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对 于 广大 变频 空调 器 维修 人 员 ， 特 别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 
资料 成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 变频 空调 器 专用 资料 ， 就 掌握 了 变频 空调 
器 的 核心 技术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译名 种 变频 空调 器 的 珍贵 资料 ， 
加 上 维修 同行 的 实用 经 验 ， 将 各 种 变频 空调 器 所 需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实 
例 、 拆 机 步骤 、 元 器 件 和 维修 数据 及 图 样 汇编 成 册 ， 让 变频 空调 器 维修 人 员 掌 握 
大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 变频 空调 器 维修 的 难度 。 本 书 的 
出 版 也 将 解决 广大 变频 空调 器 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 

本 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 维修 良 方 、 器 件 参数 、 代 表 电路 为 重点 ;在 机 型 的 
选择 上 ， 既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 杂牌 机 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 又 大 
量 列举 了 目前 流行 的 新 品牌 ;做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 疾 、 
图 文 并 茂 。 本 书 所 测 数 据 ， 如 未 作 特殊 说 明 ， 均 采用 MF47 型 指针 式 万 用 表 和 
DT9205A 数字 万 用 表 测 得 。 另 外 ， 本 书 介绍 的 变频 空调 器 中 实物 电路 板 上 的 电路 
符号 ， 代 号 等 各 厂家 不 尽 相同 ， 为 便于 读者 维修 ， 本 书 未 做 完全 统一 ， 客 请 读者 
谅解 。 

参加 本 书 编写 工作 的 还 有 刘淑华 、 张 新 春 、 刘 运 和 、 陈 金 桂 、 刘 哗 、 王 光 
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1 HEMET ОООО К О О ООО л 1 
【问答 1】 如 何 判 断 变 频 空调 器 制冷 剂 的 充 注 量 ? не 1 
【问答 2】 如 何 判断 变频 空调 器 是 否 缺 制冷 剂 ?9 RN 1 
【问答 3】 检修 变频 空调 器 应 注意 哪些 事项 ?ee 1 
【问答 4】 变频 空调 器 故障 基本 判断 方法 主要 有 哪些 ?ee 3 
【问答 5】 = СЕА ДАНО ене 4 
【问答 6] 变频 空调 器 故障 检修 的 基本 方法 有 哪些 ?pp 4 
【问答 7】 如 何 检测 变频 空调 器 功率 模块 8 еееееееееенеесе нөн 5 
【问答 8】 如 何 检修 变频 空调 器 不 能 运转 故障 ?pp 7 
【问答 9】 如 何 检修 变频 空调 器 通电 后 整 机 无 反应 故障 ?pe 7 
【问答 10】 如 何 检修 变频 空调 器 运行 一 段 时 间 后 停机 故障 3 сезезезе- 7 
【问答 11】 如 何 检修 变频 空调 器 保护 停机 ， 有 代码 显示 故障 ? еее 8 
【问答 12】 如 何 检修 变频 空调 需 出 现 频率 无 法 升 、 降 (转速 不 变 ) 与 

保护 性 美 机 页 隧 人 9 
【问答 13】 如 何 检修 变频 空调 器 起 动 频繁 故障 pp 10 
【问答 14】 如 何 检修 变频 空调 器 起 动 困难 故障 7 pp 10 
【问答 15】 如 何 检 修 变 频 空调 器 运行 中 突然 自动 关机 ， 青 起 动 室内 

风扇 工作 几 分 钟 后 也 自动 关机 ， 而 室外 机 始终 不 工作 

故障 ? ed us MOSS ua a sua a R quae sus 10 
【问答 16】 ШИК а а РА РОО есе 10 
【问答 17】 如 何 检修 变频 空调 器 室外 机 不 工作 故障 ? е 10 
【问答 18】 МГК а А ЕНЕ ОО се 11 
【问答 19】 如 何 检修 变频 空调 器 有 电源 指示 ， 按 遥控 器 上 的 操作 键 ， 

信号 发 射 不 出 去 故 障 ? E ee А АРНЕ 0 11 
【问答 20】 如 何 检修 变频 空调 豆 开 机 运行 后 偶尔 能 工作 ， 制 冷 效果 

差 故 障 ? “aaa aq ны арыы aa wi ea i a ce Watata sas 11 
【问答 21】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 运转 但 不 制冷 故障 ? еее 12 
【问答 22】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 运转 ， 但 制冷 效果 差 故障 ? се 12 
【问答 оз] 如 何 检修 变频 空调 器 室内 风扇 电动 机 故障 ?ee 12 
【问答 24】 如 何 检修 变频 空调 器 通信 异常 故障 ?ee 12 
【问答 25] 如 何 检修 变频 空调 器 智能 功率 模块 故障 ? pp 13 





【问答 26】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 过 热 故 障 ? ee 14 
第 2 章 器件 参数 15 
2.1 集成 电路 15 
15 DACOTA ee 生计 的 全 各 15 
РАШ ЧЕЛДЕ РЫГЫ ОКК ОО ee ОООО ОО ТЫ 15 
з BR24G02FE AV енн ere ККЕ E EnS era oina AORE aN 16 
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9 КАТВО5: sede ee ee 21 
(aN M E e OA аан yaya chaysis E 21 
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第 4 = 故障 代码 ука н ҮЕ SSE On ТЯ 141 
1. 奥克斯 KFR-45LW/TBP 变频 空调 器 故障 代码 BATEN E ТЕ 141 
?, 奥克斯 KFR-50LW/ CSBP 变频 空调 器 故障 代码 E a suu 141 
3. 长 虹 KFR-25GW/BQ 变频 空调 器 故障 代码 КОККЕ ТОКТОКЕ T лае 142 
4. КІТ KFR-25GW/RA (DBPF)、KFR-35GW/RA (DBPF) 

壁挂 式 变 频 空 s 调 器 室内 机 故障 代码 ааа атаа ya SS ey SS a aspas 143 
5. ЖШ KFR-25GW/RA (DBPF) KFR-35GW/RA (DBPF) 

壁挂 式 变 频 空 s 调 器 室外 机 故障 代码 ЕРИ 144 
6. 长 虹 KFR-28GW/BP, KFR-28GW/BMF 变频 空调 器 室内 机 

故障 代码 人 144 
7. 长 虹 KFR-28GW/BP, KFR-28GW/BMF 变频 空调 器 室外 机 

故障 代码 和 144 
8. 长 虹 KFR- 28GW/BQ 变 空调 器 故障 代码 ыа a pss ay ИЙЕБИЗ 145 
9. 长 虹 KFR-35GW/ZQU х) 2 s 调 器 故障 代码 i te КЫИУУ 145 
10. 长 虹 KFR-36GW/BMF, KFR-40GW/BM 变频 空调 器 故障 代码 ……… 146 
11. 长 虹 KFR- 50LW/WBQ 变频 空 s 调 器 故障 代码 gun КЕЕ wawas ЖЕР ао E 146 
12. 春兰 KFR-32GW/BP 变频 空 s 调 器 故障 代码 ЖО ЛЕНЕ ИШЕККЕ eye dene 146 
13. 春兰 KFR-32GW/BP 变频 空 s 调 器 故障 代码 оао оаа КИЯУ КИБҮ 147 
14. 春兰 KFR-35GW/BP 变频 空 s 调 器 故障 代码 sakiwa аа esa eo de 147 
15. с КЕВ-50, КЕВ-70 系列 变频 空 s 调 器 故障 代码 re EAE E 147 
16. 春兰 KFR-50LW/BP, KFR-70LW/BP 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 …… 148 
17. _ о; 65GW/ BPW 3 变频 空 s 调 器 故障 代码 ко L ИАА 148 
18. Ка 变频 空 s 调 器 故障 代码 РРА 148 
19. 格力 变 s 调 器 故障 代码 Se ee ñ qhuya qi 149 
20. } 海尔 KFR-160W/BPMR 变频 空 s 调 器 故障 代码 AEE E A A 149 
21. 海尔 KFR-25GW/BP х2 变频 空 s 调 器 故障 代码 ee a аа НА 150 
22. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF)、KFR-35GW/RA (DBPF) 

变频 空调 器 室内 机 故障 代码 ЕОР РИ 150 
23. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF)、KFR-35GW/RA (DBPF) 

变频 空调 器 室外 机 故障 代码 151 
24. 海尔 KFR-26 (35) GW/ (BP) 2 变频 空调 器 故障 代码 oss. 151 
25. 海尔 KFR-26GW/ (BP) 5, KFR-35GW/(BP) 5 分 体式 热 

人 汞 型 变频 空 s 调 器 室内 机 故障 代码 a Die re E 152 
26. 海尔 KFR-26GW/ (BP) 5, KFR-35GW/(BP) 5 分 体式 热 

人 泵 型 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ee 152 
27. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 с 152 


28. 





海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 …… 153 




















29. 海尔 KFR-28 (35) GW/HB (BPF) 变频 空调 器 故障 代码 a... 153 
30. 海尔 KFR-28 (35) GW/U (DBPZXF) 变频 空调 器 室内 机 

故障 代码 人 153 
31. 海尔 KFR-28 (35) GW/U (DBPZXF) 变频 空调 器 室外 机 

故障 代码 РОТОРОТ ООРТ РЕА ОРТОН ТЕНИ 154 
32. 海尔 KFR-28 (35) GW/UA (DBPZF) 直流 变频 空调 器 室内 

故障 代码 a Dd Onn a ee Sawa Sasa ey 154 
33. 海尔 KFR-28 (35) GW/UA (DBPZF) 直流 变频 空调 器 室外 

主板 故障 代码 AN 155 
34. 海尔 KFR-28GW/ — ARAT ZS JAAR М е 155 
35. р KFR- 28GW/ BPF 变 空调 器 故障 代码 АО 156 
36. 海尔 KFR-28GWXK о, KFR-35GW/K (BPF) 变频 空调 器 

кише аана dO a ee Su Sua quay 156 
37. о 35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 …………: 157 
38. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ……… 157 
39. 海尔 KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、 

KFR-36GW/BPF、 KFR-36GCW/ABPF、KFR-50GW/BPF、 

KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 变频 空调 器 指示 灯 故 障 代 码 ………… 158 
40. 海尔 尔 KFR-35GW/HK (DBPXF) 变频 空调 器 指示 灯 故 障 代码 ………… 158 
41. 海尔 KFR-35GW/V (DBPZXF/ZXF) 直流 变频 空调 器 故障 代码 ……… 159 
42. 海尔 KFR-36GW/B (ВРЕ), KFR-36GW/BPJF. КЕВ-28С%//ВР]Е, 

KFR-28GW/i (BPF), KFR-36GW/i (ВРЕ) 变频 空调 器 故障 

EE ETT EEE N RY PO EO TS OR TE ET RT EEEE 159 

43. 海尔 KFR-36GW/BPI 2 变频 空 s 调 器 故障 代码 ЕР ТА 159 
44. 海尔 KFR-36GW/BPJF 分 体式 变频 空 s 调 器 故障 代码 ey TS 160 
45. 海尔 KFR-40GW/DBPJF、KFR-40GW/A(DBPJF) 变频 空调 器 

故障 代码 OE er do de i te E A 160 
46. 海尔 KFR-48LW/i (BPJXF) 、KFR-48LW/i (ВРЕ) 变频 空调 器 

故障 代码 A E E eed ne a ey i ee ee a apaq 161 
47. 海尔 KFR -50/60/72LW/R (DBPQXF) 变频 空调 器 故障 代码 ……… 161 
48. 海尔 KFR-50LW/08FZBPC、KFR-72LW/08FZBPC 直流 变频 柜 式 

空调 器 室外 机 故障 代码 ie ee ee E E EE 162 
49. 海尔 KFR-50LW/BPF 、KFR-60LW/BPF 变频 柜 式 空调 器 故障 

ELETT LEE UR OT NE PE Т Т КУ Т Р NO SE ET Л ТК ET EE 162 

50. } KFR-50LW/BP 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 е 163 
51. эк -SOLW/U (DBPZXF)、 KFR-60LW/U (ЮВР7ХЕ), 


KFR-68LW/U (DBPZXF) SAVAR A р ЛВС е 163 
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海尔 KFR-50LW/U (DBPZXF) KFR-60LW/U (DBPZXF) 、 
KFR-68LWZU (DBPZXF) 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ………… 163 
海尔 KFR-51LW/AM (ВРЕ) 变频 空调 器 故障 代码 еее 164 
海尔 KFR-52LWAN (BPJXF) 变频 空调 器 故障 代码 еее 165 
海尔 KFR-58LW/BPJXF s 调 器 故障 代码 ……… 165 
海尔 KFR-60LW/BPF 变频 空调 器 故 陪 代 码 е 166 
海尔 KFR-60LW/BPJ x Fl 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 …………………… 166 
海尔 KFR-68LW/BPJ x F1 变频 空 ee аА 166 
海尔 KFR-71LW/(DBPQXF) ZU 变频 空调 器 故障 代码 …………………: 167 
海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空 INV 室外 机 故障 代码 ………… 168 
海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空调 器 室内 机 夏 障 代码 aaa. 168 
海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空调 器 室外 机 故障 代码 ………………… 168 
海信 KF (R)-4539LW/BP、KF (R)-5039LW/BP 健康 分 体式 

变频 空调 器 故障 代码 re ае аа ee a анто Vie dd ае dn 169 
海信 KF-2506GW/ BP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 еее 170 
海信 KF-2506GW/BP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 …………………… 170 
海信 KFR-26 (35) GW27FZBPHJ 变频 空调 器 故障 代码 есе. 171 
海信 KFR-2601GW/ZBP 变频 空调 器 故障 代码 е 171 
海信 KFR-2618GWL BPR 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 ………………… 172 
海信 KFR-2618GWL BPR 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 pp 172 
海信 KFR-26GW/27FZBP 分 体式 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 ………… 172 
海信 KFR-26GW/27FZBP 分 体式 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ………… 173 
海信 KFR-26GW/27ZBP、KFR-32GW/27ZBP、KFR-35GW/27ZBP、 
KFR-40GW/27ZBP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 PP 173 
海信 KFR-26GW/27ZBP、KFR-32GW/27ZBP、KFR-35GW/27ZBP、 
KFR-40GW/27ZBP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 PP 174 
海信 KFR-26GW/77VZBP x I 变频 空调 器 故障 代码 PP 174 
海信 KFR-27GW/21MBP 变频 空调 咒 室 内 机 故障 代码 一 ………………… 175 
海信 KFR-27GW/21MBP 变频 空调 器 室 外 机 故障 代码 一 ………………… 175 
海信 KFR-2801GW/BP х2 壁挂 式 变频 一 拖 二 空调 器 故障 代码 ………… 176 
海信 KFR-3001GW/BP z 变频 空 s 调 器 故障 代码 in et ee КОЛУ 176 
海信 KFR-3002GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 pp 177 
海信 KFR-3066GW/BP z 变频 调 器 故障 代码 本 177 
海信 KFR-3266W/BP 变频 空调 器 故障 代码 178 
海信 KFR-32GW/21 MBP 变频 空调 器 空 内 机 故障 代码 pp 179 
海信 KFR-32GW/21 MBP 变频 空调 器 空 外 机 故障 代码 pp 179 


海信 KFR-32GW/29RBP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 pp 179 
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海信 KFR-32GW/29RBP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ……………………… 180 








海信 KFR-35GW/76ZBP 变频 空调 器 故障 代码 a К aa aa ym aa 180 
海信 KFR-35CW/99 VZBP 变频 空调 器 故障 代码 人 181 
海信 KFR-40GW/77ZBP 变频 空调 器 故障 代码 EE an 181 
海信 KFR-50LW/08FZBPC、KFR-72LW/08FZBPC 直流 变频 柜 式 
空调 器 室内 机 故 障 代码 a de ata saus 182 
海信 KFR-50LW/BP 变频 柜 式 空 s 调 器 故障 代码 We а EE as 183 
СЕ КЕБ -51361№/ВР, КЕК-60161№/ВР, КЕК-2820СҮ/ВР 
ARIA 空调 器 室内 机 故障 代码 ds 183 
Е КЕБ -51361№/ВРр, КЕК-60161№/ВР, КЕК-2820СҮ/ВР 
变频 空 s 调 器 室外 机 故障 代码 E E A 汪 184 

海信 KFR-72LW/36FZBPC 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 ………………… 184 
海信 KFR-72LW/36FZBPC 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ………………… 185 
海信 KFR-72LW/VFFZBP-2 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 PP 185 
海信 KFR-72LWZVFFZBP-2 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 ……………… 186 
海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 
室内 机 故 障 代码 E E EA E Pe A ИЯ ЖЕРД A 187 
海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 
室外 机 故障 代码 A TR E ЖЕЛ ЭОК КЕКИРЕ МЕКЕН SS ia aaa ta ex 188 
华 凌 SOBP 3 变频 柜 式 空 s 调 器 室内 机 故障 代码 рае е о АА Я 188 

fk 50BP 变频 柜 式 空 s 调 器 室外 机 故障 代码 ае сЗ НАРА Я 188 

ВЕЖ, КЕВ-25 X2GW/BP 变频 空 s 调 器 故障 代码 a ye RENAA 189 

科 龙 KFR-288CW/BP 变频 空 s 调 器 故障 指 示 代 人 三 ye 189 

ВЕЖ, KFR-28GW/BP 变频 空 s 调 器 驱动 板 故 障 代 三 te EEE 190 

ВЕЖ, KFR-32GW/BP 分 体式 变频 空 s 调 器 故障 代码 РА 190 

乐 华 28AYB 变频 空 s 调 器 故障 代码 i re ey TNT 190 

美的 KFR-25 (32) GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 

空调 器 室内 机 故障 代码 Z we apu аи н Ое ааа На 191 

美的 KFR-25 (32) GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 

空调 器 室外 机 故障 代码 A ET E EE ede ee a 191 

美的 KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R 变频 

空调 器 故障 代码 TE TN К AR Оа 191 

美的 KFR-26GW/I1BPY, КЕК-32С\/11 ВРҮ 变频 空调 器 

室内 机 故障 代码 ое ey ee нр КАШЫНЫН te ИКТЕ ОЗАЛ 192 

美的 KFR-28GW/BPY、KFR-32GW/BPY、KFR-45GW/BPY 

变频 分 体式 空调 器 室内 机 故障 代码 pp 192 

美的 KFR-32GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 需 
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ТЕЕ U AE E E ee 
美的 KFR-32GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 需 室 

IS qS ево i 
美的 KFR-33GW/CBPY ( 数 智 星 ) 单 转子 交流 变频 热泵 型 

分 体 空调 器 室内 机 故障 代码 ӨӨ 
美的 KFR-35GW/BPY-S 交流 变频 热泵 型 分 体 空调 器 故障 

br О E ОЕ О was 
美的 KFR-35GW/HB ( BPF) 变频 空 s 调 器 故障 代码 ОЯ 
美的 KFR-35GW/I1BPY 交流 变频 空调 器 故障 代码 еен 
美的 KFR-40GW/BPY-R 交流 变频 空调 右 故 障 代码 еее 
美的 KFR-50LW/BPY 、KFR-50LW/FBPY 变频 柜 式 空调 器 
Е A EE EE E О ТО О 
美的 KFR-50LW/F, BPY 柜 式 交流 变频 空调 器 故障 代码 eee 
美的 KFR-50LWAFBPY 分 体 落 地 式 变频 柜 式 空调 器 开关 板 

















美的 KFR-50LWAFBPY 分 体 落 地 式 变频 柜 式 空调 器 室内 机 
故障 代码 ¿Truy PEE E е анато ааттаа сут 
美的 KFR-50LW/FBPY 分 体 落 地 式 变频 柜 式 空调 器 室外 机 





美的 KFR-50LWZMBPY 交流 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 .............. 
美的 KFR-$1LWZBP2DY-E 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室 内 机 

故障 代码 a i КЕКИ Oo oe Dd ea A Gdn N 
美的 KFR-60LW/BPY-R 交流 变频 热泵 型 分 体 落地 式 家 用 

空调 器 故障 代码 А uw iw КК ГУГО КЛ ed ee de ЧЕ ЕРО СЕСКЕ 
美的 KFR-60LWZMBPY 两 匹 单 转子 交流 变频 热泵 型 分 体 

а о ООР 
美的 N 系列 、W 系列 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室内 机 故障 代码 ……… 
美的 U 型 全 直流 变频 、V 型 全 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室内 机 

故障 代码 ee i E ee de Sq paway aw E ade naqpa da ed ye 
美的 U 型 全 直流 变频 、V 型 全 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室外 机 





























美的 健康 数 智 星 RI 型 变频 壁挂 式 空 调 器 故障 代码 оз. 
美的 数 智 星 R SARME ereere 
美的 数 智 星 R 系列 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 pp 
美的 天 慧 星 50F2BPY 交流 变频 型 柜 式 空调 器 室内 机 故障 代码 …… 
日 立 KFR-50LW/BPMT 变频 柜 式 空 s 调 器 故障 代码 ЖКО ЛКК ЛСТ 
森 宝 KFR-50GW/BP 变频 柜 式 空调 器 室内 机 故障 代码 ………………… 







































































136. 森 宝 KFR-50GW/BP 变频 柜 式 空调 器 室外 机 故障 代码 ………………… 200 
137. 松下 CS-G90KW 、CS-120KW 变频 空调 器 故障 代码 еен 200 
138. 夏普 AY-249A 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 УРРА РРА 200 
139. 普 带 液晶 显示 的 变频 空调 器 故障 代码 ez qes СРЯ 201 
140. 新 科 27BM、32BPA 系列 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 ………………… 201 
141. 新 科 32BP、32BM 系列 变频 空 s 调 器 故障 代码 OO ва або аЬ 201 
142. 新 科 KFR-27GW/BM Ziz JAS E РА С ЕА е 202 
143. 新 科 KFR-32GW/ ABP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 еее 202 
144. 新 科 KFR-32GW/BMF 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 pp 202 
第 S = 拆 机 技巧 a Oo Cd Oo nn de ts Ce ne 203 
1. 怎样 安装 柜 式 空调 器 9 pp 203 
2. 怎样 安装 壁挂 式 空 调 器 ?3 с ӨӨ. 209 
3. 安装 变频 空 s 调 器 应 注意 哪些 事项 ? RAR 213 
4. 如 何 拆卸 柜 式 空 s 调 器 ? а TE ER RO ТЫГЕ ГЕККЕ 214 
5. 如 何 移 机 安装 空 s 调 器 ? ТТА 218 
第 6 2 典型 电路 ае аа аа е dd en ned аа аа ае eden na 222 

1. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室内 机 电路 ……………… 222 
2. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室外 机 电路 ……………… 223 
3. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 空调 器 室内 机 接线 图 o... 224 
4. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 空调 器 室外 机 控制 板 

接线 图 a К К ГО ГОК КККК ne nate de ned аста 225 
5. 海尔 KFR-26GW(BP)1、KFR-26GCW(BP)2、KFR-28GW(BP)1、 

KFR-28GW (ВР) 2. KFR-35GW (ВР) 1. KFR-35GW (BP) 2 

РЗ УЙ ХЕШ ШЕ ЖЖ --- Не 225 
6. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室内 机 电气 接线 图 = 226 
7. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室外 机 电气 接线 图 = 227 
8. 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室内 机 电路 …………… 228 
9. 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室外 机 电路 ………… 229 
10. 海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 室外 机 电气 接线 图 pp 230 
11. 海信 KFR-2801GW/BP 变频 空 s 调 器 电路 接线 图 yastaaa hy ee 3 231 
12. 海信 KFR-32GW/29RBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 房间 空调 

器 室内 、 外 机 接线 图 ee КАО Л КОКО ааа а 232 
13. 海信 KFR-45LW/39BP 3 变频 空 s 调 器 室内 机 电路 ete ТҮК СТГ 234 
14. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热 泵 型 壁挂 式 变频 空 

器 室外 机 接线 图 es 238 


. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空 








调 器 制冷 系统 图 а te oe a de de ee re ee a de 238 







































































16. 海信 科 龙 KFR-72LW/36FZBPC 柜 式 直流 变频 空调 器 室外 机 
接线 图 ЕЕЕ УЗУ ЕОР ЕНА е раар 
17. 海信 科 龙 KFR-72LW/VFFZBP-2 柜 式 变频 空调 器 室内 
机 电气 接线 图 机 
18. 日 立 KFR-23GW/BPA、KFR-26GW/BPA 分 体 壁 挂 式 冷 暖 
变频 空调 器 电气 原理 图 a ea dn en ya sqa ао оа Еее 
19. 日 立 KFR-25GW/BPB、KFR-35GW/BPB 分 体 壁 挂 式 冷暖 
变频 空调 器 电路 原理 图 与 电气 接线 图 
20. 日 立 KFR-63LW/BPA 分 体 落 地 式 冷 暖 变频 空调 器 电气 原理 图 ………… 
21. 日 立 KFR-72LW/BPB 分 体 落 地 式 冷 暖 变 频 空 调 器 电气 原理 图 ………… 
22. LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室 
内 机 电路 НЕО S QA ЫЕНЕН ПИК КЫ TSS КЕККЕ 
23. LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室外 机 
电路 本 
附录 变频 空调 器 电 控 板 与 分 解 图 ПАРОТИТ 
1. 长 虹 KFR-50LWAWBQ За) РЗА ее 
pA хе FTX35LV1C 变频 空调 器 室内 机 板 en te wana aq Saya aC uma Cas 
3. хе FTX35LV1C 变频 空调 器 室外 机 板 和 
4. 海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 器 室外 机 计算 机 概 ppp 
5. 海尔 KFR-50LW/VBPF, KFR-50LW/VBPZXF 变频 空调 器 
计算 机 板 Dn ed de ee or a uya саска 
6. 海信 KFR-2602G/BP 变频 空调 器 计算 机 板 ОГЛ КЛА ЕСЕ 
7. 海信 KFR-26GW/11BP 壁挂 式 变频 空调 带 知 能 功率 模块 ………………… 
8. 海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室内 机 计算 机 板 ………………… 
9. 海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室 外 机 计算 机 板 ………………………… 
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зї 维修 民 方 


【问答 1】 如 何 判断 变频 空调 器 制冷 剂 的 充 注 量 ? 


制冷 剂 充 注 量 的 判断 方法 主要 有 以 下 几 种 ; 
1. 测 重量 
当 钢 瓶 内 制冷 剂 的 减少 量 等 于 所 需要 的 充 注 量 时 ， 即 可 停止 充 注 。 
2. 测 压力 
民 据 安装 在 系统 上 的 压力 表 的 压力 值 ， 即 可 判定 制冷 剂 的 充 注 量 是 否 适 宜 。 
3. 测 温度 
用 半导体 测量 仪 测量 薰 发 器 进出 口 温 度 、 吸 气管 温度 、 集 液 器 出 口 温 度 和 结 霜 限 
制 点 温度 ， 以 判断 制冷 剂 充 注 量 是 否 适宜 。 
4. 测 工作 电流 
用 钳 形 表 测 工作 电流 ， 制 冷 时 ,环境 温度 35% 所 测 工作 电流 与 铭牌 上 电流 相 
对 应 。 


【问答 2】 如何 判断 变频 空调 器 是 否 缺 制冷 剂 ? 


不 同 程度 的 泄漏 在 空调 器 中 普 裔 存在 ， 当 制冷 剂 泄漏 后 就 可 能 产生 缺 制冷 剂 现 
象 ， 下 面 介绍 如 何 判 断 是 否 缺 制冷 剂 的 方法 ， 主 要 应 注意 以 下 几 点 : 

1. 观察 制冷 系统 是 否 运转 正常 

将 空调 器 调 到 最 低温 度 ， 让 压缩 机 连续 工作 30min 后 ， 若 有 室外 机 气管 阀门 ( 粗 
Г) 湿润 且 结 露水 ; 室外 机 液 管 阀门 ( 细 管 阀门 ) 干燥 或 湿润 ; 室外 排水 软 管 
随 着 室内 相对 湿度 的 增加 ,露点 温度 的 升 高 ， 排 水 量 越 大 ; 室内 机 进 、 出 风口 温差 在 
8 人 以 上 等 现象 ， 说明 制冷 系统 运转 正常 。 

2. 缺 制冷 剂 后 可 能 产生 的 现象 

将 空调 器 调 到 最 低温 度 ， 让 压缩 机 连续 运转 半 小 时 后 ， 夺 出现 气 管 阀门 发 干 ， 液 
管 阀 门 结 赴 ,蒸发 右 结 露 或 结 霜 ， 室 内 机 排 风 没 有 热 感 ， 排 水 软 管 排 水 不 畅 ， 室 外 机 
气 、 液 阀门 有 油污 ， 空 调 器 的 工作 电流 小 于 额定 电流 ， 室 外 机 充 制冷 剂 口 测量 的 压强 
低 于 0.45MPa 等 现象 ， 都 可 能 是 由 缺 制冷 剂 引起 。 

另外 ， 室 外 机 任何 一 个 阀门 结 霜 都 属于 不 正常 现象 ， 若 只 有 气管 阀门 结 霜 ， 说 明 
有 微弱 的 缺 制 冷 剂 现象 ; 若 液 管 阀门 结 钉 ， 则 说 明 缺 制冷 剂 严重 ; 两 个 阀门 都 结 霜 ， 
则 说 明 系 统 有 二 次 节 流 现象 。 


【问答 3】 检修 变频 空调 器 应 注意 哪些 事项 ? 
G) 变频 空调 器 直流 电源 与 普通 空调 器 不 同 ， 其 主 电 路 整流 电压 高 ， 滤 波 电容 

























































































































































































容量 大 ， 空 调 器 关机 后 ， А о 
电容 器 放电 ， 以 防 人 被 电击 或 损坏 其 他 部 件 。 由 于 变频 空调 器 供电 电源 范围 宽 ， 所 以 
有 一 些 厂家 的 控制 电路 采用 开关 电源 供电 ， 检修 时 也 要 注意 底板 带电 问题 。 

(2) 变频 空调 器 和 定 频 空调 器 一 样 ， 由 电气 、 制 冷 系 统 和 通风 系统 组 成 。 然 而 ， 
因为 变频 空调 器 的 系统 控制 、 制 冷 系 统 控制 以 及 控制 模式 、 保 护 参 数 等 与 定 频 空调 需 
有 着 相当 大 的 区 别 ， 又 因为 变频 空调 器 的 运行 状态 与 工作 环境 和 工作 条 件 等 有 着 密切 
的 关系 ， 所 以 检修 变频 空调 器 制冷 系统 故障 时 ， 除 采用 定 频 空调 器 检修 故障 的 方法 
外 ， 还 要 结合 变频 空调 器 故障 机 型 的 运转 模式 ( 厂 方 有 说 明 )、 变 频 空调 器 的 维修 参 
ЖО (工作 电流 、 工 作 电 压 、 系 统 压力 、 压 缩 机 运转 频率 、 出 风口 温度 、 排 气管 温度 
等 )、 制 冷 系统 压力 检测 状况 来 综合 判断 分 析出 导致 故障 的 部 位 和 原因 。 

(3) 定 频 空调 器 与 变频 空调 器 出 故障 后 的 现象 有 较 大 差异 。 定 频 空调 器 出 故障 
后 故障 特征 较 明显 ， 容 易 诊 断 ， 变 频 空 调 器 有 许多 保护 电路 ， 当 出 故障 后 ， 大 多 表现 
为 通电 后 整 机 无 反应 、 一 起 动 就 停机 、 短 时 运转 后 停止 等 ， 故 障 特 征 不 明显 ， 有 些 故 
障 有 代码 显示 ， 也 有 些 故 障 无 代码 显示 。 在 利用 故障 代码 进行 故障 判断 的 同时 ， 也 应 
考虑 到 故障 代码 的 局 限 性 ， 因 为 微 处 理 器 发 出 的 故障 代码 不 一 定 完全 准确 ， 因 为 有 些 
故障 微 处 理 器 本 身 无 法 检测 。 

(4) 对 变频 空调 器 压力 、 工 作 电流 的 测量 。 变 频 空调 器 的 压缩 机 运行 频率 是 可 
变 的 ， 工作 电 流 和 管 路 工作 压力 也 是 变化 的 ， 因 此 检修 时 不 能 以 随意 测量 的 电流 、 压 
力 数据 来 判断 故障 ， 而 应 当 以 强制 空调 器 在 定 频 运 行 状态 下 的 测量 结 ERARI 

(5) 变频 空调 器 要 求 系统 制冷 剂 充 注 量 准确 ， 既 不 能 过 多 也 不 能 过 少 。 因 此 ， 
最 好 采用 定量 设备 充 注 抽 冷 剂 ， 如 果 没 有 定量 充 注 设 备 ， 则 应 在 强制 定 频 制 冷 状态 下 
充 注 。 

(6) 在 检修 制冷 系统 时 ， 须 先 将 强制 开关 置 于 定 频 档 ， 此 时 变频 空调 器 压缩 机 
就 自动 处 于 50Hz 或 60Hz 状态 ， 所 以 此 时 变频 空调 器 与 普通 空调 融 在 系统 上 就 基本 相 
同 ， 然 后 按照 定 频 空调 器 检修 方法 添加 制冷 剂 或 维修 ， 变 频 空调 器 系统 压力 比 定 频 空 
调 器 略 高 。 

变频 空调 器 制冷 系统 检修 也 是 通过 用 压力 表 测量 系统 高 低压 与 正常 状态 下 压力 值 
进行 比较 。 也 可 用 钳 形 电流 表 测 量 空调 器 运行 电流 与 额定 电流 值 进行 比较 判断 ， 注 意 
最 好 同时 测量 压缩 机 三 相 电流 是 否 平 衡 ， 这 样 对 判断 故障 有 很 大 帮助 。 

(7) 所 有 的 变频 空调 器 都 设 有 室内 、 外 机 通信 和 电路， 而 多 数 定 频 空调 器 则 没有 
通信 电路。 变频 空调 器 室内 、 外 机 采用 单线 串 行 双向 通信 方式 ， 当 机 组 通信 不 良 时 ， 
往往 室内 机 和 室外 机 都 不 工作 。 有 很 多 奇特 的 故障 都 是 由 通信 故障 引起 的 ， 但 有 一 些 
空调 器 虽 显 示 通 信和 故障 ， 但 故障 不 一 定 出 在 通信 电路， 如 无 DC280V 或 变频 模块 内 部 
保护 ， 都 会 造成 上 述 故 障 现象 ， 所 以 对 通信 和 电路 的 检测 要 特别 重视 。 

(8) 变频 空调 器 电路 检修 不 同 点 。 变 频 模 块 制造 时 ， 由 于 厂家 要 求 不 同 ， 内 部 
电路 也 不 完全 相同 。 有 些 模块 内 含 保护 电路 ， 为 主 控 板 提 供电 流 电 源 。 所 以 ,利用 故 
障 代码 检修 时 ， 须 对 整 机 电路 有 所 了 解 ， 否 则 很 容易 走 弯路 。 

(9) 对 无 电源 显示 、 不 接收 遥控 信号 等 比较 明显 的 故障 ， 很 容易 判定 为 电气 系 
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统 故 障 ， 而 不 制冷 或 制冷 效果 差 很 容易 就 可 判定 为 制冷 系统 故障 ， 但 有 些 故 障 则 比较 
难 区 分 ， 必 须 进 一 步 通 过 测量 电压 、 电 流 、 压 力 、 温 度 来 区 别 。 

(10) 变频 空调 器 的 电路 复杂 ， 检 修 也 比较 困难 ， 因 此 在 确认 故障 部 位 之 前 ， 不 
要 盲目 动手 拆伙 调 整 。 


【问答 4】 变频 空调 器 故障 基本 判断 方法 主要 有 哪些 ? 


变频 空调 器 故障 的 基本 判断 方法 主要 有 以 下 几 种 . 

1. 07 

听 室 内 、 外 机 是 否 有 了 噪声; 室内、 外 风扇 电动 机 运转 声音 是 否 顺 畅 ; 压缩 机 工作 
时 的 声音 是 否 存 在 沉 闯 摩擦 、 共 振 所 产生 的 异常 响声 ， 四 通 阀 换 向 时 气流 声 是 否 正 
Ж; 换 向 阀 线 圈 通 电 是 否 有 了 吸 合 声 ， 毛 细 管 或 膨胀 阀 中 的 制冷 剂 流动 是 否 为 正常 工作 
时 发 出 的 液 流 声 等 。 

2. 看 

看 室内 、 外 连接 管 接头 处 是 否 有 油 迹 (如 看 连接 管 接 头 处 是 否 存在 松动 、 破 
A); 室内 莹 发 器 和 室外 冷凝 需 翅 片上 是 否 有 积 侍 、 积 油 或 被 严重 污染 ; 室内 、 外 风 
扇 电动 机 运转 方向 是 否 正 确 ， 风 扇 电 动机 是 否 有 停 转 、 转 速 慢 、 时 转 时 停 的 情况 ; JE 
缩 机 的 冷冻 油 是 否 正 常 ; 压缩 机 吸 气管 是 否 存在 不 结 露 、 结 露 极 少 或 者 结 霜 ; 压缩 机 
吸 排 气 压力 与 室外 温度 是 否 正常 ;毛细 管 与 过 滤器 是 否 结 霜 ; 压 敏 电阻 、 整 流 桥 堆 、 
电解 电容 、 晶 体 管 、 功 率 模块 等 是 否 有 炸 裂 、 辟 包 、 漏 液 ， 印 制 电路 板 正 反面 上 是 和 否 
有 水 浸 、 腐 蚀 、 脏 物 、 短 路 烧 损 现象 ， 用 故障 显示 代码 来 判断 故障 点 。 

3. ë 

摸 风 扇 电动 机 与 压缩 机 外 壳 温 度 是 否 正 常 ; 毛细 管 与 过 滤器 表面 温度 是 否 比 常温 
略 高 或 者 低 于 常温 和 结 霜 ; 压缩 机 吸 排 气管 温度 是 否 正 常 ; 四 通 换 向 阅 四 根 管子 温度 
是 否 正常 (各 管 路 表面 温度 是 否 与 空调 器 的 工作 状态 温度 相符 合 ; 或 者 说 该 冷 的 要 
冷 ， 该 热 的 要 热 ) ; 单 向 阀 或 旁 通 阀 两 端 温 度 是 否 存在 一 定 的 温度 差 ; 智能 功率 模块 
(IPM) 表面 是 否 溪 手 或 温度 过 高 等 。 

4. 闻 

闻 制 冷 剂 与 冷冻 油气 味 是 否 正常 ， 电子 元 器 件 是 否 有 烧 焦 的 气味 (如 电路 板 、 
体 管 、 继 电器 、 功 率 模块 等 );， 风扇 电 动机 或 压缩 机 的 机 体内 外 接线 柱 或 线圈 是 否 
因 温 度 升 高 而 发 出 的 焦 味 ; 切 开 制 冷 管 路 后 管 路 及 压缩 机 排出 的 制冷 剂 和 冷冻 油 是 
和 带 有 线圈 烧 焦 味 或 冷冻 油 被 污浊 味 。 

5. W 

测 一 般 是 用 仪器 、 仪 表 (如 压力 表 、 半 导体 点 温 计 、 钳 形 电流 表 、 检 漏 仪 、 万 
用 表 等 ) 等 工具 对 空调 器 的 参数 和 状态 进行 检测 ， 如 用 钳 形 电流 表 检 查 电流 、 电 压 、 
电阻 ， 用 歧 管 表 检 测 高 、 低 压力 ; 用 检 漏 仪 检 查 有 无 制冷 剂 泄漏 ; 用 万 用 表 测 量 电源 
电压 及 运转 电流 等 。 

如 : 测 空调 需 室 内 、 外 机 进出 风口 温度 是 否 正常 ; 压缩 机 吸 排 气 压力 是 否 正 常 ; 
电源 电压 和 整 机 工作 电流 与 压缩 机 运转 电流 是 否 正常 ， 功 率 模块 输出 给 变频 压缩 机 的 
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电压 是 否 正常 〈 如 测 功率 模块 端 电压 是 否 存 在 三 相 中 不 平衡 、 断 相 或 无 电压 输出 
SF); 风扇 电动 机 、 压 缩 机 线圈 间 的 电阻 值 是 否 存在 开路 、 短 路 或 碰 壳 ; 通过 温度 传 
感 器 感知 的 温度 是 否 正 常 ; 测量 电路 及 元 器 件 的 阻 值 、 电 压 、 电 流 等 判断 分 析 电 路 及 
元 器 件 是 否 存 在 不 良 及 损坏 。 


【问答 5】 变频 空调 器 故障 有 哪些 种 类 ? 


变频 空调 器 故 障 可 以 分 为 两 类 : 一 类 是 空调 器 外 部 原因 或 人 为 导致 不 是 故障 的 故 
E (如 用 户 电源 不 正常 ， 电压 偏 高 或 偏 低 ;电源 线路 接触 不 良 ; 空调 器 的 安装 位 置 
不 正确 ; 室外 机 排 风 口 有 异物 谈 挡 或 不 畅通 ， 功 能 设置 不 正确 等 ); 男 一 类 是 空调 器 
的 自身 故障 (有 制冷 系统 故障 和 电气 系统 故障 )。 在 检修 空调 器 时 ， 首 先 应 排除 空调 
器 外 部 因素 后 再 考虑 空调 器 的 自身 故障 。 对 于 机 器 自身 故障 ， 应 先 排 除 制冷 系统 故障 
后 ， 再 考虑 电气 系统 故障 。 

制冷 系统 故障 主要 是 检查 制冷 系统 是 否 存在 漏 制 冷 剂 、 缺 少 制冷 剂 或 制冷 剂 过 
E; 制冷 系统 是 否 存 在 管 路 堵塞 ,冷凝 右 散 热 不 良 或 通风 不 畅 ， 四 通 阀 和 电子 膨胀 阀 
是 否 存在 关闭 不 严 、 串 气 或 开 度 有 问题 等 。 

电气 系统 故障 一 般 较 复杂 ， 它 又 分 为 电源 故障 、 电 控 故 障 与 电路 故障 。 检 修 时 ， 
应 先 排 除 电源 故障 〈 室 内 机 和 室外 机 电源 ， 特 别 是 采用 开关 电源 的 电路 ) ， 再 考虑 
控 故 障 (如 风扇 电动 机 是 否 有 问题 、 电 动机 绕组 是 否 异 常 、 继 电器 是 否 接触 不 良 、 
功率 模块 是 否 击 穿 等 ) ， 最 后 检查 电路 故障 (如 检测 主 控 电 路 、 唱 体 振荡 器 电路 、 复 
位 电路 、 驱 动 电 路 、 电 压 检 测 电路 、 电 流 检测 电路 等 电路 是 否 有 问题 ) 。 

检修 变频 空调 器 电气 系统 故障 时 还 要 参考 制冷 系统 的 检测 数据 ， 结 合 故障 机 的 运 
转 模 式 、 整 机 和 单元 电路 的 工作 原理 及 故障 代码 显示 含义 等 来 分 析 ， 遵 循 先 电源 后 负 
载 、 先 室内 后 室外 、 先 两 端 后 中 间 的 维修 原则 ， 运 用 各 种 行 之 有 效 的 检测 方法 ， 综 合 
判断 出 故障 部 位 和 原因 ， 才 能 彻底 排除 故障 。 


【问答 6】 变频 空调 器 故障 检修 的 基本 方法 有 了 哪些 ? 


变频 空调 器 的 基本 检修 方法 如 下 

(1) 在 检修 空调 器 前 ， 应 先 向 用 户 了 解 空调 器 的 使 用 情况 、 故 障 发 生 过 程 以 及 
用 户 的 电源 、 空 调 器 的 安装 位 置 等 基本 情况 。 

(2) 仔细 观察 故障 现象 以 及 相关 运行 情况 〈 如 噪声 、 开 /停机 时 的 声音 等 ) ， 确 
定 故 障 是 在 室外 机 还 是 在 室内 机 。 

G) 搞 清楚 空调 器 的 工作 参数 ， 比 如 空调 器 的 制冷 剂 压力 〈 高 压 压力 、 低 压 压 
Л), 电压 、 运 行 电流 、 压 缩 机 的 运行 频率 、 出 风口 温度 等 ， 然 后 通过 测量 ， 综 合 判 
断 出 是 什么 故障 。 

(4) 变频 空调 器 检修 的 重点 和 难点 是 室外 机 ， 因 为 室外 机 中 有 主 电源 供电 电路 、 
变频 模块 、 微 处 理 器 及 其 附属 电路 ， 故 比 普通 空调 器 要 复杂 。 

检修 时 ， 首 先 观察 是 否 有 故障 代码 显示 ， 若 室内 机 有 故障 代码 显示 ， 检 修 时 可 根 
据 故障 代码 进行 故障 判断 和 检修 。 要 注意 的 是 除 故 障 代码 提示 的 部 位 外 ， 相 关 电 路 也 
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5 





属于 故障 检查 范围 。 例 如 ， 当 故障 代码 显示 为 传感器 不 良 时 ， 除 检查 传感器 外 ， 还 要 
仿 查 传感器 的 相关 电路 (如 分 压 电阻 、 并 联 的 电容 及 接 插 件 等 都 属于 故障 检查 
范围 ) 。 

若 无 故 障 代 码 显示 ， 则 检查 直流 310V 主 电 源 电压 是 否 正 常 ， 若 直流 310V 电压 
不 正常 ， 则 检查 整流 滤波 电路 ; 若 直流 310V 电压 正常 ， 则 检查 室外 机 的 微 处 理 器 的 
供电 是 否 正常 〈 室 外 机 微 处 理 器 所 需 的 5SV、127V 供电 电压 和 变频 功率 模块 所 需 的 四 
路 15V 供电 电压 均 由 开关 稳 压 电 源 提供 ) 。 若 微 处 理 器 的 供电 电压 不 正常 ， 则 检查 开 
关 电 源 是 否 有 问题 (如 查 电源 开关 管 和 开关 电源 的 熔 丝 管 等 ) ; 若 微 处 理 器 的 供电 电 
压 正常 ， 微 处 理 器 的 工作 条 件 也 符合 要 求 ， 则 检查 变频 功率 模块 是 否 有 问题 。 如 查 开 
机 后 变频 功率 模块 无 输出 时 ， 此 时 可 检测 控制 板 的 六 路 变频 输出 是 否 正常 〈( 即 测量 
六 路 变频 输出 所 串 接 的 电阻 上 是 否 有 电压 降 ) ， 当 六 路 变频 输出 正常 ， 则 说 明 故 障 
在 功率 模块 ; 和 否则， 故障 出 在 微 处 理 器 芯片 。 

另外 ， 变 频 空调 器 室外 机 设 有 软 起 动 电 路 ， 当 软 起 动 电路 的 正 温度 系数 (РТС) 
热 敏 电阻 开路 时 ， 室 外 机 无 供电 ， 整 机 不 工作 。 当 软 起 动 电 路 的 功率 继电器 损坏 或 不 
工作 时 ， 室 外 机 一 开 即 停 ， 此 时 220V 交流 电压 全 部 加 在 РТС 热 敏 电阻 上 ， 会 导致 
РТС AKERRA 

(5) 当 通 信和 电路 不 良 时 ， 会 造成 变频 空调 器 出 现 许 多 奇特 的 故障 现象 ， 故 变频 
空调 器 检修 时 应 将 通信 电路 作为 重点 。 一 般 来 说 ， 室 内 、 外 机 通信 正常 ， 空 内 机 对 室 
外 机 有 控制 信号 输出 ， 则 说 明 微 处 理 器 工作 基本 正常 。 

(6) 变频 空调 器 室内 机 出 故障 后 的 检修 方法 与 定 频 空调 器 基本 相同 ， 首 先 检 查 
空调 器 的 电源 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 再 检查 微 处 理 器 的 工作 条 件 是 否 符合 要 
Ko 一般 室内 机 故障 多 发 生 在 微 处 理 器 的 输入 电路 中 ， 通 常 都 会 有 故障 代码 显示 ， 可 
以 据 此 进行 判断 。 

(7) 压缩 机 、 变 频 功率 模块 是 易 损 元 器 件 ， 为 区 分 故障 是 在 变频 功率 模块 或 压 
缩 机 时 ， 可 测量 压缩 机 线圈 上 三 相 电 压 ， 有 电压 其 不 起 动 ， 说 明 故 障 在 压缩 机 。 也 可 
测量 压缩 机 线圈 电阻 ， 正 常 时 三 相 线圈 阻 值 相 同 。 有 条 件 可 将 三 个 同 功率 灯泡 接 成 星 
形 ， 然 后 与 变频 功率 模块 U、V、W 连接 ， 开 机 后 三 只 灯泡 应 逐渐 由 上 暗 变 亮 ， 如 灯泡 
不 亮 ， 说明 变频 功率 模块 或 控制 电路 有 故障 ， 否 则 故障 在 压缩 机 。 

(8) 变频 空调 器 主 电 路 检修 。 主 电路 常见 故障 多 为 主 熔 丝 管 、 压 敏 电 阻 烧毁 ， 
整流 桥 、 主 滤波 电容 、 变 频 功率 模块 、 压 缩 机 损坏 ， 检 修 时 可 分 步骤 进行 。 即 测量 变 
频 功 率 模块 接 搬 头 了 P N 之 间 有 无 280V 电压 ， 有 电压 说 明 其 之 前 电路 正常 ， 否 则 
相反 。 

【问答 7】 如 何 检测 变频 空调 器 功率 模块 ? 

1. 功率 模块 (JILE 1-1) 的 检修 方法 和 注意 事项 

功率 模块 上 有 五 个 单独 的 插头 ， 上 面 分 别 标注 有 P、N、U、V、W, P 与 N 分 别 


接 直流 电源 正极 与 负极 , U, V. W 接 压缩 机 三 相 绕组 。 
功率 模块 输入 的 直流 电压 (P. N 之 间 ) 一 般 为 260 ~310V， 而 输出 的 交流 电压 
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一 般 不 应 高 于 220V。 如 果 功 率 模 块 的 输入 端 
无 310V 直流 电压 ， 则 表明 该 机 的 整流 滤波 电 
路 有 问题 ， 而 与 功率 模块 无 关 ; 如 果 有 310V 
直流 电压 输入 ,而 U、V、W 三 相间 无 低 于 
220V 均等 的 交流 电压 输出 或 U、V、W 三 相 
输出 的 电压 不 均等 ， 则 可 初步 判断 功率 模块 
有 故障 , 但 有 时 也 会 因 计算 机 板 输出 的 控制 信 
号 有 故障 ， 导 致 功率 模块 无 输出 电压 ， 维 修 
时 应 注意 仔细 判断 〈 可 使 用 部 件 蔡 换 法 ) ЛЕ 
未 连 机 的 情况 下 ， 也 可 用 测量 U、V、W 三 相 
与 P、N 两 相 之 间 的 阻 值 来 判断 功率 模块 的 
好 坏 。 

2. 测量 方法 

(1) 用 指针 万 用 表 的 红 表 笔 对 P 端 ， 黑 
表笔 分 别 对 U. V. W 端 ， 其 正 向 阻 值 应 相 
同 。 如 其 中 任何 一 项 阻 值 与 其 他 两 项 阻 值 不 
同 ， 则 可 判定 该 功率 模块 损坏 ; 用 黑 表笔 对 N 端 ， 红 表笔 分 别 对 U、V、W 三 端 ， 其 
每 项 阻 值 也 应 相等 。 如 不 相等 ， 也 可 判断 功率 模块 损坏 ， 应 更 换 功 率 模块 。 

(2) 用 电子 万 用 表 测 量 时 方法 与 指针 万 用 表 正 好 相反 ， 用 电子 万 用 表 红 表笔 对 
N 端 ， 黑 表笔 对 U、V、W 端 ， 其 阻 值 应 相同 。 黑 表笔 对 P 端 ， 红 色 表 笔 对 U、V、W 
端 ， 其 阻 值 应 相同 。 

(3) 功率 模块 的 连接 线 序 问题 。 无 论 何 种 型 号 ， 普 通 功率 模块 基本 上 具有 “P、 
N. U. V. W. 10 蕊 连接 排 、11 芯 连 接 排 ”( 部 分 机 型 可 能 没有 ， 功 率 模 块 带 电源 开 
关 的 没有 ) 七 个 连接 点 ， 维 修 人 员 在 更 换 模 块 前 ， 务 必用 纸 笔记 下 不 同 线 色 对 应 于 
哪 一 个 名 称 的 连接 点 ， 以 便 再 次 连接 时 可 以 一 一 对 应 而 不 会 出 现 错误 。 

特别 提醒 ， 不 同 的 模块 七 个 连接 点 位 置 会 有 很 大 的 差异 ， 切 不 可 只 记 连 线 位 置 ! 
七 个 点 中 , “P” 用 来 连接 直流 电 正 极 ， 在 有 些 模块 中 也 可 能 标识 为 “+”; “N” JH 
来 连接 直流 电 负 极 ， 在 有 些 模块 中 也 可 能 标识 为 “-”; “U、V、W” 为 压缩 机 线 ， 
多 数 按照 “UVW 一 黑白 红 ” 的 顺序 进行 连接 ， 但 也 有 很 多 例外 (如 变频 一 拖 二 ) ， 建 
议 按照 室外 机 原理 图 进行 连接 ;“10 芯 连 接 排 ” 是 模块 的 控制 信号 线 ， 该 线 有 正 反之 
分 ， 对 已 经 通过 端子 的 形状 进行 限定 ， 安 装 时 应 确保 插 接 牢固 ;“11 芯 连接 排 ” 是 模 
块 驱动 电源 ， 有 的 机 型 可 能 没有 ， 该 线 也 分 正 反 ， 对 已 经 通过 端子 的 形状 进行 限定 ， 
安装 时 确保 插 接 牢固 。 请 维修 人 员 注 意 ，“P、N、U、V、W” 任 意 两 条 线 连 错 ， 只 
需要 一 次 开机 上 电 就 会 造成 无 法 预料 的 模块 损坏 。 

更 换 模块 时 ， 切 不 可 将 新 模块 接近 有 磁体 ， 或 用 带 静 电 的 物体 接触 模块 ， 特 别 是 
信号 端子 的 插口 ， 否 则 极 易 引起 模块 内 部 击 穿 。 

3. 采用 灯泡 法 判断 变频 模块 故障 

将 三 只 同 功率 的 灯泡 接 成 星 形 ， 然 后 与 模块 U、V、W 连接 ， 开 机 观察 ， 若 灯泡 
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均 由 瞳 逐 渐变 亮 ， 说 明 模 块 无 问题 ; 如 灯泡 不 亮 ， 则 说 明 模 块 或 机 内 的 控制 电路 有 


问题 。 
【问答 8】 如 何 检修 变频 空调 器 不 能 运转 故障 ? 


该 故障 可 通过 测量 制冷 系统 平衡 压力 来 区 分 ， 如 平衡 压力 过 低 ， 说 明 故 障 在 制冷 
系统 ; 如 系统 平衡 压力 在 0.3MPa ИЕ, 说明 故障 在 电气 系统 ， 此 时 可 将 室内 机 控制 
器 上 的 开关 置 于 “ 试 运 行 ” 档 上 (此 时 微 控制 器 控制 向 变频 器 输出 50Hz 的 电源 )， 
观察 空调 器 运转 情况 ; 若 空调 器 能 运转 且 频 率 稳 定 ， 则 说 明 空 调 器 整个 控制 系统 基本 
正常 ， 此 时 应 重点 检查 各 传感器 是 否 有 问题 ， 若 空调 器 仍 不 能 运行 ， 则 说 明 空调 器 整 
个 控制 系统 有 问题 。 

(1) 变频 空调 器 与 传统 开关 控制 的 空调 器 不 同 ， 它 是 通过 变频 器 改变 电源 频率 
(30 ~ 125Hz) 来 达到 调节 压缩 机 速度 的 目的 ， 从 而 控制 空调 器 的 制冷 量 (或 制 
热量 ) 。 

(2) 变频 空调 器 控制 系统 有 问题 的 部 位 主要 有 功率 模块 、 通 信和 电路、 电抗 器 、 
压缩 机 、 电 解 电容 、 传 感 器 等 。 

检测 通信 电路 是 和 否 有 问题 时 ， 可 将 万 用 表 置 于 交流 电压 档 230V， 然 后 测试 零 线 
与 信号 线 间 电压 是 否 正 常 ， 若 在 零 线 和 信号 线 间 有 电压 来 回 变 化 且 室 内 机 通信 指示 等 
持续 闪烁 ， 则 表明 通信 正常 ， 否 则 通信 和 电路 有 故障 ; 检测 电抗 器 是 否 有 问题 时 ， 可 将 
万 用 表 置 于 Rx1 档 ， 然 后 测 其 线圈 电阻 值 是 否 正 常 来 进行 判断 (正常 值 约 为 10); 
检测 压缩 机 是 否 有 问题 时 ， 可 用 钳子 先 拔 下 U、V、W 的 导线 ， 测 量 三 相间 的 电压 ， 
若 三 相间 的 电压 相同 ， 说 明 压 缩 机 线圈 良好 ， 和 否则 压缩 机 线圈 有 故障 ; 检测 电解 电容 
是 否 有 问题 ， 应 先 将 电荷 放 尽 ， 然 后 用 指针 式 万 用 表 R x 10k 档 检 测 ， 指 针 应 是 指 到 
0， 然 后 慢 慢 退 到 ， 否 则 电解 电容 器 损坏 ; 检测 传感器 是 否 有 问题 时 ， 可 将 其 从 插 
座 上 拔 下 ， 从 外 表 上 观察 是 否 损害 、 上 断裂、 脱胶 ， 也 可 用 手 或 温水 加 热 ， 再 用 万 用 表 
R x100 档 测 其 阻 值 ， 看 它 的 阻 值 是 否 变化 ， 无 变化 则 可 以 判定 传感器 损坏 。 


【问答 9】 如 何 检修 变频 空调 器 通电 后 整 机 无 反应 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 捕 头 与 插座 是 否 存在 接触 不 良 现象 ; ARA, ПИ 
W HK ae (TI; 若 没有 ， 则 检查 电源 变压器 是 否 烧 坏 ; 若 没 有 ， 则 检查 220V 
强 电 电路 中 滤波 电感 是 否 开路 ; 若 没 有 ， 则 检查 炊 丝 是 否 开路 ; FRA, MEARE ЫЈ 
板 主 继电器 是 否 正常 ; 知 正 常 ， 则 检查 计算 机 板 芯 片 是 否 有 问题 ; 知 没 有 ， 则 检查 计 
算 机 板 +12V 或 +5V 电源 是 否 正常 ; 铬 正常 ， 则 检查 迁 控 接收 需 是 否 失效 等 。 


【问答 10】 如 何 检修 变频 空调 器 运行 一 段 时 间 后 停机 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 因 室外 温度 太 低 而 引起 停机 ;， 若 不 是 ， 则 检查 系 
统 是 否 存在 严重 缺 制冷 剂 ， 出 现 压 缩 机 过 热 保 护 ; 若 没 有 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 反 
馈 电 路 是 否 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 功率 模块 温度 是 否 过 高 ; 铬 功率 模块 正常 ， 则 检 
查 室外 风扇 电动 机 是 否 有 问题 ， 若 室外 风扇 电 动机 正常 ， 则 检查 是 否 因 通信 不 良 出 现 
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保护 停机 ， 若 通信 正常 ， 则 检查 压 
是 否 有 问题 。 


【问答 11】 如 何 检修 变频 空调 器 保护 停机 ， 有 代码 显示 故障 ? 


1. 显示 代码 内 容 为 “过 电流 保护 ”的 检修 

引起 此 类 故障 的 原因 有 供电 电压 过 低 或 室外 机 直流 主 电 压 过 低 、 制 冷 剂 过 多 、 热 
交换 器 不 良 或 压缩 机 电路 有 问题 。 

检修 时 ， 首 先 开机 观察 压缩 机 能 否 连 续 运 转 3min 以 上 ; 知 能 ， 则 检查 空调 需 的 
供电 电压 是 否 有 问题 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 空气 滤波 网 及 室内 、 外 热 交 换 骨 是否 
存在 脏 污 ; 若 没有 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 充 注 过 多 。 

若 通 电 开 机 ， 压 缩 机 一 起 动 就 立即 停机 保护 ， 则 检测 室外 直流 主 电 压 是 否 过 低 
(可 在 直流 主 电 压 的 滤波 电容 器 的 正 、 负 极 之 间 测 量 或 在 变频 功率 模块 的 310V 输入 
端子 间 测 量 ) ; 若 电压 不 正常 ， 则 检查 310V 主 直 流 电压 的 形成 电路 是 否 有 问题 (如 
查 功率 继电器 、PTC 元 件 、 整 流 桥 堆 、 滤 波 电容 器 等 ) ; 若 电 压 正 常 ， 则 检查 变频 功 
率 模块 到 压缩 机 之 间 的 电路 有 无 断路 或 短路 、 压 缩 机 是 否 正常 等 。 

2. 显示 代码 内 容 为 “变频 功率 模块 异常 ”的 检修 

引起 此 类 故障 的 原因 有 变频 功率 模块 损坏 或 相关 电路 有 问题 、CPU 无 控制 信号 
输出 至 变频 功率 模块 、 加 至 变频 功率 模块 的 各 直流 电压 异常 、 压 缩 机 有 问题 等 。 

检修 时 ， 首 先 检 查 变频 功率 模块 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检测 输入 模块 的 各 路 直流 
电压 (310V 与 14V) 是 否 正 常 ， 若 
310V 主 直流 电压 失常 ， 则 检查 310V E 
直流 的 形成 电路 是 否 有 问题 ,车 14V 直 
流 电 压 失 常 ， 则 检查 开关 电源 是 否 有 问 
题 ， 若 各 路 直流 电压 均 正常 ， 则 检测 
PM 内 六 个 大 功率 开关 管 (变频 控制 器 
示意 图 见 图 1-2) 的 导 通 和 截止 信号 是 
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开关 是 否 正常 ; 若 压 力 开关 正常 ， 则 检查 传感器 
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TEŽ, 若 信和 号 异常 ， 则 沿 着 信和 号 传送 z ТЕЕ 
通道 检查 是 否 有 铜 稍 断 裂 或 元 器 件 脱 焊 控制 基板 
与 开路 现象 ; 若 信和 号 正常 ， 则 检测 压缩 图 1-2 ”变频 控制 器 示意 图 








机 是 否 有 问题 。 

3. 显示 代码 内 容 为 “通信 和 异常 ”的 检修 

引起 此 类 故障 的 原因 有 室内 机 与 室外 机 通信 线路 有 问题 、 室 外 机 CPU 不 工作 。 

检修 时 ， 首 先 检查 室内 机 与 室外 机 间 的 连接 线路 是 否 存 在 松 脱 与 接触 不 良 现象 ; 
若 没有 ， 则 用 万 用 表 测 量 信号 线 电 压 是 否 正 常 ; 若 信号 线 电压 异常 ， 则 检查 室内 机 
(可 查 其 供电 部 分 或 印 制 电路 板 及 接 插件 是 否 有 问题 ) 

若 信号 线 电 压 正 常 ， 则 说 明 故 障 出 在 室外 机 。 此 时 首先 打开 机 壳 ， 检 查 印 制 电路 
板 上 电解 电容 、 电 阻 、 二 极 管 、 光 妩 合 器 等 元 器 件 是 否 存 明 显 异 常 ， 若 没有 ， 则 用 万 
用 表 检 测 CPU 是 否 有 +5V 直流 供电 ; 车 有 +5V 直流 供电 ， 则 检查 CPU 或 控制 板 是 
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否 有 问题 ; ARA +5V 直流 供电 ， 则 检测 三 端 稳 压 器 7805 输出 端 是 否 有 +5V 电压 
输出 ; 若 没 有 ， 则 检测 开关 管 的 集 电极 与 漏 极 是 否 有 310V 左右 的 直流 电压 ， 若 无 
310V 直流 电压 ， 则 检查 310V 直流 主 电 压 形 成 电路 (如 查 室 外 机 供电 的 继电器 、 
РТС 元 件 、 整 流 桥 堆 、 滤 波 电 容器 、 电 阻 等 ) ; 若 测 310V 直流 电压 正常 ， 则 检查 
开关 电源 部 分 是 否 有 问题 (如 查 开 关 管 、 开 关 变 压 器 、 起 动 电阻 、 电 解 电容 、 二 
极 管 等 ) 。 

4. 显示 代码 内 容 为 “压缩 机 高 温 保护 ”的 检修 

引起 此 类 故障 的 原因 有 制冷 剂 过 少 、 管 道 堵塞 及 温度 保护 开关 不 良 、 室 外 控制 基 
板 有 问题 等 。 

检修 时 ， 首 先 用 钳 形 电流 表 测 量 空调 器 的 运转 电流 与 运行 压力 是 否 正 常 ; 若 运转 
电流 和 运转 压力 均 偏 低 ， 则 检 漏 后 并 补充 制冷 剂 ; 车 运转 电流 、 运 转 压 力 均 偏 高 ， 停 
机 平衡 后 压力 正常 ， 则 可 能 是 室外 机 空气 循环 不 良 ， 此 时 检查 室内 机 、 热 交换 器 是 否 
有 问题 ; 若 运 转 电 流 、 低 压 压 力 、 排 气压 力 高 ， 则 说 明 制 冷 系统 存在 堵塞 现象 。 

若 以 上 检查 均 正常 ， 则 手 摸 压缩 机 是 否 泛 手 ; 若 没有 ， 则 检查 压缩 机 帝 体 温度 保 
护 开关 是 否 存在 开路 ; 若 正常 ， 则 检测 排 气温 度 传 感 器 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 异 常 ， 
则 检查 并 更 换 传 感 器 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 检查 室外 控制 基板 是 否 有 问题 。 

5. 显示 代码 内 容 为 “室内 风扇 电动 机 故障 ”的 检修 

引起 此 类 故障 的 原因 有 风扇 电动 机 与 室内 控制 基板 可 能 存在 问题 。 

检修 时 ， 首 先 设 定 空调 器 送 风 状态 ， 开 启 空 调 器 观察 室内 风扇 电动 机 是 否 运 转 ，; 
若 风 扇 电动 机 能 运转 ， 则 关闭 空调 器 ， 观 察 风 扇 电动 机 是 否 停 转 ; 若 能 停 转 ， 则 检查 
并 更 换 风 扇 电动 机 ; 若 关 闭 空 调 器 后 风扇 电动 机 不 能 停 转 ， 则 检查 室内 控制 基板 是 否 
有 问题 。 

若 室 内 风扇 电动 机 不 能 运转 ， 则 检测 室内 控制 基板 插座 是 否 有 电压 输出 ; 若 没 有 
电压 输出 ， 则 检查 室内 控制 基板 ; 若 有 电压 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 主 绕组 是 否 存在 
开路 ; 若 开路 ， 则 更 换 风 扇 电 动机 ; 若 没 有 开路 ， 则 检查 电动 机 是 否 存在 卡 轴 、 贯 流 
风扇 运 转 是 否 顺畅 等 。 


【问答 12】 如 何 检修 变频 空调 器 出 现 频率 无 法 升 、 降 (转速 不 变 ) 与 
保护 性 关机 故障 ? 


变频 空调 需 出 现 频率 无 法 升 、 降 〈 转 速 不 变 ) 与 保护 性 关机 等 故障 时 ， 应 首先 
俏 查 传感器 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 电 阻 档 (Rx 100) 测 其 电阻 值 是 否 有 变化 。 有 
时 传感器 阻 值 虽 能 随 湿 度 变 化 ， 但 其 控制 特性 已 变 差 也 会 引起 变频 融 控 制 不 正常 ， 此 
时 应 根据 情况 检修 或 更 换 传感器 。 

变频 空调 器 中 的 温度 传感器 起 着 非常 重要 的 作用 ， 室 内 机 有 空气 温度 传 感 涡 和 蒸 
发 器 温度 传感器 ; 室外 机 有 空气 温度 传感器 、 高 压 管 路 传感器 和 低压 管 路 传感器 ， 有 
的 传感器 在 长 期 使 用 后 发 生 阻 值 变化 ， 使 控制 特性 改变 〈 如 室内 机 空气 温度 传感器 
阴 值 变 大 后 ,会 引起 变频 器 输出 频率 偏 低 )， 为 了 保证 控制 精度 及 其 相同 的 工作 特 
性 ， 确 定 传感器 故障 后 ， 应 换 用 原型 号 的 产品 。 
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【问答 13】 如 何 检修 变频 空调 器 起 动 频繁 故障 ? 


对 于 此 故障 ， 可 通过 测量 开机 状态 下 压缩 机 运行 电流 来 判断 ;如 压缩 机 运行 电流 
正常 ， 说 明 故 障 在 制冷 系统 ; 车 运行 电流 过 大 或 过 小 ， 说 明 故 障 在 电气 系统 。 


【问答 14】 如 何 检修 变频 空调 器 起 动 困 难 故 障 ? 


对 于 此 故障 ， 可 通过 测量 系统 压力 与 起 动 电流 来 判断 ; 若 系统 平衡 压力 正常 而 压 

缩 机 起 动 电流 过 大 ， 说 明 故 障 在 电气 系统 ， 但 也 可 能 在 制冷 系统 。 检 和 修 时 ， 如 将 制冷 

剂 放 掉 ， 若 开机 时 压缩 机 能 起 动 ， 说 明 故 障 在 制冷 系统 〈 压 缩 机 卡 过 例外) ; 车 开机 
不 起 动 ， 谨 明 故 障 在 电气 系统 部 分 ， 可 更 换 压缩 机 运转 电容 进行 判定 。 

【问答 15】 如 何 检修 变频 空调 器 运行 中 突然 自动 关机 ， 再 起 动 室内 风 

扇 工作 几 分 钟 后 也 自动 关机 ， 而 室外 机 始终 不 工作 故障 ? 


此 类 故障 多 因 变 频 功率 模块 长 期 温 升 致使 性 能 变 劣 甚至 击 穿 所 致 ， 应 更 换 。 

检测 功率 模块 故障 时 ， 可 用 万 用 表 二 极 管 档 与 交流 电压 档 进行 检测 ， 其 方法 
如 下 : 

(1) KAMRET REKE “+” WSU, V МЖ, RU, У WERS 
“-” RÉS ТЕ m НК Б рау E BEEE 〈 正 向 电阻 正常 值 应 为 380 ~ 4500, H.I] 
不 导 通 ) ， 若 不 正常 ， 则 说 明 功 率 模 块 有 故障 。 

(2) 将 万 用 表 置 于 交流 电压 档 ， 测 量 功 率 模块 驱动 压缩 机 的 电压 是 否 正常 (其 
任意 两 相间 的 电压 正常 值 应 在 0 ~ 160V， 并 且 相 等 ) ， 若 不 正常 ， 则 说 明 功 率 模 块 
损坏 。 


【问答 16】 如 何 检修 变频 空调 器 室内 机 不 运转 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 风扇 电动 机 电容 是 否 有 问题 ， 奉 正常 ， 则 检查 室内 风 
扇 电动 机 反馈 电路 是 否 有 问题 ， 帮 正常 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 继电器 是 否 有 问题 ; 
若 正 常 ， 则 检查 晶闸管 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 管 温 传 感 费 是 否 有 问题 ， 若 正 
常 ， 则 检查 室内 环境 传感器 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 芯片 是 否 有 问题 ; AEK, 
则 检查 室内 EPROM 数据 是 否 丢失 或 有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 驱动 管 是 否 有 问题 ; Ж 
正常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 有 问题 。 


【问答 17] 如 何 检修 变频 空调 器 室外 机 不 工作 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检查 室外 机 有 无 220V 电压 ， 硅 无 ， 则 检查 室内 、 外 
机 连接 是 否 接 对 ， 室 内 机 主板 接线 是 否 正 确 ， 和 否则 更 换 室内 机 主板 ; 耕 室 外 机 有 
220V 电压 ， 则 检查 室外 机 主板 上 红色 指示 灯 是 否 亮 ， 和 否则 检查 室外 机 连接 线 是 否 松 
动 ， 电 源 模 块 P+ № - 间 是 否 有 300V 左右 的 直流 电压 ， 如 没有 ， 则 检查 电抗 器 、 整 
流 桥 及 接线 ; 若 以 上 均 正 常 ， 但 室外 机 主板 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 模块 到 主板 信和 号 
连接 线 是 否 松 脱 或 接触 不 良 ; 若 正 常 ， 则 更 换 电源 模块 ， 看 故障 是 否 能 消失 (更 换 
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模块 时 ， 一 定 要 在 散热 器 与 模块 之 间 均 匀 涂 上 散热 襄 ) 。 
若 室 外 机 有 电源 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 但 室外 机 不 起 动 ， 则 检查 室内 、 外 机 通信 是否 
有 问题 (检查 时 可 开机 后 按 “TEST” 刍 一次， 观察 室内 机 指示 灯 ， 任 何 一 种 灯 内 炼 
为 正常 ， 否 则 通信 有 问题 ) ; 若 通信 正常 ， 则 检查 室内 、 外 机 温度 传感器 是 否 开 路 或 
短路 或 阻 值 不 正常 ， 过 载 保护 器 端子 是 否 接 好 ; 若 以 上 均 正 常 ， 则 更 换 室 外 控制 器 。 
若 空 调 带 开机 十 几 分 钟 左右 停机 ， 且 不 能 起 动 ， 则 检查 室内 管 温 传 感 带 是 否 开 
路 ; 若 开 机 后 再 起 动 ， 室 外 风扇 电动 机 不 起 动 ， 检 查 室内 、 外 温度 传 感 右 是 否 短路 。 


【问答 18】 如 何 检修 变频 空调 器 运行 时 噪声 大 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 压缩 机 底 脚 螺栓 或 风扇 紧 固 螺栓 是 否 松 动 ， 进 行 调整 
Ж; 若 正 常 ， 则 检查 风扇 轴 承 是 否 缺 润滑 油 ， 应 定期 注油 ; 若 正 常 ， 则 检查 电源 系 
统 是 否 正常 ， 如 查 电源 电压 是 否 过 低 造 成 压缩 机 运行 不 平衡 使 噪声 增 大 ， 电 源 插 座 和 
插头 接触 是 否 良 好 等 。 


【问答 19】 如 何 检 修 变频 空调 器 有 电源 指示 ， 按 遥控 器 上 的 操作 键 ， 
信号 发 射 不 出 去 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 遥控 器 内 的 电池 是 否 有 电 ， 然 后 检查 电池 的 正 负极 
片 触 点 有 无 氧化 腐蚀 ; 佑 以 上 均 正常 ， 则 检查 遥控 器 内 部 电路 板 是 否 有 问题 ; 者 
遥控 器 正常 ， 则 用 室内 机 强制 运行 看 空调 器 是 否 正常 ; 若 强制 运行 时 ， 室 内 贯 流 
风扇 电动 机 和 室外 压缩 机 运转 正常 ， 制 冷 效果 良好 ， 则 说 明 空 调 器 室内 机 红外 接收 
部 位 有 故障 。 

当 你 使 用 的 遥控 器 装 上 新 电池 使 用 不 到 一 个 月 就 不 显示 时 ， 可 将 遥控 器 的 后 盖 打 
JF, 用 95% 的 酒精 清洗 一 下 电路 板 和 按键 触 点 面 导电 胶片 ,干燥 后 ， 即 可 排除 漏电 
故障 ， 遥 控 器 液晶 显示 缺 字 也 可 采用 这 种 方法 。 


【问答 20】 如 何 检修 变频 空调 器 开机 运行 后 偶尔 能 工作 ， 制 冷 效果 差 
故障 ? 


检修 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 运行 观察 室内 机 是 否 有 故障 代码 显示 ;， 老 故障 代码 显 
示 为 “电源 灯 闪 5 下 停机 ”， 偶 尔 能 工作 时 ， 
制冷 效果 也 差 ， 则 检测 压缩 机 的 变频 电压 是 
否 正常 ; 若 电 压 较 低 ， 则 说 明 压 缩 机 的 频率 
上 不 去 ， 此 时 可 更 换 室内 机 计算 机 板 ， 若 更 
换 后 故障 依旧 ， 则 分 析 其 原因 可 能 是 室内 机 
管 温 传感器 阻 值 变 值 。 若 印 下 室内 机 管 温 传 
感 器 测量 阻 值 为 52kQ (正常 值 为 22kQ ， 见 
图 1-3) ， 则 说 明 偏 大 。 由 于 管 温 传感器 阻 值 
过 大 使 室内 机 计算 机 板 CPU 误 判断 为 莹 发 器 
温度 过 低 ， 进 入 防 冷 冻 保 护 程序 ， 从 而 导致 图 1-3 ”室内 管 温 传 感 名 的 测量 
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了 空调 器 不 能 正常 制冷 。 更 换 室内 机 管 温 传 感 需 后 空调 器 即 可 正常 工作 。 

空调 需 的 温度 传感器 阻 值 因 品牌 和 机 型 不 同 而 不 同 ， 和 常见 的 阻 值 有 室内 机 管 温 传 
感 器 ， 阻 值 约 为 22k0Q， 室 外 机 管 温 传感器 的 阻 值 约 为 32k0， 室 温 传感器 的 阻 值 约 为 
26kQ。 以 上 数据 仅 供 参考 。 


【问答 21】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 运转 但 不 制冷 故障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 在 制冷 系统 接 和 压力 表 ， 观 察 系统 平衡 压力 是 否 正常 ; A 
平衡 压力 低 ， 则 说 明 系 统 缺 少 制冷 剂 ; 若 平衡 压 力 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 正常 ， 可 
在 系统 接 入 压力 表 ， 然 后 开机 观察 系统 高 低压 值 进行 故障 分 析 ; 若 压缩 机 运转 后 系统 
能 迅速 形成 高 低压 力 差 ， 说明 压 缩 机 正常 ， 此 时 检查 电子 膨胀 阀 是 否 有 问题 ， 可 将 空 
调 需 置 于 调试 档 然后 开机 ， 如 压缩 机 转速 正常 ， 也 不 漏 制冷 剂 ， 然 后 观察 电子 膨胀 闪 
出 口 端 是 否 结 霜 ; 电子 膨胀 阀 出 口 端 结 霜 说 明 电 子 膨胀 阀 开 启 度 过 小 ， 此 时 检查 电子 
膨胀 阀 本 身 及 其 驱动 电路 是 否 有 问题 ， 知 将 空调 器 置 于 调试 档 后 ， 开 机 制冷 正常 ， 则 
仿 查 室内 外 温度 检测 电路 是 否 有 问题 (也 可 通过 测量 室内 外 坏 温和 管 温 热 敏 电阻 来 
进行 故障 判断 ) 。 


【问答 22】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 运转 ， 但 制冷 效果 差 故 障 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 空调 器 设 定 温差 是 否 过 小 ， 耕 空调 器 设 定 正 常 ， 则 检 
查 制冷 系统 是 否 缺 少 制冷 剂 ;大 不 缺 制冷 剂 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 内 部 脏 墙 ; A 
不 存在 脏 堵 ， 则 检查 变频 压缩 机 是 否 存在 机 械 故 障 ; 阁 压缩 机 正常 ， 则 检查 电子 膨胀 
阀 本 身 是 否 有 问题 ， 耕 电子 膨胀 阀 本 里 正常 ， 则 检查 室外 电子 膨胀 阀 驱 动 电路 是 否 有 
问题 ， 若 电子 膨胀 阀 驱动 电路 正常 ， 则 检查 室内 、 外 热 敏 电阻 是 否 存在 接触 不 良 或 损 
坏 现象 ; 奋 不 存在 ， 则 检查 室内 、 外 控制 电路 板 是 否 有 问题 。 


【问答 23】 如 何 检修 变频 空调 器 室内 风扇 电动 机 故障 ? 


首先 设 定 空 调 需 送 风 状 态 ， 开 局 空调 器 观察 室内 风扇 电动 机 运转 情况 ， 若 室内 风 
扇 电动 机 运转 ， 则 关闭 空调 器 ， 观 察 风扇 电动 机 是 否 停 转 ; 奉 风扇 电 动机 停 转 ， 则 说 
明 是 风扇 电 动机 故障 ， 此 时 更 换 风扇 电 动机 即 可 ; 若 风 扇 电动 机 仍 不 停 ， 则 说 明 是 室 
内 控制 基板 有 问题 ， 此 时 更 换 基板 即 可 。 

开局 空调 需 后 ， 若 室内 风扇 电动 机 不 运转 ， 则 检查 室内 机 控制 基板 CN04 插座 是 
否 有 电压 输出 ; + CN04 插座 无 电压 输出 ， 则 说 明 室内 控制 基板 有 问题 ， 此 时 可 更 换 
基板 ; Ят CN04 插座 有 电压 输出 ， 则 检查 室内 风扇 电 动机 主 绕 组 是 否 开路 ; Ят ж А 
扇 电动 机 主 绕组 开路 ， 则 更 换 风扇 电 动机 ; 奉 室内 风扇 电动 机 主 绕组 正常 ， 则 检查 电 
动机 是 否 存在 卡 轴 、 贯 流风 扇 运转 是 否 顺畅 。 


【问答 24】 如 何 检修 变频 空调 器 通信 有 异常 故障 ? 


现 以 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 为 例 进 行 介 绍 。 
首先 检查 室外 机 连接 线路 是 否 正常 ， 若 室外 机 连接 线路 正常 ， 则 检查 室外 机 基板 
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电源 指示 灯 是 否 点 亮 ; 若 室外 基板 电源 指示 灯 已 点 亮 ， 则 更 换 室外 控制 基板 后 并 起 动 
空调 器 观察 故障 是 否 消失 ; 若 更 换 室外 控制 基板 后 故障 消失 ， 则 说 明 是 室外 控制 基板 
有 问题 ; 若 更 换 室外 控制 基板 后 故障 依旧 ， 则 更 换 室内 控制 基板 看 故障 是 否 消 失 ; 若 
更 换 室内 控制 基板 后 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 室内 控制 基板 上 ; 若 更 换 室内 控制 基 
板 后 故障 依旧 ， 则 检查 显示 基板 。 

若 室外 基板 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 熔 丝 F03 (3.15A) 是 否 完好 ; 若 熔 丝 F03 
已 烧 断 ， 则 检查 室外 控制 基板 是 和 否 击 穿 、 短 路 ; 若 室外 控制 基板 正常 ， 则 检查 智能 功 
率 模块 (IPM) 基板 是 否 击 穿 或 短路 ; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 说 明 机 器 属 正 常 保护 ， 
此 时 更 换 熔 丝 即 可 。 

若 检查 熔 丝 БОЗ 完好 无 损 ， 则 检查 熔 丝 Е02 (20А) 是 否 完好 ; 若 熔 丝 FO 完好 
无 损 ， 则 检查 室内 机 连接 线路 、 控 制 基 板 、IPM 、 电 解 电 容 等 单元 是 否 存在 击 穿 短 路 
WR, A FO 已 烧 坏 ， 则 检查 电抗 器 、 滤 波 基板 是 否 开路 ; 若 电抗 器 、 滤 波 基板 
正常 ， 则 检查 整流 硅 桥 交 流 输入 是 否 正常 ， 若 整流 硅 桥 交流 输入 正常 ， 则 检查 整流 奎 
Ж; 若 整 流 硅 桥 交 流 输 入 不 正常 ， 则 检测 起 动 电阻 前 输入 电压 是 否 正常 ， 若 起 动 电阻 
前 输入 电压 正常 ， 则 检查 起 动 电阻 是 否 发 热 严 重 ， 若 起 动 电阻 发 热 正 常 ， 则 检查 起 动 
电阻 ; 若 起 动 电阻 发 热 严重 ， 则 检查 起 动 电阻 后 是 和 否 存在 短路 现象 (如 查 IPM、 控 制 
基板 、 滤 波 基板 是 和 否 击 穿 短路 ) 。 

若 检测 起 动 电阻 前 输入 电压 不 正常 ， 则 检查 滤波 基板 是 否 开 路 ; 若 滤 波 基板 正 
常 ， 则 检查 电 装 盒 熔 丝 是 否 熔 断 ; 若 电 装 盒 熔 丝 熔断 ， 则 检查 室外 机 是 否 存在 短路 故 
障 〈 如 查 连 接线 、 滤 波 基板 、 控 制 基板 、 硅 桥 、IPM 、 电 解 电容 等 单元 是 否 存在 击 穿 
短路 现象 ) ; 知 电 装 盒 熔 丝 完好 无 损 ， 则 检查 室外 机 端子 板 1、2 是 否 有 电 输 入 ; AE 
外 机 端子 板 1、2 有 电 输 入 ， 则 检查 连接 线路 ， 若 室外 机 端子 板 1、2 无 电 输入 ， 则 检 
查 室内 机 端子 板 1、2 是 否 有 电 输 出 ;车 室内 机 端子 板 1、2 有 电 输 出 ， 则 检查 连接 线 
路 ; 若 室内 机 端子 板 1、2 无 电 输 出 ， 则 检查 室内 机 主 继电器 RY01 是 否 有 电 输 出 ; 
若 主 继电器 RY01 有 电 输 出 ， 则 检查 连接 线路 ; 若 主 继电器 КҮОІ 无 电 输 出 ， 则 更 换 
室内 机 控制 基板 。 


【问答 25】 如 何 检修 变频 空调 器 智能 功率 模块 故障 ? 


现 以 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 为 例 进行 介绍 。 

开机 观察 空调 器 ， 看 3min 后 故障 是 否 解除 ， 压 缩 机 能 和 否 运 行 ; 若 压 缩 机 能 运行 ， 
则 观察 机 器 是 否 频繁 发 生 保护 ， 若 机 器 没有 频繁 发 生 保护 ， 则 机 器 属 正 常 保护 动作 ，; 
若 机 器 频繁 发 生 保护 ， 则 检查 PM 散热 器 是 否 较 热 ， 若 IPM 较 热 ， 则 检查 室外 机 通 
风 、IPM 与 散热 器 的 安装 ; 若 IPM 正常 ， 则 检查 室外 控制 基板 是 否 有 问题 ， 若 室外 控 
制 基板 正常 ， 则 检查 室外 滤波 基板 是 否 有 问题 ; 若 室外 滤波 基板 正常 ， 则 检查 IPM 
基板 是 否 有 问题 。 

若 压 缩 机 不 能 运行 ， 则 检查 IPM ВК л И; A ІРМ 散热 器 较 汤 ， 则 等 待 
几 十 分 钟 后 观察 温度 下 降 后 能 和 否 起 动 ; 若 能 起 动 ， 但 频繁 发 生 保 护 ， 则 检查 室外 机 通 
风 、IPM 与 散热 器 的 安装 ， 若 IPM 散热 器 正常 ， 则 更 换 ТРМ 基板 。 
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【问答 26】 如 何 检修 变频 空调 器 压缩 机 过 热 故 障 ? 


首先 检查 压缩 机 是 否 较 泌 ， 知 较 汤 ， 属 正常 保护 ， 过 一 段 时 间 会 自动 恢复 ; AE 
缩 机 不 汤 ， 则 检查 压缩 机 壳 体 温度 保护 开关 是 否 开路 ; 若是 温度 保护 开关 不 良 ， 则 更 
换 开 关 ; 若 温度 开关 正常 ， 则 检查 排 气 温度 传感器 阻 值 是 否 正 常 ; 若 排 气温 度 传 感 器 
阻 值 不 正常 ， 则 说 明 问 题 出 在 传 感 关 上; 若 排 气温 度 传 感 融 阻 值 正常 ， 则 问题 出 在 室 
外 控制 基板 上 。 














































































































































































































2.1 集成 电路 
1. 24C01A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 

1 АО 地 址 输入 
2 А1 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 24C01A X РС 串 行 E2 PROM , J 
4 GND 地 用 在 海信 KFR-32GW/29RBP 空调 
5 SDA 串 行 地 址 /数据 输入 与 输出 端 器 IPM 板 上 。24C01A 内 部 结构 如 
6 SCL 串 行 时 钟 图 2-1 所 示 
7 WP 写 保护 输入 
8 VCC 电源 ( +5V) 

VCC] PTN 

| А 
SAR (FIFO) 
数据 寄存 器 
SDA] 
增 
SCL 控制 逻辑 u A8 
A0 AlA2 WP 
图 2-1 24C01A 内 部 结构 
2. AT24C02 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 1 
АО 地 址 给 入 AT24C02 是 美国 ATMEL 公司 的 
I al 地 址 输入 RIFE CMOS 17 E2 PROM , 它 是 
3 А2 地 址 输入 内 含 256 x8 位 存储 空间 ,具有 工作 
4 GND 地 电压 宽 (2.5 ~ 5.5V) #512 
5 SDA 串 行 数据 (大 于 过 үз 小 于 
ЖАҢ, 10MS) 等 特点 ,应 用 在 海尔 KFR- 
5 сы: „н 35/50GW/S(DBPF) 变频 空调 器 上 。 
9 элү #4: SA zj o 示 

CG ШЙ AT24C02 内 部 结构 如 图 2-2 所 示 
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3. BR24C02F-W 





图 2-2 AT24C02 内 部 结 术 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 

1 NC 空 脚 

а на ZM BR24C02F-W Jy 8170 O ri n] 8 
3 NC 2х JHI 写 存储 器 ,采用 双 列 8 脚 封装 。 互 
4 GND 地 换 或 兼容 的 型 号 有 BR24C01AF-W、 
5 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 BR24C04F-W。 应 用 在 海信 KFR- 
6 SCL 串 行 移 位 时 钟 输入 26GW/77ZBP 变频 空调 器 室外 机 控 
7 TEST 测试 制 板 上 

8 VCC 电源 











4. FSBB15CH60 


































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 VCC, 电源 ( 低 边 公共 偏 置 ) 
2 COM 公共 电源 地 
3 INu, 低 边 U 相信 号 输入 
4 ү, 低 边 V 相信 号 输入 
5 үү, 低 边 W 相信 号 输入 FSBB15CH60 为 快捷 半导体 新 推 
6 Vro 故障 输出 出 的 功率 模块 (SPM) ,适用 于 具有 
7 Crop 电容 器 (输出 持续 时 间 选 择 ) 能 源 限 制 的 白色 家 电 的 电动 机 控制 
8 Csc 低 通 滤波 电容 (短路 电流 检测 ) 立 用 ,如 变频 空调 器 ( 如 海信 KFR- 
9 INun 高 边 U 相信 号 输入 26GW/27FZBP 空调 ) .洗衣 机 等 , 采 
10 VCCun 电源 (U 相 高 边 偏 置 ) 用 DIP ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-3 
11 Vp) U 相 ICBT 驱动 高 边 偏 置 电压 所 示 。 此 表 同 时 适应 于 FS- 
12 Vse) U 相 IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 地 BB20CH60 FSBB30CH60 
13 INva 高 边 V 相信 和 号 输入 
14 VCCvH 电源 (高 边 偏 置 ) 
15 Улу) V AB IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 
16 Vs) V H IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
17 INyy 高 边 W 相信 号 输入 
18 VCCwH 电源 (W 相 高 边 偏 置 ) 
19 Viw W 相 IGBT 驱动 高 边 偏 置 电 压 
=. = FSBB15CH60 为 快捷 半导体 新 推 
21 Nu U 相 负 直流 链 输 入 能 源 限制 的 白色 家 电 的 电动 机 控制 
A 立 用 ,如 变频 空调 器 (如 海信 KFR- 
22 Ny V 相 负 直流 链 输入 26GW/27FZBP 空调 ) ,洗衣 机 等 , 采 
23 Ny W 相 负 直流 链 输 入 用 DIP ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-3 
L 所 示 。 此 表 同 时 适应 于 FS- 
24 U U 相 输 出 BB20CH60 FSBB30CH60 
25 V V 相 输 出 
26 wW W 相 输出 
27 P 正 相 直流 链 输入 









(1) VCCL 
(2)COM 
(аи, 
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(5)INwL 
(0)VFo 
(7)Crop 
Csc 
(9) INuH 
(10)VCCuH 
(1D)VBU) 
(12) Vs) 
(13)INvH 
(14)уССун 
(15)Уву) 
(16) Усу) 
(17)INwH 
(18)VCCwH 
(19) уву 
(20) Vs(w) 






































Р 2-3 ”FSBB15CH60 封装 及 内 部 结 术 
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5. FSBS3CH60 


































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VCC, 电源 ( 低 边 公共 偏 置 ) 
2 COM 公共 电源 地 
3 INur 低 边 U 相 ИА 
4 Кү, 低 边 V 相信 号 输入 
5 І, 低 边 W 相信 号 输入 
6 Vro 故障 输出 
7 Crop 电容 器 (输出 持续 时 间 选 择 ) 
8 Csc 低 通 滤波 电容 ( 短路 电流 检测 ) 
9 INun 高 边 U 相信 和 号 输入 
T ти H UN Kak FSBS3CH60 为 快捷 半导体 公司 新 
Уз) U+ IGBT 驱动 推出 的 功率 模块 (SPM) ,适用 于 具 能 
13 JINva 高 边 V 相信 和 号 输入 源 限制 的 白色 家 电 的 电动 机 控制 应 
14 ҮССүн 电源 (高 边 偏 置 ) 用 ,如 变频 空调 器 洗衣 机 等 , 采 
15 Vev) V 相 IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 DIP, 其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-4 所 
16 Vs) V 相 IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 示 。 此 表 同 时 适应 于 FSBS5CH60、 
17 JNwa PDA W 相信 号 输入 FSBSI0CH60 FSBS15CH60 
18 УССун 电源 (W ЖЛ) d Er) 
19 Увс) W 相 IGBT 驱动 高 边 偏 置 电压 
20 Vs(w) 高 边 偏 置 电 压 地 (W 相 IGBT 驱动 ) 
21 Nu U 相 负 直流 链 输 入 
22 Ny V 相 负 直流 链 输 入 
23 Ny W 相 负 直流 链 输入 
24 U U 相 输 出 
25 ү V 相 输 出 
26 W W 相 输 出 
27 Р 正 相 直流 链 输入 

































































































































(19)Vew) РО 
ПЛ)їМуун ~ Woe 
Q OD Ууу) 
(15)VBCV) 
TVCCYH 
(DVCCL | 一 A 
(2)сом 03) Nvu ~g (25) 
(Зуи, (16) Vs(o Ф 
4)INVL РНН 
(5)INwL (11)VeO) 
(6)Vro (10) VCCur 
(7)CFOD ` Л 
8)Csc (9)INuH E 0024) 
(9) INuH ,U2 Vs) | Ф 
(10) VCCuH 
(11) Vg 
(8)Сѕс 
Сеш VDIcrop | K£ „оз) 
(13)INvH (6) Уво Ф 
(14) VCCvH 
(15) Vav) (Nw 本 
(16) Vs (у, | ~ (22) 
(17)INw ()INUL n 
(18)VCCwH (2)COM 
(19) уву (УСС; | 本 
(20) Vs(w) t Nu(21) 





图 2-4 FSBS3CH60 封装 及 内 部 结构 
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6. НТ1621 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SEG7 LCD 段 输 出 
2 SEG6 LCD 段 输 出 
3 SEG5 LCD 段 输 出 
4 SEG4 LCD 段 输 出 
5 SEG3 LCD 段 输 出 
6 SEG2 LCD 段 输 出 
7 SEG1 LCD 段 输 出 
8 SEGO LCD 段 输 出 
9 CS 片 选 输入 
10 RD 读 脉 冲 输入 
11 WR 写 脉冲 输入 
12 DATA 串 行 数据 输入 与 输出 
13 VSS 地 
14 О5СО 晶体 振荡 器 输出 (32. 768kHz) 
15 OSCI 晶体 振荡 器 输入 (32. 768kHz) 
16 VLCD LCD 电源 输入 
17 VDD 电源 
18 IRQ 时 基 或 看 门 狗 定时 器 溢出 标志 
19 BZ 声音 频率 输出 
20 BZ 声音 频率 输出 
21 COMO LCD 公共 输出 
22 = COMI | рды HT1621 是 128 点 内 存 映 象 和 多 
23 сом? | LCD 公共 输出 功能 的 LCD 驱动 ,采用 48 脚 SSOP， 
24 COM3 LCD 公共 输出 应 用 在 海信 KFR-6016LW/BP 变频 
Шс mia ОЕ 空调 器 上 , 其 内 部 结构 如 图 2-5 
26 SEG30 LCD 段 输 出 所 示 
27 SEG29 LCD 段 输 出 
28 SEG28 LCD 段 输 出 
29 SEG27 LCD 段 输 出 
30 SEG26 LCD 段 输出 
31 SEG25 LCD 段 输 出 
32 SEG24 LCD 段 输 出 
33 SEG23 LCD 段 输 出 
34 SEG22 LCD 段 输 出 
35 SEG21 LCD 段 输 出 
36 SEG20 LCD 段 输 出 
37 SEG19 LCD 段 输 出 
38 SEG18 LCD 段 输 出 
39 SEG17 LCD 段 输 出 
40 SEG16 LCD 段 输 出 
41 SEG15 LCD 段 输 出 
42 SEG14 LCD 段 输 出 
43 SEG13 LCD 段 输 出 
44 SEG12 LCD 段 输 出 
45 SEG11 LCD 段 输 出 
46 SEG10 LCD 段 输 出 
47 SEG9 LCD 段 输出 
48 SEG8 LCD 段 输 出 
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7. HT82V733V 


图 2-5 HT1621 内 部 结构 
















































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTN 负 输 出 
2 AUD IN 音频 输入 
3 VREF 参考 电压 HT82V733V 为 音频 功率 放大 器 ， 
4 VSS 地 采用 DIP 与 SOP, 其 内 部 框图 及 应 
5 CE 芯片 使 能 ( 低 态 有 效 ) 用 电路 (应 用 在 海信 KFR-6016LW/ 
6 NC 空 脚 BP 变频 空调 器 上 ) 如 图 2-6 所 示 
7 OUTP 正 输出 
8 VDD 电源 
OUTN R е WOUTP 
i Aud In A 
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图 2-6 HT82V733V 内 部 结构 及 应 
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8. КА7805 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
л ушщ 
І а те KA7805 为 三 端 稳 压 块 
其 内 部 结构 如 图 2-7 所 示 
3 OUTPUT 输出 端 
INPUT 串联 元 件 oQUTPUT 
| |" 
L GND 
图 2-7 KA7805 内 部 结构 
9. 1,Н75401 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 PA7 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
2 PA6 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
3 VDD 电源 
4 РА5 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
5 PA4 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
6 PA3 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
7 PA2 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
8 VSS 也 
9 РА1 端口 A 数据 信号 输入 /输出 
10 РАО 端口 A 数据 信号 输入 /输出 LH75401 采用 144 jH 
11 VDDC 电源 LQFP( 塑料 小 型 四 方 扁平 
12 D7 数据 信号 输入 /输出 封装 ) 尺寸 大 小 20mm x 
13 D6 数据 信号 输入 /输出 20mm х 1.4mm, 带 彩色 
14 VSSC 也 LCD 控制 器 的 16/32 位 微 
15 D5 数据 信号 输入 /输出 Fe лї, 主要 应 用 在 定 频 
16 D4 数据 信和 号 输入 /输出 空调 器 和 变频 空调 需 中 
17 VDD BIR 
18 D3 数据 信号 输入 /输出 
19 D2 数据 信号 输入 /输出 
20 D1 数据 信号 输入 /输出 
21 DO 数据 信号 输入 /输出 
22 nWE 静态 存储 控制 器 写 使 能 
23 nOE 静态 存储 控制 器 输出 使 能 
端口 B 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 

á PBS/nWAIT | 器 外 部 等 待 控制 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

уш ж => LpA (i pa 3⁄4 3< ik z H 
55 РТ ко. 言 号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 
26 VSS 地 

эш Ж АТ 7.9 чу ы ç 后 | 
27 PB3/nBLEO . < Е 

w ж аг р р рл зх h и АЫ 
28 РВә,/аС83 к B 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 
т ККЕ Жы. B 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 

VE 

z ИРИ ен B 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 
31 пС50 静态 存储 控制 器 片 选 
32 РС7/ А23 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
33 PC6/ А22. 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
34 VDD 电源 
35 PC5/A21 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
36 PC4/A20 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
37 PC3/A19 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
38 РС2/А18 端口 С 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
39 PC1/A17 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 LH75401 采用 144 JM 
40 РСО/А16 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 LQFP( 塑料 小 型 四 方 扁平 
41 VSS 也 封装 ) 尺寸 大 小 20mm x 
42 VDD 电源 20mm x 1.4mm, 带 彩色 
43 А15 也 址 信和 号 LCD 控制 器 的 16/32 位 微 
44 А14 也 址 信和 号 控制 右 , 主 要 应 用 在 定 频 
45 RE ШЕЕ 空调 器 和 变频 空调 器 中 
46 А12 也 址 信和 号 
47 А11 也 址 信号 
48 VSS 也 
49 А10 也 址 信号 
50 A9 也 址 信号 
51 А8 也 址 信和 号 
52 A7 也 址 信和 号 
53 A6 也 址 信和 号 
54 VDD 电源 
55 A5 也 址 信号 
56 A4 也 址 信号 
57 A3 也 址 信号 
58 A2 也 址 信号 
59 VSS 也 
60 Al 也 址 信和 号 
61 AO 也 址 信和 号 
62 nRESETIN 用 户 复位 输入 
63 TEST2 测试 模式 2 
64 TESTI 测试 模式 1 

































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 # ç ă È 

65 TMS JTAG 测试 模式 选择 输入 
66 RTCK 返回 JTAG 测试 时 钟 输出 
67 TCK JTAG 测试 时 钟 输入 
68 TDI JTAG 测试 串 行 数据 输入 
69 TDO JTAG 测试 串 行 数据 输出 
70 LINREGEN 线性 调节 器 使 能 
71 nRESETOUT 系统 复位 输出 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 / DMA 响应 /外 
72 PD6/DREQ/INT6 部 中 断 输 入 6 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /DMA 响应 /外 
73 PD5/DACK/INTS 部 中 断 给 入 5 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /UARTI 接收 
74 | PD4/UARTRX1/INT4 品行 数据 答 入 /外 部 中 断 输入 4 
75 VDDC 电路 电源 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /UARTI 发 送 
76 | PD3/UARTTXI/INT3 | 四 行 数据 输出 /外 部 中 断 输 入 3 
7 Diy а D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 输 
A . D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 输 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 输 = уь x 
79 PDO/INTO : Ш 

Ло 封装 ) 尺寸 大 小 20mm x 

80 VSSC 地 20mm х 1.4mm, 带 彩 色 
81 nPOR 上 电 复 位 输入 LCD 控制 器 的 16/32 位 微 
82 XTAL32IN 系统 时 钟 输入 (32. 768kHz) 控制 右 , 主 要 应 用 在 定 频 
83 XTAL320UT 系统 时 钟 输出 (32. 798kHz) шыш 
84 VSSA_PLL 地 
85 VDDA_PLL 电源 
86 XTALIN 系统 时 钟 输 入 
87 XTALOUT 系统 时 钟 输出 
88 VSSA_ADC 地 
89 | PJ7/AN3(LR/Y -) 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
90 PJ6/ AN4 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
91 PJ5/AN9 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
92 | PJ4/AN2(LL/Y +) 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
93 PJ3/ AN8 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
94 | PJ2/ANI(UR/X-) 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
95 PJIZAN6 端口 J 数据 信号 输出 与 输入 /ADC 输入 
96 | PJO/ANO(UL/X+) 端口 数据 信和 号 输出 与 输入 /ADC 输入 
97 VDDA_ADC 电源 
98 VDD 电源 
99 PE7/SSPFRM 端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 串 行 结 构 
100 PE6/SSPCLK 端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 时 钟 
101 PE5/SSPRX 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 接收 数据 
102 PE4/SSPTX 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 发 送 数据 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
端口 数据 信号 输出 与 输入 /UARTO 发 送 
103 IPE3/UARTTXO/CANTX| ы. | 
串 行 数据 输出 /CAN 发 送 串 行 数 据 输出 
端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /UART0 接收 
104 PE2ZUARTRXOZCANRX с, pees 
串 行 数据 输入 /CAN 接收 串 行 数据 输入 
yu 数据 信号 输出 与 输 > y 
105 PE1/UARTTX2 РМ н 守 号 输出 与 输入 YUART2 发 送 
н Шаа) 
106 VSS 地 
уш Ж 1 {== EL 办 出 后 输 
102 PFO/UARTRX2 к ag 言 号 输出 与 输入 /UART2 接收 
AA 14 П] 
端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 2 采集 
108 IPF6/ CTCAP2/CTCMP2 信号 输入 /定时 器 2 比较 输出 
端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 2 采集 
109 |PF5/CTCAP2/CTCMP2 信号 答 入 /定时 器 2 比较 输出 
端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 1 采集 
110 |РЕ4/СТСАР1/СТСМР1 信号 输入 /定时 器 1 比较 输出 
端口 了 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 1 采集 
111 |РЕЗ/СТСАР1/СТСМР1 信号 答 入 /定时 器 1 比较 输出 
112 VDD 电源 
端口 下 数据 信号 输出 与 输 Күт 采集 
115 БОЛУ CA E < a 出 与 输入 /定时 器 0 Ж 
A A pe 
LH75401 采用 144 脚 
端 数据 信号 输出 与 输入 / 定 压 采集 Н 
114 | РЕТ /CTCAPO о i 出 与 输入 定时 器 0 采集 | L QFP( 塑料 小 型 四 方 扁平 
1211 SE 
a Ee ОЕ | и ур у, 
115 PF0/ СТСАРО лы и Ши унаа Е 
信号 输入 LCD 控制 器 的 16/32 (10 
端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 | 控制 器 , 主要 应 用 在 定 频 
116 |РС7/СТСАРО/СТСМРО| 、 i u ss еи 
信号 输入 /定时 器 0 比较 输出 空调 器 和 变频 空调 器 中 
端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 
117 [PG6/CTCAPO/CTCMPO е О a Mei Eao 
ўш 数据 信号 输出 与 输入 /公共 端 外 商 
їйє К Е G 数据 信号 输出 与 输入 /公共 端 外 部 
119 VSS 地 
150 PG4/LCDMOD/ 端口 G 数据 信和 号 输出 与 输入 / 行 驱动 信和 号 / 
LCDVEEEN 模拟 电源 使 能 
121 PG3/LCDVDDEN 端口 С 数据 信和 号 输出 与 输入 /数据 电源 使 能 
PG2/LCDDSPLEN/ 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 功率 
122 LCDREV 使 能 / 反 转 信号 
123 PG1/LCDCLS 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 / 行 驱动 时 钟 
124 PGO/LCDPS 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /功率 节省 
端口 数据 信和 号 输出 与 输 z 
га BR Wy O H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 
126 VDD 电源 
127 VSS 地 
站 数 握 信 县 和 输 中 与 输入/ 行 同步 脉 ; 
ИИТ E нан 
ун: Ж t дэт EL рл р Е Б ТТЕ 场 后 
0 | ea ACDTS 端口 H 数据 信 号 输出 与 输入 / 帧 脉冲 、 场 同 




















步 脉 冲 / 行 驱动 计数 器 复位 信号 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
y [O A 信号 输出 与 输 Жу 1 
130 | PH4/LCDEN/LCDSPL En М о. ш 出 与 输入 /CD 数据 使 
已 М 
уш Г 数据 信和 号 输出 与 输 面板 类 
131 pH3/LCDVD H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
ўн Г] 数据 信和 号 输出 与 输 Тат 5 # 
132 PH2/LCDVD . H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
ун Г Е9 信和 县 输出 与 输 T 5 Ж 
133 PHI/LCDVD . H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
134 VDD 电源 
y ж :信和 号 输出 与 输 =a si 
135 PHO/LCDVD Br H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
端口 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 | ”LH75401 采用 144 Bj 
136 PI7/LCDVD 总 线 LQFP( 塑料 小 型 四 方 扁平 
Т7 > TEEF Ес елен 封装 ) 尺寸 大 小 20mm x 
р Ж 1 >= EL р 出 与 tA к 类 | : _ 
137 PI6/LCDVD СА 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 20mm x 1.4mm, 带 彩 色 
— 一 一 LCD 控制 器 的 16/32 位 微 
138 PIS/LCDVD e I 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 : 制 器 ， 主要 应 用 在 定 频 
总 线 空调 器 和 变频 空调 器 中 
уш гут Ж :信号 输出 与 输 т HO K u 
139 BA к I 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
140 VSS 地 
ўн 数据 信和 号 输出 与 输 面板 数 握 
141 PI3ZLCDVD к I 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
ўн 数据 信和 号 输出 与 输 + ЖЕ 
142 ролсрур к. I 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
уш гу т Ж 1 信号 输出 与 输 ЕЖЕ; u 
143 CD VD Ne I 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
ye ү Ж 1 信号 输出 与 输 = K u 
144 AC I 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
10. LH75410 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA7/D15 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 
2 PA6/D14 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 
3 VDD 电源 
4 PAS/D13 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 
5 PA4/D12 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 
y 3 A= рл À Ерл _ 
А Е — _ “= 5 БЕШ LH75410 采用 144 脚 LQFP， 
- е i ЕЕ es 是 一 款 以 ARM7TDMI-S 
一 一 为 内 核 低 功 耗 微 控制 器 ， 
9 PA1/D9 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 ЕДЕР 色 家 电 上 
10 PA0/D8 端口 A 数据 信号 输入 与 输出 如 恋 频 空 调 器 5 
П VDDC 电源 | 
12 | D7/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
13 | D6/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
14 VSSC 地 
15 | D5/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
16 | D4/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
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(80) 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功 能 # o åă È 
17 | VDD/INPUT/OUTPUT 电源 
18 | D3/INPUT/OUTPUT 数据 信和 号 输入 与 输出 
19 | D2/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
20 | D1/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
21 | DO/INPUT/OUTPUT 数据 信号 输入 与 输出 
22 nWE 静态 存储 控制 器 写 使 能 
23 nOE 静态 存储 控制 器 输出 使 能 
端 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控 利 
24 PB5/nWAIT б» А 
т ж р 中 已 办 人 3⁄4 3< и у 牛 
25 PB4/nBLE1 ы EAR D A SE Ted 
26 VSS 地 
уш Ж = х Ha Ж ук+ ЧЫ 
27 PB3/nBLEO Ma н и НОНИ ЭШАН 
5 РЕР z B 数据 信号 输出 与 输入 /静态 存储 控制 
ЕП жуа EL fO Ца 局 Ht h + 牛 | 
29 РВ1/пС81 а ВАЕН Жа 
т ж => LpA Li Ee 者 和 大 и Ыг Чы 
30 PB0/nCSI = шышы A ASAF ATE А 
31 nCS0 静态 存储 控制 器 片 选 
32 РС7/ А23 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 LH75410 采用 144 脚 LQFP， 
33 PC6/A22 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 т, ， 
34 VDD 电源 ) ДКО ЙЕ Mil йт, 
35 РС5/ А21 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 s ERLE, 
36 РСА/АО0 ЗП С ЖДИ Ена АНЕ | 如 变频 空调 器 
37 PC3/A19 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
38 РС2/ А18 端口 C 数据 信和 号 输出 与 输入 /地 址 信号 
39 PC1/A17 端口 C 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
40 РСО/А16 端口 С 数据 信号 输出 与 输入 /地 址 信号 
41 VSS 也 
42 VDD 电源 
43 А15 也 址 信号 
44 А14 也 址 信号 
45 A13 也 址 信号 
46 А12 也 址 信号 
47 All 也 址 信和 号 
48 VSS 也 
49 А10 也 址 信和 号 
50 A9 也 址 信号 
51 A8 也 址 信号 
52 A7 也 址 信号 
53 A6 也 址 信号 
54 VDD 电源 
55 А5 也 址 信和 号 
56 A4 也 址 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
57 A3 地 址 信号 
58 A2 地 址 信号 
59 VSS 地 
60 Al 地 址 信号 
61 АО 地 址 信号 
62 nRESETIN 用 户 复位 输入 
63 TEST2 测试 模式 2 
64 TESTI 测试 模式 1 
65 TMS JTAG 测试 模式 选择 输入 
66 RTCK 返回 JTAG 测试 时 钟 输出 
67 TCK JTAG 测试 时 钟 输入 
68 TDI JTAG 测试 串 行 数据 输入 
69 TDO JTAG 测试 数据 输出 串 行 输出 
70 LINREGEN 线性 调节 器 使 能 
71 nRESETOUT 系统 复位 输出 
端口 DD 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 信号 
72 PD6/INT6/ DREQ 输入 /DMA Ё 
端口 DD 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 信号 


73 PDS/INTS/ DACK 输入 /DMA 响应 


















































































































































































































































端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 信和 号 
74 | PD4/INT4/UARTRXI | ,a 入 ZUARTL 接收 里 行 数据 输入 
75 VDDC 电源 

端口 D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 信号 | LH05410 采用 144 脚 LQFP， 
ИИ 输入 /UART1 转送 串 行 数据 输出 是 一 款 以 ARM7TDMI-S 

ун Fr HEAS р u kA этн ы. | 为 内 核 低 功 耗 微 控制 需 ， 
77 PD2/INT2 "a DE E 主要 应 用 在 白色 家 电 上 ， 

如 变频 空调 器 
7 герете К. I D ДЕНЕ A P | И" 
J| 
99 PD021869 к 口 D 数据 信号 输出 与 输入 /外 部 中 断 信 和 号 
І) 

80 VSSC 电源 地 
81 nPOR 功率 复位 输入 
82 XTAL32IN 系统 时 钟 输入 (32. 768kHz) 
83 XTAL320UT 系统 时 钟 输 出 (32. 768kHz) 
84 VSSA_PLL 地 
85 VDDA_PLL 电源 
86 XTALIN 系统 时 钟 输入 
87 XTALOUT 系统 时 钟 输出 
88 VSSA_ADC 地 
89 | AN3( LR/Y - )/PJ7 ADC 输入 /端口 J 数 据 信号 输出 与 输入 
90 | AN4(WIPER)/PJ6 ADC 输入 /端口 ] 数据 信号 输出 与 输入 
91 AN9/PJ5 ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
92 | AN2(LL/Y + )/PJ4 ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
93 AN8/PJ3 ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
94 ANI1( UR/X - )PJ2 ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
95 AN6/PJ1 ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
96 | AN0( UL/X + )/PJO ADC 输入 /端口 数据 信号 输出 与 输入 
97 VDDA_ADC 电源 








98 VDD 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
99 PE7/SSPFRM 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 串 行 结构 
100 PE6/SSPCLK 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 串 行 时 钟 
101 PE5/SSPRX 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 接收 数据 
102 PE4/SSPTX 端口 上 数据 信号 输出 与 输入 /SSP 发 送 数据 
їз ЕТЕТ 端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /UARTO 发 送 
串 行 数据 输出 
ГЕ Ж = EL ke 出 与 
104 | PE2/UARTRXO 数据 信号 输出 与 输入 AUARTO 接收 
串 行 数 据 输 入 
端口 了 数据 信号 输出 与 输入 /UART2 转送 
105 PE1/UARTTX2 m 
串 行 数据 输出 
106 VSS 地 
端口 数据 信号 输出 与 输入 /UART2 接收 
107 PEO/UARTRX2 ул 
串 行 数据 输入 
iok PE0/CTCAP2B/ 端口 了 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 2 采集 
CTCMP2B 信和 号 输入 /定时 器 2 比较 输出 
io PF5/CTCAP2A/ 端口 了 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 2 采集 
CTCMP2A 信和 号 输入 /定时 器 2 比较 输出 
110 PF4/CTCAP1B/ 端口 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 1 采集 
CTCMP1B 信号 输入 /定时 器 0 比较 输出 
ii PF3/CTCAP1A/ 端口 了 上 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 1 采集 
СТСМРІА 信号 输入 定时 器 0 比较 输出 LH75410 采用 144 脚 LQFP 
112 VDD 电源 是 一 款 以 ARM7TDMI-S 
端口 下 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 | 为 内 核 低 功 耗 微 控制 絮 ， 
11 PF2/CTCAPOE ñ Баура 
2 人 信和 号 输入 主要 应 用 在 白色 家 电 上 ， 
ты РЕА 端口 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 | 如 变频 空调 带 
信号 输入 
wa 号 输 出 与 输 定时 器 采集 
115 ИТЕ 端口 了 数据 信号 出 与 输入 /定时 器 0 Ж 
信号 输入 
i PG7/CTCAPOB/ 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 
CTCMPOB 信号 输入 /定时 器 0 比较 输出 
117 PG6/CTCAPOB/ 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /定时 器 0 采集 
СТСМРОА 信和 号 输入 /定时 器 0 比较 输出 
端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /公共 端 外 部 输 
11 PG5/CTCLK 
н Са 出 /公共 端 外 部 时 钟 
119 VSS 地 
120 PG4/LCDVEEEN 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /模拟 电源 使 能 
121 PG3/LCDVDDEN 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 /数字 电源 使 能 
yu ЕЗ = 号 .4 l Eoi 百 JJ 
iz POIT ED eb a G 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 功率 
已 
123 РС1 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 
124 PG0 端口 G 数据 信号 输出 与 输入 
Е5 =: EL 面相 
45 Bi ER н O H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 
126 VDD 电源 
127 VSS 地 
128 PH6/LCDLP 端口 HH 数据 信号 输出 与 输入 / 行 同步 脉冲 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
129 PH5/LCDFP 端口 H 数据 信号 输出 与 输入 / 场 同 步 脉 冲 
130 БИЛЙӘН 端口 H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 数据 
使 能 
A pi 端口 H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
据 总 线 
197 PH537LOBVDIYO 端口 H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
Š 据 总 线 
133 PACTS 端口 H 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
i 据 总 线 
134 VDD 电源 
РР CD 端口 H 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数 
i 据 总 线 
хр. [H 
端口 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 | HH75410 KH 144 脚 LQFP， 
136 P17/LCDVD7 总 线 是 一 款 以 ARM7TDMLS 
i a 为 内 核 低 功 耗 微 控 制 器 ， 
137 P16/LCDVD6 и А 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 | 主要 应 用 在 白色 家 电 上 ， 
总 线 如 变频 空调 器 
1 БОЛОО. 端口 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
186 Bd 端口 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
140 VSS 地 
141 PISUTPOBUBS 端口 1 数据 信号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
ма ИТА 端口 I 数 据 信 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
总 线 
йа PPPZTOBSBT 端口 I 数 据 信 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
总 线 
端口 1 数据 信号 输出 与 输 面板 数据 
ја PIGZAwODVBO Вы I 数据 信和 号 输出 与 输入 /LCD 面板 数据 
11. LM358 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTPUTI 输出 端 
2 INVERTING INPUTI 反 相 输入 
NON-INVERTING 
3 司 相 输 
INPUTI1 MARA LM358 为 低 功率 四 运算 
4 VCC 电源 放大 器 ,应 用 在 海信 KFR- 
32GW/21MBP 变频 空调 器 
NON-INVERTING a 
5 NUD 同 相 输 上 。LM358 内 部 结构 如 图 
2-8 所 示 
6 | INVERTING INPUT2 反 相 输 
7 OUTPUT2 输出 端 
8 VCC + 电源 
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2-8 LM358 内 部 结构 












































12. LM7805 

引 脚 号 RRS 引 脚 功能 备 H 
; ет — LM7805 为 三 端 稳 压 器 , 其 封装 及 内 部 框图 如 图 2-9 所 
СОЛЫ ГЫ 示 。 此 表 同 时 适用 于 LM7812 


тот 串联 元 件 — 
SOA 保护 И 

误差 放大 [= 
1. INPUT 


2. GND 
3. OUTPUT 热 保护 地 
Е GND 
























































































































































© 
2 
[ 2-9 LM7805 封装 及 内 部 框图 
13. М54532Р 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 COM 公共 端 
2 OUTI 输出 端 1 
3 IN1 输入 端 1 
4 GND 也 
5 GND 也 
6 IN2 输入 端 2 
7 OUT2 输出 端 2 
n СОМ АЗЕ M54532P 为 驱动 IC ,应 用 在 海信 
9 NC 2х) KFR-6016LW/BP 变频 空调 上 ,其 内 部 
10 OUT 输出 端 3 结构 如 图 2-10 所 示 
11 IN3 痊 入 端 3 
12 GND 也 
13 GND 也 
14 IN4 输入 端 4 
15 OUT4 输出 端 4 
16 NC FN 
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сом [1 | [16] NC 
小 | 小 
OUTI— [2 15] — OUT4 
INI—[3H1P 14] — IN4 
4 13] 

GND | í GND 
5 Р) 
тм - (61 | Н = мз 
OUT2—[7 ПО] — OUT3 

ү 
сом [8 [9] NC 




















2-10 M54532P 内 部 结构 


14. MB89470S 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 # Ж 
1 VSS 电源 
2 C 连接 电容 
3 P40/X0A 通用 输入 端子 
4 P41/X1A 通用 输入 端子 
5 Р17/ТО2 通用 输入 /输出 端子 
6 P16/EC2 通用 输入 /输出 端子 
7 Р15/ТО1 通用 输入 /输出 端子 
8 Р14/ЕС1 通用 输入 /输出 端子 
9 P13/INT13 通用 输入 /输出 端子 
10 P12/INT12 通用 输入 /输出 端子 
11 P11/INT11 通用 输入 /输出 端子 
12 P10/INT10 通用 输入 /输出 端子 
13 PO7/AN7 通用 输入 /输出 端子 
14 P06/ AN6 通用 输入 /输出 端子 
15 P05/AN5 通用 输入 /输出 端子 
16 P04/ AN4 通用 输入 /输出 端子 
17 РОЗ/ AN3 通用 输入 /输出 端子 
18 РО2/ АМ. 通用 输入 /输出 端子 MB89470S 为 8 位 微 控 制 器 ,应 用 在 
19 EOIZAN1 通用 输入 /输出 端子 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 
20 P00/ АМО 通用 输入 /输出 端子 上 。MB89470S 内 部 结构 如 图 2-11 
21 AVSS 模拟 电路 电源 所 示 
22 AVCC 模拟 电路 电源 
23 P54/INT24 通用 输入 /输出 端子 
24 P53/INT23 通用 输入 /输出 端子 
25 P52/INT22 通用 输入 /输出 端子 
26 P51/INT21 通用 输入 /输出 端子 
27 P50/INT20 通用 输入 /输出 端子 
28 P36 N 通道 断 开 引流 输出 
29 P35 N 通道 断 开 引流 输出 
30 P34 N 通道 断 开 引流 输出 
31 P33 N 通道 断 开 引流 输出 
32 P32 N 通道 断 开 引流 输出 
33 P31 N 通道 断 开 引流 输出 
34 P30/BUZ 通用 输入 /输出 端子 
35 P27/SCK2 通用 输入 /输出 端子 
36 P26/S02 通用 输入 /输出 端子 






































































































































































引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 ç 

37 VCC 电源 
38 P25/S12 通用 输入 /输出 端子 
39 P24/PWM 通用 输入 /输出 端子 
40 P23/PWC 通用 输入 /输出 端子 
41 P22/SH 通用 输入 /输出 端子 MB89470S 为 8 位 微 控 制 器 ,应 用 在 
42 Р21/801 通用 输入 /输出 端子 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 
43 P20/SCK1 通用 输入 /输出 端子 上 。MB89470S 内 部 结构 如 图 2-11 
44 RST 复位 信号 输入 /输出 所 示 
45 P42 通用 输入 /输出 端子 
46 MODE 设置 记忆 存 取 模式 的 输入 
47 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 
48 X1 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 
_47 | 

48 IR 68 CMOS ПО 端口 0 

时 名 控制 器 
3 

Т 子 时 钟 振荡 器 10 位 A-D 转换 器 

45 


预 分 频 器 


CMOS 输入 端口 4 


44| 夏 位 电路 部 
(看 门 狗 定 时 器 ) 


21 位 时 间 定 时 器 





4 
外 部 中 断 1 
8/16 位 定时 器 1,2[ | 


8/16 位 定时 顺 3,4 















CMOS О 端口 1 










21] 
55 外 部 中 断 2 
24 

23 ва 42 

2 CMOS IO 端口 5 UART/SIO1 | 一 -= 

37 | VCC 线 
IK 字 节 随机 存储 器 / = P 
512 字 节 随 机 存储 器 8 KIONA 











Е?МС—81, 


ы 
CPU | 


UART/SIO2 


CMOS IO 12 





16K 字 节 只 读 存 储 器 
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28 7-33 





N-ch open-drain 输出 端口 3 

















图 2-11 MB89470S 内 部 结构 
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15. МВ89850, МВ89855 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 P31/S01 通用 输入 与 输出 端口 /UART 数据 输出 
通用 输入 与 输出 端口 /UART 时 钟 输入 与 
5 BEI ; 入 与 输出 端 ВЕЕ 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 触发 
Т БИТЕЛ ; йї À Jj g] tH Wa L1⁄ E HJ ñE 触发 
J 
P46/Z 通用 输入 与 输出 端口 输出 
P45/Y 通用 输入 与 输出 端 到 三 相 输 出 
6 P44/X 通用 输入 与 输出 端口 / 非 重 闪 三 相 输 出 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输 
7 P43/RTO3/W 出 / 非 重 天 三 相 波形 输出 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 元 脉冲 输 
ё PROZAN к. дыы. е 器 单元 脉冲 输 
W Tr =E EL 一- lZ L 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输 
ГИ 出 / 非 重 每 三 相 波 形 输出 
通用 输 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 
ið P40ZRTG0 a ї A 与 输出 端 йе Pó. pú hk 
JJ ED 
11 P50/ ANO N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
12 P51/AN1 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
13 P52/ AN2 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 MB89850 与 MB89855 
14 P53/ AN3 N 总 开 漏 输 出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 集成 电路 为 8 位 单 芯片 
15 P54/AN4 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 微 控制 器 , 采用 64 B 
16 P55/ANS N 总 开 漏 输 出 端口 A-D 转换 模拟 输入 DP re оү о. 
17 P56/AN6 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 и лл 
P JEE p уш. р ` 7 ЕЕ 
18 P57/AN7 N ЁЛ ШД 1 端口 /A-D 转换 模拟 输入 调 上 , MB89855 应 用 在 
19 AVCC 模拟 电源 _ 海信 KFR-6016LWZBP、 
20 AVR A-D 转换 参考 电压 输入 KFR-2866GW/BP 变频 
21 AVSS 模拟 地 空调 上 
22 P64/DTTI 通用 输入 端口 / 死 区 时 间 计 时 器 禁用 输入 
23 P63/INT3/ ADST 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 / 沾 后 输入 
24 P62/INT2 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 
25 P61/INT1 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 
26 P60/INTO 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 
27 RST 复位 输入 与 输出 
28 MODO 操作 模式 选择 
29 MOD1 操作 模式 选择 
30 X0 晶体 振荡 器 
31 XI 晶体 振荡 器 
32 VSS 也 
33 P27/ALE 通用 输出 端口 /地 址 锁 存 信号 输出 
34 P26/RD 通用 输出 端口 / 读 信号 输出 
35 P25/WR 通用 输出 端口 / 写 信 号 输出 
36 P24/ CLK 通用 输出 端口 /时 钟 输出 
37 P23/RDY 通用 输出 端口 /延迟 输入 
38 P22/HRQ 通用 输出 端口 /保持 请 求 输入 
39 P21/HAK 通用 输出 端口 /保持 应 答 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
40 P20/BUFC 通用 输出 端口 /缓冲 控制 输出 
41 Р17/ А15 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
42 P16/A14 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
43 Р15/ А13 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
44 Р14/А12 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
45 P13/A1l 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
46 P12/A10 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
47 P11/ А09 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
48 P10/ A08 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
49 P07/ A07 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
50 P06/A06 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 ; o 
51 P05/A05 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 E Se 
一 Е — - 以 近 市 , 采用 64 脚 
52 P04/ A04 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 DIP ,工作 电压 为 2.7 ~ 
53 P03/ A03 通 用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 6V。MB89850 应 用 在 
54 P02/ A02 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 长 虹 KFR-28GW/BP 空 
55 РО1/ А01 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 调 上 , MB89855 应 用 在 
56 P00/A00 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 海信 KFR-6016LW/BP、 
57 T П KFR-2866GW/BP 变频 
= 一 空调 上 
ma 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 2 | 一 
脉冲 输出 
Р36/РЇӨ1 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 1 
脉冲 输出 
60 Р35/512 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 数据 输入 
61 Р34/502 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 数据 输出 
ЄЗ PO 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 时 钟 输入 
与 输出 
63 P32/SH 通用 输入 与 输出 端口 /UART 数据 输入 
64 VCC 电源 
16. МВ89865 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 P31/S01 通用 输入 与 输出 端 /数据 输出 (为 UART) 
oc 通用 输入 与 输出 端 /时 钟 输入 与 输出 端 
(为 UART) 
lA 通用 输入 与 输出 端 / 触 发 脉冲 输入 (为 定 
时 融 单 元 ) 
( MB89865 为 8 位 微 控 
4 P4 `ñ х A E ie tH үн. л рр = 
6/7. 通用 "аи 1/7 ЯН! i 制 器 , 采用 DIP64 脚 封 
РА5/Ү ОША Рае. 出 端 /Y 相 输 出 装 , 应 用 在 美的 KFR-26 
6 P44/X 通用 输入 与 输出 端 /X 相 输 出 (33) GW/CBPY 型 变频 
BA 通用 输入 与 输出 端 / 脉 冲 输出 (为 定时 器 | 空调 咒 上 ,其 内 部 结构 
单元 )/W 相 波 形 输出 如 图 2-12 所 示 
ми ЕҢ 入 келеи уш уН УҢ л tH эрт. 
š PA37RTO2/V к. к 1 ш 出 (为 定时 器 
单元 )/ZV 相 波形 输出 
通用 输入 与 输出 端 /脉冲 输出 (为 定时 器 
9 P41/RTOI/U ж ' а 
单元 )ZU 相 波形 输出 



























































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

s= wa ыл. ү tu , IL vh £ xL ese 
їй BORO йй Н Wa Ж КҮРШЕ ( 为 定时 器 
11 P50/ ANO N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
12 P51/AN1 N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
13 P52/ AN2 N 沟 道 开 漏 输 出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
14 P53/ AN3 N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
15 P54/ AN4 N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
16 P55/ AN5 N 沟 道 开 漏 输 出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
17 P56/AN6 N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
18 P57/AN7 N 沟 道 开 漏 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
19 AVCC 电源 
20 AVR A-D 转换 器 参考 电压 输入 
21 AVSS 也 
22 P64/DTTI 通用 输入 端 / 死 区 时 间 定 时 器 禁用 输入 

通用 输入 端 / 外 部 中 断 输入 /A-D 转换 器 
23 P63/INT3/ ADST 触发 输入 
24 P62/INT2 通用 输入 端 / 外 部 中 断 输 入 
25 P61/INT! 通用 输入 端 /外 部 中 断 输入 
26 P60/INTO 通用 输入 端 /外 部 中 断 输入 
27 RST 复位 输入 与 输出 
28 MODO 操作 模式 选择 
29 MODI 操作 模式 选择 
30 XO 晶体 振荡 器 (10MHz) MB89865 为 8 位 微 控 
31 ХІ 晶体 振荡 器 (10MHz) 1 脚 封 
32 VSS m 装 ,应 用 在 美的 KFR-26 
33 P27/ALE 通用 输出 端 / 地 址 锁 存 信和 号 输出 (33) GW/CBPY 型 变频 
34 P26/RD 通用 输出 端 / 读 信和 号 输 呈 空调 器 上 , 其 内 部 结构 
35 Р25/ УВ 通用 输出 端 / 写 信号 输出 如 图 2-12 所 示 
36 P24/CLK 通用 输出 端 /时 钟 输出 
37 P23/RDY 通用 输出 端 /就 绪 输 入 
38 P22/HRQ 通用 输出 端 /保持 请 求 输 
39 Р21/НАК 通用 输出 端 /保持 应 答 输出 
40 P20/BUFC 通用 输出 端 /缓冲 控制 输出 
41 Р17/ А15 通用 输入 与 输出 端 / 高 地 址 输出 
42 Р15/ А14 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
43 Р15/ А13 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
44 P14/A12 通用 输入 与 输出 端 / 高 地 址 输出 
45 P13/A1l 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
46 P12/A10 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
47 Р11/ А09 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
48 Р10/ А08 通用 输入 与 输出 端 /高 地 址 输出 
49 РО7/ АР7 通用 输入 与 输出 端 /低地 址 输出 
50 P06ZAD6 通用 输入 与 输出 端 /低地 址 输出 
51 P05/AD5 通用 输入 与 输出 端 /低地 址 输出 
52 P04/ AD4 通用 输入 与 输出 端 /低地 址 输出 
53 P03/ AD3 通用 输入 与 输出 端 / 低 地 址 输出 
54 P02/ AD2 通用 输入 与 输出 端 / 低 地 址 输出 
55 P01/AD1 通用 输入 与 输出 端 /低地 址 输出 
56 P00/ ADO 通用 输入 与 输出 端 / 低 地 址 输出 
57 VSS 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
通用 输入 与 输出 端 / 脉 冲 输出 (为 8 位 
58 мЕН PWM 定时 器 2 ) 
P36ZPTO1 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 输出 (为 8 位 
PWM 定时 器 1) MB89865 为 8 位 微 控 
¿Ó 357815 通用 输入 与 输出 端 / 数 据 输入 (为 8 位 串 | 制 器 , 采用 DIP64 脚 封 
i 行 输入 与 输出 端 ) 装 , 应 用 在 美的 KFR-26 
ki BDS 通用 输入 与 输出 端 / 数 据 输 出 (为 8 位 串 | (33) GW/CBPY 型 变频 
~ 行 输入 与 输出 端 ) 空调 器 上 , 其 内 部 结构 
2 ис 通用 输入 与 输出 端 /时 钟 输入 与 输出 (为 | 如 图 2-12 所 示 
ü 8 位 串 行 输入 与 输出 端 ) 
63 P32/SH 通用 输入 与 输出 端 / 数 据 输入 (为 UART) 
64 VCC 电源 
2 时 基 定时 器 
P37/PTO2 
RST 8 位 PWM P36/PTO1 
定时 器 1 
8 位 串 行 П Р35/812 
给 入 与 输出 端 ГД» ERRA 
P00/ADO 8 
= P32/SI1 
P07/AD7 БОЛС 
P10/A08 P30/SK1 
~P17/A15 
外 部 总 线 接口 CMOS 输入 与 输出 端口 
CMOS 输入 与 输出 端口 < 一 P4J/TRGI 
总 > P45/Y 
ШЕ p43Rroyw 
Жш ГЕН 
(AEX HTA — 
线 定时 器 ) P40/RTOO 
P64/DTTI 
~ P62/INT2 


F2MC-8L 
CPU 














—— P63/INT3/ADST 











六 沟 道 开 漏 输出 端口 


图 2-12 МВ89865 内 部 结构 





P50/AN0 
~P57/AN7 





17. MB89F202 
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引 脚 号 А РА е 
ОТР SOP 引 脚 代码 引 脚 功能 备 È 
1 1 P04/INT24 VO 端子 
2 2 P05/INT25 IO 端子 
3 3 P06/INT26 VO 端子 
4 4 P07/INT27 1⁄0 端子 
5 5 P60 CMOS 输入 端子 
6 6 P61 CMOS 输入 端子 
7 7 RST 复位 LO 引 脚 
8 а xo Е. 晶体 振荡 器 用 作 主 时 钟 
Š Š xi 连接 晶体 振荡 器 用 作 主 时 钟 
ШЕШ 
10 10 VSS 电源 
11 11 P37/BZ/PPG CMOS 1/0 端子 
12 12 P36/INT12 CMOS 1/0 端子 
13 13 P35/INT11 CMOS 10 端子 
14 14 P34/TO/INT10 CMOS 10 端子 
15 15 P33/EC CMOS 10 端子 
16 17 C 调节 供电 的 电容 引 胸 
тан Fe d| йт, 采用 DIP 和 
17 18 P32/UL/SI CMOS ГОТ SSOP 两 种 封装 , 其 内 部 
18 19 P31/UO/SO CMOS IO 端子 结构 如 图 2-13 所 示 
19 20 P30/UCK/SCK CMOS 10 端子 
20 21 P50/ РУМ CMOS 1/0 端子 
21 23 P70 CMOS 1/0 端子 
22 24 P71 CMOS 1/0 端子 
23 25 P72 CMOS I⁄/O 端子 
24 26 P40/ ANO CMOS 1/0 端子 
25 27 P41/AN1 CMOS 1/0 端子 
26 28 P42/ AN2 CMOS 10 端子 
27 29 P43/ AN3 CMOS 1/0 端子 
28 30 P00/INT20/AN4 CMOS 1/0 端子 
29 31 P01/INT21/AN5 CMOS 1/0 端子 
30 32 P02/INT22/ AN6 CMOS 1⁄0 端子 
31 33 P03/INT23/AN7 CMOS 1/0 端子 
32 34 VCC 电源 
— 16 NC 未 用 
= 22 NC 未 用 
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图 2-13 MB89F202 内 部 结构 





















































































































































18. МВ89Р857 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 P31/S01 通用 输入 与 输出 端口 /UART 数据 输出 
2 РЗІ/ЅСКІ 通用 输入 与 输出 端口 /UART 时 钟 输入 与 输出 
3 P47/TRGI 通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 触发 输入 
4 P46/Z 通用 输入 与 输出 端口 / 非 重 又 三 相 输 出 
5 P45/Y 通用 输入 与 输出 端 [ у ы, 
MB89P857 为 8 位 单 
通用 输入 与 输出 端口 Gopi аш ДЫРЫ. se 
x мык ле 一 | 芯片 徽 控制 器 ， 采 用 64 
7 P43/RT03/W | BHRAS о MAV рр, теж 
非 重 又 三 相 波 形 输出 2.7 ~6V。 应 用 在 海尔 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 / | KFR-51LW/M (ВРЕ) 变 
2 P42/RTO2/V | 庄重 要 三 相 波形 输出 频 空调 器 上 
通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 / 
P41/RTO1/ 2. ера 
а Е ЕРЕ 
10 р40/КТОО 通用 输入 与 输出 端口 /定时 器 单元 脉冲 输出 
11 P50/ ANO N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
















































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
12 Р51/АМІ N 总 开 漏 输 出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
13 P52/ AN2 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
14 P53/ AN3 N 总 开 漏 输 出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
15 P54/AN4 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
16 P55/ AN5 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
17 P56/ AN6 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
18 P57/ AN7 N 总 开 漏 输出 端口 /A-D 转换 模拟 输入 
19 AVCC 模拟 电源 
20 AVR A-D 转换 参考 电压 输入 
21 AVSS 模拟 地 
22 P64/DTTI 通用 输入 端口 / 死 区 时 间 计 时 器 禁用 输入 
23 P63/INT3/ ADST 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 /滞后 输入 
24 P62/INT2 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 
25 P61/INT1 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输入 
26 P60/INTO 通用 输入 端口 /外 部 中 断 输 入 
27 RST 复位 输入 与 输出 
28 MODO 操作 模式 选择 
29 MODI 操作 模式 选择 
30 X0 晶体 振荡 器 
31 Х1 晶体 振荡 器 
32 VSS 地 
33 P27/ ALE 通用 输出 端口 /地 址 锁 存 信号 输出 
34 P26/RD 通用 输出 端口 / 读 信 号 输出 
35 P25/ WR 通用 输出 端口 / 写 信号 输出 
36 P24/CLK 通用 输出 端口 /时 钟 输出 MB89P857 为 8 位 单 
37 P23/RDY 通用 输出 端 中 /延迟 输入 芯片 微 控制 器 , 采用 64 
38 P22/HRQ 通用 输出 端口 /保持 请 求 输入 脚 DIP, 工作 电压 为 
39 Р21/НАК 通用 输出 端 Н 《保持 应 答 输出 2.7~6V。 应 用 在 海尔 
40 л U e iii үп KFR-51LW/M ( ВРЕ) 变 
和 入 与 输出 端口 /地 址 输出 2x 
42 P16/A14 ЕШ УЖ ТП ЕТТЕ T MERE 
43 P15/A13 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
44 Р14/ А12 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
45 Р1З/ А11 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
46 Р12/ А10 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
47 Р11/ А09 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
48 P10/ A08 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
49 P07/A07 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
50 P06/ A06 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
51 Р05/ А05 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
52 P04/ A04 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
53 P03/ A03 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
54 P02/ A02 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
55 РО1/ А01 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
56 P00/ A00 通用 输入 与 输出 端口 /地 址 输出 
57 VSS 地 
УР; ta E ы! ун Е Кз. = st F; 
m PIPIO т 站 入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 2 脉 
LI 
tA ERA ! и T] э. ez рва k 
m ro 入 与 输出 端口 /8 位 PWM 定时 器 1 Ж 
ц 
60 Р35/512 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 数据 输入 
61 P34/S02 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 数据 输出 
62 P33/SCK2 通用 输入 与 输出 端口 /8 位 串 行 时 钟 输入 与 输出 
63 P32/SI1 通用 输入 与 输出 端口 CUART 数据 输入 
64 УСС 电源 
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19. MB90F462 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 # ü“ 
1 P44/SNI1 通用 输入 与 输出 端子 
2 P45/SNI2 通用 输入 与 输出 端子 
3 P46/PPG2 通用 输入 与 输出 端子 
4 P50/ АМО 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
5 P51/AN1 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
6 P52/ AN2 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
7 P53/ AN3 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
8 P54/ AN4 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
9 P55/AN5 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
10 P56/ AN6 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
11 P57/AN7 通用 输入 与 输出 端子 /A-D 转换 器 模拟 输入 
12 AVCC 数字 电路 电源 
13 AVR A-D 转换 器 基准 电压 输入 
14 AVSS 地 
15 P60/SIN1 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 数据 输入 
16 P61/SOT1 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 数据 输入 
17 P62/SCK1 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 时 钟 输入 /输出 
18 P63/INT7 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 通道 
19 MDO 标定 工作 模式 输入 
20 RSTX 外 部 复位 信号 输入 
21 MDI 标定 工作 模式 输入 MB90F462 为 16 位 微 
22 MD2 标定 工作 模式 输入 控制 器 ,采用 64 脚 DIP/ 
23 X0 БЙР A QFP, 应 用 在 海信 KFR- 
z; xi БУЙ А 25GW/22BP 变频 空调 
- 器 IPM Е 
25 VSS 电源 
26 РОО0О/ ОРТО 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 和 输出 接线 端 
27 РО1/ОРТ1 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 输出 接线 端 
28 P02/OPT2 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 输出 接线 端 
29 P03/OPT3 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 输出 接线 端 
30 P04/0PT4 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 和 输出 接线 端 
31 РО5/ ОРТ5 通用 输入 与 输出 端子 /波形 音 序 器 输出 接线 端 
32 P06/PWIO 通用 输入 与 输出 端子 /PWI 0 信号 输出 
33 P07/PWCO 通用 输入 与 输出 端子 /PWC 0 信号 输出 
9 А. tA и уш 二 М 356 5: р 定 

34  PI0/INT0/DTTI0 Е ы ааа 
35 P11/INT1 通用 输入 与 输出 端子 “中断 请 求 输入 
36 P12/INT2/DTTII Е Мн СИЕ 
37 P13/INT3 通用 输入 与 输出 端子 /中 断 请 求 输入 
38 P14/INT4 通用 输入 与 输出 端子 /中 断 请 求 输入 
30 PIANTAN ЖЛ 输入 与 输出 端子 /中 断 请 求 输入 /外 部 时 

钟 线 
40 Te NE 通用 输入 与 输出 端子 /中 断 请 求 输入 /结果 

输出 
41 P17/FRCK 通用 输入 与 输出 端子 /外 部 时 钟 






























































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 Ж 
42 P20/TIN1 通用 输入 与 输出 端子 /外 部 时 钟 
43 Р21/ТО1 通用 输入 与 输出 端子 /结果 输出 
44 P22/PWII 通用 输入 与 输出 端子 /PWC 1 信号 输入 
45 Р23/РҰСІ 通用 输入 与 输出 端子 /PWC 1 信号 输入 
46 P24/INO 通用 输入 与 输出 端子 /触发 器 输入 
47 P25/IN1 通用 输入 与 输出 端子 /触发 器 输入 
48 Р26/1\2 通用 输入 与 输出 端子 /触发 器 输入 
49 P27/IN3 通用 输入 与 输出 端子 /触发 器 输入 
50 VSS 地 
51 РЗО/ЕТОО 通用 输入 与 输出 端子 /波形 振荡 器 输出 MB90F462 为 16 位 微 
52 P31/RTO1 їй Ҥй A Ej 38 i im T/E ЕСЕТ 控制 器 ,采用 64 脚 DIP/ 
53 P32/RTO2 通用 输入 与 输出 端子 /波形 振 沪 器 输出 QFP。 应 用 在 海信 KFR- 
54 P33/RTO3 通用 输入 与 输出 端子 /波形 振荡 器 输出 25GW/22BP 变频 空调 
55 P34/ RTO4 通用 输入 与 输出 端子 /波形 振 沪 央 输 出 器 IPM 板 上 
56 P35/RTOS 通用 输入 与 输出 端子 /波形 振 沪 央 输 出 
57 VCC 电源 
58 C 连接 电容 
59 P36/PPG1 通用 输入 与 输出 端子 /PPG 输出 通道 1 
60 P37/PPGO 通用 输入 与 输出 端子 /PPG 输出 通道 0 
61 P40/SINO 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 数据 输出 
62 P41/SOTO 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 数据 输出 
63 P42/SCK0 通用 输入 与 输出 端子 / 串 行 时 钟 输出 
64 P43/SNIO 通用 输入 与 输出 端子 /触发 器 输入 
20. MC34064 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 RESET 复位 MC34064 为 专用 的 复 
2 VIN 输入 电源 位 电路 芯片 ,采用 8 脚 
3 NC 空 脚 SOIC 与 3 ТО-92 P 
4 GND 地 装 ( 应 用 在 海信 KFR- 
5 NC ч 32GW/21MBP 空调 器 
Š Nc a 上 ) ,其 封装 及 内 部 结构 
z NO = 如 图 2-14 所 示 
VIN 
о 
8 脚 SOIC 封装 oRESET 
RESETcr р SHENC 
VNE 7PNC 
NCC 3 6NC ' | 
GND[T||4 SENC 
入 
з TO-92 封装 | 
3.GND | 1.2V 
2. VIN 基准 电压 
1.RESET I 
о 
GND 





器 











2-14 МС34064 封装 及 内 部 结构 
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21. MC68HC08JL3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1601 外 部 中 断 
2 РТАО 7 位 通 输入 与 输出 端 口 
3 VSS 地 
4 OSC1 кїй ЛЛ Л. 
5 OSC2/PTAG КЗ ТАЛИП 
6 РТА1 7 位 通用 输入 与 输出 端口 
7 VDD 电源 
8 PTA2 7 位 通用 输入 与 输出 端口 
9 PTA3 7 位 通用 输入 与 输出 端口 
10 PTB7 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
11 PTB6 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
12 PTB5 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
13 PTD7 8 位 通用 输入 与 输出 端口 MC68HC08JL3 为 微 控制 
14 PTD6 8 位 通用 输入 与 输出 端口 髓 ,采用 28 Jj PDIP 与 SOIC 
15 PTB4 8 位 通用 输入 与 输出 端口 封装 ,适用 于 定 / 变 频 空 调 ， 
16 PTDO 8 位 通用 输入 与 输出 端口 其 内 部 结构 如 图 2-15 所 示 
17 PTB3 8 位 通 Ий А. 与 输电 1360 口 
18 PTB2 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
19 PTD1 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
20 PTB1 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
21 PTB0 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
22 PTD3 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
23 PTA4 7 位 通用 输入 与 输出 端口 
24 PTD2 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
25 PTD5 8 位 通用 输入 与 输出 端口 
26 PTD4 8 位 通 给 入 Eji H 1 端 口 
27 PTAS 7 位 通用 输入 与 输出 端口 
28 RST 复位 信号 输入 
PTD[0:7] PTB[0:7] 








PTA/KBI[0:6] 


ADC[0:7]/ 
РТВ[0:7] 


ADC[0:8]/ 
PTBI3 


CPU 寄存 器 


CPU 控制 


68HC08 CPU 


ЕЛ 


程序 计数 器 
МНМА 


电源 与 VDD 
电压 调节 器 VSS 
2 E OSC2/RCCLK/PTA6 
晶体 振荡 器 与 
实时 振荡 器 О5С1 





系统 集成 模块 ST 























8 位 A-D 转换 器 











4096 字 节 
用 户 只 读 寄存 器 








IRQI 
16 位 TOHO TDA 
定时 器 模块 |TCHI/PTD5 


看 门 狗 模 块 
监视 只 读 存 储 器 
960 字 节 


图 2-15 ”MC68HC08JL3 内 部 结构 











x 


22. MC68HC908AB32 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 PTC4 端口 C 输入 /输出 

2 IRQ 外 部 中 断 

3 RST 外 部 复位 

4 PTFO/TACH2 端口 Ff 输入 /输出 

5 PTF1/TACH3 端口 了 输入 /输出 

6 PTF2/TBCH2 端口 Ff 输入 /输出 

7 PTF3/TBCH3 端口 Ff 输入 /输出 

8 PTF4/TBCHO 端口 了 输入 /输出 

9 NC 2 

10 PTF7 端口 了 输入 /输出 

11 PTF5/TBCH1 端口 了 输入 /输出 

12 PTF6 端口 了 输入 /输出 

13 PTE0/TxD 端口 EE 输入 /输出 与 SCI 传送 数据 

14 PTE1/RxD 端口 EE 输入 /输出 与 SCI 接收 数据 

15 PTE2/TACHO 端口 EE 输入 /输出 与 定时 器 通道 

16 РТЕЗ/ТАСН1 端口 EE 输入 /输出 与 定时 器 通道 

17 PTEA/SS 端口 输入 /输出 与 SPI 副 选 择 

18 PTE5/MISO 端口 输入 /输出 与 SPI 数据 分 支 

19 PTE6/ MOSI 端口 玉 输 入 /输出 与 SPI 数据 分 支 

20 PTE7/SPSCK 端口 下 输入 /输出 与 SPI 时 钟 

21 VSS 地 MC68HC908AB32 为 微 控 
22 VDD 电源 制 器 , 采 64 脚 QFP, 应 用 
23 PTGO/KBDO 端口 G 输入 /输出 与 键 控 唤 醒 е 
24 PTGI/KBDI 端口 G 输入 /输出 与 键 控 唤醒 т е 内 нЕ № 
25 РТС2/КВр2 端口 G 输入 /输出 与 键 控 唤醒 如 图 2-16 所 示 

26 PTAO 端口 A 输入 /输出 

27 РТАІ 端口 A 输入 /输出 

28 PTA2 端口 A 输入 /输出 

29 PTA3 端口 A 输入 /输出 

30 PTA4 端口 A 输入 /输出 

31 PTA5 端口 A 输入 /输出 

32 PTA6 端口 A 输入 /输出 

33 PTA7 端口 A 输入 /输出 

34 РТВО/ АТРО 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 

35 PTB1/ATD1 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 

36 PTB2/ ATD2 端口 B 输入 /输出 与 А-О 转换 

37 PTB3/ ATD3 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 

38 PTB4/ ATD4 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 

39 РТВ5/ АТО5 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 
40 PTB6/ATD6 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 
41 PTB7/ATD7 端口 B 输入 /输出 与 A-D 转换 
42 PTDO 端口 DD 输入 /输出 
43 PTD1 端口 D 输入 /输出 
44 VDD AREF 模拟 电源 
45 AVSS/VREFL 模拟 地 
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AVSS/VREFL 























( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
46 PTD2 端口 D 输入 /输出 
47 PTD3 端口 D 输入 /输出 
48 PTHO/KBD3 端口 G 输入 /输出 与 键 控 唤 醒 
49 PTHIZKBD4 端口 G 输入 /输出 与 键 控 唤醒 
50 PTD4/TBCLK 端口 D 输入 /输出 与 定时 器 外 部 输入 时 钟 
51 PTD5 端口 D 输入 /输出 
52 PTD6/TACLK їй D 输入 / 答 出 与 定时 器 外 部 输入 时 钟 MC68HC908AB32 为 微 控 
2 ЕШ, MO D 输入/ 输出 制 器 ,采用 64 [Ш ОЕР, 应 用 
54 VREFH ADC 基准 电压 үа оу 
55 УРРА 模拟 电源 于 海尔 KFR-28/35GW-UA 
56 VSSA EEE ( DBPZF ) 变频 空调 器 ， 
57 CGMXFC AF380838 B ЖЕЛЕ MC68 HC908AB32 内 部 结构 
58 OSC2 RHR 如 图 2-16 所 示 
59 OSC1 кїйїт 
60 РТСО 端口 C 输入 /输出 
61 РТСІ 端口 C 输入 /输出 
62 PTC2/MCLK 端口 C 输入 /输出 与 系统 时 钟 输出 
63 PTC3 端口 C 输入 /输出 
64 PTC5 端口 C 输入 /输出 








M68HC08 CPU 





算术 及 逻辑 单元 


控制 和 状态 和 寄存 器 (80 字 节 ) 


用 户 闪 存 32256 字 节 ) 





旧 户 随机 存 取 存储 器 (1024 字 节 ) 


用 户 EEPROM(512 字 节 ) 


监视 只 读 存 储 器 (307 


用 户 闪存 矢量 


| 


її) 


空间 (48 字 节 ) 


时 钟 发 生 器 模块 


ОЅСІ 
OSC2 


CGMXFC 


RST 


КО 一 一 | 单一 的 外 部 中 断 模 区 


8 位 A-D 转换 器 模块 


| w | 
VSSA 


VREFH 


VDDVREF 
VDD 

VSS 
VDDA 


4.9125-MHz 振 荡 器 


= 
п 
路 
Ж 
好 


锁 相 环 路 


系统 集成 模块 





图 2- 











4 通道 定时 器 接口 模块 A 


4 通道 定时 器 接口 模块 B 


可 编程 序 中 断定 时 器 模块 


串 行 通信 接口 模块 


串 行 外 围 接 口 模块 





键 控 中 断 模块 


计算 机 操作 模块 


低 电 压 禁 止 模块 











复位 模块 
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16 MC68HC908AB32 内 部 结构 

















PTC5—PTC0 
(PTC2/MCLK) 


PTD7—PTD0 
(PTD6/TACLK) 
(PTD4/TBCLK) 
PTE7/SPSCK 
PTE6/MOSI 
PTES/MISO 
PTE4/SS 
РТЕЗ/ТАСН1 
РТЕ2/ТАСНО 
PTE1/RxD 
PTE0/TxD 


PTF7 
PTF6 
PTF5/TBCHI 
PTF4/TBCH0 


PTF3/TBCH3 
PTF2/TBCH2 


PTFI/TACH3 
PTFO/TACH2 


о 


© 
T Ку PTG2/KBD2~ 


E PTGOKBD0 


Же 
епп 
pa E 


PTH1/KBD4~ 
PTD0/KBD3 


23. MC68HC908GT16 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 RST 外 部 复位 

2 РТСО 端口 C 输入 与 输出 

3 РТСІ 端口 C 输入 与 输出 

4 PTC2 端口 C 输入 与 输出 

5 PTC3 端口 C 输入 与 输出 

6 PTC4 端口 C 输入 与 输出 

7 РТС5 端口 C 输入 与 输出 

8 PTC6 端口 C 输入 与 输出 

9 PTEO/TXD 端口 EE 输入 与 输出 /传送 数据 

10 PTE1/RXD 端口 EE 输入 与 输出 /接收 数据 

11 IRQ 外 部 中 断 

12 PTDO/SS 端口 D 输入 与 输出 /从 选择 

13 PTD1/MISO 端口 D 输入 与 输出 / 主 输入 与 从 输出 

14 PTD2/ MOSI 端口 下 输入 与 输出 / 主 输出 与 从 输入 

15 PTD3/SPSCK 端口 DD 输入 与 输出 /SPI 串 行 时 钟 

16 VSS 地 

17 VDD 电源 
РВ TE TEE ЕККЕН 

ik ppd TE с D 输入 与 输出 /定时 器 1 通道 输入 与 
эш A EtA ц ye rL пи Ыг Т 

ið A We O D 输入 与 输出 /定时 器 1 通道 输入 与 
ўн 输入 与 输出 /定时 器 2 通道 输入 与 

20 PTD6/T2CH0 б n r 5 MC68HC908GT16 为 微 控 
xi | 制 器 ,采用 44 脚 QFP, 应 用 

21 PTD7/T2CH1 | ah DA HA ИИ | a КЕҢ Оз озар UA 
= = ( DBPZF ) 变频 空调 器 上 。 

22 PTB0/ ADO 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 MC68HC908GT16 内 部 结构 

23 PTB1/AD1 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 如 图 2-17 所 示 

24 РТВ2/ АР2 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

25 PTB3/ AD3 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

26 PTB4/ AD4 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

27 PTB5/ АР5 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

28 PTB6/ AD6 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

29 PTB7/ AD7 端口 B 输入 与 输出 /A-D 转换 输入 

30 VREFH ADC 参考 电压 

31 VREFL ADC 参考 电压 

32 PTAO/KBDO 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输入 

33 РТА1/КВрІ 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输 入 

34 РТА1/КВр2 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输 入 

35 PTA3/KBD3 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输入 

36 PTA4/KBD4 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输入 

37 PTA5/KBD5 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输入 

38 PTA6/KBD6 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输 入 

39 PTA7/KBD7 端口 A 输入 与 输出 / 键 控 输入 

40 VDDA 电源 

41 VSSA 地 

42 PTE2 端口 下 输入 与 输出 

43 PTE3/0SC2 端口 EE 输入 与 输出 /振荡 信号 

44 PTE4/OSC1 端口 EE 输入 与 输出 /振荡 信号 
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M68HC08 CPU 


算术 及 逻辑 单元 








内 部 总 线 








可 编程 序 时 基 模 块 
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PTAO/KBDO 
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уе [Ж 


qt 


PTB7/AD7 





















































































































































控制 和 状态 寄存 器 (64 字 节 ) у 单 断 点 模块 = PTB6/AD6 
= PTB5/AD5 
© PTB4/AD4 
用 户 闪存 (15782 字 节 ) 双 电 压低 电压 抑制 模块 Без PTB3/AD3 
È 2 
РТВ1/АР1 
用 户 随机 存 取 存 储 器 (512 字 节 ) 8 位 键盘 中 断 模块 一 一 PTBOAD0 
PTC6 
s 5+ һе а arde Q 
监视 只 读 存储 器 (G04 字 节 ) 2 通道 定时 器 接口 模块 1 ч җы 
闪存 编程 程序 只 读 存储 器 (720 字 节 ) 路 PTC3 
нА w. ЗЕ РТС2 
2 通道 定时 器 接口 模块 2 È РТС1 
PTC0 
串 行 通信 接口 模块 PTD7/T2CH1 
e a PTD6/T2CH0 
计算 机 操作 系统 模块 l H 
EE PTD3/SPSCK 
RST 申 行 外 围 接口 模块 = PINTO 
Pn PTDO/SS 
Q] 单一 的 外 部 中 断 模块 监控 模块 =a] РТЕ2 
МЕРЕН Š т PTE1/RxD 
VREFL 8 位 A-D 转换 器 模块 内 存 映 射 模块 — РЕ 
азн 配置 寄存 器 1 模块 ашы 
VDD 
„у 配置 寄存 器 2 模块 监测 模式 进入 模块 
VSSA 
图 2-17 MC68HC908GT16 内 部 结构 
24. MC68HC908JL16 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 OSC1 晶体 振荡 器 输入 
j OSC2/RCCLK/PTA6/ MAIR A ma g ili RC ей л ӨР i L1 
KBI6 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 
3 РТА1/КВП 端口 A 3 À 340 ima ЖЕЕ Т 
4 VDD 电源 
5 PTA2/KBI2/SDA 端口 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 / 串 行 数据 | 、 коены, e 
6 PTA3/ KBI3/SCL ЗИП А 输入 与 输 中 端 / 键 控 中 断 / 囊 行 时 名 | 为 8 位 微 控制 ir, A 
7 PTB7/ADC7 HH B А S ADC 通道 输入 JH 32 WI LQFP, 应 用 
8 PTB6ZADC6 ЖП B 输入 与 输出 器 /ADC 通道 输入 在 海尔 KFR-50/60/ 
9 РТВ5/ АРС5 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 72LW/R ( DBPQXF ) 
10 PTD7/RXD/SDA 端口 D 输入 与 输出 端 / 接 收 数据 / 串 行 数据 | 空调 器 室内 机 电路 
11 PTD6/TXD/SCL 端口 D 输入 写 输 出 端 /发 送 数 据 / 串 行 时 钟 上 。MC68HC908JL16 
12 РТЕО/Т2СНО " ЕЛУ ИАЕА AS | 内 部 结构 如 图 2-18 
ШШ _ PER 所 示 
7 а ро AAE 
т тиер Ei E АЫ ЕНТ 2 通道 输入 与 
Ша] 
14 PTB4/ADC4 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
15 PTD0/ADCII 端口 D 输入 与 得 出 端 /ADC 通道 输入 
16 PTB3/ADC3 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
17 РТВ2/ АРС2 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
18 PTD1ZADC10 端口 D 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
19 РТВІ/АРСІ 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
20 РТВО/ ADCO 端口 B 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
21 PTD3/ АРС8 端口 D 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 
22 PTA4/KBI4 端口 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 Е 
23 PTD2ZADC9 端口 D 输入 与 输出 端 /ADC 通道 输入 为 8 位 微 控 制 器 , 采 
ж жог Su Zes Каа. was 32 脚 LQFP, 应 用 
端口 DD 输入 与 输出 端 /定时 器 1 通道 输入 与 | 用 ， 
24 PTD5/T1CH1 输出 在 海尔 KFR-50/60/ 
72LW/R ( DBPQXF ) 




















25 PTD4/T1CH0 端口 D 输入 与 输出 端 /定时 器 1 通道 输入 与 | 空调 器 室内 机 电路 










































































输出 Е. MC68HC908JL16 
26 PTAS/KBIS 端口 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 内 部 结构 如 图 2-18 
27 RST 外 部 复位 所 示 
28 PTA7/KBI7 端口 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 
29 ADC12/T2CLK ADC 通道 输入 /定时 器 2 外 部 输入 时 钟 信号 
30 IRQ 外 部 中 则 
31 PTAO/KBIO 端口 A 输入 与 输出 端 / 键 控 中 断 
32 VSS 地 
内 部 总 线 
M68HC08 CPU 
- PTATKBI7 
ШШЕ Г 
т PTA4/KBI4 
i DA 一 一 
PREE (64 “2 W ) : ст PTASKBIS/SCL 


PTAI/KBII 


用 户 闪 存 (16,384 字 节 ) PTAOKBI0 


| PIN 06388) | a. 


用 户 随机 存储 器 (512 FH ) 


PTB7/ADC7 
PTB6/ADC6 
PTBS/ADC5 
PTB4/ADC4 
PTB3/ADC3 
PTB2/ADC2 
РТВ1/АРС1 
РТВО/АРСО 
ADC12/T2CLK 
PTD7/RxD/SDA 
PTD6/TxD/SCL 
PTD5/T1CH1 
PTD4/TICHO 
PTD3/ADC8) 
РТр2/Арс9® 
PTD1/ADC10 
PTD0/ADC11 


— 2 通道 接口 模块 2 
监视 只 恋 存 储 器 (959 字 节 ) 


用 户 闪 矢 量 空间 (36 F ) 间隔 模块 










[| 





ОЅСІ 


串 行 通信 接口 模 
OSC2/RCCLK 了 通信 接口 模块 





上 上 电 复位 模块 


低 电 压 禁止 模块 


тле 
IRG ARETA 计算 机 操作 模块 


VDD i у, " 
VSS Ba 多 主 站 ПС 模块 
ADC 参考 


图 2-18 MC68HC908JL16 内 部 结构 


РТЕ1/Т2СН1 
SE PTE0/T2CH0 
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25. MC68HC908JL8 






















































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IRQ 外 部 中 断 ( 遥控 器 接收 ) 
2 PTAO/KBIO 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 (倍速 功能 
3 VSS 地 (地 ) 
4 OSC1 晶体 振荡 器 输入 (晶体 振荡 器 ) 
а OSC2/RCCLK/ 晶体 振荡 器 输出 /RC 振荡 器 时 钟 输出 /8 位 通用 
PTA6/KBI6 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 ( 晶体 振荡 器 ) 
6 РТА1/КВП 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信 号 中 断 ( 未 用 ) 
7 VDD 电源 (电源 ) 
8 PTA27KBD 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 ( 未 用 ) 
9 РТАЗ/КВІЗ 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 ( 开 关 组 件 ) 
Ж те 8 МЕНН Л. Єй i ADC 输入 (室内 环境 温 
度 检测 ) 
(э. эс 7,9 A yu A 2 # у 
ii PADE К. 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (室内 管 温 
检测 ) 
12 РТВ5/ АРС5 8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (地 ) 
13 PTD7/RXD 8 位 通用 输入 与 输出 端 /接收 数据 (未 用 ) 
14 PTD6/TXD 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 发 送 数 据 (未 用 ) 
АЗ A A рр зц КЖ 输出 与 Ит 
iš PTFOZTZCHO 8 位 通用 输入 与 输出 端 /TIM 通道 0 与 输入 
СЕНА ЕСЕ; ЕЛИ ШИГ ЕХ MC68HC908JL8 为 摩 
16 РТЕ1/Т2СН1 б 多 ИА JW im TIM ЖН 1 ЇНЇ WA | 托 罗拉 8 位 单片机 , 采 
уп | „= 32 脚 SDIP ,应 用 在 定 频 / 
ШЛ ГАС 输入 (2 | а 
17 PTB4/ADC4 o 人 与 答 出 端 /ADC 输入 ( 步 进 电动 机 变频 空调 器 上 。 引 脚 功 
8 DEMA SW / АРС AA CEBA 能 一 栏 括号 中 表示 实际 
18 PTDO/ADC11 а) Ы ш 应 用 (应 用 在 海信 KFR- 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 ( 步 进 电 动机 | 46LW/27D, KFR-50LW/ 
19 РТВЗ/АРОЗ оса 27D, KFR-46LW/28AD , 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 ( 步 进 电 动机 | KFR-50LW/28AD 空调 
20 PIBAZADCA | жы 器 上 ) 中 的 引 脚 功能 
21 PTD1/ADC10 8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (压缩 机 驱动 ) 
тэ Ге 在 全 уш tA 请 [8] ü 2 
Е BPBIZABGI ү 用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (四 通 阀 驱动 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (外 风扇 电动 
23 PTBO/ADCO 机 驱动 信号 ) 
24 PTD3/ADC8 8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 ( 电 加 热 ) 
25 PTA4/KBH 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 ( 左 右 风门 ) 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 (内 风扇 电动 
26 PTD2/ADC9 机 驱动 ) 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /TIM 通道 1 输出 与 输入 
27 PTD5/T1CH1 (РИШ ЭШИКЕ) 
8 位 通用 输入 与 输出 端 /TIM 通道 0 输出 与 输入 
28 PTD4/T1 CH0 (РАШ ЭШИКЕ) 
>ó PIATI „ 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 ( 单 冷 冷暖 
选择 ) 
30 RST 复位 (复位 ) 
31 PTA7/KBI7 8 位 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 (通信 ) 
32 ADC12/T2CLK ADC 输入 /TIM2 外 部 输入 时 钟 (按键 输入 ) 











26. MC9S08QD4 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
通用 输出 与 输入 端口 /系统 调试 寄 
1 PTA5/TPM2CHOL/IRQ/RESET Sa S s 
CHOTIRQ/R 存 器 输入 /中 断 / 复 位 
通用 输出 与 输入 端口 /系统 调试 寄 
2 PTA4/TPM2CHOO/BKGD/MS А уйй ы у рыр Сан 
存 器 ij i E R/R 
- MC9S08QD4 为 8 位 
3 VDD 电源 HCS08 中 央 处 理 器 ,内 
4 VSS 地 置 了 4 通道 10 位 A-D 
== РРР 转换 器 ,采用 8 脚 PDIP 
5 | PTA3/KBIIP3/TCLK2/ADCIP3 | „ е зү, А, r e 和 8 脚 窗 体 SOIC 封装 ， 
Е 2 _ 主要 应 用 在 变频 空调 器 
通用 输入 与 输出 端口 /键盘 中 断 / 外 | 的 直流 风扇 上 , 其 内 部 
PTA2/KBIIP2/TCLK1/ADC1 P2 A 8 W ` 
; i ü 部 时 钟 源 输 入 /A-D 转换 器 结构 如 图 2-19 所 示 
通用 输出 与 输入 端口 /键盘 中 断 / 脉 
7 |РТАІ/КВПРІ/ТРМІСНІ/АРСІРІ a ч ШАН ЧН й 
° 冲 宽度 调制 定时 器 /A-D 转换 器 
通用 输出 与 输入 端口 /键盘 中 断 / 脉 
PTA0/KBI P0/TPM1CH0/ ADC1 PO о kash à 
° ы L 冲 宽度 调制 定时 器 /A-D 转换 器 
BKGD/MS 











IRQ 





HCS08 核心 


CPU BDC 


HCS08 控制 系统 
复位 与 中 断 
操作 模式 的 电源 管理 





脉冲 宽度 调和 
RTI 





4 位 键盘 中 断 模块 


1 通道 16 位 定时 器 / 


2 通道 16 位 定时 器 / 






РТА5/ТРМ2СНОЇЛКО/КЕ5ЕТ 
PTA4/TPM2CHOO/BKGD/MS 
PTA3/KBI1P3/TCLK2/ADC1P3 
PTA2/KBIIP2/[CLK1/ADCIP2 
一 ”~ PTAI/KBIIPI/TPMICHI/ADCIPI 
——— PTA0/KBIIP0/TPMICHI/ADCIP0 


ШЕ 








TPMICH 





脉冲 宽度 调和 





用 户 闪 存 
(4096/2048 字 节 ) 


用 户 存储 器 
(256/128 字 节 ) 





16MHz 内 部 时 钟 源 


电压 调节 器 


VDDA 
VSSA 
УКЕЕН 
VREFL 






































10 А-О 转换 器 


ША 









2-19 ”MC9S08QD4 内 部 结构 
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27. МСР1200Р100 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
2 ЕВ 峰值 电流 调整 点 
3 CS 电流 检测 输入 NCP1200P100 为 PWM 电 
j р Р 流 模式 控制 器 ,采用 8 脚 SO- 
- — IC、PDIP, 应 用 在 海尔 KFR- 
2 DRV 驱动 脉冲 50/60/72LW/R ( DBPQXF ) 
6 УСС 电源 室外 机 电路 上 
7 NC 空 脚 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 VCC( 连接 到 高 电压 线 上 ) 
28. МСР1200Р60 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 调整 起 跳 峰 值 电流 NCP1200P60 为 低 功率 通 
2 FB 设置 峰值 电流 设置 点 用 离线 电源 的 脉 宽 调 制 电流 
3 CS 电流 检测 输入 模式 控制 器 ,采用 SOIC-8 与 
1 САП 接地 站 PDIP-8 脚 封 装 。 应 用 在 海 
s ss ПЕП 信 KFR-72LW/26BP、KFR- 
2208 72LW/39BP 变频 空调 ,海尔 
6 vcc ЕА KFR-28/35GW-UA( DBPZF) 
7 NC J 变频 空调 器 上 。 其 封装 及 内 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 VCC( 连接 到 高 压 干线 上 ) | 部 结构 如 图 2-20 所 示 
SOIC—8 
1 8 
А < ADJd | ну 
l 75.5k 14У J 
2 | SED 7pNC 
PDIP-8 HBa HE 
29k 
3 250 i 6 
8 С$4 п$ —bvcc 
| LE.B 
= GNDd44 |81460 ——— —bpRV 
АРІ 8 |НУ 由 /十 YYVREF Av 
ЕВ[2 7]NC . 2 ЪЁ +110тА 
cs[3 6 ]vcc а 
GND[4 5 ]DRV ЁЛЕ 
图 2-20 NCP1200P60 封装 及 内 部 结构 
29. PIC16C622 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
向 输入 与 输出 端 /模拟 比较 器 输入 / 参 
1 RA2/AN2/VREF ж 与 答 出 端 /模拟 比较 器 输入 / PIC16C22 为 8 位 
Ë a CMOS 微 控制 器 , 采用 
2 RA3/AN3 双向 输入 与 输出 端 /模拟 比较 融 输 入 18 脚 PDIP, 应 用 在 海信 
双 癌 输入 与 输出 端 /时 钟 输入 到 定时 器 与 | KFR-6016LW/BP 变频 
3 Ж. б и» — 
RA4/TOCKI | 计数 器 和 比较 器 输出 空调 器 上 , 其 内 部 结构 
4 MCLR/VPP 主 清除 (复位 ) 输 入 /编程 电压 输入 如 图 2-21 所 示 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
5 VSS 地 
6 RBO/INT 双向 输入 与 输出 端 / 中 断 信和 号 
7 ЕВ1 双向 输入 与 输出 端 
8 RB2 双向 输入 与 输出 端 
9 RB3 双向 输入 与 输出 端 
їй RM MHRA PIC16C22 为 8 位 
- CMOS 微 控制 器 ,采用 
11 RB5 双向 输入 与 输出 端 18 脚 PDIP ,应 用 在 海信 
12 RB6 双向 输入 与 输出 端 KFR-6016LW/BP 变频 
sassa 空调 器 上 , 其 内 部 结构 
13 RB7 双向 输入 与 输出 端 Ш 2-21 所 示 
14 VDD 电源 
15 OSC2/CLKOUT 晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 源 输出 
16 OSC1/CLKIN 晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 源 输入 
17 КАО/АМО 双向 输入 与 输出 端 / 模 拟 比较 器 输入 
18 RA1/ANI1 双向 输入 与 输出 端 /模拟 比较 器 输入 
电压 参考 
EPROM 
程序 存储 器 
程序 总 线 14 比较 器 
КАМ п кле 网 RA0/AN0 
指令 PRAVANI 
直接 地 址 7 S HÍ RA?2/AN2/VREF 
Š < [| КАЗ/АМЗ 
定时 器 0 
3 MUX 
P КА4/ТОСК1 
指令 解码 
үч \ Ао / 
me Еа 工件 寄存 器 
OSC1/CLKIN 
OSC2/CLKOUT 
区 PORTB 
[A JAE 
MCLR VDD,VSS 


图 2-21 PIC16C622 内 部 结构 
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30. РІС18Е2331, PIC18F2431 




















































































































































































































































































































引 脚 号 
纪 | 脚 符号 H J fE ` 
DP so | ОЁ 引 脚 符号 5 功能 є Ж 
主 清除 输 H JE tA 入 /数字 信 
1 26 МСІД/УРР/ВЕЗ Е 入 /编程 电压 输入 /数字 信 
2 27 RAO/ANO 数字 输入 与 输出 端 /模拟 输入 
3 28 RA1/ANI1 数字 输入 与 输出 端 /模拟 输入 
数字 输入 与 输出 端 /模拟 输入 /A-D 
4 1 ААИ | 转换 参考 电压 输入 /输入 采集 信号 / 
正 交 编码 接口 指数 输入 
数字 输入 与 输出 端 /模拟 输入 3/A- 
5 2 | "P/ORA | 了 转换 参考 电 输入/ 输入 采集 信 
号 / 正 交 编 码 接 口 通道 A 输入 
6 RA4/ AN4/CAP3/ 数字 输入 与 输出 端 /模拟 输入 4/ 输 
ОЕВ 人 采集 信号 / 正 交 编码 接口 通道 B 输入 
7 4 AVDD 电源 
8 5 AVSS 也 
晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 输入 / 
9 6 OSC1/CLKI/RA7 | 通用 输 大 与 输出 站 
10 7 OSC2/CLKO/RAG т Уини 出 /时 钟 输 出 用 和 输 
A 与 输 ТЇ Уй] 
数字 输入 与 输出 端 / 定 时 器 1 振荡 
D039 和 ON 器 输出 /定时 器 1 外 部 时 钟 输入 
i 5 RC1⁄T10SI/CCP2/ 数字 输入 与 输出 端 /定时 器 1 振荡 
FLTA 器 输入 /采集 2 输入 /故障 中 断 输 入 
数字 输入 与 输出 端 /采集 1 输入 / 该 集成 电路 为 采用 
13 10 RC2/CCP1/FLTB | 故障 中 断 输入 MERER 与 高 性能 能 
EZE 输出 端 PWM 和 A-D 9 增 
14 11 КСЗ/ТОСКТ/ ый лс. ко + 强 内 存 微 控制 器 。 采 
T5CKI/INTO 外 部 中 断 0 用 ?28 脚 SPDIP、 SOIC 
数字 输入 与 用 外 部 中 断 sl 
字 输 入 与 输出 端 / 外 部 中 断 1/ | 要 用 于 定 频 和 变频 空 
15 12 RC4/INT1/SDI/SDA op SOP C 数据 输入 与 输出 调 上 其 Т, НАЕ 
ШЖ 2-22 
FAA ЕДИН ОЛ | а 
16 13 |ЕВС5/ЛТ\Т2/5СК/5С1„| SPI 模式 同步 串 行 时 钟 输入 与 输出 / 
PC 模式 同步 串 行 时 钟 输入 与 输出 
се 数字 输入 与 输出 /EUSART 异步 传 
17 14 RC6/TX/CK/SS | 输 /EUSART 同步 时 钟 /SPI 从 选择 输入 
数字 输入 与 输出 /EUSART 异步 接 
1$ Б RC7/RX/DT/SDO | 收 /EUSART 同步 数据 /SPI 数据 输出 
19 16 VSS 也 
20 17 VDD BI 
21 18 RB0/PWM0 数字 输入 与 输出 端 / 脉 冲 宽度 输出 0 
22 19 RB1/PWM1 数字 输入 与 输 ш ыш 
23 20 RB2/PWM2 数字 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 输出 2 
24 21 RB3/PWM3 数字 输入 与 输出 端 /脉冲 宽 = 
数字 输入 与 输出 端 / 电 平 变 化 中 断 / 
25 22 КВА/КВІЮ/РУМ5 | роберт 
Ре в RB5/KBI1/PWM4/ ИТ Л. БТ h при Аар. и ти 
РСМ 脉冲 宽度 输出 4/ 低压 ICSPY 编程 输入 
数字 输入 与 输出 端 / 电 平 变化 中 断 / 
27 24 RB6/KBI2/PGC | 在 线 调试 需 和 ICSP 编程 时 名 
数字 输入 与 输出 端 / 电 乎 变化 中 断 / 
ü 5 | YKBBAP9D 在 线 调试 器 和 ICSP 编程 数据 




















S3 















== S RAO/ANO 
数据 锁 存 器 КАТАМІ 
数据 随机 RA2/AN2/VREF_/CAPI/INDX 
存 取 存储 器 RA3/AN3/VREF+ /CAP2/QEA 
768 字 节 RA4/AN4/CAP3/QEB 
НЕВЕ OSC2/CLKO/RA6 


OSC1/CLK1/RA7 









地 址 锁 存 器 
程序 存储 器 


















А RBO/PWMO 
数据 锁 存 器 RBI/PWMI 
RB2/PWM2 

RB3/PWM3 





RB4/KB10/PWM5 
RB5/KB11/PWM4/PGM 
RB6/KB12/PGC 
RB7/KB13/PGD 























CO/TIOSO/TICKI 
С1/Т1О$О/ССР2/ЕТТА 
C2/CCP1/FLTB 
C3/TOCKI/T5CKI/INTO 
C4/INT1/SDI/SDA 
C5/INT2/SDK/SCL 
C6/TX/CK/SS 
C7/RX/DT/SDD 




















指令 解码 
与 控制 








OSC2/CLKO 上 电 定 时 器 
四 
OSCI/CLKI р 振荡 器 启 


动 定时 器 


看 门 狗 定时 器 
掉 电 复 位 


Dd 


端口 E 


J. МСГВ/УРР/КЕЗ(!-2) 


HS 10 位 Sz 
同步 串 行 端口 EUSART PCPWM MFM 































































































图 2-22 PIC18F2331 、PIC18F2431 内 部 结构 
31. PM20CTM060 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 VUPC 也 
2 UP 控制 信号 
3 VUP1 控制 电源 
4 VVPC 也 PM20CTM060 为 三 萎 公 司 的 智能 功 
5 VP 控制 信和 号 率 模块 ,应 用 在 海信 KFR-5001LW/ 
6 VVP1 控制 电源 BP 长虹 KFR-28GW/BP 等 变频 空调 
7 VWPC 也 器 上 。PM20CTM060 封装 及 内 部 结构 
8 WP 控制 信号 如 图 2-23 所 示 
9 VWP1 空 制 电 源 
10 VNC 也 
11 VN1 控制 电源 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
12 UN 控制 信号 
13 VN 控制 信号 
14 WN 控制 信号 PM20CTM060 为 三 菱 公 司 的 智能 功 
15 FO 故障 信号 率 模块 ,应 用 在 海信 KFR-5001LW/ 
16 P 直流 电源 + BP ТЕЙТ KFR-28GW/BP 等 变频 空调 
T N 直流 电源 - 器 上 。PM20CTM060 封装 及 内 部 结构 
18 U 三 相 逆 变 输出 如 图 2-23 所 示 
19 V 三 相 逆 变 输出 
20 ү 三 相 逆 变 输出 
УМСУМ1 FO WN VN UN VWPC WP VWP1VVPC УР VVP1 VUPC UP VUP1 
-—(@@—((0—9—9—9—2 :D8 @ G@ @ @—@ OQ O 
| | 
|| | | | IH 
GND VCC FO WN VN UN [A GNDINVCC| [ONDINVCG [GNDINVCC| ! 
TB 
SWN OWN SVN OVN SUN OUN [00 |] GND OUT| [смо ouT| [GND OUT 
H | + FN eS ie I 
! р р р р р р | 
° 17 CD - 19 (9 (6) 
N W V U P 
2-23 PM20CTM060 封装 及 内 部 结构 
32. PS21246 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # iH 
1 UP U 组 信号 输入 
2 VP1 U 组 控制 电源 正极 
3 VUFB U 组 驱动 电源 正极 PS21246 为 功率 模块 ,应 用 
4 VUFS U 组 驱动 电源 地 在 海信 KFR-45LW/39BP 空调 
5 VP V 组 信号 输入 器 上 。PS21246 封装 及 内 部 结 
6 УР1 V 组 控制 电源 正极 构 如 图 2-24 所 示 
7 ҮҮЕВ V 组 驱动 电源 正极 
8 VVFS V 组 驱动 电源 地 












































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
9 WP W 组 信号 输 
10 VP1 W 组 控制 电源 正极 
11 VPC W 组 控制 电源 地 
12 VWFB W 组 驱动 电源 正极 
13 VWFS W 组 驱动 电源 地 
14 VN1 下 三 桥 控制 电源 正极 
15 VNC 下 三 桥 控 制 电源 地 
16 CIN 阻抗 电压 采样 PS21246 为 功率 模块 ,应 用 
17 CFO 故障 输出 脉 宽 设置 在 海信 KFR-45LW/39BP 空调 
18 FO 故障 输出 器 上 。PS21246 封装 及 内 部 结 
19 UN U 组 下 桥 信 号 输入 构 如 图 2-24 所 示 
20 VN V 组 下 桥 信 号 输入 
21 WN W 组 下 桥 信号 输入 
22 Р 直流 母线 正极 
23 U U 组 输出 
24 V V 组 输出 
25 w W 组 输出 
26 N 直流 母线 地 
WN 
УМ | С) 
VN 输入 信号 调节 KY TN 
ЧУМ | ú 
о 故障 R 
CFO : 
Keen Pe 
CIN 24 = ЕТ Ky 
wch „у | 
Lo PROT.) = 
+VCCHVIC Л 
VWES СҮ 
М 
VWFB w 
VPC — 
УР | | RA RO 
mol & IE] a% 
waf e $ H3 = CY 
> 
VVFS = A 
VVFBL | > Yv 
VP1 Га = =° 
-一 < ||| |] 
vel: bêd 5 5 Чан, 
2| (|жа||—® 
> ж = == 
VUES |T O 
VUFB U 
Е =] 
— + d = 
УР1 || = | =° 
一 -一 а 
up]; vóc 2 = ES KY 
己 | g 一 С) 
2-24 PS21246 封装 及 内 部 结构 
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33. PS21564 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 ж È 

1 VUFS U 组 驱动 电源 地 

2 NC TH 

3 VUFB U 组 驱动 电源 正极 

4 VP1 控制 电源 正极 

5 NC КЫ 

6 UP U 组 信号 输入 

7 VVFS V 组 驱动 电源 地 

8 NC 空 及 

9 VVFB V 组 驱动 电源 正极 

10 VP1 控制 电源 正极 

11 NC БЫ 

12 VP V 组 信号 输入 

13 VWFS V 组 驱动 电源 地 

14 NC КЫ 

15 VWFB W 组 驱动 电源 正极 

16 VP1 控制 电源 正极 PS21564 为 智能 功率 模块 ,采用 第 

E NG pom 5 代 IGBT 工艺 ,内 置 优化 后 的 机 级 
驱动 和 保护 电路 ,应 用 在 变频 空调 

18 WP W 组 信号 输入 器 上 (如 海信 KF-2506GW/BP 空 

19 NG pom 调 ) ,另外 还 应 用 在 UPS и, 
电动 机 /伺服 控制 上 。PS21564 封 

20 VNO 过 流 取样 时 间 设置 装 及 内 部 结构 如 图 2-25 所 示 

21 UN U 组 下 桥 信 号 输入 

22 VN V 组 下 桥 信 号 输入 

23 WN W 组 下 桥 信号 输入 

24 FO 故障 输出 - 低 有 效 

25 CFO 故障 延 时 设置 

26 CIN 过 电流 取样 时 间 设 置 

27 VNC 与 直流 母线 , 光 耦 合 器 副 边 共 地 

28 VNI 控制 电源 正极 

29 NC КЫ 

30 NC Z Jih 

31 P 直流 母线 正极 

32 U U 组 输出 

33 V V 组 输出 

34 ү W 组 输出 

35 N 与 直流 母线 地 之 间 串 取样 电阻 
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VUFS — 
VUFB KA P 
ПУ = Е 
sli Salg ШЫНЫНЫ, 
RF = & [| е | => O КОП. 1513 1210 987 654 321 
5730 
VVFB KA k e °? Ф Ө 
З 
=) + > 
5 E š 3 Bz У 34 33 32 31 
=| е = S ү | i y 
VWES = ‘Yy 
VWFB 
二 | 起 = | 
Ую | g Š 
一 WP。 e < |} 5 
AEZ | ә 
МС W 
UN H Á 
УМ | 输入 信号 调节 | ` 
WN 
FO = 
故障 ® 本 
CEO у be: АВ 
СІМ 2н 5 т 
uL =| UV 52 
УМ | ProT] 35) ог L 
HVCCHVIC YN 
图 2-25 PS21564 封装 及 内 部 结构 
34. PS21865 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # H 
1 UP U 组 信号 输入 
2 VP1 U 组 控制 电源 正极 
3 VUFB U 组 驱动 电源 正极 
4 VUFS U 组 驱动 电源 地 
5 VP V 组 信号 输入 PS21865 为 智能 
6 VPI V 组 控制 电源 正极 功率 模块 ,采用 第 
7 VVFB V 组 驱动 电源 正极 ? 代 IGBT 工艺 ,内 
py 置 优化 后 的 顶级 驱 
8 VVFS V 组 驱动 电源 地 动 和 保护 电路 ,以 
9 WP W 组 信号 输入 超 小 型 体积 ， 输 出 
10 VP1 W 组 控制 电源 输入 功率 很 强 的 三 相 波 
11 VPC W 组 控制 电源 地 ,应 用 在 变频 空 
12 VWFB W 组 驱动 电源 正极 调 器 上 ,另外 还 应 
13 VWFS W 组 驱动 电源 地 在 UPS .变频 器 、 
m VNI 下 三 桥 控制 电源 正极 ш 
15 VNC 下 三 桥 控制 电源 地 G 
16 CIN 阻抗 电压 采样 
17 CFO 故障 输出 脉 宽 设置 
18 FO 故障 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
19 UN U 组 下 桥 信 号 输入 
20 VN V 组 下 桥 信 号 输入 _ 
22 P 直流 母线 正极 级 驱动 和 保护 电路 ,以 超 小 型 体积 ， 
23 U U 组 输出 输出 功率 很 强 的 三 相 波形 ,应 用 在 
变频 空调 器 还 应 S、 
25 w W 组 输出 电 上 
26 N 直流 母线 地 
27 ~41 NC 空 脚 
35. PS21867 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 W 功能 а È 
1 UP U 组 信号 输入 
2 VPI U 组 控制 电源 正极 
3 VUFB U 组 驱动 电源 正极 
4 VUFS U 组 驱动 电源 地 
5 VP V 组 信号 输入 
6 VPI V 组 控制 电源 正极 
7 VVFB V 组 驱动 电源 正极 
8 VVFS V 组 驱动 电源 地 
9 WP W 组 信号 输入 
10 VPI W 组 控制 电源 输入 
11 VPC W 组 控制 电源 地 
12 VWFB W 组 驱动 电源 正极 PS21867 为 智能 功率 模块 ,采用 
13 VWES W 组 驱动 电源 地 第 5 代 IGBT 工艺 ,内 置 优化 后 的 机 
14 VNI 下 三 桥 控制 电源 о 
15 VNC 下 三 桥 控制 电源 地 UPS ,变频 器 .电动 机 /伺服 控制 、 变 
16 CIN 阻抗 电压 采样 频 家 电 上 
17 CFO 故障 输出 脉 宽 设置 
18 FO 故障 输出 
19 UN U 组 下 桥 信号 输入 
20 VN V 组 下 桥 信号 输入 
21 WN W 组 下 桥 信 号 输入 
22 P 直流 母线 正极 
23 U U 组 输出 
24 V V 组 输出 
25 ү W 组 输出 
26 N 直流 母线 地 
27 ~41 NC 空 脚 











36. R5F212A7SNFA 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 P3_3⁄SSI CMOS 输入 与 输出 端 /数据 输入 与 输出 
РЗ SASS CMOS 输入 与 输出 端 / 数 据 输入 与 输出 / 片 
选 信号 输入 与 输出 

3 MODE 模式 
4 P4_3⁄XCIN CMOS 输入 与 输出 端 /时 钟 产 生 电 路 输入 
5 P4_4/XCOUT CMOS 输入 与 输出 端 /时 钟 产生 电路 输出 
6 RESET 复位 
7 Р4_7/ХООТ(1) 输入 端 /时 钟 产生 电路 输出 
8 VSS/AVSS 也 
9 P4_6/XIN 输入 端 /时 钟 发 生 电 路 输入 
10 VCC/AVCC 电源 
11 P5_4/TRCIOD CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 
12 P5_3/TRCIOC CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 
13 P5_2/TRCIOB CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 

CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 / 
14 P5_1/TRCIOA/TRCTRG 外 部 触发 输入 
15 P5_0/TRCCLK CMOS 输入 与 输出 端 / 外 部 时 钟 输入 
16 P2_7/TRDIOD1 CMOS 输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 
17 P2_6/TRDIOCI CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 
18 P2_5/TRDIOBI CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 
19 P2 4/TRDIOAI CMOS 输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 R5F212A7SNFA 
20 P2_3⁄TRDIOD0 CMOS 输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 为 微 控制 器 ,采用 
21 P2_2/TRDIOCO CMOS 输入 与 输出 端 /定时 器 输入 与 输出 А о 
22 P2_1/TRDIOBO CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 器 输入 与 输出 йк 
23 |р 0ZTRDIOAO/TRDCLK , CMOS W A МЛН A J f ВИ женк Е 

` z 外 部 时 钟 输入 
7 TEE EA E 

24 РІ _7/TRAIO/INTI ко, 人 与 输出 淇 /定时 器 输入 与 输出 
25 P1_6/CLKO CMOS 输入 与 输出 端 /时 钟 信号 
26 P1_5/RXDO CMOS 输入 与 输出 端 /接收 信和 号 
27 P1_4/TXD0 CMOS 输入 与 输出 端 /发 送信 号 
28 Р8_6 CMOS 输入 与 输出 端 
29 P8_5/TRF012 CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 输出 
30 Р8_4/ТВЕО11 CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 
31 P8_3/TRFO10/TRFI CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 /定时 输出 
32 P8_2/TRF002 CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 
33 P8_1/TRF001 CMOS 输入 与 输出 端 / 定 时 输出 
34 P8_0/TRF000 CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 
35 P6_0/TREO CMOS 输入 与 输出 端 /分 频 时 钟 输出 
36 P4_5/INTO CMOS 输入 与 输出 端 /中 断 信号 
37 P6_6/INT2/TXD1 CMOS 输入 与 输出 端 / 中 断 信 号 /发 送信 号 
38 P6_7/INT3/RXD1 CMOS 输入 与 输出 端 / 中 断 信 号 /发 送信 号 
39 P6_5/CLK CMOS 输入 与 输出 端 /时 钟 信和 号 
40 P6_4/RXD2 CMOS 输入 与 输出 端 /接收 信和 号 
41 P6_3/TXD2 CMOS 输入 与 输出 端 /发 送信 号 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
42 P3_1/TRBO CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 
43 P3_0/TRAO CMOS 输入 与 输出 端 /定时 输出 
44 P3_6/INT1 CMOS 输入 与 输出 端 / 中 断 信 和 号 
45 P3_2/INT2 CMOS 输入 与 输出 端 /中 断 信 和 号 
CMOS 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 中 断 /A-D 
46 РІ 3/КІЗ/АМ№ІІ 2 w. 
© 转换 器 模拟 输入 
CMOS 输入 与 输出 端 / 键 控 信号 中 断 /A-D 
47 Pl _2/KI2ZAN10 . ia 
一 转换 器 模拟 输入 
CMOS 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 中 断 /A-D 
48 Pl_1/Kl1/AN9 ' in 
Е 转换 器 模拟 输入 
CMOS 输入 与 输出 端 / 键 控 信 号 中 断 /A-D 
49 Р1_0/КІ0/АМ8 КО 
Е 转换 器 模拟 输入 
50 PO_0/AN7 CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 
51 РО 1/АМ6 CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 | _ RSFZIZA7SNFA 
52 PO 2/AN5 CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 n кч ү | 
ГА М \, 
53 PO_3/AN4 CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 | 看 W Ы мз у 
ПЕ. F ZN - 
tA mem Я а Es 
54 PO_4/AN3 CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输入 50GW/S( DBPF) 变 
55 Р6_2 CMOS 输入 与 输出 端 频 空调 器 上 
56 P6_1 CMOS 输入 与 输出 端 
CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输 
57 P0_5/AN2/CLK1 
- € 入 /时 钟 信号 
CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输 
5 PO_6/ AN1/DAO 
° а 入 /D-A 转换 器 输出 
59 VSS/AVSS 地 
CMOS 输入 与 输出 端 /A-D 转换 器 模拟 输 
60 P0_7/AN0/DA1 АЛ À 转换 器 输出 
61 УВЕЕ 参考 电压 
62 VCC/AVCC 电源 
63 P3_7/SSO CMOS 输入 与 输出 端 /数据 输入 与 输出 
CMOS 输入 与 输出 端 / 时 钟 输入 与 输出 / 串 
64 P3_5/SCL/SSCK Шуа 
一 行 时 钟 输入 与 输出 
37. ST72F324K4B6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PB4( HS) 输入 与 输出 端 (过 零 检测 ) 
ADC 模拟 输入 /输入 与 输出 端 ( 室内 环境 温 
2 AIN0/PDI А 
9 度 传感器 ) ST72F324K4B6 为 
8 位 单片机 ,采用 32 
EDEN A À E ү! уш у A El 今 测 
3 AIN1/PD1 ADC 模拟 输入 /输入 与 输出 端 ( 管 温 检测 ) 脚 sDIP, 引 脚 功能 
4 VAREF 参考 电压 (参考 电压 ) 中 括号 内 表示 应 用 
在 海信 KFR-26GW/ 
5 МЕВА 地 (地 ) 27FZBP 分 体式 空调 
Р WE 主 时 钟 输出 /ADC 模拟 输入 /输入 与 输出 端 | 器 上 的 引 脚 功能 
(地 ) 
7 BEEP/( HS) PF1 蜂 鸣 信号 输出 /输入 与 输出 端 ( 蜂 鸣 器 ) 
























































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
定时 器 A 输出 比较 /ADC 模拟 输入 /输入 与 
8 OCMP1_AZAIN10/PF4 输出 端 ( 风 扇 电动 机 驱动 ) 
定时 器 A 输入 采集 /输入 与 输出 端 ( 风扇 电 
9 ICAP1_A/( HS)PF6 动机 反馈 
定时 器 A 外 部 时 钟 源 /输入 与 输出 端 ( 主 继 
10 EXTCLK_A/( HS) PF7 电器 控制 ) 
11 АШ12/ОСМР2_В/РСО к 模拟 办 入/ 箱 时 器 B 输 出 比较 /输入 与 
输出 端 (通信 ) 
12 АШ1З/ОСМР1_В/РС1 жү ай 人 /定时 器 了 输出 比较 / 输 人 与 
i) EE M ( 未 ) 
13 ICAP2_B/( HS)PC2 定时 器 A 输入 采集 /输入 与 输出 端 (通信 ) 
定时 器 A 输入 采集 /输入 与 输出 端 (遥控 
ICAPI_B/( HS)PC3 器 А 输入 采集 /输入 与 输出 端 (遥控 
ICC 数据 输入 /SPI 主 输入 与 从 输出 数据 / 输 
15 ICCDATA/MISO/PC4 | 入 与 输出 端 ( 应 急 开关 ， ST75F324 486 
Т петри ADC 模拟 输入 /SPI 主 输出 与 从 输入 数据 / | 为 8 ПАЛИ, Ж 
输入 与 输出 端 (未 用 ) nt ts 
洽 入 与 输出 端 /SPI 串 行 时 4 Jarig: 人 
їй ВЕРУ Ба 出 端 /SPI 串 行 时 钟 AICC 时 钟 输出 应 用 在 海信 KFR- 
( _ 0 - 26GW/27FZBP 分 
合 与 输出 端 / >. j БУ ЕТ 3 24% ч R 
ig ИА б 与 输出 端 /SPI 从 选择 /ADC 模拟 输入 | 体式 空调 器 上 的 引 
(Е?РВОМ) 脚 功能 
19 PA3 (HS) 输入 与 输出 端 ( 步 进 电 动机 ) 
20 PA4 (HS) 输入 与 输出 端 ( 步 进 电 动机 ) 
21 PA6 (HS) 输入 与 输出 端 ( 步 进 电 动机 ) 
22 PA7 (HS) 输入 与 输出 端 ( 步 进 电 动机 ) 
23 VPP/ICCSEL 编程 电压 输入 (未 用 ) 
24 RESET 复位 (复位 ) 
25 VSS2 也 
26 OSC2 振荡 器 输出 (振荡 频率 8MHz) 
27 OSC1 振荡 器 输入 (振荡 频率 8MHz) 
28 VDD2 Bj (АЙЛ) 
29 PEOZTDO 输入 与 输出 端 /SCI 发 送 数据 输出 ( 显示 通信 和 ) 
30 PE1/RDI 输入 与 输出 端 /SCI 接收 数据 输出 (未 用 ) 
31 PBO 险 入 与 输出 端 (未 用 ) 
32 PB3 输入 与 输出 端 ( 未 用 ) 
38. STK621-041 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 УВІ 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 
2 Шш ЕШ STK621-041 是 由 
3 NC 空 肝 三 洋 半导体 公司 扒 
4 VB2 连接 正 电源 ( 预 驱动 器 电路 ) 出 的 空调 器 三 相 压 
5 V 动机 V ЖН 缩 机 电动 机 驱动 器 
6 NC 空 脚 IMST 逆 变 电源 混合 
7 VB3 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
8 Ж 电动 机 W 相 
9 NC 空 脚 
н EUA IC, 采 用 22 JI SIP, 
- сс 应 用 在 海信 KFR- 
12 = 主 电 路 电源 输入 32GW/29RBP 空 调 
13 НІМІ ЛСОУ ЖА Е Е) 器 IPM B E. VCC 
14 HIN2 输入 端 (U、V 和 W 相 上 侧 功率 器 件 ) 电压 为 280 ~ 400V， 
15 HIN3 输入 端 (UV ЯП W 相 上 侧 功 率 器 件 ) VB1、VB2、VB3 脚 电 
16 LINI 输入 端 ( 低 功率 设备 ) 压 为 125 ~15 ~ 
ШО 输入 端 ( 低 功率 设备 ) 17.5V, HIN1 、HIN2、 
18 LIN3 和 险 入 端 ( 低 功率 设备 ) п дрн 
19 FAULT 故障 端 ( 开 漏 输 出 ) iN I 
20 ISO 电流 监测 
21 VDD 电源 
22 VSS 也 
39. STK621-061 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 VB3 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 
2 ү 电动 机 W 相 
3 NC 空 脚 
4 VB2 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 
5 V 电动 机 V 相 
> а STK621-061 是 
7 ув! 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 由 三 洋 半导体 公司 
8 U 电动 机 U 相 推出 的 三 相 变 频 电 
9 NC К 动机 阮 动 逆 变 器 混 
10 " 主 电路 电源 答 入 A 
11 NC 空 脚 源 电 压 为 450V， 
12 = 主 电路 电源 输入 VB1、VB2、VB3 Б 
та 最 大 电压 为 20V， 
13 HIN1 输入 端 (U、V 和 W 相 上 侧 功率 器 件 ) HINI .HIN2 HIN3. 
14 HIN2 给 入 端 (U V 和 W 相 上 侧 功 率 器 件 ) LINI, LIN2, LIN3 
15 HIN3 输入 端 (UV # W 相 上 侧 功率 器 件 ) жол. 
16 LIN1 给 入 端 ( 低 功率 设备 ) EX ' Т, 最 天 
17 LIN2 输入 端 ( 低 功率 设备 ) 输出 电流 为 上 30A 
18 LIN3 输入 端 ( 低 功率 设备 ) 
19 FAULT 故障 端 ( 开 漏 输出 ) 
20 ISO 电流 监测 
21 VDD 电源 
22 VSS 也 
23 ISO | бле 
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40. STK621-140B 












































































































































































































































SWS | б | 引 脚 功能 | £ 注 

1 VB3 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 

2 W 电动 机 W 相 

3 NC 空 脚 

4 VB2 连接 正 电源 ( 预 驱动 器 电 路 ) STK621-140B 是 

5 V 电动 机 V 相 三 相 逆 变 电源 功率 

6 NC 空 脚 混合 IC ,包含 预 驱 

7 VB1 连接 正 电 源 ( 预 驱动 器 电路 ) 动 右 和 过 度 的 温度 

8 U 电动 机 U 相 保护 电路 ,采用 23 

9 NC КЫТ 脚 SIP。VCC 最 大 
7 pery 电源 电压 为 450V， 

1" + н 电源 输入 VBI , VB2, VB3 № 

最 大 电压 为 20V， 

12 - 主 电路 电源 输入 HINI HIN2 .HIN3、 

13 VTH 热 敏 电阻 连接 LINI, LIN2, LIN3 

14 VDD 电源 却 最 大 输入 电压 为 

15 HIN1 输入 端 (UV # W 相 上 侧 功率 器 件 ) 0~7V,Vcs 最 大 电 

16 HIN2 输入 端 (UV # W 相 上 侧 功率 器 件 ) 压 为 600V,Io 最 大 

17 HIN3 输入 端 (U V ЯП W 相 上 侧 功率 器 件 ) 输出 电流 为 上 10A， 

18 LIN1 输入 端 ( 低 功率 设备 ) 其 实物 图 如 图 2-26 

19 LIN2 输入 端 ( 低 功 率 设备 ) 所 未 

20 LIN3 输入 端 ( 低 功 率 设备 ) 

21 FAULT 故障 ( 开 漏 输出 ) 

22 ISO 电流 监测 
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图 2-26 STK621-140B 实物 图 


41. STK760-220A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж ЧЁ 








1 VS 工作 电源 :电压 ( +18V) 





=) 
2 VCC 电源 输出 ( +18V) STK760-220A 是 





单 相 整流 功率 因数 














з GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
4 ONF 开 / 关 控制 
5 VDET 倍增 输入 
6 УВЕЕ 参考 电压 输出 ( +5V) 
Ñ = tsi o 
运行 频 变 设 定 aa 5 
Ш ст спа сЕ 不 器 输出 电压 范围 
9 IS 电流 检测 信号 为 119 -187- 
0 IED 相位 补偿 19. 6V ,VREF 参考 电 
11 IEI 电流 放大 输入 压 为 475 ~5 ~ 
12 VEI 输出 电压 控制 输入 5. 25V „fosc 振荡 频率 
13 OVP 过 电压 限制 为 21 ~ 25 ~ 28kHz, 
14 NC 空 脚 电压 误差 放大 器 的 
15 Е 发 射 极 参考 电压 为 1. 509 = 
16 NC БЫТ 1. 55 ~ 1.591V, 过 电 
T NC егт 压 保护 阔 值 电压 为 
工 一 1.607 ~1.64 ~1.673V, 
18 c 集 电极 其 内 部 结构 如 图 
19 人 阳极 2-27 所 示 
20 NC 空 脚 
21 NC 空 脚 
22 K 阴极 
Í VCC —@ K 
УСС 恒 压 电压 VD À 
V ч же 1 
s @- “щй усс | усс a 
VREF 参考 电压 最 VCC 欠 电压 锁定 VT 7 
ҮКЕЕ(6)- Е 开 / 关 C 18) C 
ONF (4) 长 | Дур, 
ст(®)—| 振荡 器 lb R 15) Е 
S Q 
SS CD) онар H PWM Fps 
过 电压 检测 | 一 一 (的 ovp 
GND @— s 
SUB 过 电流 检测 上- 一 一 9) 15 
电流 放大 器 |- 信和 滑 器 ”|---| 电 不 误差 放 天 器 (3) VEI 
相位 补偿 
@ 
IFB IEI VDET 

















































































































































































































































































































图 2-27 STK760-220A 内 部 结构 


42. ТА75339Р 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 OUT2 输出 

2 OUTI 输出 

т сы г. TA75339P 为 四 相 电压 比较 器 , 采 
用 DIP14 脚 封 装 , 单 电源 电压 范围 

5 + у MAC) 为 2 ~36V, 双 电源 为 上 1 ~ 18У, Ñ 

6 IN( - )2 给 入 (-) 出 吸收 电流 为 16mA, 允许 功 耗 为 

7 IN( + )2 输入 (+) 625mW ,静态 电流 为 0. 8mA ,应 用 在 

8 IN( -)3 输入 ( -) 长 虹 KFR-25/28/40GW (ВО) 变频 空 

9 IN( +)3 输入 ( +) 调 器 电 控 板 上 。 参 考 兼 容 型 号 有 

10 IN( )4 HAC) LM339N , LM339A , LM2901N 、uA339P、 

ii IN( +)4 RAG) uPC1777C, uPC339C、 HA17901P、 
LA6339 .NJM2901 \KIA339P .BGJ3302 

12 GND 也 

13 OUT4 出 

14 OUT3 输出 


43. TD62003 
















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

1 INI їй Айт 

2 IN2 输入 端 

3 IN3 输入 端 

4 IN4 输入 端 

5 IN5 输入 端 

6 IN6 Т Л 

7 IN7 ї Ай TD62003 为 达 林 顿 驱动 器 , 应 用 
8 GND l 在 海尔 KFRd-25GW/2Z3 ,海信 KFR- 
9 COMMON 公共 端 50LW/BP、 海 信 KFR-40GW/BP 等 
10 OUT7 输出 端 аат Е 

11 OUT6 输出 端 

12 OUTS 输出 端 

13 OUT4 输出 端 

14 OUT3 输出 端 

15 OUT2 输出 端 

16 OUTI BIP 





44. TD62004F 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ш 
1 INI О Л. ЛД 
2 IN2 输入 端 
3 IN3 输入 端 
4 IN4 输入 端 TD62004F 为 达 林 上 顿 驱 动 器 ,应 用 
5 IN5 输入 端 在 长 虹 KFR-25 ‚28 .40GW ( ВО) 变 
频 空调 电 控 板 上 ,其 内 部 结构 如 图 
6 IN6 ї Айй = 
š 2-28 所 示 
7 IN7 入 端 
8 GND 也 
9 COMMON 公共 端 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 OUT7 输出 端 
u осте Шү TD62004F 为 达 林 顿 驱动 器 ,应 用 
13 E BEE 在 长 虹 KFR-25 .28 .40GW ( BQ) 变 
= КОК т 频 空调 电 控 板 上 ,其 内 部 结构 如 图 
Шаа = 
15 OUT2 Н ма 
16 OUTI 输出 端 
16 15 14 13 12 11 10 9 
太 | 本 | 本 小 
D Гө] Q Q о о Q Q 
imel aj Taj ee ЕЕ 
KI 2-28 TD62004F 内 部 结构 


45. TD62064AP 















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 COM 公共 端 
2 OUT1 输出 端 
3 INI М Аш 
4 CND 也 
5 CND 也 
б IN пли TD62064AP 为 达 林 顿 驱动 器 , 采 
Н oT ARE 用 DIP16 封装 ,应 用 在 长 虹 KFR- 
9 Е тэа 25 28 40GW ( BQ) 变频 空调 室外 机 
т ДЕ =N 电 控 板 上 ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 
11 IN3 ПУ 2-29 所 示 
12 GND 也 
13 GND 也 
14 IN4 ШШ Л 
15 NC 空 肢 
16 OUT4 ШШЕ 

16] [15] [4] [э] [o| [a| [o| [9 

Ип 
ү ү 
) Á Á 
PT 
1 2 3| |4 5 6] [7] |8 





















































图 2-29 TD62064AP 封装 及 内 部 结构 
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46. TD62083 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

1 INI 输入 端 

2 IN2 输入 端 

3 IN3 输入 端 

4 IN4 Т Л. 

5 IN5 Т À. 30 

6 IN6 Т Л 

7 IN7 输入 端 

8 IN8 输入 端 TD62083 为 达 林 顿 驱动 器 ,应 用 
9 GND 也 在 海信 KFR-32GW/29RBP 空调 器 
10 COM 公共 端 室外 机 电路 板 上 ,其 内 部 结构 如 图 
11 OUTS ТШЕ 2-30 所 示 

12 OUT7 输出 端 

13 OUT6 输出 端 

14 OUTS 输出 端 

15 OUT4 输出 端 

16 OUT3 输出 端 

17 OUT2 输出 端 

18 OUTI 输出 端 

18| [17] (16| |15| Jia) 13| [12| 11 [10 




































































水 | Al AT A | Дуу АЛАЛ Л 


Q Q Q Q Q Q Q Q 


一 一 一 一 一 一 一 一 























































































































1 2 3 4 5 6 7, 8 9 
























































图 2-30 TD62083 内 部 结构 


47. TD62304 










































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 IN1 输入 端 

2 IN2 输入 端 

3 IN3 输入 端 

4 IN4 输入 端 

5 IN5 给 入 端 

6 IN6 输入 端 

7 IN7 输入 端 

8 CND i TD62304 为 驱动 IC, 采 用 16 脚 
- DIP 5 SOP ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 

9 VCC 电源 2:31 所 示 

10 OUT7 输出 端 

11 OUT6 输出 端 

12 OUTS 输出 端 

13 OUT4 输出 端 

14 OUT3 输出 端 

15 OUT2 输出 端 

16 OUTI 输出 端 
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OUT2 
OU 


OUT4 OUT6 
T3 


OUT5 


OUT7 VCC 
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1112113114115 [6171 (8 
INI IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 137 GND 
图 2-31 TD62304 封装 及 内 部 结构 
48. TMP86PM46N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 P33( AIN3) 8 位 输入 与 输出 端 ( A- D 转换 器 模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (停止 信号 输入 /A-D 转 
2 P34( STOP2/ AIN4 s 
(STO ) “| 换 器 模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (停止 信号 输入 /A-D 转 
3 P35 ( STOP3/ AIN5 Ич 
CSTO ) | 换 器 模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (停止 信号 输入 /A-D 转 
4 P36( STOP4/ AIN6 СОЯ 
с ) | 换 器 模拟 输入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (停止 信号 输入 /A-D 转 
5 P37( STOP5/AIN7 ЕЕ Ч 
Ga ) | 换 器 模拟 输入 ) 
6 VAREF 模拟 参考 电压 输入 
7 AVDD 模 数 转换 电路 电源 
8 AVSS A-D 转换 电路 地 
9 P40 8 位 输入 与 输出 端 TMP86PM46N 为 
i CMOS 8 位 微 控 制 
10 P41 入 与 输出 = 
— z Ш 器 , 采用 SDIP42, 
11 P42 8 位 输入 与 输出 端 应 用 在 海尔 KFR- 
12 P43 8 位 输入 与 输出 端 50/60/72LW/R 
13 P44 8 位 输入 与 输出 端 (DBPQXF ) 空调 器 
14 P45 8 位 输入 与 输出 端 ш 
15 Р46 8 位 输入 与 输出 端 
16 P47 8 位 输入 与 输出 端 
17 VSS 地 
18 XIN 晶体 振荡 器 输入 
19 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
20 TEST 测试 
21 VDD 电源 
22 P21(XTIN) 3 位 输入 与 输出 端 ( 晶体 振荡 器 输入 ) 
23 P22( XTOUT) 3 位 输入 与 输出 端 ( 晶体 振荡 器 输出 ) 
24 RESET 复位 
е, 立 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输 入 /停止 信 
5: oe ор) 3 位 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输入 /停止 








号 输入 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
26 POO(INTO) 8 位 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输 入 ) 
а РОТ (PWM4/TC4/ 8 位 输入 与 输出 端 (PWM їй! 1/ 定 时 与 计数 
PDO4/PPG4) 输入 /PDO 输出 /可 编程 脉冲 发 生 器 输出 ) 
28 P02( RXD) 8 位 输入 与 输出 端 (异步 接收 数据 ) 
29 P03(TXD) 8 位 输入 与 输出 端 (异步 发 送 数据 ) 
30 P04( S0) 8 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 数据 输出 ) 
31 P05 (SI) 8 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 数据 输入 ) 
32 PO6( SCK) 8 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 时 钟 信号 ) 
33 PO7(INT4) 8 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输 入 ) TMP86PM46N 为 
34 PIS(INT3) 8 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输 入 ) CMOS 8 位 微 控制 
Е" РЫ(БЕС) 8 位 输入 与 输出 端 (可 编程 脉 证 发 生 需 е ш 
— 输出 ) 50/60/72LW/R 
36 P13( DVO) 8 位 输入 与 输出 端 (分 频 器 输出 ) (DBPQXF ) 空调 器 
37 P12( INT2/TC1) ке 出 端 (外 部 中 断 输 入 /定时 与 “室外 机 电路 板 上 
38 P11 (INT1) 8 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输 入 ) 
39 | P10(PWM3/TC3/PD03) А Би кылны 
40 P30(AIN0) 8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
41 P31(AIN1) 8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
42 P32( AIN2 ) 8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
49. ТМР87С809 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 XOUT 晶体 振荡 器 输出 端 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 端 
3 TEST 测试 端 
4 P60( AINO) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
5 P61( AIN1) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
6 P62( AIN2) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
7 P63 ( AIN3 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
8 P64( AIN4) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) TMP87C809 为 
9 P65 ( AIN5 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) ”| CMOS 8 位 微 控 制 
10 P66( AIN6) 8 位 输入 与 输出 端 (A-D 转换 器 模拟 输入 ) кү үү 
W = HJ 
11 P67 ( AIN7/VAREF) ; Ey ННСА 转换 带 模 拟 输 入 / re i 
12 P50( TC3/INT3/CLZ0) š 位 输入 与 输出 端 ( 定 时 与 计数 输入 /外 部 有 图 dii 
中 断 输入 /振荡 停止 检测 输出 ) 
Ë P51 (TC4/PWM/ 2 位 输入 与 输出 端 ( 定 时 与 计数 输入 /PDO 
PDO/CLZ1) 输出 /振荡 停止 检测 输出 ) 
14 VSS( VASS) 地 ( 模拟 参考 地 ) 
15 P40( SCK) 4 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
4 位 输入 与 输出 端 (了 C 总 线 串 行 时 钟 输入 
16 P41( SCL/SI) 与 输出 /SIO ЧИТЕ Л) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 位 输入 与 输出 端 ( 了 C 总 线 串 行 数据 输 入 
17 P42( SDA/SO 
i ) | 与 输出 /SIO 品行 数据 输出 ) 
— 4 位 输入 与 输出 端 (停止 模式 输入 /外 
8 М3 (SIOPANTS) 2 与 输出 端 (停止 模式 输 下 部 中 
1 PIOCINTO) 8 位 输 入 与 输出 二 (外 部 中 断 输 入 ) | 
20 РІ (INTI) 8 位 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输入 ) к > x 
21 P12( TC1) 8 位 输入 与 输出 端 (定时 与 计数 器 输入 ) 为 应 用 在 3 
туе kay 与 输出 端 z£ ДИ ИН кы жы 
22 P13( DVO) 8 СМА = ер h) KFR-26CW/BPY- 
23 P14 8 位 输入 与 输出 端 R 空调 器 上 的 应 
24 P15 8 位 输入 与 输出 端 图 
25 P16 8 位 输入 与 输出 端 
26 P17 8 位 输入 与 输出 端 
27 RESET 复位 
28 VDD( VAREF) 电源 (模拟 参考 电源 ) 
+5V 
R30 
= C33 10k 
Е 
1 1.СхІ 47uF/16V = 
1 Г 
4.19MHz +5V бї 
一 一 С15 
22 
— хойт VDD/VREF T | сс Et [三 
XIN RESET | = 
Z 3|TEST к нал ашыу N 
з ана 
六 室内 环境 温度 амо D125 步 进 电 机 3 = 
室内 管 温 5|ATN1 р 24 步 进 电机 2 
ши: күү) 015 [23 БН 1 
N Ya 2 7 AIN3 РЇЗ 22 蜂 鸣 器 
换 气 8 21 室 内 风机 驱动 
、 itam, p12 0 
TXD 9 20 风 速 检 测 
P65 P11/INT! 22230 
SCL10 一 |19 过 零 检测 
S PIANTO He REG 
— == u PS7 P43 -一 一 
ИШЕ 于 控 接 收 12|psO/INT3 p42 LEDO 运行 
NN LED3 зе p41 ISLEDI 自动 
ет ` 
l4|Vss pao EDZ eni N 








50. ТМР87СМА0АЕ 


图 2-32 TMP87C809 应 用 图 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 P76 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 TMP87CM40AF 
70 ТЕ 为 CMOS 8 位 微 控 

2 P77 8 i 站 出 Аы 

{ўт r 与 输出 端 器 ,采用 OFPG4 ,应 
3 P00 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 在 直流 变频 空 
4 РО1 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 F 调 。VDD 电压 为 
= 7 2.7~6V 与 2~6V 
个 立 可 编程 输 Н: a К о 
5 P02 两 个 8 位 五 ЕШ Л H Уй] 其 封装 及 内 部 结构 

6 P03 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 如 图 2-33 所 示 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
7 P04 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 F 
8 P05 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 F 
9 P06 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 F 
10 P07 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 
ij PIOCNTO) A 立 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 
{ө p11 CNTD) . 位 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 
两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 忆 部 中 出 

14 го ¿š 1 чо 
jä Pia (DVO) ИИ 

个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 ( 可 编程 脉 
iš P14 (PPO) e i 入 /输出 端口 (可 编程 脉 

个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (定时 /计数 

ie Р15(ТС2) к, 编程 输入 /输出 端口 (定时 /计数 
17 P16 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 TMP87CM40AF 
18 P17 两 个 8 位 可 编程 输入 /输出 端 为 CMOS 8 位 微 控 
19 POCINTS/STOP) | 《外 部 中 断 输入 /停止 模式 释放 信号 输入 ) | ZE QPP64 .应 
20 TEST 测试 调 。 ҮШ t a 为 
21 P21 ( XTIN) 3 位 输入 与 输出 端口 (谐振 器 连接 ) 2.7~6V 与 2~6V。 
22 P22( XTOUT) 3 位 输入 与 输出 端口 (谐振 器 连接 ) 其 封装 及 内 部 结构 
23 RESET 复位 信号 输入 EA 
24 XIN 高 频率 时 钟 谐振 器 连接 
25 XOUT 高 频率 时 钟 谐振 器 连接 
26 VSS 地 
27 P30 8 位 输入 与 输出 端 
28 P31 8 位 输入 与 输出 端 
29 P32 8 位 输入 与 输出 端 
30 P33 8 位 输入 与 输出 端 
31 P34 8 位 输入 与 输出 端口 
32 P35 8 位 输入 与 输出 端 
33 P36 8 位 输入 与 输出 端 
34 P37 8 位 输入 与 输出 端 F 
35 P40 8 位 输入 与 输出 端 F 
36 P41 8 位 输入 与 输出 端口 
HIT Pe n лый 
38 P43 ( SIL) 8 位 输入 与 输出 端口 ( 串 行 数据 输入 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
39 P44( S01) 8 位 输入 与 输出 端口 ( 串 行 数据 输出 ) 
立 输 入 与 输出 端口 ( 串 行 时 钟 输入 与 
40 P45(SCK2) © { А. J ШП ( FB 47 I Bh Л 5; 
41 P46 (SD ) 8 位 输入 与 输出 端口 ( 串 行 数据 输入 ) 
42 P47 (S02) 8 位 输入 与 输出 端口 ( 串 行 数据 输出 ) 
立 输 入 与 输出 端 部 中 断 /定时 / 计 净 
48 P50(INT3/TC3) 入 与 端口 (外 部 中 断 / 定 时 /计数 
立 输 入 与 输出 端 部 中 断 / 定 时 / 计 交 
44 P51(INT4/TC4) к. A кл: 
=== 5 位 输入 与 输出 端口 (8 位 PWM 输出 /8 位 
45 P52( PWM/PDO) 可 编程 分 压 器 输出 ) 
46 P53 5 位 输入 与 输出 端口 
47 P54 5 位 输入 与 输出 端口 
48 AVSS 模拟 参考 地 
49 VAREF 模拟 参考 电压 
立 可 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
50 P6O( AIN0) . 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
| TMP87CM40AF 
8 位 可 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 | 为 CMOS 8 位 微 控 
51 P61( AIN1) RA 器 ,采用 QFP64 ,应 
在 直流 变频 空 
立 可 编程 给 与 输出 端 上 -D ТЕ Н УНЕ H JK > 
52 P62( АІ) Ж. 位 可 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 | 调 。VDD 电压 为 
输入 2.7~6V 与 2~6V。 
ы х .ww ыкы | 其 封装 及 内 部 结构 
编程 输入 与 输出 端 -D 转换 模 ШӘ 
5% p63( AIN3) и 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 如 图 2-33 所 示 
六 可 编程 给 E ИЕЛ -D ED 
zá P64( AINA) . 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
立 可 编程 输入 后 ШУ -D #6 к ну 
25 Р65 (АТ\5) кл, 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
立 可 编程 输入 与 输出 端口 -D EE ta EH 
26 P66( AING) . 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
立 可 编程 输入 与 输出 端 -D 转换 模 扫 
РА РЄ? (АІТ) "а 编程 输入 与 输出 端口 /A-D 转换 模拟 
58 VDD 电源 
59 P70 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 
60 P71 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 
61 P72 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 
62 P73 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 F 
63 P74 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 F 
64 P75 8 位 可 编程 输入 与 输出 端 
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| | | ZXDLSN 
P22 VAREF Pp67(AIN7)P07 P17 P54 P47 P77 P37 
一 VASS a кыр ла ы ы до ыз а 
Р20 P60(AINO)P00 Р10 Р50 Р40 P70 P30 
图 2-33 ТМР87СМАОАЕ 封装 及 内 部 结构 
51. TMP87PH46N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Р77 存储 器 模式 调整 端口 
5 A14/( TSCK) P76 тоо 也 址 输入 /( 时钟 信号 )/ 存 储 器 模式 
а А13/(80)Р75 2 上 输入 /( 弟 行 数据 输出 ) 存储 器 
у A12/(SI) P74 TaT 上 输入 /( EB 41335 Л.) 存储 器 
模式 调整 端 TMP87PH46N 为 
L ушЕн у ерау. | CMOS 8 位 微 控制 
š те Ж. 也 址 输入 /( 串 行 时 钟 ) 存储 器 模式 器 ,采用 SDIP42 Jl 
封装 , 应 用 在 海信 
一 一 存储 器 地 址 输入 /( 脉冲 宽度 模拟 转换 器 | KFR-6016LW/BP 
í AMD | 输出) 存储 器 模式 调整 端口 变频 空调 器 上 
A9/(INT4) P71 Mara 也 址 输入 /外 部 中 断 ) 存储 器 模式 
存储 器 地 址 输入 /( 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
8 A8/(INT3/TC3 ) P70 3) 存储 器 模式 调整 端口 
Š КОЛУ, 存储 器 数据 输出 与 输入 /存储 器 模式 调整 








端口 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1б ПОРТЕ К. 储 器 数据 输出 与 输入 /存储 器 模式 调整 
T РТИ M илк 出 与 输入 /存储 器 模式 调整 
i БАЛА к лл. 储 器 模式 调整 
5 D32034 К. 储 器 数据 输出 与 输入 /存储 器 模式 调整 
їй D52609 ОТЕТ 储 器 模式 调整 
Р ЮЛИЙ ио 储 器 模式 调整 
ié D02809 ис 储 器 模式 调整 
17 VPP/TEST 编程 电压 /测试 端 
18 RESET 复位 
19 XIN 晶体 振荡 器 输入 
20 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
21 GND( VASS) VSS 地 
22 VAREF 参考 电压 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ TMP87PH46N 为 
23 P60( AIN0)ZA0 存储 器 地 址 输入 CMOS 8 位 微 控 制 
i 器 ,采用 SDIP42 脚 
P61( AIN1) /А1 2 не 1 (模拟 比较 器 输入 )/ 封装 .应 用 在 海信 
: — EAO (ЖШШЕ A) | жыйыш 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ | 变频 空调 器 上 
25 P62( AIN2)/A2 存储 器 地 址 输入 Zm 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ 
26 P63 ( AIN3 )/A3 存储 器 地 址 输入 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ 
27 P64( AIN4)/A4 存储 器 地 址 输入 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ 
28 P65 ( AIN5 )/A5 存储 器 地 址 输入 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ 
29 P66( AIN6)/A6 存储 器 地 址 输入 
存储 器 模式 调整 端口 (模拟 比较 器 输入 )/ 
30 P67( AIN7)/A7 存储 器 地 址 输入 
31 P10( INTO) 存储 器 模式 调整 端口 (外 部 中 断 ) 
32 Pl1(INT!) 存储 器 模式 调整 端口 (外 部 中 断 ) 
8 PI2(INT2/TC1) К А 整 端口 (外 部 中 断 / 定 时 计数 
34 P13/CE 存储 器 模式 调整 端口 /芯片 使 能 信号 输入 
35 Р14/0Е 存储 器 模式 调整 端口 /使 能 信号 输入 与 输出 
36 P15(TC2) 存储 器 模式 调整 端口 (定时 计数 器 2) 
37 P16 存储 器 模式 调整 端口 
38 P17 存储 器 模式 调整 端口 
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续 ) 
SWS | б | 引 脚 功能 | £ 注 
一 存储 器 模式 调整 端口 (外 部 中 断 / 停 止 模式 TMP87PH46N 为 
P2OCINTS/STOP) | 入 号 输入 ) CMOS 8 位 微 控制 
SBI a A / B HES 59842, 器 ,采用 SDIP42 脚 
40 P21( XTIN) 存储 器 模式 调整 端口 ( 晶体 振荡 器 输入 ) 封装 ,应 用 在 海信 
41 P22( XTOUT) 存储 器 模式 调整 端口 ( 晶体 振荡 器 输出 ) KFR-6016LW/BP 
42 VDD/VCC 电源 变频 空调 器 上 
52. TMP88CH47N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 P00(Z) 8 位 输入 与 输出 端 (电动 机 控制 电路 Z ЯН 
输出 
2 PO1( Y) 8 位 输入 与 输出 端 (电动 机 控制 电路 Y ЖН 
输出 
3 PO2(X) 8 位 输入 与 输出 端 ( 电 动机 控制 电路 X ЯН 
输出 
1 p03(W) 8 位 输入 与 输出 端 ( 电动 机 控制 电路 W 相 
输出 
5 PO4( V) 8 位 输入 与 输出 端 (电动 机 控制 电路 V 相 
输出 
Š PO5(U) 8 位 输入 与 输出 端 ( 电 动机 控制 电路 U 相 
输出 
7 РО6(ЕМС) 8 位 输入 与 输出 端 (电动 机 控制 电路 故障 检 
测 输 入 ) 
8 位 输入 与 输出 端 (过 载 保护 输入 /电动 机 
i пиво 控制 电路 W 相 保护 检测 输入 ) 
9 PIO(INTO) 8 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输 入 ) TMP88CH47N 为 
10 PH (ТАТІ) 8 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输入 ) е 
立 输入 与 输出 端 (外 部 中 断 输 入 /定时 与 | 个 ,个 
11 PI2(INT2/TC1) д 出 端 (外 部 中 断 输入 /定时 与 封装 其 内 部 结构 
— wg Fam 9 如 图 2-34 所 示 
12 P13( PWM5/PD05) 8 位 输入 与 输出 端 (PWM 输出 /PDO 输出 ) 
13 p14( РРС) 8 位 输入 与 输出 端 (可 编程 脉冲 发 生 器 
ý 输出 ) 
= 8 位 输入 与 输出 端 (分 频 器 输出 /定时 与 计 
14 P15( DVO/TC2) 数 器 输入 ) 
立 输 入 与 输出 端 ( 电动 机 控制 电 ШЖ 
i5 p16( PDV) . е 端 (电动 机 控制 电路 V 相 保 
MA i) 
16 p17( PDU) „К 电动 机 控制 电路 U 相 保 
MA i) 
= 立 输 入 与 输出 端 (外 部 中 断 输入 /停止 模 
17 p20 ( INTS/STOP) о 出 端 ( 外 部 中 断 输 入 /停止 模 
18 RESET 复位 信号 
19 XIN 晶体 振荡 器 输入 
20 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
21 VSS 地 
22 TEST 测试 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
23 P40 8 位 输入 与 输出 端 
24 P41 8 位 输入 与 输出 端 
25 P42 8 位 输入 与 输出 端 
26 P43 ( RXD) 8 位 输入 与 输出 端 ( 异步 接收 数据 ) 
27 P44( TXD) 8 位 输入 与 输出 端 (异步 发 送 数据 ) 
28 Р45(5СК) 8 位 输入 与 输出 端 ( 串 行 时 钟 ) 
8 位 输入 与 输出 端 ( 了 C 总 线 串 行 时 钟 输入 
u ии о еу 
8 u A СРС 总 线 串 行 数 据 输 
КОМ а ) — TMP88CH47N 为 
31 PSO(INT3) 1 位 输入 与 输出 端 ( 外 部 中 断 输 入 ) CMOS 8 位 微 控制 
32 VASS 参考 地 器 ,采用 SDIP42 JI 
封装 , 其 内 部 结构 
33 VAREF A-D 转换 器 模拟 参考 电压 地 如 图 2-34 所 示 
34 P60( AIN00 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
35 P61( AIN01) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
36 Р62 ( AIN02 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
37 P63 ( AIN03) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
38 P64 ( AIN04 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
39 P65 ( AIN05 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
40 P66 ( AIN06 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
41 P67 ( AIN07 ) 8 位 输入 与 输出 端 ( A-D 转换 器 模拟 输入 ) 
42 VDD 电源 
шаа 地 址 /数据 总 线 
RESET 
TEST 一 
XIN 位 串 行 接口 
XOUT 一 上 
“OASS 



































































































































"S ы „= 
Р20 P67(AIN07) P50 P17 P07 P47 
P60(AIN00) P10 P00 P40 


(Analog Input) 
图 2-34 TMP88CH47N 内 部 结构 


53. TMP88CK48N 
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ОГУ JES 引 脚 功能 E E 
1 P70( AIN10) ео (D-A 转换 模拟 
2 P71(AINI1) азни (D-A 转换 模拟 
3 P72( AIN12) Ws 出 端口 (D-A 转换 模拟 
4 P73( AIN13) ан (D-A 转换 模拟 
5 P74( AIN14) > а 出 端口 (D-A 转换 模拟 
6 P75( AIN15) P: аи (D-A 转换 模拟 
7 P76(AIN16) s мси (D-A 转换 模拟 
8 Р77( AIN17) К иш (D-A 转换 模拟 
9 P00(Z1) 2 输出 端口 (电动 机 控制 电 
чы е ыл TMP88CK48N 为 
13 PO4( V1) 输出 端口 (电动 机 控制 电 
14 POS( U1) ti 输出 端口 (电动 机 控制 电 
15 РО6(ЕМС1) И c 
17 P10( INTO) 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输入 ) 
Е РОН» 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输入 ) 
19 PI2(INT2/TC1) Еау 出 端口 (外 部 中 断 输 入 
a P13 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 
21 P14( PPG,) a ir 
22 P15( DVO/TC2) dy | ш 出 端口 (分 配器 输出 或 
23 P16( PDV1) P r 1 口 (电动 机 控制 电 
24 P17(PDU1) кы Ñ 口 (电动 机 控制 电 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
3 位 输入 /输出 端口 部 中 断 输 入 或 停 
25 P20(INTS/STOP) неи ШАА 
2 Р H 
26 TEST 测试 
27 P21 3 位 输入 /输出 端口 
28 P22 3 位 输入 /输出 端 
29 RESET 复位 
30 XIN 高 频率 振荡 器 
31 XOUT 高 频率 振荡 器 
32 VSS 地 
33 P30 8 位 输入 /输出 端 
34 P31 8 位 输入 /输出 端 
35 P32 8 位 输入 /输出 端 
36 P33 8 位 输入 /输出 端 
37 P34 8 位 输入 /输出 端口 
38 P35 8 位 输入 /输出 端 F 
39 P36 8 位 输入 /输出 端口 
40 P37 8 位 输入 /输出 端口 
41 P40 8 位 输入 /输出 端口 
42 P41 8 位 输入 /输出 端口 
43 P42 8 位 输入 /输出 端口 
44 P43 ( RXD) 8 位 输入 /输出 端口 (UART 接收 数据 输出 ) TMP88CK48N 为 
45 P44(TXD) 8 位 输入 /输出 端口 (UART 发 送 数据 输入 ) | CMOS в 位 微 控 制 
46 P45( SCK) 8 位 输入 /输出 端口 ( 串 行 时 钟 ) 器 ,采用 64 HAI SDIP 
8 位 输入 /输出 端口 (PC 总 线 串 行 时 钟 输入 
47 P46( SCL/SI — 
ср 与 输出 /STO 品行 数据 输入 ) 
8 位 输入 /输出 端口 (了 C 总 线 串 行 数据 输入 
48 P47( SDA/SO 
$ ) | 与 输出 /SIO 品行 数据 输出 ) 
立 输 给 出 站 Шин À uk ЕШ 
49 P50( INT3/TC3) д ни 
П 
5 位 输入 /输出 端口 部 中 断 输入 或 定时 / 
5б P51 (INTA/TC4) неи 1 端口 (外 部 中 断 输入 或 定时 
Il 
=== 5 位 输入 /输出 端口 (PWM 输出 或 кй 
Р БУТУМ DOA) > fu 偷 出 端口 ( 输出 或 分 配器 输 
LU 
52 P53 ( HPWM0) 5 位 输入 /输出 端口 (高 速 PWM 输出 ) 
53 P54 5 位 输入 /输出 端 F 
54 VASS 基准 地 
55 VAREF A-D 转换 模拟 基准 电压 
УТ ZF pa ks ta H wu Г Е 本 т JH 
së P60( AIN00) ко 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
JJ 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A FEKRR JD 
Ез P61(AIN01) К. 编程 输入 /输出 端口 ( 转换 模拟 
JJ 
Г ZF TE A ta H ўн ү Б. = Ке J 
5% pe2( АІМ2) 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 








输入 ) 


















































































































































































































































ИШЕ 引 脚 符号 引 脚 功能 £ E 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模 所 
59 P63( AIN03) ; 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
六 可 编程 输入 /输出 端 EE Ha RE yD 
60 P64( AIN04) . 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 | ”TMP88CK48N 为 
61 P65 ( AIN05 
— 输入 ) CMOS в 位 微 控制 
62 P66( AIN06) 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 | 器 ,采用 64 JH SDIP 
输入 ) 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模 所 
63 P67( AINO7) ы 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
64 VDD 电源 
54. TMP8SCK49N 
ИШЕ 引 脚 符号 引 脚 功能 £ E 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A ре ЗИ 
1 p70( AIN10) = 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
ТҮЙ te 输出 端 Bi -A Ж EN 
2 P71( AIN11) ; 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
3 P72( AIN12) ИНЕ (D-A 转换 模拟 
4 P73( AIN13) " 入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
一 tA 输出 端 -A E Ф 5 
5 P74(AIN14) ; 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
立 可 编程 输入 /输出 端 -A 转换 模拟 
6 P75(AIN15) ; 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
7 P76( AIN16) . í (D-A 转换 模拟 | 。 TMP88CK49N 是 
—_ 东芝 公司 推出 的 高 
8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 | 性 能 的 8 位 64 JH 
8 P77(AIN17) PA 4 | 
Ја 单片机 , 其 封装 及 
8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 | 内 部 结构 如 图 2-35 
° се 路 Z1 相位 输出 ) 所 示 
10 PO1( Y1) и 输出 端口 (电动 机 控制 电 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
11 P02(X1) eooo = 端口 (电动 机 控制 电 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
12 P03( Wi1) ee 端口 (电动 机 控制 电 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
13 PO4( V1) коо 端口 (电动 机 控制 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
14 PO5( U1) Po | 端口 (电动 机 控制 电 
РМЕТ 立 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
15 Р06( ЕМС1) б À 端口 (电动 机 控制 电 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
АНИ 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (超载 保护 输入 / 
POTCCLIZPDWI) — 电动 机 控制 电路 WI 相位 位 置 检测 输入 ) 
17 P10( INTO) 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 ) 
18 P11(INT1) 8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 ) 
立 可 编程 输入 /输出 端口 ( 外 部 中 断 输 
19 P12( INT2/TC1) о 端口 (外 部 中 断 输 入 
= 立 可 编程 输入 /输出 端口 (PWM 输出 与 
20 P13( PWM5/PD05) ;: „о. Е 
TI ZJ 1 $N 输出 端 2 1, у ` 
ТА p14( PPG) Си д 端口 (可 编程 脉冲 发 
кык 立 可 编程 输入 /输出 端口 (分 配器 输出 
22 P15( DVO/TC2) — ' 人 
8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
23 Меру) 路 VI 相位 位 置 检测 输入 ) 
8 位 可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 
“ КЫРЕ) 路 U1 相位 位 置 检测 输入 ) 
一 二 一 一 3 位 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 或 停止 
2 P20(INTS/STOP) | 模式 释放 信号 输入 ) TMP88CK49N 是 
EST IR 东芝 公司 推出 的 高 
- i aa i 性 能 的 8 位 64 Ml 
27 P21 3 位 输入 /输出 端 单片机 , 其 封装 及 
28 P22 3 位 输入 /输出 端口 内 部 结构 如 图 2-35 
29 RESET 复位 所 示 
30 XIN 高 频率 振荡 器 
31 XOUT 高 频率 振荡 器 
32 VSS 也 
立 输 偷 出 端口 ( 电 双 空 制 电 Н 
33 P30(22) . i (电动 机 控制 电路 Z2 Ж 
立 输 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 Н 
A P31 (Y2) А (电动 机 控制 电路 Y2 Ж 
输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 X2 相 
35 рз2( х2) `" ji (电动 机 控制 电路 ХО Ж 
立 输 入 /输出 端口 (电动 机 控 Н 
36 p33( W2) ` | 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 W2 H 
立 输 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电 Н 
37 p34( V2) A а (电动 机 控制 电路 V2 Ж 
立 输 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 U2 相 
38 P35( U2) ` ие 
w 立 输 入 /输出 端口 ( 电动 机 控制 电路 故障 
38 P36(EMG25 8 位 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 故障 




















检测 输入 ) 























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
= = 8 位 输入 /输出 端口 (超载 保护 输入 与 电动 
ш P37(CL2/PDW2) | 机 控制 电路 W2 相位 位 置 检测 输入 ) 
8 位 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 V2 相 
Ж оү) 位 位 置 检测 输入 ) 
8 位 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 U2 相 
ш EHL LEDUS) 位 位 置 检测 输入 ) 
43 P42 8 位 输入 /输出 端 FE 
44 P43(RXD ) 8 位 输入 /输出 端口 (UART 接收 数据 输出 ) 
45 P44(TXD) 8 位 输入 /输出 端口 (UART 发 送 数据 输入 ) 
46 P45(SCK) 8 位 输入 /输出 端口 ( 串 行 时 钟 ) 
8 位 输入 /输出 端口 (PC 总 线 串 行 时 钟 输入 
ш езе) 与 输出 /SIO 品行 数据 输入 ) 
8 位 输入 /输出 端口 (PC 总 线 串 行 数据 输入 
ü РАТ (ВАБО) | 与 输出 /SIO 串 行 数据 答 册 ) 
立 输入 /输出 端口 ( 外 部 中 断 输入 或 定 外 
49 P50( INT3/TC3) ны 端口 (外 部 中 断 输入 或 定时 / 
立 输入 /输出 端口 ( 外 部 中 断 输 入 或 定 栋 
50 P51(INT4/TC4) ы еы 端口 (外 部 中 断 输入 或 定时 / 
EE 5 位 输入 /输出 端口 (PWM 输出 或 分 桓 TMP88CK49N 是 
SO | GT 
性 能 的 8 位 
52 P53 ( HPWMO) 5 位 输入 /输出 端口 (高 速 PWM 输出 ) o 
53 P54(HPWMI ) 5 位 输入 /输出 端口 ( 高速 PWM 输出 ) 内 部 结构 如 图 2-35 
54 VASS 基准 地 所 示 
55 VAREF A-D 转换 模拟 基准 电压 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模 所 
56 P60( AIN00) ; a 00 
"n БЕ АУ ШП үүтү 
57 P61(AIN01) i ОИ 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A $E E Jp 
58 P62(AIN02 ) 
立 可 编程 输入 /输出 端口 (D-A фе 
59 P63 ( AIN03 ) 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
立 可 编程 输入 /输出 端 -A FE a R J 
60 P64( AIN04) ; 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
立 可 编程 输入 /输出 端 -A FE Ja Rs J 
61 P65( AIN05 ) © „л ЧОИ И 
立 可 编程 输入 /输出 端 -A FE Ja Rs J 
62 P66(AIN06 ) 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
立 可 编程 输入 /输出 端 -A #E a Rs J 
63 P67( AIN07) . 编程 输入 /输出 端口 (D-A 转换 模拟 
64 VDD 电源 
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P70(AIN10) 一 一 口 1 64 D 一 -VDD 
P71(AIN11) 一 一 口 2 63 H—= Pó7(AIN07 
PTO(AINI2 一 一 口 3 62 H—=P66(AIN06 
P73(AIN13) 一 一 口 4 61 H—= P65(AINOS 
PTACAIN14 一 一 口 5 60 H—=—P64 АТЧОЗ) 
P75(AIN15) 一 一 口 6 59 П1—-=”=—Р63(АПЧОЗ 
07 58 П—=”—Р62(АПЧО2) 
08 57 B——P61(AIN01) 
09 56 D—>P60(AIN00) 
010 55 H——VAREF 
011 54 H——VASS 
012 53 日 一 一 P54(HEWMDT) 
D13 52 == P53(HPWMO) 
r 14 51 П1—=”—Р52(Р\/МА/РОО4) 
0 15 50 H—=P51 s 
口 16 49 D—>P50(INT3/TC3 
017 48 H—=P47(SDA/SO) 
018 47 П—==—Р46(5С1/51) 
019 46 H—= P45(SCK) 
口 20 45 D—>P44(TXD 
021 44 П-=—Р43 RAD) 
口 22 43 ]—= P42 
023 42 I—=P41(PDU2) 
024 41 D—>P40(PDV2) 
025 40 D—>P37(CL2/PDW2) 
026 39 D—=P36(EMG2) 
027 38 D—>P35(U2 
028 37 D—>P34(V2 
029 36 D—>P33(W2) 
030 35 l—=P32(X2 
031 34 D0D=>= P31(Y2 
032 33 日 一 = P30022) 
Power | VDD > 
pins I VSS = 地 址 /数据 总 线 
数据 存储 器 程序 存 信 
PRGA ЕЕ 





Reset I/O RESET 











Testpin TEST 一 




















Reference 








Analog 
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电机 控制 || отип 










































































































































































T 1 Bira (И 1 L 

P2 P6 P7 Ps Р1| | [Po P3| | [P4 

P22 P67(AIN07) P77(AIN17) P54 P17 P07 P37 P47 

P20 P60(AIN00) P70(AIN10) P50 Р10 POO P30 P40 

图 2-35 TMP88CK49 封装 及 内 部 结构 
55. TMP88PH40N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 ЈА 功能 а W 

1 VSS 地 
2 XIN 晶体 振荡 器 输入 | 
3 XOUT 晶体 振荡 器 输出 ү | ч н 
4 TEST 测试 ks 
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(Ж) 
引 脚 写 JERS ШЕРТ? ЖТ 
5 VDD 电源 
6 RESET 复位 
7 P30(Z1) а се. (电动 机 控制 电路 71 
可 早 输 输出 3 (ЕН | р 由 
8 P31(Y1) ; 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 Y1 
= te 输出 3 (H ж | АЫ Т 
9 P32(X1) Wa 入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 ХІ 
10 p33( WI1) к ч 端口 (电动 机 控制 电路 W1 
11 p34( V1) bi (电动 机 控制 电路 VI 
12 p35( U1) коо 端口 (电动 机 控制 电路 U1 
可 编程 输入 /输出 端口 ( 电动 机 控制 电路 故 
x 人 陈 检测 输入 ) 
ч эп 可 编程 输入 /输出 端口 (超载 保护 输入 ) 
可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 WI | 。 TMpggcH40N 为 
кы 相位 位 置 检测 输入 ) ко 
可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 V1 | т, ЖЯ128 脚 SDIP 
ü нш 相位 位 置 检测 输入 ) 
可 编程 输入 /输出 端口 (电动 机 控制 电路 U1 
к 相位 位 置 检测 输入 ) 
18 P43( SCK) 可 编程 输入 /输出 端口 ( 串 行 时 钟 ) 
可 编程 输入 /输出 端口 (SIO 串 行 数据 输 
19 P44 (SL/RXD) в пе 入 /输出 端口 (SIO 串 行 数据 输入 / 
20 P45 ( SO/TXD) Po ie и 出 端口 (SIO 串 行 数据 输出 / 
21 PIO(INTO) 可 编程 输入 /输出 端口 ( 外 部 中 断 ) 
22 P60( AINO) и 输出 端口 (D-A 转换 器 模拟 
23 P61( AIN1) кш. 答 出 端口 (D-A 转换 器 模拟 
24 P62( AIN2) ы ке 出 端口 (D-A 转换 器 模拟 
25 P63( AIN3) p 出 端口 (D-A 转换 器 模拟 
26 VAREF 模拟 参考 电压 
27 AVDD 电源 
28 AVSS 
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56. TMS320F242 


































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VDDO 数字 逻辑 电路 和 缓冲 电源 电压 (5V) 
2 VSSO 数字 逮 辑 电路 和 缓冲 的 接地 参考 点 
3 CANRX/IOPC7 CAN 接收 数据 /通用 输入 与 输出 端 
4 CANTX/IOPC6 CAN 发 送 数据 /通用 输入 与 输出 端 
5 CLKOUT/IOPDO 时 钟 输出 /通用 输入 与 输出 端 
6 CAP3/IOPAS 捕捉 输入 /通用 输入 与 输出 端 
A 73 & Hi YH ЛА У tA 
F CAP27OEPIZIOPA4 捕 提 输入 / E 交 编码 髓 脉冲 输入 /通用 输入 
与 输出 端 а 
P САР1/ОЕРОЛТОРАЗ 捕捉 输入 / E 交 编码 器 脉冲 输入 /通用 输入 
与 输出 端 
9 VDD 电源 
10 VSS 地 
11 T2CMP/T2PWM/10PB5 定时 党 比较 条 出 /定时 器 PWM 信号 /通用 答 
人 与 输出 端 
12 T1CMP/T1PWM/10PB4 定时 党 比较 箱 出 /定时 天 PWM (85/3878 
人 与 输出 端 
13 VSSA 也 
14 VCCA 电源 
15 ADCIN07 ADC 模拟 输入 
16 VREFHI ADC 模拟 高 压 参 考 输 入 
17 VREFLO ADC 模拟 低压 参考 输入 
18 ADCIN06 ADC 模拟 输入 
19 ADCIN05 ADC 模拟 输入 
20 ADCIN04 ADC 模拟 输入 
21 ADCIN03 ADC 10 mA TMS320F242 为 DS 
22 ADCIN02 ADC 模拟 输入 控制 器 ,采用 64 JH 
аА E h y 2 
23 ADCIN01 ADC 模拟 输入 ар 
24 ADCIN00 ADC 模拟 输入 QFP ,应 用 在 美的 
= KFR-26GW/BPY-R 
25 DNC 空调 s 
26 VSS0 ЖЕРЛЕ ИРИ RSA 空调 带 
27 RS 复位 端 
28 TCK JTAG 测试 时 钟 
29 TDI JTAG 测试 数据 输入 
30 TDO JTAG 测试 数据 输出 
31 TMS JTAG 测试 模式 选择 
32 TRST JTAG 测试 复位 
33 VSSO 数字 逻辑 电路 和 缓冲 的 接地 参考 点 
34 VDDO 数字 逻辑 电路 和 缓冲 电源 电压 (5V) 
35 XTALI/CLKIN PLL 振荡 器 输入 /时 钟 信号 输入 
36 ХТА12 ДУ АЛИ 
37 EMUO 仿真 器 输入 与 输出 端 
38 EMU1 方 真 右 输入 与 输出 并 
39 XF/IOPCO 外 部 标 起 输出 /通用 输入 与 输出 端 
40 VSS 也 
41 VDD 电源 
42 BIOZIOPC1 分 支 控制 输入 /通用 输入 与 输出 端 
Ез Ег = > гни иза ЕН х = 
р SE DAD к, 的 异步 品行 口 发 送 数据 /通用 输入 与 输 
Ин Es кн 2— 米 | ЖУП. а Уа 
т троси К 的 异步 串 行 口 接收 数据 /通用 输入 与 输 
45 SPISIMO/IOPC2 SPI 从 输入 /通用 输入 与 输出 端 
46 SPISOMI/IOPC3 SPI 从 输出 /通用 输入 与 输出 端 
47 SPICLK/IOPC4 SPI 时 钟 /通用 输入 与 输出 端 
48 SPISTE/IOPCS SPI 从 发 送 启用 /通用 输入 与 输出 端 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
49 PMT 启用 并 行 模块 测试 
50 VSSO 数字 逻辑 电路 和 缓冲 的 接地 参考 点 
51 VDDO 数字 逻辑 电路 和 缓冲 电源 电压 (5V) 
52 VCCP/WDDIS Flash 编程 电压 供电 端 /看 门 狗 禁 
53 NMI 非 屏 蔽 中 断 
э] рч Н эл «6 A tE ” у 
54 XINT2/ADCSOC/IOPD1 、 外 部 有 DE 外 部 “开始 转换 "输入 / 
通用 输入 与 输出 端 TMS320F242 为 DS 
55 XINT1/IOPA2 外 部 用 户 中 断 / 通 用 输入 与 输出 端 控制 器 采用 64 脚 
56 TDIRZIOPB6 СР 定时 器 计数 方向 /通用 输入 与 输出 端 QFP, 应 用 在 美的 
КИТ 部 时 钟 输 入 /通用 输入 与 输 кеу 
57 'TCLKIN/IOPB7 Кеи 了 器 外 部 时 钟 输入 /通用 输入 与 输 | KFR 26GWZBPY_R 
58 PDPINT 功率 驱动 保护 中 断 输 入 空调 名 
59 PWM6/IOPB3 PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
60 PWMS/IOPB2 PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
61 PWM4/IOPB1 PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
62 PWM3/IOPBO PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
63 PWM2/IOPA7 PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
64 PWMI1/IOPAG6 PWM 输出 /通用 输入 与 输出 端 
57. ТМҮ266Р 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 BP 党 路 TNY266P 为 低 功 
2 Ў и 耗 离线 式 开关 , 采 
Ñ т 8 脚 DP ,应 用 在 
К mu Em KEE 海信 KFR-32GW/ 
I С Sj 21MBP 变频 空调 
7 S(HV RTN) Ji: 上 ,其 内 部 结构 如 
8 S(HV RTN) 源 极 图 2-36 所 示 
BYPASS DRAIN 
(BP) BN (D) 
线 欠 电压 } 
240uA e 
"А16 516 放 障 现状 GF 
— + REJE 
> | 再 起 动 P | 5.8V 
计数 器 于 =| 电流 限制 |4.8V VICLIMIT) 
不 6.3V |_ RESET 一 | 状态 器 
z 电流 限制 
! 比较 器 
ENABLE || 
JITTER | | l 
CLOCK = 
p” Dey HA л. E ) 
в—1 
振荡 器 TA 
PNABLE/ poy Ц>1 & s Q 
VOLTAGE = Е 
(EN/UV) — q R Q 
& SEIL 
= LI 
SOURCE 
(S) 


图 2-36 TNY266P 内 部 结构 
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58. ТОР232Ү 



































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 M 多 功能 
2 S 源 极 
3 S 源 极 TOP232Y 为 低 功 耗 离线 式 开 关 ， 
4 C 控制 采用 8 脚 DIP, 应 用 在 海信 
5 D 漏 极 3066GW/BP 分 体 壁 挂 式 变频 空 
6 NC 空 脚 器 上 ,其 内 部 结构 如 图 2-37 A 
7 S 源 极 
8 S 源 极 
0 
CONTROL(O) 7 Ус н GD DRAIN) 
Š 内 部 欠 电 压 比较 ”内 部 电源 
旁 路 稳 压 器 误差 放大 
5.8Vo | T 软 启动 
J +h05.8y 4. у? 
|» 
LIMIT) 
电流 限制 调节 < 
=B 
ON/OFF + 
/ 自动 重 起 云 
F +Vr жи / 自动 重 起 动 电流 限制 
Pa 比较 器 
°— — | 迟滞 | 
MULTI- = 热 关 断 控制 开启 
FUNCTION(M) 一 ev。 栅 极 驱动 器 
STOP т 
m Dmax ГИШ! &p 1 P | ш 
sense POM РСмах Ре | | [ 
луу! ММА S Q ты 
Шр“ 人 > Pika, a 
= 振荡 器 与 波形 УМ 
RE 二 比较 器 & 
SOURCE(S) 
图 2-37 TOP232Y 内 部 结构 
59. ULN2003 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 INPUTI1 Т Л. 
— ЫШ WA ULN2003 为 多 路 反 相 驱动 集成 电 
3 INPUT3 输入 端 路 , 是 高 耐 压 , 大 电流 达 林 顿 系列 ， 
4 INPUT4 输入 端 由 7 个 硅 NPN 达 林 顿 管 组 成 ,每 一 
5 INPUT5 输入 端 对 达 林 顿 都 串联 一 个 2.7k 的 基 极 电 
e 阻 ,在 5V 的 工作 电压 下 它 能 与 TTL 
z шщ; x 和 CMOS 电路 直接 相连 ,可 以 直接 处 
INPUT? jA 理 原先 需要 标准 逻辑 缓冲 器 来 处 理 
8 CND Ú 的 数据 。 应 用 在 海信 KFR-2566GW/ 
9 CommON 公共 端 ZBP 变频 空调 器 室内 机 控制 板 海尔 
10 OUT? 输出 端 KFR-51LW/M ( BPF) 变频 空调 器 上 。 
П ОЕ ТҮПҮТ ULN2003 可 用 MC1413 代用 。ULN2002 、 
12 OUTS 输出 端 





















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
13 OUT4 输出 端 Шз ч 
14 ҮЧТҮ 1112003 , 012004 均 采用 16 } 
пр Ен DIP 或 SOP, 其 封装 与 内 部 结构 如 图 
15 OUT2 输出 端 2-38 所 示 
16 OUTI 输出 端 
i[——1!P 16 
o ы 
21| р 15 
] ËH 
3| 15 14 
] I PH 
4|| p 13 
| р 
5|| lb 12 
| | ы 
6|] р 11 
T Ee a 
016 7| Ë [9 
s| 小 -9 
图 2-38 ULN2003 封装 及 内 部 结构 
60. VIPER22A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SOURCE 场 效 应 晶体 管 源 极 
2 SOURCE 场 效 应 晶体 管 源 极 
A FB 有 反馈 输入 VIPER22A 为 低 功率 离线 开关 电 
源 初级 开关 ,采用 8 脚 SO 封装 ,应 
4 VDD 电源 › A 
тт тут 用 在 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 
м о 空调 器 上 , 其 内 部 结构 如 图 2-39 
6 DRAIN 场 效 应 晶体 管 漏 极 所 示 
7 DRAIN 场 效 应 晶体 管 漏 极 
8 DRAIN 场 效 应 晶体 管 漏 极 
-一 DRAIN 
< 
ON/OFF ИЕ 
稳 压 器 振荡 器 
і E 1 PWM = 
内 部 电源 М рт ЕЕ Q| 锁 存 器 )——+—— | 
过 热 检测 | С i 
VDD Ë yupa |æ т 
өзү? | ka 0.23 V| 
+ R IE 
5 Q T N 
42V FF 过 压 锁 存 器 1kQ 
FB С 






































图 2-39 VIPER22A р 
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61. pPA2003 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 INPUTI ( BASE) 输入 端 ( 基 极 ) 
2 INPUT2( BASE) 输入 端 ( 基 极 ) 
3 INPUT3( BASE) 输入 端 ( 基 极 ) 
4 INPUT4( BASE) 答 入 端 ( 基 极 ) 
5 INPUTS ( BASE) 答 入 端 ( 基 极 ) 
6 INPUT6( BASE) й A о ( 基 极 ) BPA2003 为 反 相 驱动 集成 电路 ， 
хр. [H => TU А pij E. 
7 INPUT7( BASE) 输入 端 ( 基 极 ) 采用 16 脚 DIP ,兼容 或 代 换 的 型 号 
GND 有 ВА12003, ECG2013 М54523Р, 
—— ' MC1413P .NTF2013 .SK9093 , TCG2013 、 
i да Ша ULN2003 .ULN2013A 等 ,应 用 在 变频 
10 ”JOUTPUT7(COLLECTOR) | (НА) 空调 器 , 其 封装 及 内 部 结构 如 图 
11 OUTPUT6( COLLECTOR) 输出 端 ( 集 电 极 ) 2-40 所 示 
12 OUTPUTS ( COLLECTOR) 输出 端 ( 集 电极 ) 
13 OUTPUT4 ( COLLECTOR) 输出 端 ( 集 电极 ) 
14 OUTPUT3 ( COLLECTOR) 输出 端 ( 集 电极 ) 
15 OUTPUT2(COLLECTOR)| ”输出 端 ( 集 电极 ) 
16 OUTPUTI(COLLECTOR) ”输出 端 ( 集 电极 ) 
16 15 14 13 12 1 10 9 
Р аа а а а а 
r g g g vg vs us 
1 2 3 4 5 6 8 
16| [15] [ia| [13| [2] [u] о [9] 
| 
` 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 
Q Q о о. Q Q Q 
1 2 3 4 5 6| |7| |8 
图 2-40 рРА2003 封装 及 内 部 结构 


62. HPD17145 













































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VDD 电源 
2 POF1/VREF 端口 OF 与 A-D 基准 电压 
3 POC3/ ADC3 端口 0C 与 模拟 输入 
4 POC2/ ADC2 端口 0C 号 模拟 输入 LPD17145 为 4 位 单 片 微 处 理 器 ， 
5 РОСІ/АРСІ 端口 0C 与 模拟 输入 采用 DIP 与 SOP ,应 用 于 变频 空调 
6 РОСО/ ADCO 端口 0C 与 模拟 输入 器 ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-41 
7 POB3 端口 0B 所 示 
8 РОВ? 端口 OB 
9 РОВІ 端口 0B 
10 РОВО 端口 0B 
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РОС1/АРС1О—= 
РОСО/АРСОО—= 














ROF1/Vrer O 


POFO/RLSO 


P0D3/TMIOUTO 
POD2/SlIo—À 
PODI/SOO 
P0D0/SCKO 




















IRQSIO 


MPD17145 封装 及 内 部 结构 


图 2-41 











(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
11 POA3 端口 0A 
12 POA2 端口 0A 
13 РОА1 端口 0A 
14 POAO 端口 0A 
15 РОЕЗ 端口 OE 
16 РОЕ2 端口 OE 
17 РОЕ1 端口 OE 
18 POEO 端口 OE 
19 POD3/TM1 OUT 端口 0D 与 定时 器 输出 PD17145 为 4 位 单 片 微 处 理 器 ， 
20 POD2/SI 端口 0D 与 串 行 数据 输入 采用 DIP 与 SOP, 应 用 于 变频 空调 
21 POD1/SO 端口 0D 与 串 行 数据 输出 器 ,其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-41 
Ер Е 端口 0D унта л | PUS 
输 ! 1 
53 РОР “端口 OF 与 备用 释放 信号 
输入 
24 INT 外 部 中 断 输入 
25 RESET/IRQSI 复位 信号 输入 /自动 清除 
26 XOUT 系统 时 钟 振 荡 
27 XIN 系统 时 钟 振荡 
28 GND 地 
ае зы ру ы vppo— i 
A бек STOP 
D DIP === 
110 x 4bit 
1 | | 14 IRQBTM 
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63. phPD6121G0O01 

























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 KI0 键 输入 0 
2 KH 键 输入 1 
3 кр 键 输入 2 
4 KB 键 输入 3 
5 REM 遥控 输出 
6 VDD 电源 
7 SEL 选择 输入 
=з ZNT 
Е 0500 д 6Р06121С001 У H Ж NEC 公司 
0 vs Тази 推出 的 专用 红外 遥控 发 射 集 成 电 
ii TMF ТШ 路 ,采用 20 脚 SOP, 应 用 于 变频 空 
H ; Н: 所 | ҖЕ >J LE J о 
12 КІ/07 键 输入 /输出 调 ,j 封装 及 内 部 结构 如 图 2-42 
13 К1/06 键 输入 /输出 6 В 
14 K1⁄05 键 输 入 /输出 5 
15 KIZO4 键 输入 /输出 4 
16 KI/03 键 输入 /输出 3 
17 K1⁄02 键 输入 /输出 2 
18 KIZO1 键 答 入 /输出 1 
19 KIZO0 键 输入 /输出 
20 CCS 自 定义 码 选 择 输入 
OSCO OSCI VDD LMP 
输出 电路 REM 
SEL 
9VSS 
CCS 
KIO~KI3 KIOO KIO2 KI/O4 KIO6 KI/O7 
KI/O1 KLO3 KI/O5 
图 2-42 uPD6121G001 封装 及 内 部 结构 


64. phPD75028 











































































































此 | га, 

о | от 引 脚 符号 引 脚 功能 & è 

1 10 SB1/SI/ P03 串 行 总 线 / 串 行 输入 /端口 0 

2 11 SB0/S0/P02 串 行 总 线 / 串 行 输出 /端口 0 

3 12 SCK/P01 串 行 时 钟 / 端 口 0 

4 13 INT4/ P00 外 部 中 断 / 端 口 0 

5 14 BUZ/P23 蜂 鸣 器 时 钟 / 端 口 2 HPD75028 为 微 控制 器， 
6 15 PCL/P22 可 编程 时 钟 /端口 2 采用 64 脚 DIP 与 QFP, 应 
7 16 PPO/P21 可 编程 脉冲 输出 /端口 2 用 于 变频 空调 上 ,其 封装 
8 17 PTOO/P20 可 编程 定时 器 输出 /端口 2 及 内 部 结构 如 图 2-43 
9 18 MAT/P103 外 部 比较 定时 输入 /端口 10 所 示 

10 19 MAZ/P102 自动 控制 /端口 10 

11 20 MAI/P101 综合 控制 /端口 10 

12 21 MAR/P100 基准 综合 控制 /端口 10 

13 22 RESET 复位 
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( 续 ) 
| № 号 тне ОЕР Я = 
ТР O EP 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
14 23 Х1 主 系统 时 钟 振荡 器 1 
15 24 X2 主 系统 时 钟 振荡 髓 2 
16 25 IC 内 部 连接 
17 26 XTI 副 系 统 时 钟 振荡 器 
18 27 XT2 副 系 统 时 钟 振荡 器 
19 28 VDD 电源 
20 29 AVDD 电源 
21 30 AVREF + 模拟 基准 
22 31 AVREF- 模拟 基准 
23 32 AN7 模拟 输入 7 
24 33 AN6 模拟 输入 6 
25 34 AN5 模拟 输入 5 
26 35 AN4 模拟 输入 4 
27 36 AN3/P113 模拟 输入 /端口 11 
28 37 AN2/P112 模拟 输入 /端口 11 
29 38 AN1/P111 模拟 输入 /端口 11 
30 39 AN0/P110 模拟 输入 /端口 11 
31 40 AVSS 地 
32 41 TIO/P13 定时 器 输入 /端口 1 
33 42 P12/INT2 端口 /外 部 中 断 2 
34 43 P11/INT1 端口 1/ 外 部 中 断 1 
35 44 P10/INTO 端口 /外 部 中 断 0 
36 45 P93 端口 93 
37 46 P92 端口 92 HPD75028 为 微 控制 器 ， 
38 47 P91 端口 91 采用 64 脚 DIP 与 QFP, 应 
39 48 P90 端口 90 用 于 变频 空调 上 , 其 封装 
40 49 P83 端口 9 及 内 部 结构 如 图 2-43 
41 50 P82 端口 9 所 示 
42 51 P81 端口 9 
43 52 P80 端口 9 
44 53 P73/KR7 端口 7/ 键 控 7 
45 54 P72/KR6 端口 7/ 键 控 6 
46 55 Р71/КВ5 端口 7/ 键 控 5 
47 56 P70/KR4 端口 7/ 键 控 4 
48 57 P63/KR3 端口 7/ 键 控 3 
49 58 P62/KR2 端口 7/ 键 控 2 
50 59 P61/KRI1 端口 7/ 键 控 1 
51 60 P60/KRO 端口 7/ 键 控 0 
52 61 P53 端口 53 
53 62 P52 端口 52 
54 63 Р51 端口 51 
55 64 P50 端口 50 
56 1 P43 端口 43 
57 2 P42 端口 42 
58 3 P41 端口 41 
59 4 P40 端口 40 
60 5 P33 端口 33 
61 6 P32 端口 32 
62 7 P31 端口 31 
63 8 P30 端口 30 
64 9 VSS 地 














92 





М 122 2% s£ 8z0SLddm Ep-z Б 


LdSd2 SSAGGA 21 


11] 


TX IX ¿lX LLX ZCd/TDd 
° о 9 ° 


) 
PESEE TTET 
шн | e ИОН 


defi Пао xu 








LANLNI 

















olcd/Odd 


— ШШШ 


olOld/ IVN 
o00ldAVN 











~ 
еч 
ч 
` 


ЕЗ 








єота ~ 0014 (ои 











LNV ~ YNY 

OLLdGONY ~ €ElId/ENY 
oSSAV 

o—TdYA V 

o+4J4d4AV 

оаалу 








YMqrx ¿IS 








HHBHHEBHEBEBBRBH 
UHHHHBHHEHEHHHHHH 


N 
mM 
е 
+ 


o €ld/ZN€ 


є94 ~ 094 


š 
П 


па8х #908 

М Ер ko 二 Se 
PAAOLd СМУИ 

o 00d/bINI 

o ZId/ZLNI 

oT1d/TINI 


S 01d/0.LNI 





€Sd ~ 084 


п 
БЫ 





thd ~ Otd 


TE 1 
HUnU0UUunnnnnnununnnnnnununnnnnnn 








о104/ 425 
ос04/095/05 
о04/195/5 





ted ~ Old 


сз 
EI 
БЫ 


AE 
у 
са ~ 064 (еи 
у 
Г) 


п 
ж 


tld ~ 014 


tod ~ ooa ои [А 


- o0Zd/001d 
WENE э) o Є14/011. 














UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTU 
єє t9 











КОШ] 
OFS ІЯ 














65. HPD75064、pPD75068 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 

1 XTI 子 系统 时 钟 振荡 
2 хт2 子 系统 时 钟 振荡 
3 RESET 复位 信号 输入 
4 X1 主 系统 时 钟 振荡 
5 X2 主 系统 时 钟 振 荡 
6 P33 可 编程 4 位 输入 与 输出 端口 
7 P32 可 编程 4 位 输入 与 输出 端口 
8 P31 可 编程 4 位 输入 与 输出 端口 
9 P30 可 编程 4 位 输入 与 输出 端口 
10 AVSS 模拟 地 
" ерак К 拟 输入 / 键 返 可 /可 编程 4 位 输入 与 

Ж Ун H 

эне LJ LA К: H э. pA 

12 AN6/KR2/P62 ; о r; 
13 AN5/KR1/P61 P RIR ЛЕ 可 /可 编程 4 位 输入 与 

ЯШ УП L| 

TA = PERA 

14 AN4/KR0/ P60 к 入/ 键 返回 /可 编程 4 位 输入 与 
15 AN3/P113 模拟 输入 /4 位 输入 端口 LPD75064 、 LPD75068 
16 AN2/P112 模拟 输入 /4 位 输入 端口 为 4 位 单片机 ,采用 和 和 脚 
17 AN1/P111 模拟 输入 /4 位 输入 端口 DIP,VDD 电压 为 2.7 ~ 
18 AN0/P110 模拟 输入 /4 位 输入 端口 6V , khPD75064 应 用 于 科 
19 AVREF 模拟 参考 电压 Jë KFR-28GW/BP 变频 
20 IC 内 部 连接 空调 器 , рР075068 应 用 
21 VDD 正 电源 于 格力 KFR-33GWA 分 
22 P23/BUZ 4 位 输入 与 输出 端口 / 蜂 鸣 器 时 钟 Aa на 
23 P22/PCL 4 位 输入 与 输出 端口 /可 编程 时 钟 Mi 
24 P21 4 位 输入 与 输出 端口 
РА Ея 4 位 输入 与 输出 端口 /可 编程 定时 器 

输出 
26 P13/TIO 4 位 输入 端口 /定时 器 输入 
27 P12/INT2 4 位 输入 端口 /外 部 测试 输入 
28 P11/INT1 4 位 输入 端口 /外 部 矢量 中 断 
29 P10/INTO 4 位 输入 端口 /外 部 矢量 中 断 
30 P03/SI/SB1 4 MERA S O EITA BITAR 
31 P02/SO/SBO 4 位 输入 端口 / 串 行 输出 / 串 行 总 线 
32 P01/SCK 4 位 输入 端口 / 串 行 时 钟 
33 POO/INT4 4 位 输入 端口 /外 部 矢量 中 出 
34 P53 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
35 P52 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
36 P51 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
37 P50 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
38 P43 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
39 P42 N 通道 漏 极 开 路 4 位 输入 与 输出 端 
40 Р41 N 通道 漏 极 开 路 4 位 输入 与 输出 端 
41 P40 N 通道 漏 极 开路 4 位 输入 与 输出 端 
42 VSS Hb 
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TIO/P13 о 
PTO0/P20 ° 


SI/SB1/P03 0 
SO/SB0/P02 О 
SCK/P01° 


INT0/P10 о 
INT1/P110 
INT2/P12 0 
INT4/P00 o 
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P00 一 P03 





P10~P13 


Ж 
п 
га 


P20~P23 
P30~P33 


2, 
> 
о 4K 4 ур40=——Р43 
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KR0 一 KR3 4096X 8bit 解码 与 端口 5 P50~P53 
P60~P63 控制 
端口 6 P60 一 P63 
时 钟 512X4bit 
BU2ZT23 9 | 定时 器 зп LIKCDP110~P113 
INTW 
AVREFo 
AVSSo 
AN0—AN3 В 
/P110—P113 R2" CPU CLOCK 
Арво PoS 
i ТСИ | 时 钟 发 生 器 | 待机 控制 
nemoe r T E] 
PCL/P22 ХТІХТ2 XI | | | 
VDD VSS RESET 
图 2-44 рР075064, uPD75068 内 部 结构 
66. PD780021 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 P40/ ADO 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
2 P41/AD1 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
3 P42/ AD2 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
4 P43/ AD3 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
5 P44/ AD4 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
6 P45/AD5 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 
7 P46/ AD6 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 MPD780021 为 微 控 制 
8 P47/ АР7 端口 4/ 地 址 与 数据 总 线 器 ,采用 64 脚 SDIP, 应 
9 P50/A8 端口 5/ 地址 总 线 用 在 美的 KFR-26 (33) 
10 P51/A9 端口 5/ 地址 总 线 GW/CBPY 变频 空调 央 
了 上 ,其 内 部 结构 如 图 
11 P52/A10 端口 5/ 地址 总 线 2-45 所 示 
12 P53/A11 端口 5/ 地 址 总 线 
13 P54/A12 端口 5/ 地址 总 线 
14 P55/A13 端口 5/ 地址 总 线 
15 P56/A14 端口 5/ 地 址 总 线 
16 P57/A15 端口 5/ 地址 总 线 
17 VSSO 地 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

18 VDD0 电源 

19 P30 端口 3 

20 P41 端口 4 

21 P32/SDA0 端口 3/ 串 行 数据 

22 P33/SCLO 端口 3/ 串 行 时钟 

23 P34/SB1 端口 3/ 串 行 输入 

24 P35/S031 端口 3/ 串 行 输出 

25 P36/SCK31 端口 3/ 串 行 时 钟 

26 Р20/5130 端口 2/ 串 行 输入 

27 P21/S030 端口 2/ 串 行 输出 

28 P22/SCK30 端口 2/ 串 行 时 钟 

29 P23/RXDO 端口 2/ 接 收 数据 

30 P24/TXDO 端口 2/ 发 送 数 据 

31 P25/ АЅСКО 端口 2/ 异 步 串 行 时 钟 

32 VDD1 电源 

33 AVSS 也 

34 P17/ANI7 端口 1/ 模 拟 输入 

35 P16/ANI6 端口 1/ 模 拟 输 入 

36 P15/ANIS 端口 1/ 模 拟 输 入 

37 P14/ANI4 端口 1/ 模 拟 输入 

38 Р1З/АМІЗ 端口 1/ 模 拟 输入 PD780021 为 微 控 制 
39 Р12/АМО 端口 1/ 模 拟 输入 器 ,采用 64 脚 SDIP, 应 
40 РІ1/АМП 端口 1/ 模 拟 输入 用 在 美的 KFR-26 (33) 
41 P10/ANIO 端口 1/ 模 拟 输入 CW/CBPY 变频 空调 器 
42 АУВЕЕ 模拟 参考 电压 上 ,其 内 部 结构 如 图 
43 AVDD 模拟 电源 2-45 所 示 

44 RESET 复位 

45 XT2 晶体 ( 子 系统 时 钟 ) 

46 XTI 晶体 ( 子 系统 时 钟 ) 

47 IC 内 部 连接 

48 X2 晶体 ( 主 系统 时 钟 ) 

49 XI 晶体 ( 主 系统 时 钟 ) 

50 VSS1 地 

51 POO/INTPO 端口 0/ 外 部 中 断 输入 

52 PO1/INTP!1 端口 0/ 外 部 中 断 输入 

53 PO2/INTP2 端口 0/ 外 部 中 断 输 入 

54 P03/INTP3/ ADTRG 端口 0/ 外 部 中 断 输入 

55 P70/TI00/TO0 端口 7/ 定时 器 输入 /定时 顺 输 出 

56 P71/TI01 端口 7/ 定时 器 输入 

57 Р72/Т150/ТО50 端口 7/ 定时 器 输入 /定时 顺 输 出 

58 Р73/Т151/ТО51 端口 7/ 定 时 器 输入 /定时 器 输出 

59 P74/PCL 端口 7/ 可 编程 序 时钟 

60 P75/BUZ 端口 7/ 蜂 鸣 咒 时 钟 

61 P64/RD 端口 6/ 读 选 通 

62 P65/WR 端口 6/ 写 选 通 

63 P66/ WAIT 端口 6/ 等 待 








64 P67/ASTB 端口 6/ 地 址 选 通 
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0 K ->P00— РОЗ 


SE 
п 


P70/TI00/TOO 16 位 定时 器 
P71/T101 /计数 器 


8 位 定时 器 / 

Р72/Т150/ТО50 
8 位 定时 器 / 

Р73/Т151/ТО51 
看 门 狗 定时 器 


观赏 定时 器 78K/0 





Р10 ~ Р17 


š 
п 





#02 K >P20— P25 


ж 
El 


з K jbP30— Рз6 


端口 4 >P40 一 P47 


е! 
к=! 
н 
= 
о 
< 






КЕКЕТЕ: 


P20/S130 
P21/SO30 
P22/SCK30 


串 行 接口 30 端口 5 KP50 ~ P57 











P34/S131 


端口 6 КС >P64 一 P67 

Р36/5СКЭ1 端口 7 Курто ~ p75 

p23/RXDO PAM ТВ 
ГЕШ РЛАР? 

P50/A8 ~ 


P32/SDA0 4 гар 
2C 总 线 AF283519 P64/RD 
p33/SCLO PC 总 线 < 部 访问 Б 


P10/ANI0 ~ P66/WAIT 
P17/ANI7 
AVDD A-D Eh 
AVSS 转换 器 
AVREF 


P67/ASTB 
POO/INTP0 ~ E BN A 
PO3/INTP3 中 断 控制 系统 控制 
P75/BUZ 蜂 鸣 器 输出 | | | | | 
P74/PCL 时 钟 输出 控制 VDD0 VSS0 IC 
VDD1 VSS1 


图 2-45 рР0780021 内 部 结构 
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2.2 IRE 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 ”| 其 他 参数 | 封装 备 注 
зм = Un = Uk = 整流 二 极 管 
Taw = lo = 1A/ RRM RWM R РЬ = 整 m= 极 B 
1N4001 |, 30A/1  =5uA S Uru =1V/Ursw =] sw 本 00-41 | (Глу 为 = 
FSM =3 RM 三 > 几 60V 75°С 时 的 值 ) 
клу) = ТАИ = 


Urru = Окум = U 
1N4001G |1A/Ipsu =30А/ Гм = Бб: Ке З = = ро-41 | 整流 二 极 管 
FM 一 











SHA 
-AE j — 25 
ITicavw = 1АЙ зм =| Ua =50V/Up= | Р = Em =k З 
1N4001GP OA) S SILA е. в 一 | 00-41 (Hao X T, = 
кэр i 75°С 时 的 值 ) 
_ _ Urru = Окум = UR = 整流 二 极 管 
lọ = 1АЛ вм = |100V/U, = 120V/| P = А 
1%4002 一 DO-41 (Љу 为 Ta = 
30A/1s =10нА Up =1.1У/Шн(вму) = | 3% 75 民 时 的 值 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 ”| 其 他 参数 | 封装 k È 
Ja = 1А/ [у = U, =100V/U = 
1N4002G F(AV) FSM RRM RWM = __ DO-41 整流 二 极 管 
30AZ/lo =1AXT =5нА | Us =50У/ Шум =1V 
救 = A 
Ircav) =1A/Irsv = | Unang =100V/Up= | Pp= =й 
1N4002GP (OA) ад е. pa — | DOA (Hav X Ta = 
кле 75% 时 的 值 ) 
Шу = U = = k з 一 = 
[у= ТАЙ а RRM = ©ңум = Un Е 整 Ж —. 极 管 
1N4003 200V/ Ursy =240V/U, = = DO-41 | (Fasw X T, = 
30A/Tn =10нА 3W 
1. 1V/ Ugus) =140V 75°С 时 的 值 ) 
Гду) = ТАИ = Urru =200V/Urwy = 
1N4003G i — — DO-41 整流 二 极 管 
3G адат =30A Un =50У/ Шум =1V HRA 
Urrm = кум = UR = e орт — Ж {Б 
Т. = AZ 2 RRM RWM R 忆 = 整 m= 极 管 
1N4004 400V/ Ursu =480V/ Up = = DO-41 | (Љу) X T, = 
30A/Tn = 10A 3W ‚ 
1. 1V/ Urcams) =280V 75°С 时 的 值 ) 
Ia = ПАИ =| UL =400VU = 
1N4004G F(AV) 0 RRM RWM E ро-41 整流 二 极 管 
1A/Trsm =30A Иң =50У/ Шум =1V 
救 De = A 
Глу =1A/lrsy = | Usa =400У/0 = | Pp= ENER 
1N4004GP |до сад Б a — | DOA (Heavy X Ta = 
R SOH ; 75°С 时 的 值 ) 
Unm = Uryu = Uk = Як > — JW ee 
I = ТАЙТ = RRM = Укум = UR В 整 Ж —. 极 管 
1N4005 600V/ Ursu =720V/U, = 二 DO-41 | (луу 9 T, = 
30A/Tn =10нА 3W i 
1.1VZURRws) =420V 75°C 时 的 值 ) 
Ir AV) = 1A/lo = Urru =600V/URw = 
1N4005G i 一 一 DO-41 整流 二 极 管 
1АЛ м =30A Ur =50У/ Шм =1V HRE 
救 De ра) Га 
Боге | Upru =600V/Up= | P= СЕА 
IN4005GP | дот oA T ба — | DOA (Hav X Ta = 
K PP i 75°С 时 的 值 ) 
Unm = Usqu = Uk = Ek yz — Жи 4р 
T a = RRM = Укум = UR Pp, = 整 流 一 极 管 
1N4006 ЖОУ/ Us =1000V/ U, = = DO-41 | Clav) X T, = 
30A/Tn = 10A 3W s yt 
1.1VZURCRws) =560V 75°С 时 的 值 ) 
Дир т< 一 J #% 
1 N4006C Trav) = 1A/h = Urru = 800 V/Urwu __ = ро-41 а. x R 
” ТАЛТ у =30A = Ug =50У/ Шум =1V I лү) м 
FSM R FM 75°С 时 的 值 ) 
# т< — Ж {Б 
ауу =1AMa =| Uka =800V/Up= | Pp= 整流 二 极 各 
1N4006GP луу S SILA р. на 一 DO-41 | (mov 2 Ta = 
ке : 75°С 时 的 值 ) 
Urru = Окум = UR = 
lọ = 1АЙ м = |1000V/Upęsu = 1200V/| Ph = 
1N4007 и “ ы ы — — 整流 二 极 管 
30A/Ip = 10A Up =1. 1V/Uneus) = 3W 
700V 
Шм = 1000V/ 
ee а 一 “| po-41 | 整流 二 极 管 
” \1АЛ м =30A RM к AB 











Ury =1V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 “| 其 他 参数 | 封装 备 注 
kk 济 — ЖЫ {ЕБ 
Гу) =1A/lesy =| Usa =1000V/Up=] Pp= =й — жн 
1N4007GP лу д Е". Ке — | 00-41 (hav X T, = 
R =” i 75% 时 的 值 ) 
Urru = Окум = Un = 
Io =]30MAMT =|75У/ км = 100У/ м | PP 1 了 = 
1N4148 от) B Se 8 ро-35 | в 8 
500МА/ Ју =300MA | (Д. = 10А) = 75У/ | 500mW 4ns 
UR(RMS) =53V 
Urru = Окум = UR = 
1) = 1АЙ = - Eka E 
1N4935 ° и = үир, =l VVU = — | ™ 50 快 恢复 整流 一 
30A/Ík =5uA i 200ns 极 管 
250V/ Шк(кмв) =140V 
ка луу =1А/Л зм = Urru =1000V/Up=| trr = | SC-39 E 
10A 3.3V 100ns |(DO-15) 
Ipm =300тА/Л вм = 1 SWU 言 速 开关 1" 
= ‚= = 1 = 高 速 : (ДЕ 
1SS181 2AZlo =100mA/I, = jas | н SC-59 |,“ 
Ар Ü MARE [061V 150mW | 1.61 片 代码 A3) 
-ly 
һм =300mA/ = | ауур Ет 
= ‚= = tan = 局 (Ж 
1SS187 |2А/1, = 100њА/, = Б ш s SC-59 |, 
a MARE |0.61V 150mW | 1. 6ns 片 代码 D3) 
-1p 
Ipm =300mA/l,su = 
; Ugu =85V/Up = P = ік = о. 
185226 2AZ/lo = 100 тА// = SC-59 高 速 开关 管 
ос 8ov 150mW | 1.6ns Sk Sia 
0.1һА 
lean = 1АЛ м = | 0, = Uu =@00У/ Tas 
BYV26C F(AV) FSM R RRM a RR КИ 
ЗОЛИ, =5 А Up =2.5V 30ns 
1, = SmA/k = | U, =4.8 ~5.4V/| Pior= 
BZV55- С5У1 = 一 KERE 
е 250тА/ 1, =2pA Ug =2V/Up =0.9V | 500 RESAS 
Тлу) =2.3А/1м = Ugy =100V/U, = 
D3SBA10 фаи Ее ЗИ i 整流 桥 
80А, = 10рА 1. 05Ү 
Гду) =2 ЗА/ вм =| Оу =200У/0 = 
D3SBA2 ` 整流 
SBA20 |80A =10pA 1.05V 
Тлу) =2.3A]Tsw = Ugy =400V/U, = 
D3SBA40 AN Rs ВМ j 整流 桥 
80А, = 10рА 1. 05Ү 
Тлу) =2.3A/lrsy =| Оку =600V/ UE = 
D3SBA60 j 整流 
SBA6O |80Ax =10pA 1.05V 
Тлу) =2.3A/lrsy =| Una =800V/U, = 
D3SBA80 { ` 整流 
SBASO (0M, =10pA 1.05V я 
pudi Іду) =0.25A/ у =| у =400V/U, = _ Tan = _ 快 恢 复 整 流 二 
15А/Ть =10pA 2.5V 0. 4ps 极 管 
БТА. lrcav) =0.25A/Trsy =| Uka =600V/U, = _ Так = _ 快 恢复 整流 二 
15А/Ть =10pA 2.5V 0. 4ps 极 管 
EUO1Z клу) *0.25А/ 1м =| Оку =200V/U, = 25 Tan = 53 快 恢 复 整 流 二 
15A/Ik =10pA 2.5V 0. 4ps 极 管 
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(Ж) 
ШЕ 电流 参数 ш JE ®Ж 功率 [АЮ ЮЕ | & — H: 
Шм =400V/ Шу = 
FRI104 人 ул -400V/U, = = T= | род | BAREH 
30A/Íp =5A ре к 150ns 极 管 
1.3V 
| ТА Им = 1000V/ А Е 
FR107 У. йа FSM = Urus = 700V/Upe = Do-41 M в 
Ке 1000/07, = 1. ЗУ С > 
Urru = Окум = CR = 
MBR1100 | Ж=1А/ м =50A |100У/0,(1, =1А) = 一 
0.79V 
Urru = Окум = UR = 
MBR160 lo =1А/Л зм =25A |60V/U,(I, =1А) = = 
0. 75V 
Urru =50У/ м5 = 
MUR105 frav) = 1ATesu = ИТ, И s| 一 Pus | po | ЗЕ 
35А/1 =2pA M үл 25ns 极 管 
0.975V 
Urru = 100V/Unwvs 
1, = 1A/Lsu = ° T. = pe 
MUR110 5 АО" | = 70V/Upc = 100V/| 一 т DO-41 к. 复 整流 二 
кер U, =0. 975V ® 3 
Urry =150У/ = 
MUR115 frav) = Alrsy = my ДШ. = = Trn = | po | BAREN 
35А/1 =2pA RET Eo 25ns 极 管 
0.975V 
UL =200У/ Шу = 
MUR120 frav) = 1A/Tesu = ier кол, == Тш | pog | BAREN 
35А/1 =5pA per: к 50ns 极 管 
1.25V 
Ону =300V/ ув = 
Trcav) = 1A/lrsy = үе 95 Трк = 快 恢复 整流 二 
MUR130 | 210VUe =300V/Us =| 一 DO-41 
35А/1 =5pA ү 50ns 极 管 
1.25V 
Urru = 400V/ Urus 
Iio A = : Trs 快 恢复 整流 二 
моко | зд |=280VUoc =400V| — | ©” | DO-A ы л 
жа U, =1.25У ш š 
Urru =600VZURw = 
Глу) = 1A/lrsy = i Так = 快 恢复 整流 二 
MUR160 53 адуи =60V/U; =| 一 F 
К ЗАЛІ =5pA Пуд, 50ns | 29741 | 极 管 
1.25V 
Ir = lmA/1m =| Оу =138V/Upr = Ры = RANJE A 
P6KE170 T PP RWM BR PPM po-15 | b: B E il hi 
2.5А/1 =5pA 153 ~187V/Uc =244V 600 W — 
Ir = 1АЙ = | Ua =M5.0V/Uy =| P жЕ, КАЙ Hl 
кум =14Ә. BR 二 | Pppp = bt ZŠ Ha, JE fj] li! 
P6KE170A |2. 6У/1, =5uAZIsu = 一 00-15 
6V/Ir =5pA/ зм =| 17ov озду 600W 4 二 极 管 
100A 
Ip = ТАЛ = 
' шн Окум =145.0V/ Upr =| Pppw = 经 态 电 压抑 制 
P6KE170C 2.6V/l, =5ША/ ysy = = 00-15 | 
Ў 179V/Uc =234V 600 W 二 极 管 
100A 
Ir = ҺАЛ = 
P6KE170CA |2 6V/1 Е, АЛ, i 一 | poas PASA EU 
ORTOP рам = тудуу, =234V 600W 二 极 管 
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(2%) 
ШЕ 电流 参数 电压 参数 功率 [其 他 参数 | HE | 备 Е 
Е Ip = АЛИ = | Окум = 146У/0 =| Ры = Е pos | ВН Й 
2. ДА/1, =5рА 162 ~ 198Ү/0. =258Ү 600 W 二 极 管 
万 = 1mA/lyə = 
це Pu = ЕБ ЕП 
P6KE180A |2. УБ =ShA lrsy = | 1g9v/U. =246V 600W Е 00-15 | 二极管 
100A 
万 = ШАЛЫ = 
А с Окум = 154. ОҮ/ Upr =| Pppw = 经 态 电 压抑 制 
PóKE180C | 二 4 =5шАЛЛузм = | 1g9V/U, =246V 600 W Е 00-15 二极管 
100A ° 
万 = ҺАЛ = 
mA Гор Шум =154.0V/ к =| Рьы = 经 态 电压 抑制 
POKEI8OCA 2. 4V/1p =5нА/ЛЛ зм = | goy U, оду ч = 00-15 | 
100А Ë 
PóKF200 Ip = lmA/lpp = | Ом =162V/Usr =| Ppp = _ DO-15 经 态 电 压抑 制 
2.1А/1, =5нА 180 ~220V/Uc =287V| 600 W 二 极 管 
Ip = АШАЛЫ = 
Окум =171.0V/ Usr = Pppy = 经 态 电压 抑制 
PóKE200A 2. 2V/ls =5pA аи =|>10VZU, =274V 600 W D0-15 | 二极管 
100A I 
Ta = 1 Ter = 
| си Окум =171.0V/ Upr =| Pppw = 经 态 电 压抑 制 
Р6КЕ200С |2. ҮЛ =5pA/lrs = | 210V/U, =274V 600W Е 0015 | 二极管 
100A Ë 
1. = АЛЫ = 
T IA)/IppM Urwm =171.0V/Uyn = Pipi pi Z Ha, JE H ij 
P6KE200CA 2. У =5pA Tesy =|210VZU =274V 600W Е 00-15 二极管 
100A I 
mas 1, = 2mA/l =| 0, =94 106910 = Py = | оа аав 
0. 2pA/Ip =200mA |76V 500mW | 4000 т? 
1, = АЛ =| 0, =104~116V/| Р, = Z, = Ш 
RD110E ; 00-35 ак 
0. 2pA/Ip =200mA |0, =84V 500mW | 7500 RER 
1, = АЛ =| 0, =114 ~ 126V/ P= Z= 
RD120E Е 00-35 BE 
OF 0 opA/ =200mA |0, =91V 500mW | 9000 тен 
1, = АЛ, =| 0, =120-140У/| Р, = z = = 
D130E z 00-35 Ык 
RD 0.2pA/T; =200mA |U, =100V 500mW | 11000 „з 
I, = АЛ =| 0, = 130 ~150V/| Р, = Z = B 
D140E Е 00-35 BEE 
К 0.2нА/ =200mA 10, =110V 500mW | 13000 —% 
1, = АЛ =| 0, = 140 ~160V/| Р, = 7 = Е 
RD150E , 00-35 ак 
OF (оор, =200mA |0, =120V 500mW | 15000 i MERR 
1, = АЛ =| 0, = 150 ~170V/| Р, = Z = 
RD160E I 00-35 ак 
0.2нА/ =200mA |U, =130V 500mW | 17000 “ш 
I, = ImA/h =| U, = 160 —180У/] Р = 2, = 
RD170E Е 00-35 BE 
0.2/1, =200mA |U, =140V 500mW | 19000 ТЕА 
1, = АЙ =| 0, = 170 ~190V/| Р, = Z = 
— - а 
RDI8OE O oA =200mA |U, =140V s00mW | 22000 | Р? | SF 
I, = ImA/h =| 0, = 180 ~200V/| Р, = Z = 
RD190E Ñ 00-35 ак 
0.2нА/ =200mA |U, =150V 500mW | 24000 TER 








































































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 | 其 他 参数 | 封装 备 注 
L, = InAX =| U, =190 ~210V/| P = Z= E 
RD200E f F ü р d D0-35 | @Ж 
0.2pA/Ip =200mA |0, =160V 500mW | 25000 
1, = 20mA/l =| U,=4.05~4.53V/| P= Z = = 
.3 A D0-35 各 压 管 
О изда Ug =1V 500 | 400 Ен 
1, = 20mA/l =| 0, =4.47 ~491V/| Ру= Z= 
RD4. 7EB а DO-35 ак 
5нАЛ =200mA Us =1V 500mW | 250 E 
1, = 5тА/ =| U, =40~45V/U,=_ Ру= Z, = 
RD43E Ç Ё z К p D0-35 | еж 
0. 2pA/Ip =200mA |33V 500mW | 900 
1, = SmA/l = | U,=44-49V/U, = P,= з= Е 
ВРАТЕ А б a R p : D0-35 | KEE 
0.2pA/1; =200mA |36V s00mW | 900 
1, = 20mA/Is =| Us=4.85~5.35V/| Ру= Z= s 
RD5. 1EB DO-35 名 压 管 
5pA/Ip =200mA Us =1.5V 500mW | 200 ER 
L, = 20mA/l, =| 0.25.29 -5.88V/| р с Z= 
RD5. 6EB 7 А í ү i DO-35 稳 压 管 
5pA/Ip =200mA Us =2.5V 500mW | 130 
1, = 5шА/ =| U,=48~54V/Up=] Pp= Z = = 
RD51E Ç н 4 i 0 * D0-35 | ж 
0.2pA/1; =200mA |39V 500mW | 1100 
1, = SmA/In =| UV,=53~60V/Un =| Ру= Z= р 
RD56E í Š 4 А | е D0-35 | EE 
0.2pA/T; =200mA |43V 500mW | 1100 
1, = 20mA/l =| Us=5.81 ~6.4V/| Ру= Z= 
RD6. 2EB 7 DO-35 ак 
5pA/Ip =200mA Us =3V s00mW | 100 AER 
l, = 2mA/h =| U,=58~66V/U, =| P= 2, = 
RD62E 9 i И р В 和 D0-35 | PEE 
0.2pA/Ip =200mA |47V 500mW | 2000 
1, = 2тА/ =| U, =64~72V/U,=_ Ру= 2, = = 
RD68E j Е 2 R p е ро-35 | KEE 
0.2pA/T; =200mA [52у 500mW | 2000 
1, = 2mA/ =| 0, =70 -79У/0, =| Р = 2, = т 
RD75E х Е z В p à D0-35 | жи 
0. 2uA/Ip =200mA |57V 500mW | 3000 
1, = 2тА/ =| UVU,=77~87V/U, =| Ру= Z = 
RD82E 7 И 4 А | í D0-35 稳 压 管 
0. 2uA/Ip =200mA |63V 500mW | 3000 
1, = 2mA/k =| VU,=85~96V/Un =| Pp= Z = 
RD91E i Е í j В D0-35 | 稳 压 管 
0.2pA/1; =200mA |69V 500mW | 4000 
м =450тА/ Гм = 
RLS4148 и Unu = 1009/0, =) Po= | t= | рза | эра 
š о= э-тин |75V/U, =1V 500mW | 4ns I ü 
SHA 
I =600тА/Лу = 
RLS4150 ел ny Un SOY Un =] Ру= R= | sop-80 | 开关 管 
o SAAMA н © |50V/U, =0.74V 500mW | 4ns - а 
0.1нА 
м =450тА/ Гу = 
RLS4448 К. у Unu = 100WUn =) Po= | t= | сор. во | 开关 管 
i o= m И =0.72V 500mW | 4n |” Б 
SHA 
RU2 Trcav) = 1A/lrsy = Urm =600V/ Urs = Tan = DO-15 快 恢 复 整 流 二 
20А/1, =10pA 650V/U, =1. 5V 400ns 极 管 
Tri, =1АЛ у = | Uny =800V/ Urus = rimas 快 恢复 整流 二 
RU2B F(AV) FSM RM RMS _ RR DO-15 RRE йй 
20А/1, =10нА 850V/U, =1. 5V 400ns RE 
Iray, = ТАЛ = | Ugy =200V/Upys = T = 快 恢 复 整流 二 
RU2Z F(AV) FSM RM RMS = RR DO- 15 Ж к 发 їл 
20А/1, =10pA 250V/U, = 1. 5V 400ns RE 























102 










































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 ”| 其 他 参数 | 封装 ж 1 
Tecav) = 1A/Trsy = Urru = 100 V/Upy = М 
S5688B А5АЛ км = 10pA зү — — DO-35 整流 管 
Trav) = 1АЙ м = Urru =400У/ Шем = зэ; {ч 
S5688G 49A/ Tyry = 10pA E — — DO-35 整流 管 
Trcav) = 1A/Trsy = Urru = 600У/ у = y 
55638] ат =ТОНА 12у i E D035 | Emne 
Гду) = 1А/Гвм =| (Оу = 1000V/Upy = Р 
55688 ЗАЛ у =10нА үзү — = DO-35 整流 管 
Іду =0.5A/Trsy =| О =100У/ ум = ta = CS 
WESB ир =10pA 1.2V Е 1. 54s б ы 
Trcav) =0.5А/ зу =| Unnw =600V/U,y = tRR = Мур 一 
WESB |20Axr =10pA 1.2V Е 1.5hs с аы 
Tecav) =0. 5А/ м =| Urru =400У/ 0 = tiRR = Мур — 
WESG оран =10pA 1.2V Е 1. 54s ро ga 
lrcav) = ТАЙьѕу = U =600V/Upy = Tan = Е Кила 
UJU |. к S [ж шш е = о 贴 片 封装 | 极 管 , 贴 片 代码 
为 加 
1, = 10mA/I; =| U,=9~11V/Up = ЕЕЕ 
т 2А/1 =10pA 1. 2V/Up =6V PIW E E ВЕЕ 
ари 1, = ЗњАЛ = | 0, =90 ~110V/Up = т Ш Е рее 
0. 2А/1, = 10А 1.2У/0, = 80У на 
пир 1, = 1l0mA/I; = | 0, =9.9 ~ 12.1У/ е Е Е Pe 
0. 2A/Ig = 10А Up =1.2V/U, =7V э 
Бертари 1, = 3mA/lp = | 0, =99 ~121V/Up = БЕ Е Е umn 
0. 2A/Ig =10LA 1. 2V/Up =88V aa 
ZRD 1, = 10mA/Ip =| U,=10.8 ~13.2V/ ПРЕ Е Е Рага 
0. 2А/1, = 10А Up =1.2У/0, =8V 
s 1, = lOmA/L = | 0, =11.7 ~14.3V/ Pa E E аже 
0. 2А/1, = 10А Ор = 1.2/0, =9V йа 
U12812 1, = lOmA/h =| U,=13.5~16.5V/ pas Е Е Р 
0. 2А/1, = 10А Up =1. 2/0, = 10У pas 
E 1, = 2mA/l, =| U, = 135 ~ 165V/ КЕ Ш а ресе 
0. 2А/1, = 10А Up =1.2У/0, =120V p 
E 1, = 10mA/Ip =| U,=14.4 ~17.6V/ т Е Е Srt 
0. 2А/1, =10pA Up =1.2V/U, = ПУ R 
ШЕ 1, = 1l0mA/I; = | U,=16.2~19.8V/ Pem кип 
0. 2A/Ię =10pA Up =1.2V/U, =13V e 
тү 1, = 1.5mA/lp = | U, = 162 ~ 198V/ ү Е В pem 
0. 2А/1, =10pA Up =1.2У/0, =144V е 
1, = 10mA/I; =| 0, =18 ~ 22/0, = т 
т" 2А/1, = 10А 1.2У/0, = 14У FELN _ _ a 
Tz 1, = 10mA/I; =| U,=19.8 ~24.2V/ к E Е т 
0. 2А/1, =10цА Up =1.2V/U, =16V ЕЕ 
1, = 10аА/ =| 0, =21.6 ~ 26. 4У/ Е 
012824 P=1W 一 一 稳 压 管 











0.2A/Tr =10pA 


Up =1.2V/Up =17V 


































































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 ”| 其 他 参数 | 封装 а ЧЁ 
1, = 10mA/l: = | U,=24.3 ~29.7V/ реке Е Е ажа 
0. 2А/ 1, = 10рА U, = 1.2/0; = 19У 22 
ss 1, = 10њА/ = | U,=27-33V/U,= PENA _ Е ата 
= 10. 2А, =10pA 1.2V/U, =21V БЕ 
1, = 10mA/lp =| U, = 29.7 ~ 36.3V/ ЕИ 
а 2АЛЬ =10pA Up =1. 2V/Up =26. 4V PIW = Е ВЛ 
Кя I, = 9mA/lp =| U, = 32.4 ~ 39.6V/ РР Е Е аси 
0.2A/ = 10рА Up =1. 2/0, =28. 8V 9 
тт: l, = ТАЛЬ =| U, = 38.7 ~ 47.3Ү/ А Е Е кын 
0.2А/1, =10һА Up =1.2V/U, =34.4V ЕЕ 
РГЕ l, = 6mA/lp =| U, = 42.3 ~ 51.7V/ рене Е u ma 
0O.2A/l =10һА Up =1.2V/Us =37.6V R 
0 I, = 6mA/lp =| U, = 45.9 ~ 56. 1У/ Pe =. 
0.2А/1 =10pA Up =1. 2V/Up =40.8V а Е э PURA 
P 1, = 10mA/lp =| U, = 6.2 ~7.4V/ m " Е тет 
`” 10. 2А/ = 10А Up = 1.2/0, =3V е 
T I, = 4mA/lp =| U, =61.2 ~ 74.8V/ pew Е Е к 
0.2А/1, =10һА Up =1.2V/U, =54.4У a 
w. 1, = 1l0mA/l: = | U, = 6.8 ~ 8.3V/ ка _ Е е 
` 10. 2А/ = 10А U, = 1.2/0, =4. 5V — 
l, = ААЛ, = | U,=67.5 ~82.5V/ T 
САГ" 2AZ/l = 10А U, = 1.2/0; = 60У Ен ш Е ВЛ 
те 1, = lO0mA/ls =| U, = 7.4 ~9.1V/ оти Е Е pam 
` 10. 2A/Ik =10pA Up =1.2V/Us =4. 9V ба 
те Iz = 3mA =| 0, =73.8 -90.2ү/) _ z Е Е aiie 
0.2A/ =10pA Up =1.2V/U, =65. 4V Ес 
ТЯ 1, = 10mA/īp =| 0, = 8.2 ~ 10.1У/ Р Е Е n. 
` f0. 2А/ Т =10pA Up =1.2V/Us =5. 5V = 
Urnu = Укум = UR = 
F1003 lo 10АЛзм = OW Intl < 10А) = 一 Таң = |To-220A 一 
150А/ Ју = 10RA 50ns 
1.3V 
F4005 к 78 Urru = 600/0 = __ Таң = DO- 
i 420V/U, =1.7V 75ns | 204AL 
10pA 
lrcav) = ЗА/ьѕу = = 3 н TE k 22: — 
F5400 [100А/ лу =30А/ = |, ы — ЕР ез DO-201 . ы а 
10А 
fav = ЗА/зм = Unnw = 1007/07 = Так = 超 快 硅 整 流 二 
F5401 ]100А// у =30А/ =| ooy /Us =1Ү 一 DO-201 | y z; 
10pA 
frav) 53A Tesu =| U eu =200V/Upys = = 里 快 硅 整 流 二 
Fs402 |100А/ ым =30&=|2oovwr -ly | 一 2 ро-201 |, еа 





10pA 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 ”| 其 他 参数 | 封装 备 E 
Trav) = 3A/lrsy = 
) Urru =300V/Unvs = TRR = 超 快 硅 整 流 二 
F5403 100A/Trray =30А/1 = — DO-201 б 
UF540 00A/Ifru =30A/TRr 300V/U, =1V йлы О-20 极 管 
10А 
Тусу) = ЗА/ м = 
| 7 Urru =400У/ 07у = Трк = 超 快 硅 整 流 二 
F5404 100А/ у =30AZ/L, = — DO-201 
UES40 ОЗА 400V/Up = 1. 25V 50ns O: 极 管 
10А 
Trcav) = ЗАЛ = 
| ; Urru = 5007/07 = Тав = 超 快 硅 整 流 二 
F5405 100A/Twy =30AZ/L, = ` — DO-201 
е а а =1. 7V 75ns | 007201 | 极 管 
10А 
Trcav) =3A/Trsy = 
Urru =600V/URys = Tan = 超 快 硅 整 流 二 
UF5406 100A/Trey = 30А// = G00V/U; =1. 7V — Eon DO-201 极 管 
10А 
Тусу) = 3A/lrsy = 
р Urru = 700У/ куз = Так = 超 快 硅 整 流 二 
F5407 100A/Twy =30AZ/L, = i 一 DO-201 ü 
y а 700V/U, = 1. 7У 751 š 极 管 
10А 
Trcav) =3A/lrsy = 
j Urru = 800У/ 07у = Тев = 超 快 硅 整 流 二 
UF5408 100А/1ккм =30А// = 800V/U, =1. 7V — 7218 DO-201 极 管 
10А 
Trcav) = 1A/Trsy = 
Ё ` Urru =50V/Unws = Tan = 22. 超 快 开关 整 
SIA 30A/Ipru =бА/ = j — 贴 装 | 、。 
ш OA =бАЛ = дул, =1V айша | US не 
10А 
Trav) = 1А/Л м = 
> š Urru = 100V/Ukys = Tez Я z 关 救 
USIB 30A/ Гум =6A/Ir = БУ а = RR | 表面 贴 装 | 、 = 快 开关 整 
100V/Up =1V 50ns ME 
10А 
Тесу) = 1А/Л м = 
i s Ову =200V/Upys = Tirs 超 快 开关 整 
а= = ` = ШЕЕ 
USID ОВА = 200VZU, =1V sons PEME у 
10A 
Тусу) = 1A/lrsy = 
` Urru =400У/ 07у = Так = 超 快 开关 整 
USIG ЗОА/Т у =6A/T = i — 贴 装 | 、 
FRM к= |40V/U,=1V sons | THS ы 
10А 
Trcav) = 1A/lrsy = 
| Urru =600У/ куе = Тар = _ Ë 1 关 Ж 
US1J ЗОА/ нм =бАЛк = RRM RMS RR 表面 贴 装 Е № Ж 2 Ж 
600V/U, = 1. 7V 75ns ME 
10А 
Trcav) = 1A/Trsy = 
` Urru = 800 V/Ukys = Tep = P z 1 у: 救 
USIK 30A/Ipru =бАЛ = ба Ба НЕ ИЕ ЕЗ е a „ш. 
800VZUF =1. 7V 75ns ME 
10А 
Ir = 1A/Trom = U, = 1000V/ 
F(AV) FSM RRM Тек = н 超 快 开关 整 
USIK 30A/Ipru =6A/In = | Оу =1000V/U, = 一 表面 贴 装 | ,ws 
75пз WL E 
10А 1.7V 
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2.3 晶体管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 备注 ( 代 换 ) 
Uco = 160V/Ucro = 
2N5550 la =600mA Е s: Pp =625 | NPN | ”高压 开关 管 
EBO 一 
Uco = 180V/Uceo = жерүү 
25551 Io = 600 тА еси Pp =625 | NPN | 高 压 开 关 管 
EBO 一 
Uccso = = 60V/Uck 
2SA1037AK | 1c= -0.15A 09 © po =0.2W PNP ЖЕ 
-50У/Шкво = -6V Ñ 
Ic = - 150њА// = Ucso = = 50V/ ско р? 
2SA1162Y “Om бл s ss Pu =150mW | PNP | 对 管 :2SC2712 
Е Е ЕВО 一 一 
2SA1244Y Іс = -5AL = Ucso = — 60V/ ско P. -20mW PNP 大 电流 开关 管 
-1А —50V/Urpo = -5V j (对 管 :2SC3074) 
Lage = =1АЛ»=| Umo = —600У/ Un 
2SA1486 C(DC) СР CBO CEO РЬ 二 15W PNP = 
-2mA —600У/ Upro = -7V 
le = -2A1 =| Uo = = 40V/Uck 
2SB1182 с СР CBO CEO P< 10W PNP Ee 
-3A -32 V/Uķgo = -5V 
2SC1015 Tc =3A Ucro =40V Рем =14W NPN | (3DA97A) 
1, = 150MA/I, = Ucpo = 60V/Uc, 
2SC1815 É B CBO CEO Ре =400mW NPN КА 
50mA 50У/Шкво =5V i 
азс1в151, | 1 - MA Боо = СОМ ео | a ов | EN 
50mA 50У/ШЕво =5V $ 管 :2SA1015L 
Ucso = 40У/Шк 
2SC2412 Tey =100mA УЛП. Е о ром =400mW | NPN = 
$ EBO 一 
1, = 150mA/l, = Uwo = 60V/ Ucs 
2SC2712Y сы ренин ceo сю T |p. =150mW | NPN = 
30mA 50У/Шкво =5V ; 
2803150 Ic =3A/1s =1. 5A Uoso = 900У/0со = |p уҹу 
i ЫИ АЕ, c= NEN 一 
сорс) S 1AZIçpase) = Осво = 600V/Ucko 
2SC3840 х0 тшн | Pp =15W = 
2A 600V/U kso =7V D NEN 
25С8050 1с =1. 5А Ucero =25У Р. = 1% NPN = 
2508550 16 =1. 5А Осво =25У Р. = 1% PNP = 
Uco = 50V/Ucko 
2SC9011 1. =0. 03А x i P. =400mW 有 
30V/Ukso =5V = NEN 
25С9012 1c =0.5A Осво =40V P. =625mW PNP -= 
Ucro = 40У/ 0 сво 
25С9013 1. =0.5А _ ; P. =625mW = 
3 : 20V/ Urso =5V туе NEN 
Осво = 50V/Uceo 
2SC9014 I =0.1А x Ñ P. =450mW — 
È 45У/ кво =5V е NEN 
25С9015 1с =0.1A Ucgo =50V Ре; =450mW PNP = 
Uco = 30V/Ucro 
2SC9016 1, =0. 025A | P. =400mW Е 
и 20V/ Urso =4V У NEN 
Uso = 30У/ Шек 
2SC9018 І. =0. 05А сво Ер Р. =400mW | NPN — 








15V/Upgo =5V 




















106 










































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 | BERK) 
Ucesy = 1500V/Ucro = P EE D Ж ih 
BU50 Ic =5А/1 м =8A > Ñ Pror =100W | NPN 
е š ~ 700V/ Ucea =1V/Up =2.2V | "9" 体 管 
lo = – 50mA/ ie Ucc = -50V/U = -40 ~ 
DTA114ECA 0 m CM Се IN Pp =200mW PNP 内 置 电阻 
—100mA +10V 
Io = - 50mA/ Ig Ucc = -50У/ Шу = -40 ~ 
DTA114EE ° лм р Ph = 150% | РАР | 内 置 电阻 
– 100һА +10V 
lo = —50тА/ e Ucc = -50У/ Шу = -40 ~ 
РТАПАЕКА | ° эш. С ш Pp =200mW | PNP | РЫН 
—100mA +10V 
lo = = 50mA/ Ie œ = -50V/U = -40 ~ 
DTAII4EM | Ó 人 Оос = -50W/Un = -40 ~ Z 1s0mW | PNP = 
-100mA +10V 
lo = —50тА/ œ = -50VWUN = -40 ~ 
DTA114ESA | ° mA/lo Uce Un Pp =300mW | РМР | 内 置 电 阳 
—100mA +10V 
Io = - 50mA/ Ig Шс = —50У/ Шу = -40 ~ 
DTA114EUA| ° и = N Pb =200mW | PNP | 内 置 电 阴 
—100mA +10V 
Оос = -50V/Up = -12 ~ 
DTA123ESA | 7 = -100mA А Рр =300mW | PNP | ”内置 电阻 
十 
= -S0VXUN = -40 ~ 
DTB114EK Iç = -500mA WA Рр =200mW | PNP | WEER 
十 
Осе = -50V/U = -40 ~ 
DTB114ES le = -500mA Оу Y Рр =300mW | PNP | 内 置 电 阴 
十 
Io = 100һА/ Лем = Оос =50У/Ш = -5 ~ 
DTC123JE т н г ‘Un Ph =150mW | NPN) 内 置 电 阴 
100mA +12V 
lo =100тА/ Лем = Јес =50V/Uy = -5 ~ 
DTC123JKA o =100mA/Toy Vec Un Pp =200mW | NPN) 内 置 电 阳 
100mA +12V 
Io =100тА/ Лем = Јес = 50V/UI = -5 ~ 
DTC123JSA ВЕРЫ Оос Un Р, =300mW | NPN) 内置 电 阳 
100mA +12V 
Io =100mA/ Icy = Uce =50V/Un = -5 ~ 
DTC123JUA ы ЧС ш Pb =200mW | NPN | 内 置 电 阴 
100mA +12V 
Uce =50У/ Шу = -10 ~ 
DTD114EK 1; =500mA И Š Рр =200mW | NPN | ”内置 电阻 
十 
Uce =50VZUN = -10 ~ 
DTD114ES 1; =500mA К р Рр =300mW | NPN) WEER 
十 
Uc = 50V/Uceo = 
RN1310 Io =100mA m i Pp =100mW | NPN) WEEE 
EBO 7 
Осво = 50V/Uceo = е 
RN1311 Ic =100mA s сү Ph =100mW | NPN) WEEE 
EBO 7 
Ucso = 50V/Uceo = bi 
RN1401 la =100mA е Р =200» | NPN) WEER 
EBO 一 
Ucso = 50V/Uco = кыт 
RN1402 Ic =100mA SO СИРЕ. Pc =200mW | NPN | 内 置 电 阴 
EBO 一 
Ucso = 50V/Uceo = bpa 
RN1403 la =100mA su ү Po =200mW | NPN) 内置 电 阴 
EBO 一 
Ucso = 50V/Uceo = a 
RN1404 Ic =100mA Po =200mW | NPN) 内 置 电 阳 











50У/Шкво =10V 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 备注 ( 代 换 ) 
Ucro = 50V/ Ucro = к 
I. =100mA Ç Pc=200mW | NPN) 内 置 电 阳 
RN1405 с m 50V/Usso =5V р 
Ucro = 50V/ Ucro = е 
I. =100mA Ç Pc=200mW | NPN | 内置 电阻 
RN1405 с m 50V/Usso =5V р 
Ucro = —50V/ ско = ЮЧИ 
Т. = -100mA i Pc=200mW | PNP | WEER 
RN2401 c т —50У/Шкво = -10V ү 
Ucro = —50V/ ско = күт 
I. = -100mA i Po =200mW | PNP | 内 置 电 阴 
RN2402 C m. —50У/ кво = -10V р 
Ucro = -50V/Ucko = PPN 
I. = -100mA š Р =200mW | PNP | 内 置 电 阴 
RN2403 C m, -50V/Uķgo = -10V $ 
Ucro = -50V/Ucko = р 
I. = -100mA 2 Р =200mW | PNP | 内 置 电 阴 
RN2404 C ш —50У/ кво = = 10V c 
Осво = -50V/ Ucro = NH 
I. = -100mA Ñ Pc=200mW | PNP | ”内置 电阻 
RN2405 c m -50VU = -5V c 
Ucao = —50У/Шско = H BE 
I. = -100mA А Рс =200mW | PNP | WEER 
RN2406 c ш -50У/ кво = -5V c 
六 Еа 
2.4 场 效 应 晶体 管 
Е FAS = H 备注 
型 5 电流 参数 电压 参数 2) 率 PS ( 代 换 ) 
2SK2333 I =6A Upss =700V 10220 — 
I, = 5A/lpp = 20А/ Uns = 500У/ Шок = ， 
2SK2662 Icss = +10uA/Ipss = 500VZU = +30V Pp =35W 5С-67 — 
100 џА Е 
Ip = 1.7A/Iyw = _ 
н Ubpss =600V/Ucscn) = 内 置 二 
a => sË А/ 2 б Р =301 TO-220 
IRFIBC20G 6.8A/lcss = + 100n 4V/Uos = £20V р 极 管 
Ipss = 100pA 
Ip = 1.9A/Iyw = = 
Upss = 900/0 = 内 置 二 
FTRT се = + А/ > Р Py, =35W TO-220 
IRFIBF30G оа = сы 100032 ра УШ = +20У 5 极 管 
Ipss = 100pA 
Шке = 1200V/ Шоке = 
SGH10N120RUF Ig =16А/1 у =30A pe GES Pp =125W TO-3P IGBT 
Оер = 600У/ Шок = 
SGH10N60RUF І. =16А/1 у =30A ту GES — | Ph =75W TO-3P | IGBT 
Ucrs = 1200V/ Шоке = 
SGH15N120RUF І, =24A/L1cw =45A DiN S | Pp =180W TO-3P | IGBT 
Иске = 600У/ Шок = 
SGHISN60RUF le =24А/ су =45А В S Рр = 160% TO-3P | IGBT 
Иск = 1200V/Ucps = 
SGH20N120RUF 1 =32А/оц =60А | ЛУ e | Pp =230W TOAN тев 
Иске = 600V/Ucgs = 
SGH20N60RUF 1. =32АЙЛ см =60A | D e | Pp =195W TOBE | | IGBT 
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( 续 ) 
型 ”号 电流 参数 电压 参数 йж |a | 备注 
( 代 换 ) 
Оер = 600V/ Шок = 
SGH23 N60UF Iç =23A Кү GES С | Pe =100W TO-3P | IGBT 
1; = 23А/Лу = 92А/ | И = 600V/Ugrs = 
SGH23N60UFD а GES р =100 i 
1, 12A/1 =92А 0 p =100W TO-3P | IGBT 
Иск = 1200V/ Ше = 
SGH25 N120UF І. =40А/1 у =75A Ga GES — | Po =270W TO-3P | IGBT 
+ 
Иск = 600У/ Шоке = 
SGH30N60RUF Iç =48A а. GES | Pp =235W TO-3P | IGBT 
+ 
Иск = 600У/ Шоке = 
SGH40N60UFD Ic =40А ТО e С | Pp =160W TO-3P | IGBT 
Оор = 1200V/ Uggs = 
SGH5N120RUF Ic =8А в. ОР =74W TO-3P | IGBT 
Иске = 600V/Ucgs = 
SGH80N60UF І. =80А/1у =220A T бєз P, =195W TO-3P | IGBT 
+ 
І. =80А/Лу = 220А/ 
1, - 25А/1 з 280A/| Des = OV Vers = 
SGH80N60UFD А _ и _ | #20У/ Шш) = 2 6V/ | Pp =195W TO-3P | IGBT 
к 是 з Uca =4. 5V 
L 
Ic =60A/Icy =240A/| Us = 600V/Ukca = 
STGW30NB6 证 ое бз = PORE THI р. = š 
STGW30NB60H i af + 100n A/T cps 20vU = +20V Pror =190W | ТО-247 | IGBT 
L 
Еа р 外 
2.5 晶闸管 
型 5 电流 参数 电压 参数 功率 参数 封闭 Ж 性 
(Ау) = 0. 5А/Л рмѕу = 
BT168B 0.8A/lrey = 8A/low = 1A/ Upnw = Urru = Ром = 2W/ TO-92 单 向 
Ior =50pA/1 =2тА/ Г = |200V/Ucw =5V Paca =0. 1W 
2mA 
Trav) =0. SAZL;¿RMs) = 
BT168D 0.8А/%хм =8AL1cw = 1А/ Uprm = нм = Ром = 2W/ TO-92 单 向 
Ior =50pA/ l, =2тА/ Г = |400V/Ucy =5V Ролу) =0.1W 
2mA 
Туду = 0. 5A/ Irus) = 
BT168E 0. ВАЛ = 8A/low = 1А/ Uprm = нм = Ром = 2W/ TO-92 单 向 
Ior =50нА/1, =2љА/ = |500V/Ucų =5V Paray =0 ТҮ 
2mA 
Trav) =0. ЗАЛІ RMS) = 
BT168G 0. ВАЛ = ВАХ су = 1А/ Upnw = Urru = Ром = 2W/ TO-92 单 向 
Ior =50pA/1 =2тА/ Г = |600V/Ucy =5V Pany =0 1W 
2mA 




































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 参数 封闭 极 性 
Lav) = 0. 6ЗА/Г Rus) = 
BT168GW Ал, ВАЛ, ку: а Ом = шм =| Рон = 2W/ 0m.223 = 
7 is i ET |200VZUew =5V Ролу) =0.1W |" 
50u A/I, =2тА/Г =2mA 
U, = = 
BT169 вм) =1-2А/ зм = Тууду ss -05w| Paay -0.1W TO-92 单 向 
АЛ сд =50нА/1ң =2. 5mA SAMY 
7 Urm =1.2V 
Irav) = 0. 5A/Irrus) = 
0.8A/Trey = ВАХ = 1А/ U, =U = Poy = 2W/ 
BT169 BW TSM GM DRM RRM GM SOT223 单 向 
То =50нА/1, =2mA/ 让 = |200У/ у =5V Реку) =0.1W 
2mA 
Lav) =0. ЗАЛ Rys) = 
0.8A/Troy = 8А/1у = 1А/ U, = = Poy = 2W/ 
BT169 DW TSM GM DRM RRM GM SOT223 单 向 
Тор =50нА/1, =2mA/l = 1400V/Ucy =5V Ру) =0. 1W 
2mA 
Irav) = 0. 5A/Irrus) = 
0.8A/Trey = ВАХ = 1А/ U, =U = Poy = 2W/ 
BT169EW TSM GM DRM RRM GM SOT223 单 向 
То =50pA/T =2mA/ 让 = |500У/ Шу =5V Реду) =0.1W 
2mA 
Thpms)y =4A/ [rsy = 35А/ U = U. = TO- 
BTB04-600SL T(RMS) TSM RRM DRM 1" О 双向 
Igor = 10тА/у =5А 600У// лу =1. 5V 220АВ 
Irus) = 6A/ [rsy = 60А/ U, = U. = TO- 
BTB06-600B T(RMS) TSM RRM DRM К 双向 
Ier =50тА/Гум =8. 5А 600 V/Ury =1. 55V 220AB 
1х‹вмзу = 6A/ [rsy = 60А/ U = U. = ТО- 
BTB06-600C T(RMS) TSM RRM DRM = О 双向 
Tor =25mA/ Iry =8. 5А 600 V/Uru = 1. 55V 220AB 
Грув = 6A/lrsy = 60А/ Uk = U, = TO- 
BTB06-600SW T(RMS) TSM RRM DRM _ 双向 
Tor = 10тА/Г у =8. 5А 600У// лум = 1. 55V 220АВ 
Trirms) = ӨбА/1 = 60A/ U = U. = TO- 
BTB06-600TW T(RMS) TSM RRM DRM = О 双向 
Tor =S5mA/Try =8. 5A 600V/Ury = 1. 55V 220AB 
ZTCRNS) = 8A/Írsy = 80А/ Uprm = нм = TO 
BTB08-600BW | 7ew = 4А/1у = 50тА// = 600V/Uc, = 1.3V/ Poa =1W ЙАН 双向 
50mA/ I, =70mA Ucp =0.2V 
ZTCRMs) = 8A/lrsy = 80А/ Unpnw = Urru = TO 
BTB08-600CW |7ew = 4А/1у = З5тА// = 600V/Uc, = 1.3V/ Р, (AV) =1 W Бар 双向 
35mA/ =50mA Ucp =0. 2V 
UTCRMS) = 8А/ зум = 80А/ Unpnw = Urru = TO 
BTB08-600SW | 7ew = 4А/1у = 10тА// = |600У/ у = 1.3V/ Pogay) =1W 0AB 双向 
15тА/1, =25mA Ucp =0. 2V 
rcRys) = 8A/lrsy = 80А/ Upnu = Urru = TO 
BTB08-600TW |7ew = 4A/lor = 5тА// = 600V/Uc, = 1.3V/ Poa =1W е 双向 
10тА/Г, =10mA Ucp =0.2V 
Ir RMS) = 10ALrsw = 
100A/Ioy = 4A/Ior І = Upnw = Urru = TO 
BTB10-600B SOmA/Ior H =50mA/I cr M = 600/Uçr = 1.3V/ Poa =1W Рн 双向 
50mA/Icr IV = 100mA/1,, = Urm =1. 55V 





50mA 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 参数 封闭 极 性 
ZTCRNS) = 10А/1т5м = Ukru = Ubrum = TO 
BTB10-600BW |100А// = 50һА// = 600V/Uç; = 1.3V/| Ре, =1W SAB 双向 
S50mA/Iow =4A Ucp =0.2V 
ZTCRNS) =: 10А/1,у = 
100А/Г м = 4А/ 1 = Upnu = Urru = #0 
BTB10-600C |25mA/Icr Ш =25mA/1ç; M = 400/00. = 1.ЗҮ/ Poaw =1% 0 АБ 双向 
25mA/IorN =50тА/Г = | Ом =1.55V 
50mA 
ZTCRNS) = 10A/Irsy = Ukru = Uprm = TO 
BTB10-600CW |[100А// = З5тА// = ,600V/Ucr = 1.3V/| Роду) =1W Iah 双向 
35mA/Iow =4A Ucp =0.2V 
Ubrum = Urru = TO- 
BTB16-600 Lurus) =16А/ у =10mA Р =1W 双向 
T(RMS) GT 600V G(AV) 220 
Irus) = 20А/ 5м = U - U 2 、 ‘orl ~IorN 
поо me Т = pr Pe А у | Ї0- m и 
ы Еи А = 第 73 和 | 
50mA/ Tgr П =50mA/1ç, Ш = © PAW 220AB 四 象限 控制 
Шм =1.7V 极 触发 电流 、 
S50mA/IerlN =100mA 双向 
Usnu = Оъвм = 
BTB20-400BW | rss 204/1 = Иле. =] чү Ру, =1W| To- 双向 
200А/1ң =50mA/lor =50mA| 1 к. f лү) 220АВ 
TM = +. 
Irus) = 20А/ 5м = U - U _ 、 ‘or 1 er 
BTB20-400C А = mAg L = m LW P у | 795 оңо 
2 кезш. = 第 уу HH 
25mA/lor I =25mA/lcr I =|; су СА 220AB у күс 
25mA/IorN =50mA 双向 
Ukru = Uprm = 
BTB20-400CW os) =20A Trsy = m 31 a үе а T0 双向 
200A[1 =35тА/ Лу =35mA| | Буйу) 220АВ 
тм = 1 
Usnu = Оъвм = 
BTB20-4008W | “rss ТО зн” А 2) “ә Ру) =1W| О | 双向 
” |200A/1 =15шА// у =10mA 2 оу l клу) 220АВ 
TM = 1: 
Urru = Upnu = 
BTB20-400TW | “ras = 20A7hs = m. = P = To- 双向 
j 200А/14 =10mALer =5mA |; и» i Ка 220АВ 
тм = 1: 
ZTCRNS) = 20A/1çr = Ubrum = URRM = TO- 
BTB20-600B Р =1W 
50њА/ н =50mA 500У/ Шу = 1. 5V SAN 220AB | 
П) = 25AL1rswM = Upnw = Urru = 
210А/ у = 50тА// = |400У/ Шу = 1. 5У/ TO- 
BTB24-400B u ы. сї 三 О 双向 
40mA/ I4 =50њА/ км = | Un =0.2V/UL = 220AB 





О. 01mA 





1.8V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 参数 封闭 极 性 
Тум) = 25AL1rsw = Upnw = Urru = 
210A/leęr = 50һА/ = 600V/Uc, = 1. 5У/ ч 
BTB24-600B ст то ст С TO 双向 
40mA/ I4 =50mA/ Ibru = Ucp =0.2У/ Шум = 220AB 
0. 01mA 1. 8V 
Іукм) = 25А/ Іту = Ubrum = URRM = 
210А/ г = SO0mA/T = 800V/Uc, = 1.5V/ 8 
BTB24-800B I жы п = г. 双向 
40mA/ I4 =50mA/ Tbry = Ucp =0.2V/Ury = 220AB 
0. 01mA 1.8V 
Irav) = 7. А/м) = 
ВТНІ515- І2А/ зм = 1П10А/ у = Upnu = Urru = Ром = 5W/ SOT428 单 向 
650R 60A/ Iecr =2mA/T = 10mA/ |650У/ ем = 5V Реду) =0.5W 
14 =7mA 
TrcRys) = 50A/ rsm = U НА U p 
BTW67-1200 [|580A/Içr = 80mA/I4 = RRM, = Dr 7 = RD-91 | 单 向 
1200V/ Ury =1.9V 
150тА/Гу =100A 
Ir RMS) = 50ALrsw = _ 2 
BTW67-600 |580А/7, = 80њА/Ј = нм = Сом = 一 RD-91 | 单 向 
机 H 1600У/ уу =1. 9V 
150тА/Гу = 100А 
Тум) = S50A/lirsy = U = U = 
BTW67-800 |580А//.- = 80њһА// = RRM, = рам = = RD-91 | 单 向 
Š 800V/Ury =1.9V 
150mA//rų =100A 
ZTCRNs) = 50A/ Lav) = Ukru = Uprm = 
BTW69 32AL1rsM = 525A/Ięr = |200V/Uçr = 1. 5V/ = TO-3 单 向 
80mA/Iy =150mA Шм =1.9V 
ZTCRNS) = 50 А/1тзм =: = = 
BTW69-600 |580АЛ у = 80mA/I, = Cn = бом = = TO-3 | 单 向 
үз Н 7 1600У/ Шм =1.9V 
150тА/Гу = 100А 
Ir RMS) = 50ALrsw = 
BTW69-800  |580A/Içgr = 80mA/T = нм = Соки = = TO3 | 单 向 
Š 800У/ уу =1.9V 
150mA//rų = 100А 
ZTCRNS) = 55A/ Lav) = Unw = Uprm = 
BTW69N1000 |35А//;у = 525A/ÍĪęr = |1000V/Uçr = 1. 5V/ = TO-3 单 向 
80тпА/Г =150mA Urm =2V 
TrORMs) = 55А/Гу Ау) 3 Urru = Unpnw = 
BTW69N1200 |35А/ у = 525A/Īęr = |1200V/Uçr = 1. 5V/ — TO-3 单 向 
80тА/Г =150mA Urm =2V 
Irus) = 8A/ [rsy = 80А/ 
MAC8M SG Т0- 双向 
HE ү, е А. "U LOVZAUe =1.5У | Pocav) =0.35W 220АВ I 
H = 20. L 三 .ID 
Trrms) = 8А/Гҳу = 80А/ 
Кач С Орк =800V Unm =| Рем =16W/ TO- 
MAC8N Ibru =0. О1А// =35mA/ 双向 
1, SS0mA ZI S30mA 1.2Ү/0ст =1.5V (Реду) =0.35W 220AB 
н =2Уш. „== 
ткм) ае A Upam = 400V/ Рем =16W/ TO- 
MAC8SD Ibru = 0.0lmA/lor = 5mA/ | Ury =1.85У/ Шоу = P -0 35 则 220AB 双向 
1 =10mA/l, =15mA 1.5V GLANY SSS 
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(Ж) 
型 5 电流 参数 电压 参数 功率 参数 封闭 极 性 
Laga) = ВА/ зу = 70А/ Ubrum = 600V/ Pey =16W/ TO- 
= 0. Тет =Э к, T á X 
MAC8SM Torm 0.01mA/ GT mA/ Urm 1 85У/ Шу Poravy = 0). 35W 220AB 以 向 
1 = 10њА/ =15mA 1. 5У 
Їускмѕ) = ВА/ Гу = 70А/ Ubrum = 800V/ Ром = 16%// TO- 
= 0). Іст = 5mA/ | UV =1. зас А X 
MAC8SN Tprm = 0. ОА/ ш Шм =1.85У/ бс Pecav) =0. 35W 220AB 双向 
1 = 10њА/ =15mA 1.5V 
ые ш мы Ë Urru =400V/Ucu =| Pon = 5W/ ТО-92 双 向、 
MAC97A6 ВАЛ су =1A/lor = н =l 5V/U =0.9V Pogay) =0.1W ( MAC97A4) 
ImA 
hagas) = 0. 6А//у = Окам = 600V/ P = 5W/ 
MAC97 A8 8A/Icu = ТАХ =1тА//1 =| Осу =5V/Uer = ў TO-92 双向 
Роду) =0.1W 
lmA 0.9V 
Овкм = 400V/ 
Irus) = 0.6A/lrsy = Ucu =5У/Ш у 1 = 
8AL1cw = ТАЛТ у = 10дА/ | ” ; 
MACO97A6 11.1 зали, Ш ay аи ea awan Su 
сүр = m arp = m 
ЫШ Smala «тшд ЛТ Ше H = Ролю =0.19 
Groo mA рт" TEMA 1 84V/U2 Чү = 
14 =1.5mA 
1.88V/Urm =1. 9V 
Urru = 800V/ 
has) = 0.6A/lrsm = Ucu =5V/Ugr I = 
ВАЛІ су = ТАЛ у = 10дА/| 7 í 
Macoome 11.1 —3mA/Ra Ш a | Paa T0-92 | 双向 
ы 1 =3шА/ у H =3m È 
Г Ш =3 ЫШ. N =зшд/ LV т H = [Poan =0.1W 
ero СШ er SOMN у Өлү N = 
І =1. 5тА 
1. 88ҮУ/ Шу = 1. 9V 
(нм) = ВА/ Лу = 80А/ Upa = 400V/ Рем =16W/ TO 
=0. r =50mA/ | Uy = 1. 人 = | 双 
MAC9D Току =0.01mAZIçr = 50тА/ | Ury =1.2VXUGr Ролу) =0.35W| 220AB 向 
Ia =30mA/ =20mA 1.5V 
Irus) = 8A/Trsm = 80А/ Upa = 600V/ Роу =16W/ то 
М 一 Є 
= 0. Iep = 50 б ОП, a= X 
MAC9M 1м =0. 01mAZ/Iç mA/ | Um = 1.2V/Uc+ Peray) =0.35W| 220AB 双向 
1 = З0њА/ =20mA 1.5V 
(нм) = 8A/lrsm = 80А/ Оъкм = 800V/ Ром =16W/ | TO- 
=0. or =50mA/ | Uy =1. анг 8 ; X 
MAC9N Torm 0 OlmA/lor Om Urm 1 2V/Ucr Ролу) = 0). 35%) 220АВ 以 向 
Ty =30mA/ =20mA 1.5V 




















第 3 w£ 


维修 速 查 









































KFR-28GW/BP 








室内 机 面板 上 高 效 灯 、 运 
行 灯 灭 ` 定 时 灯 闪 类 











机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
奥克斯 不 能 开机 ,显示 故障 代 室内 热 交 换 器 管 温 温度 控制 器 断路 
KFR-45LW/TBP 码 12 或 短路 

к з 中 室 外 机 风扇 电动 机 有 问题 
Ki 制 热 , ЖЯ ` - й 
е ПА ЕН Ж | 室外 机 印 制 电路 板 1C301 损坏 z 
| 全 变频 功率 模块 损坏 
ки 压缩 机 及 其 运行 电容 有 问题 
с 不 制 热 @ 四 通 换 向 阅 有 问题 一 
KFR-28GW/BP 加 系统 漆 漏 与 堵塞 
不 制 热 , 压缩 机 能 运 
长 虹 转 ,但 工作 不 久 就 停机 ， 室内 机 盘 管 热 敏 电阻 不 良 _ 





长 虹 








中 室外 风扇 驱动 控制 电路 中 起 动 电 


























室外 机 风 遍 电动 机 不 转 | 容 C501 失效 一 
а @ 风 扇 电动 机 绕组 阻 值 异 党 
过、 欠 电 压 检 测 电 路 中 互感 融 
Кат BT202 损坏 
室外 机 不 工作 @ 过 .从 电 压 检 测 电路 中 电阻 R320、 一 


KFR-28GW/BP 








R323 V307 .D1 ~ D4 等 元 器 件 不 良 


@Е2 失效 ,BT 














1 .R2 开路 





长 虹 
KFR-28GW/BP 


室外 机 不 运转 ,但 室内 
机 能 运转 ,无 冷风 吹出 


中 室内 温度 传感器 接 插件 接触 不 良 


@ 电 控 板 上 室 





温 传感器 发 生 短路 





长 虹 
KFR-28GW/BP 


移 机 后 出 现 不 制冷 


OD 控制 板 通 入 








@) 移 机 时 因 工 








室外 机 插座 接触 不 良 
作 人 员 操 作 不 当 而 造 





























































































































成 室外 机 控制 线 折断 

Кат 遥控 器 不 能 开机 ,对 中 遥控 器 本 身 有 问题 
Rn 空调 采用 强制 性 开机 , Ж @ 遥 控 器 接收 器 有 问题 一 

и 内 、 室 外 机 运转 正常 @ 遥 控 器 接收 电路 上 的 电容 漏电 
长 虹 室外 压缩 机 和 风扇 电 op i 
Р 动机 不 工作 反馈 光 耦 合 器 PC3 不 良 一 
长 虹 8) И ПОЕТОТ _ 
ea 室外 压缩 机 不 起 动 模块 短路 或 参数 失调 
长 虹 Bp entik 功率 模块 (PM20CTM060) 上 一 电阻 
KFR-28GW/BP 压缩 机 时 转 时 停 R202(200kQ) 变 值 
长 虹 遥控 器 关机 后 室内 室内 风扇 电动 机 控制 电路 中 C503 
KFR-28GW/BP ХОЯ 击 穿 
长 虹 а н H Ji z 
KREEP 步 进 电动 机 不 摆 风 继电器 RL401 电源 虚 接 一 
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续 ) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
长 虹 制冷 正常 ,但 开机 一 段 ре È EEEE _ 
KFR-28GW/BP 时 间 后 就 会 跳闸 ИЕА 
长 虹 š д 
РЕТТИ 蜂 鸣 器 不 响 蜂 鸣 器 通路 上 电阻 R33 损坏 
长 虹 风扇 电动 机 与 压缩 机 位 置 检测 电路 中 电阻 R232、R233 
KFR-28GW/BQ 不 工作 变 值 
长 虹 室外 风扇 电动 机 不 转 ЖЕ 
KFR-28W/BP (一 ) 5501 变质 
长 虹 室外 风扇 电动 机 不 转 күсе кН 
КЕҢ 38WZBP (=) 风扇 电动 机 本 身 有 问题 
长 虹 室外 风扇 电动 机 不 转 5, 
KURƏSSWZBP (=) RL502 ‚81503 IC401 失效 
长 虹 2 ie 
КЕВ.28%/ВР 室外 机 不 通电 FUSE101 FUSE102 .PTC501 开路 
长 虹 ~ 
人 室外 压缩 机 不 工作 R504 .R509 .BT202 .PC401 Ж Ë 
长 虹 = Те а Es чн 
ал 压缩 机 起 动 一 会 就 停 电容 C207 .C205 失效 ,BT202 有 问题 
长 虹 Apasa gas ы 
Wp 不 能 通信 PC400 .PC402 失效 ,R502 开路 

执 时 室 НЯ H 
NEMIRI] 。 GD 检查 信号 电压 是 否 正常 

е Ээ РӘК | Оин RV14 是 否 正常 








自 检 诊断 时 显示 “AC 输 


KFR-32GW/BP 
入 电压 异常 ,电流 峰值 关 


检查 室外 机 外 控制 板 是 否 正常 
检查 大 电解 电容 是 否 正 常 

































































断 , 信 号 通信 和 异常” 
= 机 后 显示 保护 故障 | 检查 信 号 线 是 否 正常 
KER_501W/BP | 代码 “EB0”, 室外 机 风扇 | Оорт ОВА ЕЛА 
运转 ,但 压缩 机 不 转动 | 电阻 是 否 正 党 


























人 集成 稳 压 块 不 良 或 步 进 电动 机 
春兰 遥控 和 手动 开机 无 效 ，| 短路 

KFR-70LW/BPBD 所 有 指示 灯 均 不 亮 @ 晶 体 振荡 器 或 振荡 电容 不 良 
@MCU 有 问题 






































中 检查 是 否 电源 供给 不 足 





遥控 圳 开机 制 热 , 稍 






















































































金 后 室内 、 外 机 停止 ,遥控 @@ 检 查 是 否 瞬 间断 电 
KFR-125LW 右上 显示 代码 “U2”, Ж @ 检 查 变频 控制 板 是 否 不 良 
外 机 HAP 绿灯 一 直 闪 @ 检 查 主 电路 配 线 是 否 有 问题 
金 遥控 器 开机 后 整 机 TA 
RX45HVILC 无 反应 起 动 电阻 R303 开路 
东芝 并 机 后 ,室内 风 忆 电动 ”下 缩 机 变频 功率 模块 PQ15TMIB 的 
PA AD A 机 运转 几 分 钟 即 停 ,室外 输出 端 击 穿 
机 始终 不 工作 Пп 
Л 调 器 制 热 时 ,室外 机 ENE 














KF-28GW/DBPF 一 会 儿 工 作 一 会 儿 停 机 























































































































































































































续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 通电 开机 电源 指示 灯 
闪烁 ,两 组 室内 机 制冷 正 | ”室外 机 吸 气管 温度 传感器 变 值 一 
KFR-20GW/BP 党 但 不 制 热 
海尔 空调 器 运转 ,但 B 组 不 аванда р Е 
КЕЋ.25/ВРХ2 (Е) 制冷 蒸发 右 铜 管 焊接 处 有 一 砂 眼 
海尔 о-ы 功率 模块 损坏 ,压缩 机 的 白 线 、 红 线 
СА , HA TA ZIN лі, 22 У белш 
КЕК-25/ВРХ2( F) 机 停机 保护 位 置 插 错 
机 工作 10 多 分 钟 便 
海尔 自动 停机 ,运行 指示 灯 炸 = Si A 
KFR-25GW/BPX2 灭 ,电源 指示 灯亮 但 不 压缩 功率 模块 的 红 、 白 连 线 接 错 
制冷 
20A 熔 丝 燃 断 ,室内 机 变压器 一 次 绕 
海尔 mI а, ; 
А сврха | p Т | 级 组 断路 ,2A 熔 丝 熔断 ,晶体 组 件 有 两 — 
` 只 晶体 振荡 器 断路 
海尔 机 组 运转 正常 ,但 制冷 室内 机 A 组 低压 管 口 和 B 组 高 压 管 _ 
KFR-25GW/BPX29(F) | 效果 差 接口 密封 不 严 
电源 部 分 20A 熔 丝 熔断 ,室内 变压器 
海尔 加 电 开 机 后 ,指示 灯 不 | 一 次 绕组 断路 ,2A 熔 丝 管 烧 断 , 室 外 机 _ 
KFR-25GW/BPZ2 亮 , 整 机 不 工作 压 敏 电阻 烧 坏 , 印 制 电路 板 烧 糊 , 晶体 
管 组 件 中 有 两 只 断路 
海尔 
KFR-25GW/RA 制冷 效果 不 好 室外 机 控制 板 有 问题 = 
(ВРЕ) 
海尔 制 热 时 室内 机 风扇 电 
KFR-25GW/RA 动机 不 转 , 其 他 状态 下 风 管 温 传感器 有 问题 = 
(DBPF) 肩 电 动机 能 运转 
海尔 名 功率 模块 有 问题 此 故障 代 
Ryo 2 室内 机 运行 指示 灯 闪 ”加 室内 外 机 计算 机 板 、 连 线 信号 线 有 码 为 通信 
问题 异常 
海尔 制 热 或 制冷 运行 ,工作 
I 半 小 时 左右 压缩 机 过 热 系统 堵塞 一 
KFR-26GW/BP1 保护 停机 
@@ 电 源 电压 过 低 
@ 室 外 机 直流 强 电源 电路 元 器 件 有 
问题 (如 整流 桥 开 路 、 直 流 电 解 电 容 
机 制 热 或 制冷 运行 ，| ОРТ К 此 指示 代 
5 — 名 功率 模块 不 良 КЫ 
海尔 约 2min 后 室内 机 电源 灯 @ 室 外 机 计算 机 板 六 路 变频 信号 输 码 为 直流 
KFR-26GW/BP2 六、 定时 灯 闪 、 运 行 灯 亮 ，| 站 puas |] (DC) àl b 
整 机 不 工作 А 流 保护 











名 室外 机 计算 机 板 与 功率 模块 之 间 


连接 线路 有 问题 
@@ 压 缩 机 运行 电流 异常 





GO 制冷 剂 充 注 量 过 多 
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续 ) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
тущ э ГИРЕ 此 代码 为 
海尔 机 几 分 钟 后 ,电源 灯 中 功率 模块 开关 电源 烧 坏 内 外 机 通信 
KFR-26W/BPF K .定时 灯 灭 .运行 灯 闪 @) 外 机 计算 机 板 受潮 异 党 本 





KFR-28G/BPA 








通电 后 电源 指示 灯 不 
亮 ,遥控 和 手动 开机 均 无 
反应 


x 


扇 电动 机 熔 丝 熔断 ,插头 及 晶闸管 
均 损 坏 ,计算 机 风扇 电动 机 激励 电路 输 
出 脚 脏 污 











KFR-28G/BPA 











机 2 ~ 6min 后 自动 
关机 ,并 且 出 风 导 板 不 能 
自动 闭合 ,直至 几 分 钟 ， 
出 风 导 板 才 能 闭合 ,这 时 























变压器 一 次 绕组 虚 焊 








KFR-28G/BPA 











新 机 运转 2h 左右 运转 
绿 ,电源 绿灯 灭 ， 
定时 黄 灯 灭 , 空 调 器 停止 
T 




















通信 线 ( 红 色 ) 感 应 噪 波 电流 


























机 后 电源 指示 灯亮 ， 










































































海尔 з н | 
运转 指示 灯亮 一 下 即 熄 热 敏 电阻 变 值 一 
KFR-28G/BPA KEITIN 
Z W ж JF WOLZ ÍT 205 
后 ,电源 指示 灯 和 定时 指 
示 灯 交替 闪烁 ,运转 灯 
海尔 亮 ,停机 后 再 起 动 , 运 行 
бт 20s 后 ,运转 指示 灯 灭 ,过 功率 模块 损坏 一 
КЕК ВЕК BEA 3min 后 ,再 次 起 动 运行 ， 
20s 后 运转 指示 灯亮 , 电 
源 和 定时 灯 闪 烁 3 次 后 
IBK 
25 0 ж JF ULZ ÍT 20s 
后 ,电源 指示 灯 和 定时 指 
示 灯 交替 闪烁 ,运转 灯 
海尔 亮 ,停机 后 再 起 动 ,运行 
KFR-28GE/BPA 205 后 ,运转 指示 灯 灭 ,过 电源 电压 太 低 
3min 后 ,再 次 起 动 运行 ， 
20s 后 运转 灯亮 ,电源 和 
定时 灯 闪 烁 3 次 后 熄灭 
QD 无 电源 
@) 遥 控 需 无 电池 
海尔 2. РР ORP eW 4 41 ГАЈ 
KFR-28CW/A(DBPJF) | 室内、 外 机 不 运转 @ 22 Pe Bi ш 
OREA Гар 
@ 室 内 机 板 有 问题 
DWA 
海尔 @) 室 内 环境 温度 传 感 吉 有 问题 
4 不 制冷 不 制 热 @@ 室 内 热 交 换 央 温度 传感器 有 问题 一 
KFR-28GW/(DBPJF) ил 























OM RA 2] 01 















































续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 机 后 电源 指示 灯亮 ， 
` 运转 指示 灯亮 一 下 即 熄 热 敏 电阻 变 值 一 
KFR-28GW/A(BP) | 灭 , 整 机 不 工作 
开机 后 ,电源 指示 灯 
海尔 亮 ,运转 指示 灯亮 ,室外 БЛА 
KFR-28GW/A(BP) | 风扇 电动 机 压缩 机 都 不 | 。 电流 互感 器 损坏 ш 








海尔 
KFR-28GW/BPA 


空调 器 开机 运行 20s 
后 电源 指示 灯 和 定时 器 
指示 灯 闪 烁 ,运转 灯亮 ， 
停机 后 再 次 起 动 ,运行 
205 后 运转 指示 灯 灭 ,过 























3min 后 再 





次 起 动 运行 ， 





20s 后 运转 灯亮 ， 








电源 和 


定时 灯 闪 烁 3 WEIK 


中 功率 模块 U-VW 损坏 
@ 电 源 电 压 太 低 























KFR-28GW/BPA 














机 后 ,室内 机 
源 指示 灯 内 烁 、 黄 
灯 常 亮 .绿色 运转 
不 亮 , 蜂 鸣 器 报警 





绿色 电 


色 定时 








排 气管 温度 传感器 有 问题 ( 如 传感器 





指示 类 


损坏 .连接 线路 有 问题 等 ) 








KFR-28GW/BPA 

















机 后 ,室内 机 
源 指 示 灯 常 亮 , 黄 


绿色 电 


色 定时 

















指示 灯 不 亮 ,绿色 
闪 亮 , 蜂 鸣 器 报警 








指示 类 


室外 机 基板 上 温度 传感器 有 问题 ( 如 
传感器 损坏 .传感器 连接 线路 异常 等 ) 














KFR-28GW/BPA 














机 后 ,室内 机 








绿色 指 


示 灯 和 黄色 指示 灯 常 亮 ， 








运转 指示 灯 闪 烁 ， 
报警 








蜂 鸣 器 


除 霜 温度 传感器 有 问题 ( 如 传感器 损 
坏 、 传 感 器 连接 线路 有 问题 ) 





KFR-28GW/BPA 











\ 停 机 频繁 , 停机 时 


室内 机 电源 和 定时 指示 


灯 均 闪烁 ,运行 指 
灭 , 蜂 鸣 器 报警 


示 灯 炸 











中 供电 线路 有 问题 
压缩 机 抱 轴 或 电动 机 局 部 短路 
@@ 制 冷 剂 充 注 过 多 或 室外 热 交 换 器 
RERE 
ORNS И И 28 




















KFR-28GW/BPA 











、 停 机 频繁 , 停机 时 


室内 机 三 个 指示 灯 均 内 


烁 , 蜂 鸣 器 报警 








中 室内 风扇 电 动机 线圈 局 部 短路 
@ 空 气 过 滤 网 脏 污 
@@ 室 内 风扇 电动 机 的 供电 电路 有 
问题 


@ 计 算 机 控制 板 有 问题 























、 停 机 频繁 , 停机 时 








中 室内 、 外 机 之 间 的 连接 线路 有 问题 
@ 室 外 风扇 电动 机 卡 阻 或 电动 机 轴 























海尔 室内 机 电源 ,定时 指示 灯 | күң = 
ў 闪烁 运行 指示 常 亮 "т Р P 
KFR-28GW/BPA ` ¿ç PE Орнек i 
Е š; @ 制 冷 剂 充 注 量 过 多 
机 后 电源 ,运转 灯 均 


海尔 
KFR-28GW/BPA 

















亮 ,室外 风扇 电动 机 、 压 








缩 机 都 不 工作 








互感 器 二 次 绕组 阻 值 变 值 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
中 电源 变压器 绕组 或 压 敏 电阻 击 穿 
OEA Bras JF ER 
海尔 通电 开机 后 , 整 机 不 @5у 三 端 稳 压 右 损坏 或 整流 滤波 元 
KFR-28GW/BPA 工作 АМЕА Б. 
С В пй 87 fu .时钟 振 荡 电 
路 有 问题 
海尔 室外 机 不 起 动 , 自 检 显 | 。 检查 通信 电源 电压 是 否 正常 
KFR-28GW/BPF 示 为 “通信 故障 ” о ань Е 
Е @@ 检 查 室 外 机 功率 模块 是 否 有 问题 
海尔 空调 器 插 上 电源 后 用 EEA 
KFR-28GW/BPF 户 供电 盒 跳 疗 TERR FRR Е 
海尔 室外 机 风扇 不 转 , 不 кыы ре E _ 
KFR-28GW/BPF 制冷 风扇 电 容器 模 坏 
有 时 工作 正常 ,有 时 压 о 7 
海尔 | 功率 模块 三 根 反馈 线 与 室外 机 板 接 
KFR-28GW/DBPF | ЕЗ, 报警 | 插件 接 搬 不 良 
海尔 机 后 室内 机 运转 正 
KFR-32GW/BP 常 ,但 不 制冷 室外 机 交流 互感 器 二 级 开路 Е 
海尔 不 制 热 ,室外 机 风扇 工 | | Е 
KFR-35GW/01FAC23 | 作 但 压缩 机 不 工作 БЕШ 
QO 过 滤 网 太 脏 
海尔 РЕ @@ 进 出 口 或 出 风口 有 阻塞 物 _ 
KFR-35GW/63SCX21 制冷 MARAD @ 门 或 窗户 打开 
@@ 没 有 按 要 求 调节 动 转 控 制 占 
海尔 出 风口 附近 有 球 黑 现 经 常 停机 
KFR-35GW/63SCX21 | 2, Ег URUN” FS аон 擦拭 
海尔 机 后 报 电 源 灯 灭 、 定 Ss = 
KFR-35GW/BP5 时 灯 灭 .运转 灯 闪 整流 桥 短路 
海尔 中 四 通 阀 阀 体 不 换 向 
САРУ 77 机 制 热 运行 ,但 仍 制 @) 室 外 机 计算 机 板 损坏 > 
(BPF) 冷 运行 @ 室 外 机 计算 机 板 四 通 阀 线圈 控制 
继电器 触 点 粘连 
海尔 机 3min 后 制冷 和 制 整流 桥 损坏 此 指示 代 
KFR-35GW/HB(BPF) | 热 灯 闪烁 А 码 为 CT 过 流 
制 热 时 室外 机 开 10 JL 
海尔 分 钟 后 自动 停机 , 外 计算 Өн К 
š _ 中 压缩 机 不 良 
KFR-35GW/U ( DB- | 机 板报 警 灯 一 直 闪 ， EHTE ВЕЕ SRB P 一 
PZXF) 10min 后 室外 机 又 重新 四 压缩 机 温度 传感器 不 良 
起 动 ,如 此 重复 循环 
海尔 ОО 加 传感器 损坏 
KFR-35GW/V ( DB- 室内 环 温 故 障 ,显示 代 | ”加 内 计算 机 板 有 问题 = 


PZXF/ZXF) 





人 码 “E1” 





OEA CN8 端子 接触 不 良 
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续 ) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
刚 开 机 时 内 机 电源 灯 、 此 指示 代 
海尔 运转 灯 均 亮 , 约 3min 后 中 室内 .外 机 连接 线路 有 问题 码 为 通 信 
KFR-36GW/(DBPF) | 电源 灯 灭 .定时 灯 灭 、 运 @ 功 率 模块 的 开关 电源 损坏 тй 2 


转 灯 内 








KFR-36GW/BP 











刚 开 机 制冷 正常 ,运转 
约 3min 后 ,电源 灯 熄 灭 ， 
定时 灯 闪 动 ,运转 灯 炸 
灭 ,不 能 制冷 








缺 制冷 


剂 













































































































































































































































































海尔 整 机 不 工作 , 听 不 到 压 эше aman B ела _ 
eRe den 缩 机 运转 声 功率 模块 内 部 的 晶体 管 被 击 穿 
海尔 室外 机 不 工作 ,室内 机 室内 机 计算 机 板 上 光 耦 合 器 中 的 
KFR-36GW/BP 工作 正常 TLP741 的 @@ 脚 短路 
海尔 机 制冷 效果 较 好 ,但 иН ЕЯ _ 
KFR-36GW/BPF 室内 机 漏水 水 管 中 间 低 两 头 高 
海尔 计算 机 插头 插入 插座 ， ов а БА 
KFR-36GW/BPF 断路 器 就 脱 扣 电源 线 中 有 短路 点 
海尔 空调 名 模块 过 电流 PTC 模块 阻 值 变 值 = 
KFR-36GW/BPF i: кты с 
海尔 机 几 分 钟 后 自动 停机 | ”开关 电源 中 电阻 R403 损坏 = 
KFR-36GW/BPF a шн Ды 2 
海尔 TOAT 室外 机 电 控 板 上 CPU 输出 至 四 通 阀 

人 人 执 А ль ыы} 
KFR-36GW/BPF 个 能 制 热 ,制冷 正 党 驱动 继电器 线圈 间 限 流 电阻 损坏 
海尔 制冷 运行 正常 ,但 指示 сак ТЕЧ _ 
KFR-36GW/BPF 灯 不 亮 ,遥控 不 起 作用 电 控 板 上 按键 开关 损坏 

制 热 时 ,室内 机 正常 ， 
海尔 但 室外 风扇 电动 机 起 动 ит Е 
KFR-40GW/DBPJF | 异常 ,室外 机 报警 灯 闪 СЕЗАР 
18 次 

海尔 机 显示 故障 代码 “1” х KA НЕЕ иа ны] Ка 
KFR-40GWZDBPJF | 面板 和 遥控 均 失 灵 宣 内 温度 传 感 名 损坏 
海尔 EA — 外 风扇 电动 机 与 外 板 上 控制 直流 电 
KFR-40GW/DBPJF 机 后 室外 机 不 工作 动机 处 一 大 电阻 损坏 
海尔 制 热 运行 在 除 霜 过 程 中 室内 机 管 温 传感器 不 良 
KFR-48LW/A 中 室内 机 风扇 无 冷风 防 @ 室 内 机 计算 机 板 除 霜 电路 不 良 一 
(ВРЕ) 止 作用 吹 冷 风 @ 室 内 机 管 温 传感器 脱落 
海尔 新 安装 空调 器 , 便 出 现 е Е 
KFR-50LW/BP 制冷 效果 差 多 余 钢管 未 割断 
海尔 制冷 正常 ,但 不 能 制 | aaku ae SWA кини: 
KFR-50LW/BP 热 , 且 LED 指示 灯 也 不 亮 | 。 人数 型 继电器 SW4 ЖЕНИ 
海尔 新 安装 空调 器 ,出 现 制 





KFR-50LW/BP 





热 效 果 差 现象 





室外 机 背后 有 多 余 铜 管 堵 塞 节 流 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 通电 开机 后 , 无 指示 ，| ФЕ z301 被 市 穿 
KFR-50LW/BP 整 机 不 工作 ФЕН FU300 熔断 
күке 加 变压器 一 次 绕组 开路 
、 代码 为 通 
海尔 机 无 反应 ,电源 灯 连 у, КОТ | 
ОНЕ ZWEK 光 耦 合 器 D305 输出 端 内 部 断路 信 Ж 4 
问题 
海尔 新 安装 空调 融通 电 后 ， _ _ | 
Rp 按键 和 逝 控 均 无 反应 ， B 通 向 显示 板 地 线 断 路 一 
源 指示 灯 不 亮 
海尔 开机 后 ,室外 风扇 电动 
KER SOLSZBE sÀ 但 压缩 机 运转 风扇 电动 机 电容 失效 == 
海尔 室外 机 不 工作 ,室内 机 ФІРМ RÈ 
KFR-50LW/BP 运转 正常 @ 排 线 上 的 铜 片 焊 点 脱 焊 
机 后 ,室内 机 运转 正 
常 ,运行 灯亮 后 室外 风扇 
海尔 电动 机 .压缩 机 均 不 工 要 К ' 
KFR-50LW/BP 作 . 按 遥控 器 风向 键 或 温 室外 机 计算 机 板 上 电阻 R203 断路 = 
度 键 ,室内 显示 灯 无 故障 
报警 
海尔 通电 后 室内 机 风扇 电 
л 动机 高 速 转动 ,风速 失 | БЕЙНЕ 0102 ( TDG200 AP) 损坏 = 
KFR-50LW/BP 控 ,但 制冷 正常 
海尔 ee 室外 机 连接 线 加 长 处 接头 处 绝缘 性 
KFR-50LWZBP hh 能 不 良 Е 
中 检查 电源 电压 是 和 否 正常 
H 
海尔 КЕККЕ | 。@ 检 查 传感器 是 否 正 党 
KFR-50LW/BP күз Si А т @ 检 查 室 外 机 印 制 电路 板 .功率 模块 
能 制冷 E FA 
是 否 正常 
Q+15V 电源 排 线 或 信号 线 接触 不 良 
海尔 ë < @ 室 外 机 继电器 供电 的 + 12V ЖЖ = 
KFR-50LW/BPF СИЕ 接触 不 良 
@ 起 动 电容 不 良 
空调 开机 运行 2min 此 代码 为 
海尔 后 ,出 现 室内 、 外 机 停机 ， күп 功率 模块 过 
KFR-50LW/BPF 显示 代码 为 “电源 灯 灭 、 КАЙНЕНЕ 热 和 室外 机 
定时 灯 闪 一 次 ” 过 电流 .短路 





KFR-50LWZBPF 





室外 机 不 受 控 








室内 机 计算 机 板 上 电容 C303 漏电 





KFR-50LWZBPF 








室外 机 一 开机 就 停 , 工 





出 电压 





作 一 会 儿 后 室外 机 无 输 








室外 机 继电器 供电 


问题 














的 +12V ERA 

















































































































































































































续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 开机 后 室外 机 报 灭 、 ET 
KFR-50LW/BPF N.K канела Е 
海尔 不 制冷 室外 机 计算 机 板 有 问题 = 
KFR-50LW/BPF i 
s 有 时 能 制冷 ,有 时 不 能 | ЖКА АВП ТИПН ЫШ = 
KFR-50LW/BPF : š = 
海尔 要 =н ыен @ 功 率 模块 的 一 个 紧 固 螺 钉 松动 与 ; 
KFR-50LW/U ( DB- кш к” 散热 片 接触 不 良 е 
PZXF) 功率 模块 损坏 
@ 电 源 线路 接触 不 良 或 空气 漏电 及 
插座 有 问题 
@ 室 内 机 主 电源 电路 有 问题 ( 如 熔 丝 
管 了 2 烧 断 ,22 击 穿 短路 .电源 变压器 
一 次 绕组 开路 等 ) 
@ 室 内 机 辅助 电源 电路 有 问题 ( 如 电 
海尔 源 变压器 二 次 绕组 烧 坏 ,整流 二 极 管 
KFR-51LWZM 整 机 不 工作 D5 与 D7 不 良 ,三 端 稳 压 块 V201 与 一 
(ВРЕ) V202 损坏 ,滤波 电容 C4 .C6 .C8 开路 或 
失效 等 ) 
@ 室 内 机 主 控 芯 电 路 有 问题 (如 主 控 
芯片 U101 本 身 有 问题 ,晶体 振荡 器 不 
良 ,复位 块 U103 及 外 围 元 器 件 有 问题 ) 
@@ 过 零 检测 电路 有 问题 (如 RI „ВА .BR5 、 
R104、R105 .D1 开路 ,短路 或 性 能 不 良 ) 
中 室内 、 外 机 电源 线 和 连 机 线 有 问题 
@) 室 内 机 压 敏 电阻 Z2 或 室外 机 压 敏 
电阻 Z2 .Z3 击 穿 
海尔 @@@ 室 内 机 电容 C17 或 室外 机 电容 
KFR-51LW/M 熔 丝 熔断 C6 .C7 大 滤波 电容 ,整流 桥 堆 击 穿 短路 一 
(ВРЕ) @ 室 内 、 外 内 机 电容 开路 或 短路 或 
失 容 
名 变频 功率 模块 击 穿 短 路 
@ 变 频 压缩 机 有 问题 
人 摇摆 同步 电动 机 本 身 有 问题 ( 如 电 
动机 转轴 或 风 叶 被 卡 ` 电 动机 脏 污 、 电 
海尔 ¿ras baska Е 动机 磨损 .电动 机 线圈 短路 等 ) 
KFR-51LW/M ЕНУШ Ө | ORES BIRER | 
(BPF) (如 同步 电动 机 控制 继电器 RL2、RL3 
有 问题 , 主 控 芯 片 U101 或 驱动 块 U102 
损坏 ) 
QO@ 风 扇 电 动机 本 身 有 问题 ( 如 风扇 电 
动机 电容 开路 .失效 ,风扇 电动 机 转轴 
海尔 eR е a | 或 扇 叶 卡 住 , 风 扇 电 动机 线圈 短路 、 烧 
KFR-51LW/M " 电动 坏 .插件 接触 不 良 等 ) = 
(BPF) ` @ 风 扇 电动 机 驱动 电路 有 问题 ( 如 室 























内 风扇 电动 机 控制 继电器 RLA ~ RL6 
触 点 氧化 , 主 控 世 片 或 驱动 块 损坏 等 ) 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
中 室内 、 外 机 连接 线路 有 问题 
@ 室 外 机 主 电 源 有 问题 ( 如 熔 丝 管 烧 
坏 , 压 敏 电阻 Z2 .Z3 损坏 ,电容 C6 、C7 
及 大 滤波 电容 失效 或 损坏 ,整流 桥 堆 不 
良 ,变频 功率 模块 或 变频 压缩 机 损坏 等 ) 
@ 室 外 机 辅助 电源 有 问题 ( 如 PTC 
海尔 开路 或 性 能 不 良 , 熔 丝 管 FU2S ИТ, FF 
` = 关 管 N2 二极管 0401 与 D402 RJE 
о М 室外 机 不 工作 Z401 ,起动 电阻 R402 损坏 ,三 端 稳 压 块 = 
U3 (7805) 损坏 ,滤波 电容 C413 , C414, 
C106 失效 ) 
他 室外 机 主 控 芯 片 电路 有 问题 (如 主 
控 世 片 U2 ( MB89P857 ) 的 复位 电路 与 
晶体 振荡 器 电路 有 问题 ) 
@@ 室 外 机 驱动 电路 有 问题 ( 如 继电器 
SW6 不 良 , 驱 动 块 U1 ( ULN2003 ) 损坏 ) 
中 室外 机 电源 电路 有 问题 ( 如 大 整流 
桥 堆 、 大 滤波 电容 .变频 功率 模块 变频 
海尔 ,上 一 | 压缩 机 开路 或 击 穿 ) 
KFR-51LWZM т е. @) 通 信和 电路 有 问题 ( 如 光 耦 合 器 030 
(ВРЕ) ш 内 部 断路 , 光 耦 晶闸管 0305 不 良 ,电阻 
R202 ~ R205 .R208 、R105 开路 ,二 极 管 
D203 .D201 不 良 ) 
中 电源 线路 与 连 机 线路 有 问题 
š 52 由 yEy 
海尔 运行 过 程 中 停机 室内 ы 电源 整流 电路 滤波 电路 
Кн ПАА | 。 国 室外 机 电压 检测 电路 有 问题 (如 室 | 一 
Б) ‚шын 外 机 主 控 芯片 U2( MB89P857 ) 及 其 外 
围 元 器 件 有 问题 ) 
中 电流 检测 电路 有 问题 ( 如 压缩 机 电 
海尔 аен a 动机 线圈 短路 , 大 整流 滤波 电容 、 大 整 
KFR-51LW/M о 流 桥 堆 损 坏 , 电 流 互 感 器 CT 不 良 、U2 一 
(ВРЕ) крп 及 其 外 围 元 器 件 有 问题 ) 
回 变 频 功率 模块 及 变频 压缩 机 有 问题 
中 室外 机 出 风口 被 杂 物 挡住 
QE pl i: 
海尔 运行 过 程 中 停机 ,室内 @ 缺 少 制冷 剂 
ЧИА 机 显示 压缩 机 过 热 保护 |”@ 分 压 电 阻 排 РАТ .电容 排 CAL 开路 _ 
(ВРЕ) БИЙ . 排 气压 力 过 高 或 过 | 或 短路 
低 代码 (ОЙЛ: CN106 引 脚 氧化 或 脱 焊 
@ 电 阻 R151 .电容 C116 开路 或 性 能 
不 民 
А Si Е 中 室内 机 传感器 开路 或 短路 
海尔 asmia | 加 传感器 温度 信号 采集 电路 有 问 是 
KFR-51LW/M р MEE 传感器 故障 | (如 插件 CN3 开路 或 接触 不 良 ,分 压 取 — 
(BPF) TU IAS | 样 电路 电阻 R130 ~ R133 rB £ C111, 





代码 









































C112 不 良 ) 
























































































































































































































































续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
中 室外 机 传 感 吉 本 身 有 问题 
海尔 Bs i баШ Ал @) 传 感 器 温度 信号 采集 电路 有 问题 
KFR-51LW/M Еи ЙЕ. | (如 对 应 传感器 插件 CN105 不 良 , 分 压 一 
(ВРЕ) и 取样 电路 中 电阻 R152 .R153 .Al .CA1、 
C113.C116 开路 或 不 良 ) 
ААА 运行 过 程 中 停机 ,并 显 
KFR-51LWZM — i 存储 器 U5(93C46 ) 不 良 = 
示 代 码 “14 
(BPF) 
海尔 AR AE Joi 
+ Pn “运行 过 程 中 停机 ,并 显 | OD 变频 功率 模块 损坏 _ 
示 代 码 “1”“2” @) 变 频 压 缩 机 有 问题 
(ВРЕ) 
中 外 功率 模块 损坏 
海尔 ы суыкны | 加 压缩 机 损坏 ú 
KFR-58LW/BPF 机 后 报 AC 过 流 保护 @ 室 外 机 强 电 电源 电路 滤波 电容 处 
的 插 接 端子 接触 不 良 
Р 在 制 热 状 态 下 开机 后 | ай Е 
(ВРЈХР) 出 热风 ,3min 后 出 冷风 @) 压 缩 机 阀 片 变 形 
海尔 Krka ps 。 压缩 机 电流 检测 电路 中 可 调 电阻 | _ 
KFR-60LW/BPF 2min 后 停机 VP1 阻 值 不 良 
通电 就 制 热 , 用 遥控 
海尔 ШЫ | жумук ой SEE 
t ы е Е = Г.Р E; FH Ун ZË — [R| 38 HH 
KFR-60LW/BPJXF 外 机 工作 不 停机 信和 号 线 与 电源 线 之 间 漏 电 
海尔 二 кү Š 8 E9 代码 
KR-160W/A(BP)S 显示 “E9” 代 码 驱动 板 R115 水 泥 电阻 断路 为 通信 和 异常 
海信 Ж А,В 两 分 机 既 不 通 阀 串 气 严重 
KFR-25GW/BP 制冷 也 不 制 热 Е 
海信 制冷 运行 时 ,A、B 两 分 ке ыыы а ов 
KFR-25GW/BP 机 均 呈 制 热 状态 BRAR RERE _ 
海信 通电 开机 ,指示 灯 不 20А 熔 丝 熔断 ,室内 变压器 一 次 绕组 
KFR-25GW/BPX2 亮 , 整 机 不 工作 断路 ,2A 熔 丝 晶体 管 有 两 只 断路 
机 运行 一 段 时 间 后 
海信 压缩 机 电流 越 来 越 大 ,最 er E ET _ 
KFR-25GW/BPX2 后 过 载 保护 器 跳 开 ,空调 冷凝 器 被 大 全 堵塞 
器 不 工作 
海信 空调 器 频繁 自行 开机 А IEEE Hh a 
KFR-2601G/BP 或 关机 Мае 











海信 
KFR-2601GW/BP 











通电 后 内 机 板 无 反应 





损坏 
@ 电 源 变压器 开路 
(ФЕ401 熔 丝 烧 坏 、. ZE503 JE fie HB BH 
短路 
@кв ЛЕ ҤЕ йт Т1 开路 
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续 ) 
机 ”型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 . DEŽ C104 ~ C107 有 问题 Е 
KFR-2601GW/BP 通电 后 外 机 板 无 反应 @L101 开 焊 
风扇 电 动机 电容 损坏 
海信 (21С203 光 耦 合 器 开路 或 短路 
а 内 风扇 电动 机 不 工作 @ 内 风扇 电动 机 本 身 有 问题 一 
и @ 过 零 检 测 电路 中 00201 及 外 围 元 
器 件 有 问题 
海信 人 风扇 电动 机 本 身 有 问题 
п 外 风扇 电动 机 不 工作 @IC401 损坏 一 


KFR-2601GW/BP 











@ 电 阻 R305 ~ R307 变 值 或 开路 






























































































































































海信 外 风扇 电动 机 工作 ,但 存储 需 数 据 丢 失 
KFR-2601GW/BP 压缩 机 不 工作 @) 存 储 器 取样 电路 有 元 器 件 损坏 
海信 控 温 不 精确 , 压缩 机 工 有 Е 
арине 作 频 率 失 党 R302 排 阻 .C302 排 容 有 问题 

QIC401 反 向 驱动 器 损坏 
海信 主 继电器 不 工作 或 导 @) 步 进 电动 机 损坏 
KFR-2601GW/BP 风电 动机 不 工作 HEBE R314 .R316 ~ R320 短路 或 变 值 

@ 主 继电器 RI401 损坏 
海信 不 能 通信 QDIC201 IC202 损坏 Е 
KFR-2601GW/BP РЕВЕ @ 电 阻 R289 .R329 .R307 开路 或 虚 焊 
海信 u 上 电 复 位 电路 中 电容 C312 漏电 
KFR-2601GW/BP 通电 后 蜂 吗 带 长 吗 СЕ 
海信 机 制冷 一 段 时 间 后 z Ж лт ЛЕ Їз Т? Ёл КУЙ Jr p rE _ 
KFR-2601GW/BP 停机 氧化 
海信 名 室外 晶体 XTAL RR 
sS 遥控 器 开机 后 整 机 @) 电 源 线 、 信 号 线 或 加 长 线 的 接头 处 
= 不 工作 有 错位 或 接触 不 良 一 
б (91С302( МС34064) 有 问题 
海信 ы. 干燥 过 滤 需 连接 处 焊接 不 良 , 导 致 过 
KFR-2602GW/BP 运行 时 噪声 六 滤器 堵塞 
海信 РТИ @D 检 查 机 内 是 否 存 在 缺 制 冷 齐 Е 
KFR-2602GW/BP 制冷 效果 其 @ 检 查 风扇 电动 机 是 否 有 问题 
海信 KE 计算 机 芯片 晶体 振荡 器 电路 晶体 Е 
KFR-2606GW/BP (8MHz) 不 良 
海信 制 热 时 ,室内 风扇 电动 УА НЕНЕН ЗЕК р = 
KFR-2606GW/BP 机 一 直 不 运转 温度 传感器 不 良 
海信 机 正常 工作 一 段 时 
ü 岂 户 电动 机 有 问题 一 


KFR-2606GW/BP 








间 后 ,室内 风扇 电动 机 时 
转 时 售 











海信 
KFR-2608GW/BP 








不 制 热 ,室外 机 风扇 转 
动 但 压缩 机 不 工作 

















压缩 机 卡 缸 





















































































































































































































































续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
名 中 检查 室内 机 的 信号 通路 是 否 正 常 
海信 机 几 分 钟 后 运行 灯 барыр | А _ 
KFR-2608GW/BP 灭 ,室外 机 停机 外 检查 室外 机 印 制 电路 板 PC2 是 否 
有 问题 
海信 中 检查 17805 前 整流 滤波 Жа УЕ rB Р 
室外 机 不 工作 是 否 正常 一 
KFR-2608GW/BP ORERE PO 是 否 正 党 
= 28 温度 达到 或 管 温 感 
海信 制 热 时 室内 机 风扇 电 о УСЗ 
KFR-2608GW/BP 动机 不 转 加 控制 电路 中 电容 Ез 有 问题 
制冷 与 制 热 状态 室内 、 
Ур) Н 
海信 机 风扇 电动 机 都 不 转 , 室 шоо „к 
KFR-2608GW/BP | 外 机 和 起动 后 立即 停止 , 室 | ”回路 接线 J E в 
内 机 运行 灯 和 高 效 灯亮 уе 
海信 不 制 热 ,制冷 效果 也 ТТЕ 
KFR2619GW/BPR | 偏差 外 机 电路 板 损坏 Е 
海信 空调 器 不 制 暖 ,室内 机 
Е 操作 反应 和 显示 正常 ,而 外 机 印 制 电路 板 损坏 一 
KFR-2619GW/BPR 室外 机 不 工作 
海信 室外 机 不 工作 ,室内 机 | ”中 整流 二 极 管 D04 开路 
KFR-26GW/11BP 能 工作 ОКА 
海信 ra лар 中 取 样 稳 压 二 极 管 D13 开路 _ 
KFR-26GW/11BP ЖЕЙ ЛКЕЛЕЙ @ 反 馈 电 路 中 二 极 管 D5 击 穿 
海信 遥控 开机 后 室外 机 不 电压 检测 电路 中 R19、 R20, R12, = 
KFR-26GW/11BP 运行 ,室内 机 运行 灯 不 亮 | R14.R22 不 良 
室内 机 能 运转 ,但 室外 
海信 机 不 工作 ,室外 机 基板 电 
KFR-26GW/27FZBP | 源 指 示 灯 不 亮 F03 IPM 基板 存在 短路 
(3. 15A) KE LLK W 
海信 == Е А бе 
СРЕО Ея 室内 风扇 电动 机 不 转 电动 机 存在 卡 轴 一 
海信 遥控 器 开机 后 整 机 电源 变压器 Т1 短路 或 开路 _ 
KFR-26GW/27FZBP | 无 反应 加 显示 基板 有 问题 
室外 机 有 电源 ,红色 指 @@ 室 内 、 外 机 连接 线路 及 接 插 件 有 
海信 示 灯 亮 ,但 室外 机 不 起 | 问题 代码 为 室 
ü 动 ,显示 代码 为 “电源 灯 @) 室 外 机 控制 基板 击 穿 或 短路 内 、 外 通信 
KER-26GW/27PZBP | 亮 .定时 灯 闪 亮 .运行 打 | ”@ 起 动 电阻 不 良 异常 
亮 .高 效 灯 灭 ” @ 电 抗 器 开路 或 整流 硅 桥 有 问题 
海信 风扇 电动 机 转速 变 慢 ， 5.5 ат Е 
KFR-26GW/27FZBPHJ | 制冷 效果 差 Mua aW Ra 





海信 
KFR-26GW/27FZBPHJ 








室内 机 工作 ,室外 机 不 
起 动 





Q@ 模 块 板 上 IC1( HA1630D06T ) @@ 脚 


所 接 
Ө) 





HJH 


EBH R11 变 值 




















举 电路 中 电阻 R28 开路 








126 



































续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 室内 机 工作 ,室外 机 不 А те Е 
KFR-26GW/27FZBPHJ | 工作 取样 稳 压 电路 中 电阻 R08 开路 
海信 室内 机 工作 正常 ,室外 机 两 个 CPU (8) iñ (ë rB РЕН 56 38 Жї 





KFR-26GW/27FZBPHJ 





风扇 工作 ,压缩 机 不 工作 




















РСІ 击 穿 





海信 














@ 电 源 变压器 TRO 不 良 











机 后 整 机 无 反应 @ 由 D02 .D08 .D09 .D10 组 成 的 桥 式 一 
KFR-26GW/77ZBP 整流 电路 不 良 
晶体 振荡 器 XTO1 RR 
海信 @ 主 控 芯片 1C08 ( 51324) @ УКЕ 
5 室内 机 不 能 正常 工作 电容 C35 失效 一 


KFR-26GW/77ZBP 


®IC04 .D13 .C13 组 成 的 复位 电路 有 
问题 

































































海信 机 后 室内 机 工作 ,而 光 耦 合 器 ICOL 、IC02 PC01. PC02 _ 
KFR-26GW/77ZBP 室外 机 无 反应 损坏 
海信 开机 后 室外 机 风扇 еды pasos к 
KFR-26GW/77ZBP | 不 转 风扇 电动 机 继电器 的 线圈 损坏 一 
海信 工作 后 导 风 板 不 能 正 步 进 电动 机 驱动 控制 电路 中 反 相 器 有 
KFR-26GW/77ZBP 常 工作 IC09(TD62003AP) 损坏 
海信 不 能 制冷 ,变频 压缩 机 
KFR-26GW/77ZBP | 不 工作 PM E Е 
海信 Р О. 通信 电压 异常 .传感器 异常 .空调 器 | 

_ th AX 2 Ej 异常 名 
KFR-26GW/BP 后 停机 保护 ,不 能 制冷 缺 制冷 剂 .室内 、 外 机 主板 工作 异常 等 

刚 开 机 工作 正常 , 约 


海信 
KFR-2701GW/BP 








Smin 后 室内 机 风扇 电动 


,随后 整 机 停止 工作 











停止 运转 , 压缩 机 有 异 





室外 机 端子 板 信 号 线 与 地 线 接 反 ,而 
引起 该 线 与 地 线 短路 





海信 
KFR-2801GW/BP 














刚 开始 制 热 时 正常 ,但 








作 约 半 小 时 后 整 机 以 
风 运 行 ,风速 不 能 调 








, 制 热 效 果 差 


系统 循环 堵塞 (可 把 室外 机 的 压缩 机 
与 管道 断 开 ,毛细 管 , 单 向 阅 , 换 向 阀 分 
别 与 系统 断 开 ,用 氮气 把 油 冲 净 ) 





























海信 
KFR-2801GW/BP 


制 热 没 效 果 , 且 风速 不 











系统 循环 不 畅 (检修 方法 :把 外 机 的 
压缩 机 与 管道 断 开 , 毛细管 , 单 向 阀 , 换 
向 闪 分 别 与 系统 断 开 用 氮气 把 油 冲 净 ， 
再 重新 连接 , 抽 真 空 加 制冷 剂 ) 
























































海信 制 热 效 果 差 ,运行 一 段 a Nas онуна астар = 
KFR-2801GW/BP — | 时 间 后 室外 机 停机 ee 
海信 空调 器 正常 工作 一 段 





KFR-2801GW/BP 





PEIS , 报 电压 检测 故障 


室内 机 的 过 零 检测 电路 中 Q01 不 良 








海信 
KFR-2801GW/BP 





= 
T. 


有 时 整 机 不 工作 ,有 时 
内 机 工作 而 室外 机 不 

















作 或 室内 风扇 电动 机 


运转 异常 








室内 机 存储 器 IC06 ( 93C46 ) OOHH 
外 围 电容 C10 漏电 




















续 ) 
机 ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 加 电 开 机 ,室内 断路 器 室外 机 电源 部 分 全 桥 整流 组 件 击 穿 = 
KFR-2801GW/BP 跳闸 损坏 
海信 制冷 运行 时 ,压缩 机 起 三 通 截 止 阀 与 管 路 连接 处 制冷 剂 _ 
KFR-2802GW/BP 停 频 繁 泄漏 





海信 
KFR-2802GW/BP 





加 电 开机 后 ,室外 机 无 
反应 ;运行 .定时 灯亮 , 显 
示 代 码 “5” 





室外 机 通信 电路 中 限 流 电阻 R09 


损坏 























































































































































































































海信 制 热 运行 时 ,室内 风扇 Р а ОЕ 
KFR-2802GW/BP | 电动 机 转速 慢 热 交 换 器 下 半 部 接头 处 焊 增 ш 
海信 制冷 运行 时 , 室内 机 ey aaa aa 
KFR-2802GW/BP 漏水 非 水 保温 软 管 渗水 或 排水 管 脏 墙 一 
海信 不 开机 开关 电源 部 分 稳 压 器 1C02 ( LM7805 ) 
KFR-2806GW/BP 损坏 .7805 输出 电路 一 滤波 电容 击 穿 
海信 室内 机 正常 运转 、 室 外 
KFR-2806GW/BP 机 起 动 后 停机 LN 线 接 反 
海信 а Е E EPOE 
EIR eC 室外 机 不 运行 室内 外 联机 线 有 问题 一 
海信 室内 机 正常 运转 一 段 ГРГУР" = 
KFR-2866GW/BP 时 间 后 压缩 机 停机 加 长 联机 线 的 接头 未 处 理 好 
海信 按 应 急 按 钮 有 蜂 鸣 器 EE T TE 
KFR-28GW/25NBP | 响声 ,用 遥控 开机 无 反应 室内 控制 板 排 线 有 问题 
海信 机 后 室外 机 风扇 电 冷 剂 .压缩 机 有 问题 . 印 制 F 
KFR-28GW/BP 动机 运转 但 不 制 热 电路 板 有 问题 
海信 空调 器 开机 运行 ,外 机 We _ 
KFR-28GW/BP 运转 但 不 制 热 外 控制 板 损 坏 
海信 加 电 开 机 室内 机 工作 А 
KFR-28GW/BP 正常 ,室外 机 不 起 动 开关 管 断 路 

@D 检 查 通信 电路 和 检测 电路 是 否 有 
海信 机 后 室内 机 正常 , 室 | 问题 _ 
KFR-28GW/BP х2 外 机 起 动 就 停机 @) 检 查 压缩 机 电动 机 绕组 是 否 存在 

短路 

海信 机 制冷 后 出 现 无 规 电源 电压 不 稳定 ,电源 频率 不 对 或 有 杂 _ 
KFR-3002GW/BP 律 的 停机 波 ,传感器 异常 ,室内 、 外 机 主板 工作 异常 
海信 制 热 时 室外 机 不 起 动 ， етра 未 _ 
KFR-3066GW/BP | 室内 机 工作 正常 Ona s 
海信 制冷 正常 ,无 法 制 热 йй БЛ 


KFR-3066GW/BP 














海信 
KFR-3066GW/BP 





制冷 运行 时 ,室外 机 不 
工作 








QO@ 室 外 机 电源 部 分 电容 C36 (47pF/ 


50V) 失效 








@ 电 阻 R36 开路 致使 IC03(TOP232Y) 


供电 电压 过 低 














OFKE JE ik 








次 绕组 反 向 放电 二 





极 管 ZD001(P6KE180A) 击 穿 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 过 零 检测 晶体 管 001 的 CE 极 同 |  _ 
KFR-3066GW/BP б 作 击 穿 
海信 室外 机 不 起 动 , 室 内 风 седа 
KFR-3066GW/BP ”| 扇 电动 机 不 转 1605 ГЕН Ж 加 
海信 室内 风扇 电动 机 无 法 шз ды Sp ia 
KFR-3066GW/BP ”| 起 动 PAUR A ИЛДИ ш 
室外 机 控 
制 板 上 的 故 
海信 压缩 机 运转 一 段 时 间 PA ети 障 灯 LEDI, 
KFR-3266W/BP 后 ,室外 机 不 工作 功率 模块 有 问题 LED2 LED3 
分 别 为 亮 、 





海信 








@ 室 内 、 外 机 连接 线路 有 问题 
@) 室 外 机 控制 基板 有 问题 
@IPM 基板 击 穿 或 短路 





室外 机 存在 短路 故障 ( 查 连接 线 、 





























































































































通信 和 异常 控制 基板 IPM .电解 电容 等 单元 存在 击 一 
KFR-32GW/21MBP 穿 或 短路 ) 
名 电抗 器 .滤波 基板 开路 
ORMEA R 
@ 起 动 电阻 有 问题 
海信 遥控 器 操作 开机 时 整 ТР СИРРИ с 
БААР 机 无 反应 外 机 控制 板 上 插件 CNO2G@) 脚 脱 焊 
海信 不 能 开机 ,进行 强制 性 | ,yew wwe Papa Е 
KFR-3501GW/BP 开机 ,能 开机 冰 榨 发 射 如 或 接收 电路 有 问题 
名 复位 电路 中 钳 位 二 极 管 D13 不 良 
海信 不 能 开机 ,进行 强制 性 | ”外 唱 体 振荡 咒 XT01(8MHz) 不良 _ 
KFR-3501GW/BP 开机 ,也 不 能 开机 @ 复 位 芯片 IC04( MC34064 ) 有 问题 
DRMA R 
海信 外 机 不 运转 室内 机 管 温 传感器 阻 值 变 大 = 
KFR-3501GW/BP — тшнк 
海信 通电 后 ,用 遥控 器 开机 和 
KFR-3501GW/BP | 空调 器 不 起 动 计算 机 复位 世 捕 损坏 Е 
н 室 疹 风 忆 电动 机 转速 | 。 风 肩 电动 机 的 起 动 电容 失效 = 


KFR-3501GW/BP 


很 慢 ,有 时 不 运转 























中 检 查 室 内 环境 温度 传感器 是 否 正常 



































海信 机 工作 正常 , 约 4min пБ кеки ее Е Е 
KFR-3502GW/BP 后 室外 机 停机 不 制 热 лш 电源 线 与 信号 线 是 否 
海信 工作 一 段 时 间 后 ,室外 

б 机 不 能 正常 工作 , 报 过 电 电压 检测 电路 中 电阻 R26 不 良 = 


KFR-3502GW/BP 





压 保 护 故障 





















































续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
а 通电 后 显示 屏 无 显示 ， 
H h IH bA 4 = RIRE уа = 
Re а ,也 能 制冷 显示 屏 驱 动 IC U03 (NW6372 ) 虚 焊 
@ 门 未 关 严 
海信 a @ 压 缩 机 损坏 
KFR-35GW/77ZBP 压缩 机 运转 不 停 图 室内 温度 设 定 过 低 
人 岂 室 内 温度 传感器 损坏 
中 电源 变压器 TO 不 良 
海信 @) 整 流 二 极 管 、 滤 波 电容 .晶体 振荡 
Ёа ЖЕТЕ Л 86 J FEL 器 有 问题 一 


KFR-35GW/77ZBP 

















图 复位 芯片 IC04 ( MC34064 ) 及 外 围 
元 器 件 有 问题 








海信 
KFR-35GW/77ZBP 


运 


室外 机 不 运转 ,室内 机 
转正 常 


@1СО1 引 脚 存在 虚 焊 
@) 稳 压 管 ZD1 ,整流 管 D2 ~ D4 及 波 
波 电容 有 问题 








海信 
KFR-35GW/77ZBP 


机 
йт 











机 后 室内 风扇 电动 
不 转 ,室外 机 供电 继 电 
不 能 吸 合 











过 零 检 测 
(S8050) 损 




















电路 中 的 晶体 管 Q01 


> 








海信 
KFR-35GW/BP 


室 
起 














机 制冷 十 几 分 钟 后 ， 
外 机 停机 ,随后 又 自动 
动 





中 检查 压缩 机 是 否 有 问题 
@) 检 查 室内 、 外 机 通信 是 否 正常 
名 室内 机 管 温 传感器 故障 





海信 
KFR-35GW/BP 





遥控 开机 ,室内 机 无 热 
不 制 热 , 自 检 显示 



































中 检查 室内 、 外 机 输入 输出 电压 是 否 
正常 
@ 检 查 压 缩 机 过 载 保 护 器 是 否 存在 


m 


















































































































































кошы fh h В. Бий BEREE 
机 十 几 分 钟 后 保护 ， 
海信 隔 3min 自动 起 动 , H š i р 
А Е ў 感 、 — 

KFR-35GW/FBP 显示 为 “室外 机 四 通 阀 室内 管 温 传感器 不 良 

不 良 ” 
海信 一 起 动 室外 风扇 电动 E JER BS kh А L 
KFR-3601 GW/BP 机 ,压缩 机 便 停机 传感器 电路 电阻 R54 断路 
海信 о КОЛГЕ Т ИГ АК 
KFR-3601GW/BP | Н 3 IC05 损坏 

不 能 调 速 
海信 ЖЕРИ, 室内 机 不 |， 7 Е 
KFR-3601GW/BP 运转 F PROM(24C02) Ж 
海信 机 后 ,室内 风 忆 电动 过 零 检测 电路 中 晶体 管 (S8550 ) 的 

机 不 转 , 室 外 机 供电 继 电 = — 
KFR-3601 GW/BP 器 不 吸 合 B 工 极 间 击 穿 





海信 


室外 机 开关 晶体 管 VTQ01 (2SC3150) 















































KFR-3601GW/BP EIES 损坏 Е 

Е 机 后 室内 机 运行 正 | онома 

Ha к аен 监测 保 E BH ROI ( 51kQ 

-R 党 ,室外 风扇 电动 机 运转 ， ; A Е 
但 压缩 机 一 起 动 即 保护 
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机 ж 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 





海信 
































遥控 器 不 能 开机 , 蜂 





























鸟 器 和 显示 屏 无 反应 , 开 电源 电路 三 端 稳 压 块 LM7805 损坏 一 
KFR-3602GW/BP a JF X-B RAEE 
海信 遥控 器 开机 ,空调 器 ОК КК Т _ 
KFR-3602GW/BP 无 反应 遥控 器 的 发 射 头 损坏 
海信 ды эң Дере 2 ч 
能 开机 ,但 没有 反应 E? PROM 损坏 — 


KFR-3602GW/BP 

















室内 机 能 正常 运转 ,但 






















































































海信 Е с i T02 开关 电源 开关 管 Q01(2SC3150 ) 

KFR-3602GW/BP ж” ез ,室外 机 故 损坏 一 
障 指 示 灯 不 亮 

海信 室外 机 开机 自动 保护 ， 室外 机 控制 电路 主 继电器 RY01 _ 

KFR-3602GW/BP PTC 电阻 发 热 损坏 

海信 机 后 室外 风扇 电动 д. s Я 

KFR-3602CW/BP | 机 运转 ,但 压缩 机 不 工作 | ”室外 机 PROM 个 民 = 

海信 开机 后 室内 风扇 电动 

KFR-3602GW/BP ee 不 转 但 室外 机 | ”风扇 电动 机 故障 













































































аё 日 ы-у Z 4: 
海信 И АЕТ рза, см Кенан |  _ 
KFR-3602GW/BP Ку ЕЕ 不 良 

保护 

机 运行 不 久 后 电流 

а ` Е 25 N E E A 冻 ; 少 = 
KFR-3602GW/BP 0, 压缩 机 过 载 保护 压缩 机 冷冻 油 太刀 
ЖИ НА EAEE. = 
KFR-3602GW/BP РЕЯ ын 
海信 自动 开机 MCU 内 部 程序 错乱 = 
KFR-36GW/ABP Ш 
海信 室内 机 正常 运转 ,但 室 电源 变压器 的 前 端 电 路 开关 晶体 管 
KFR-4001GW/BP 外 机 不 工作 2SC3150 的 С.Е 62 
海信 运行 灯 闪 烁 ,压缩 机 起 


KFR-4001GW/BP 


动 





一 下 停机 


E2 PROM 损坏 





海信 





加 电 开 机 ,室内 机 工 







































































正常 ,电源 指示 灯 和 运行 控制 板 的 开关 电路 R2 断路 = 
иН 灯 均 亮 ,但 室外 机 不 工作 
海信 刚 开 机 时 运转 正常 ， 名 主 控 板 接触 不 良 _ 
KFR-40GW/BP 作 约 1h 后 , 整 机 保护 @ 风 扇 扇 叶 折 断 , 管 温 传感器 损坏 
海信 运行 一 段 时 间 后 ,风扇 a å 
Wr 不 能 运转 驱动 芯片 TD62003 AP 损坏 一 
海信 控制 板 上 熔 丝 烧 断 、 室 内 风扇 电动 机 


KFR-40GW/BP 








通电 开机 无 反应 





绕 


组 短路 









































































































































(Ж) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 室内 机 运转 正常 ,但 压 , 
KFR-4501GWZBP | 缩 机 不 起 动 室外 机 Е?РНОМ 损坏 Е 
Hada = рз ЕҢ > 1 
И GW/BP Ае? 1С05 损坏 Е 
海信 室内 机 风扇 电动 机 运 控制 板 上 的 7805 三 端 稳 压 电源 有 
KFR-4539W/BP 转 ,室外 机 无 反应 问题 
海信 通电 后 , 遥控 不 能 开 | een 
KFR-45LW/39BP 机 ,空调 器 无 反应 滤波 电感 10 开路 
海信 室内 机 能 正常 运转 , 空 室外 机 的 压缩 机 继电器 触 点 接触 
KFR-45LW/39BP 调 器 不 制冷 不 良 
海信 还 控 器 不 能 开机 ,但 | ogre 
KFR-45LW/39BP 进行 强制 开机 ,能 开机 于 控 发 射 器 或 接收 电路 有 问题 Е 
Зета ы 测 三 端 稳 
海信 遥控 器 不 能 开机 , 进 |а E s 
KFR-45LW/39BP 行 强制 开机 也 不 能 开机 MAENE DI- DRR = o 



































测 IC5 (TMP 










































































































































































海信 遥控 器 不 能 开机 , 进 EENE 、 87 PH46N ) 的 
KFR-45LW/39BP 行 强制 开机 也 不 能 开机 铝 体 振荡 器 8MHz 不 良 09 D ҥн JE 
失常 
海信 遥控 器 不 能 开机 , 进 | ”风扇 电动 机 驱动 电路 IC6(TD62003AP) 、 _ 
KFR-45LW/39BP 行 强制 开机 也 不 能 开机 RY4 .RY5 .RC3 КСА 有 问题 
海信 安装 后 通电 室内 机 有 全 检 查 室 内 电源 板 是 否 有 松动 
KFR-5001 LW/BP “ 喻 喻 ” 声 @) 检 查 电 源 变压器 是 否 有 问题 
29 : 中 检查 室外 机 主 控 板 是 否 正 常 
海信 Pawa 2 | 。 国 检查 功率 模块 是 否 正 党 
KFR-5001LW/BP i ш v ss 图 检 查 机 内 是 否 存在 缺 制冷 齐 
Ë) @ 检 查 滤波 板 是 否 正常 

海信 室外 机 一 开机 就 停机 ， w 、 
KFR-5001LW/BP 且 PTC 发 热 а Е 
海信 室内 机 能 正常 运转 , 压 I 
KFR-5001LW/BP 缩 机 不 能 起 动 功率 模块 (FEM20CTM060) 损 坏 
海信 Е 本 н PL zb И JE =: 
RROD 室内 机 不 工作 室外 机 滤波 板 与 模块 信号 线 脱落 
m 室内 机 风扇 电动 机 转 

На 一 下 , 停 一 下 ,空调 器 不 JE ZLE TRÆK 问题 — 
кеп вооплулвр | 一 下 , 停 一 下 , 室 调 器 不 |。 PUEL HARAMA I 

能 正常 运转 

海信 整 机 不 工作 室外 机 硅 桥 导线 有 问题 ú 
KFR-5001 LW/BP S NS aš N ú 
海信 代码 5 为 


KFR-5001 LW/BP 




















机 无 反应 , 显示 故障 





室内 机 控制 板 上 二 极 管 D11 损坏 





通信 故障 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 

海信 @D 机 内 是 否 存 使 制 冷 剂 
KFR-5001 LW/BP чеке @ 排 气温 度 传感器 有 问题 
= 制 热 状态 下 室内 风 遍 

电动 机 不 运转 ,但 送 风 时 室内 机 PC1(TLP521) 不 良 — 
KFR-50LW/16BP O 
海信 不 制 热 ,压缩 机 运转 | ,iw 
KFR-50LW/26BP | 正常 m mr Е 
МИА ЖА 继电器 触 点 异常 z 
KFR-50LW/26BP ai š лк 
МИА ПТТ? 不 缩 机 性 能 变 差 Е 
KFR-50LW/27BP i. а 
海信 通电 后 ,遥控 开机 不 能 my ep 
KER-50LW/39BP 起 动 主 继电器 RY1 触 点 损坏 = 
海信 遥控 器 开机 后 不 能 ты 
KFR-50LW/39BP 制冷 用 户 设 定 温度 入 于 房间 温度 = 
海信 压缩 机 不 能 起 动 , 风 肩 | аваас 
КЕБ-ЗОГДУ/ЗОВР 电动 机 运转 正 党 传感器 电路 供电 电路 中 电感 L7 不 良 
海信 室内 机 能 正常 起 动 , 室 | „р Е 
KFR-50LW/39BP 外 机 不 能 起 动 整流 桥 击 穿 
海信 室内 机 正常 运转 一 段 
KFR-50LW/39BP 时 间 后 ,室外 机 无 反应 PTC 电阻 (TH2 TH3) 开 路 E 
海信 遥控 不 能 开机 ,但 进 ы, 
KFR-50LW/39BP 行 强制 性 开机 ,能 开机 >. 
海信 通电 无 反 请 整流 滤波 电路 有 元 器 件 损坏 或 稳 压 
KFR-50LW/BP село Б: 7805 损坏 
海信 继电器 不 工作 , 蜂 鸣 器 12V 整流 滤波 电路 有 元 器 件 损坏 ( 如 
KFR-50LW/BP 不 D01 ~ D05 .C02 等 ) 
ноа жЕКЕ 遥控 接收 头 有 问题 = 
海信 显示 异常 56V(ZD01 ) 稳 压 管 不 良 一 
KFR-50LW/BP a 
海信 运行 一 段 时 间 后 , VFD ce _ 
KFR-50LW/BP 显示 闪 动 电解 电容 005 失效 
海信 


KFR-50LW/BP 


不 能 通信 





PC01 .PC02 ‚806 .R07 .R10 .D11 损坏 





海信 
KFR-50LW/BP 


通电 后 ,外 板 无 反应 








QO@ 开 关 电 源 中 T02 „КОЗ ~ R05 损坏 
(27003 .7805 .RS01 损坏 











OFX m 





体 管 Q02 击 穿 





海信 
KFR-50LW/BP 








不 能 通信 





PC01 .PC03 损坏 







































































































































































( 续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海信 室内 风扇 电动 机 不 转 ， 58 a 
KFR-50LW/BP 室外 机 正常 驱动 帮 002(TD62003) 损 坏 
海信 压缩 机 不 起 动 E? PROM 损坏 = 
KFR-50LW/BP ШЕ 5 
室内 机 端 
室外 机 出 现 有 规律 反 | SB он 
RI oiT A 复 停 、 开 机 ,室内 机 CE 通信 信号 不 良 В ЕЛИ 
ТЯ 也 波动 , 但 
ШУ Б ЛУ 
海信 遥控 器 不 能 开机 ,但 РРР ате Е 
KFR-6001 LW/BP 强制 性 开机 ,能 开机 表 控 发 射 器 或 接收 电路 有 问题 
海信 遥控 器 不 能 开机 , 强 DREMEN В Е 
KFR-6001LW/BP 制 性 开机 ,也 不 能 开机 三 端 稳 压 器 LM7805 损坏 
开机 后 室内 机 工作 正 | 。@@ 电 源 转 换 板 上 控制 Jk2 的 插座 CN 
常 ,但 室外 机 压缩 机 不 工 
海信 作 室外 机 风扇 电动 机 时 内 插 片 接触 不 良 _ 
s Е H Juk JE 恋 频 三 
KFR-6001LW/BP 周期 性 运转 ( 即 运转 十 几 е 
秒 ,又 停 几 分 钟 ) С 
机 不 制 热 ,室内 机 操 
海信 作 反 应 和 屏 显 均 正常 ,而 ТТР _ 
KFR-60L/BP ZIRE, xa 20А SR N 
电动 机 也 不 转 
LEDI Т 
海信 室内 机 能 正常 运转 , 室 | 。 亮 IED2 灯 
KFR-60LW/39BP | 外 机 起 动 后 又 停机 采样 电阻 R56 开路 闪 、 LED3 
FTK 

















中 室外 机 的 连 线 有 问题 





































































































海信 SHA, = N 

КИН wee | K NEIE оаа Саинт | 一 
Д 路 .20A 熔 丝 熔断 等 ) 

Ее 运 段 时 间 后 , 制 热 要 

海信 运行 一 @ 防 冷风 电路 中 电感 102 开路 

KFR-60LW/BP e Е 室外 机 @ 室 内 管 温 传感器 开路 或 短路 Е 

КЕВ..7001159/ВР 制 热 .制冷 效果 均 差 因 泄 漏 而 引起 制冷 剂 不 足 一 

海信 室外 风扇 电动 机 转速 室外 机 风扇 电动 机 低速 继电器 触 点 

KFR-7001 LW/BP 慢 且 噪声 大 粘连 

海信 通电 开机 压缩 机 不 转 ， Te АЕ Е 

мате 室外 机 不 工作 HC( 变频 数据 处 理 电路 ) 模块 损坏 

海信 ззат 2 > 间 的 信和 号 线 有 问题 

ESON 安装 后 不 工作 室内 、 外 机 之 间 的 信号 线 有 问题 一 

海信 通电 后 面板 电源 指示 

М ТЕ 灯亮 ,但 室内 风扇 电动 机 室内 风 遍 电动 机 损坏 一 








不 转 
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续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
уч | u дЫ = 人 检查 主机 电源 继电器 是 否 正 常 
海信 通电 后 指示 灯 不 亮 , 室 д ос Еран Е 
KEEPS GY рари Е АЕ 3P-1 和 滤波 磁 环 是 否 
ы кесе, жез 名 检查 压缩 机 是 否 有 问题 
海信 kunra | ORE HC 模块 是 否 有 问题 
KFRP-35GW Бн Ра к 国 检 查 室 内 机 温度 传感器 ( DTN- 
i 7KS106E ) 是 否 损坏 
海信 科 龙 室内 贯 流 风扇 电动 机 i 
KFR-35GW/08FZBP | 运转 ,室外 压缩 机 不 运转 变频 功率 模块 损坏 
海信 科 龙 不 制冷 (室内 、 外 机 运 室外 与 室内 机 组 之 间 的 连接 铜 管 
KFR-35GW/08FZBP | 转正 常 ,但 无 冷气 吹出 ) 被 堵 
人 风扇 电动 机 主 绕组 开路 
海信 科 龙 室内 机 显示 屏 上 显示 @) 电 动机 卡 轴 二 
KFR-35GW/08FZBP | 代码 6 @@ 室 内 机 控制 基板 风扇 电动 机 插座 
不 良 
Ж {ДЖЕР 室外 计算 机 板 上 的 与 模块 连接 的 
海信 科 龙 机 工作 几 分 钟 后 室 . 机 板 上 的 与 模块 连接 的 
KFR- 外 机 停止 工作 线束 引线 焊 脚 开 焊 一 
72LW/36FZBPC и ` QE JES 
— 室内 风 肩 电动 机 运转 
KFR-72LW/ Иа u 风扇 电 动机 绕组 损坏 =: 
VFFZBP-2 ШШ 
科 龙 2 = 整流 模块 损坏 而 使 室外 机 印 制 电路 
KFR-28/GWBP 室外 机 不 起 动 板 熔 丝 烧 坏 Е 
É 刚 开 机 制冷 正常 ,但 压 "P 
科 龙 — ОЙ ЖЕР ЕНИ 1С501 ( ьР075064 ) 四 脚 外 围 电容 
缩 机 还 没有 达到 设 定 温 ы 一 
KFR-28GW/BP 度 值 时 就 停机 C527 漏电 
科 龙 == Р 1С501 ( 0275064 ) 17 JH 2F 3 № # _ 
KFR-28GW/BP 压缩 机 无 规律 停机 C524 漏电 
科 龙 机 运行 ,室外 机 运转 a 
KFR-28GW/BP 但 不 制 热 外 控制 板 有 问题 
aR a л о жа _ 
KFR-32GW/BPM н сеи тИ @PTC 损坏 
美的 制冷 制 热 时 显示 屏 显 
示 温 度 与 房间 实际 温度 室温 传感器 的 取样 位 置 不 合理 一 
KFR-26GW/BPY-R 相差 5 以 上 
- НИЕТ: El 代码 
美的 开机 一 段 时 间 后 停机 ， т ОЙ КЖЕ 
KFR-26GW/BPY-R | 显示 “El1” 代 码 模块 接口 排 插 较 松 ú 
通信 和 噶 з 
美的 室内 机 工作 3min 后 显 ЖЕНТ ЖЕК a _ 
KFR-26GW/BPY-R | “ЕІ” К r í 
ZÆ А HJ > “ ” P2 代 m 
美的 工作 中 出 现代 码 “P2”| 压缩 机 排 气管 热 保护 器 失灵 为 压缩 机 过 





KFR-26GW/BPY-R 





后 保护 停机 














热 保护 







































































































































































( 续 ) 
机 Ж 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
美的 空调 指示 灯 不 亮 , 手 控 中 熔 丝 管 FS1 KEZI, JE foh BH ZNRI1 
с 或 遥控 开机 均 无 反应 , 整 | 击 穿 一 
KFR-26GW/CBPY | 机 不 工作 @ 电 源 变 压 器 TI 一 次 绕组 存在 开路 
人 变频 功率 模块 TM33 损坏 、 整 流 桥 
美的 室外 机 指示 灯 不 亮 , 室 | 堆 DB1 损坏 KEE FS 烧 坏 _ 
KFR-26GW/CBPY 外 风扇 电动 机 不 工作 @ 熔 丝 管 FS1 KEZ, JE foh ВН ZNRI1 
损坏 滤波 电容 C81 与 C85 击 穿 
美的 2, за _ 
ey 室外 机 不 工作 抗 感 线圈 短路 
美的 Se 室外 机 板 与 功率 模块 之 间 的 十 东信 _ 
KFR-27GW/BM IPM 保护 ,通信 噶 党 号 线 被 室外 机 隔 板 卡 断 几 根 
美的 制冷 运行 正常 ,但 不 | a ee Е 
KFR-28GW/BPF 制 热 室外 机 电 控 上 电阻 м 开路 
美的 机 后 ,运行 灯 即 灭 ， 压缩 机 过 流 保护 电路 中 二 极 管 VD6 _ 
KFR-28GW/BPF 整 机 不 工作 击 穿 
室外 机 起 动 后 ,立即 停 
故障 内 容 
美的 机 ,故障 灯亮 , 自 诊断 故 _ ЕРЕ ы ыр, 
KFR-32GW/BM(F) | 障 显示 为 1.3 号 灯亮 ,2 压缩 机 电动 机 线圈 烧 坏 为 电流 控制 
号 灯 内 人 
机 后 故障 指示 灯亮 ， 
美的 本 机 自 诊断 显示 2 号 灯 
一 5,1,3 号 灯 灭 ,室内 机 | 1РМ 输出 端 工 端的 连 线 开 路 一 
KFR-32GW/BM( F) 运转 正常 室外 机 不 
工作 
美的 P ы š 
KFR-32GW/BM( F) 室外 机 不 工作 风 外 板 信 号 线 接触 不 良 一 
美的 遥控 接收 不 良 ,接收 角 
度 小 .距离 短 ,同一 指令 电磁 干扰 ,导致 遥控 不 工作 一 
KFR-32GW/BM(F) 要 重复 3 .5 ATEX 
美的 制 热 模式 开机 后 ,室外 
KFR-32GW/BM( F) s ,但 压缩 机 确定 IPM 损坏 一 
美的 自 诊 断 内 
制冷 开机 后 ,故障 灯亮 管 温 传感器 T2 不 良 通 A 





KFR-32GW/BP 











美的 
KFR-32GW/BP 











起 动 
[ж 
号 类 


机 后 ,室外 机 不 工作 ， 
继电器 ,运行 指示 灯 
,打开 故障 判断 功能 1 


亮 2 .3 号 灯 灭 


室内 机 连 线 有 问题 

















机 几 天 ,连续 运行 发 



































QpW | 生 停机 现象 , 自 诊断 通信 | 。 室内 板 LPC1010 A REI = 
; 故障 
т |。 平台 内 出 水 孔 堵 死 ,室外 机 下 部 3em 
美的 空调 总 电源 | a 全 
ХЕ Сн m EARI | 宴 在 水 中 ,室外 机 电抗 器 浸 人 水 中 , 造 | — 








成 空调 器 跳闸 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
"pss PO 为 室 
美的 不 制冷 ,显示 代码 еН ЫЕ ka a 
Rn DY «ро” 压缩 机 接线 柱 有 一 组 碳化 短路 
РЕ РІ 代码 
美的 开机 2min 后 显示 代码 a А СЕР s : MG 
те i 室外 直流 风扇 电动 机 有 问题 为 风扇 电动 
KFR-32GW/BP2Y P1” ,不 起 动 机 风速 失控 
美的 空调 器 能 制冷 ,室外 电 | pp on 
KFR-32GW/BPY 流 声 很 大 ыалын 
美的 = - Е 
Ra 通电 后 , 整 机 无 反应 CPU 复位 电容 C101 漏电 一 
人 室内 机 漏水 严重 冷凝 器 接 水 盘 有 裂纹 一 
> 制冷 效果 其 ,运行 半 不 
二 rE {414 vE ppl Er > р р = = 
ТИТ ` аы 四 通 阀 高 低压 之 间 帘 气 
ЕДА 
美的 室外 机 背面 安装 位 置 离 墙 大 近 , 回 风 | _ 
KFR-32GW/I1BPY i ш 不 良 , 影 响 散热 效果 
不 工作 
开机 2min 左右 ,室内 
美的 风扇 电动 机 停机 , 导 风 板 з х РО 
KFR-32GW/I1BPY | 自动 合 上 ,所 有 指示 灯 室外 机 主板 上 电容 漏电 Е 
闪烁 
美的 же 室内 低压 接头 慢 漏 ,造成 系统 少 制 
KFR-32GW/I1BPY 机 四 个 灯 闪 Я] Е 
' я ЕІ 为 室 
美的 所 有 灯 闪 ,显示 “El” | шкан от 
KFR-32GW/I1BPY | 代码 保护 变频 功率 模块 内 部 损坏 R 
=F 
i 制冷 效果 差 Тт = 
KFR-32GWA/BP Ш Ы 
制 热 差 ,室内 机 防 冷风 = к 
美的 一 会 儿 哆 热风 ,运行 灯 一 | ФЕРИ АТ 
A Чол ртк лкд: БЕ е7 — 
KFR-32GWA/BP ZILA, 会 儿 竞 , 交 痊 国 用 户 电源 线 有 问题 
运行 
美的 机 后 一 会 儿 出 现 红 
Б 灯 闪 .使 机 型 自 诊 断 为 证 2 +Ж ЖЕШ ЯА = 
TR 233 GWENZBP 本 闪 ,使 机 型 自 诊断 为 通 室内 机 主板 上 的 上 线圈 开路 
言 异常 
制 热 状态 下 开机 2min i 
美的 о зм ns ss 显示 代码 
KFR-32GWA/BP | 保护 且 自 依 断 为 定时 杂 | тайн AS жатк 
机 后 外 机 工作 几 秒 
美的 后 ,立即 停止 ,3min 后 ， 室外 机 主板 上 的 上 电 继 电器 触 点 с 
KFR-32GWA/BP 又 工作 几 秒 后 又 立即 | 不 良 
停止 
美的 И асири СРУ, ав | 显示 代码 
KFR-32GWA/BP ee де 不 良 通信 异常 











(定时 灯 ) 常 亮 









































































































































































































































续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
Ж ЗА 3min , 外 机 不 
工作 ,室内 机 以 设 定 风速 
美的 KFR-32CWA/BP | 运行 ,无 故障 显示 ,但 拨 室内 管 温 探头 不 良 一 
动 开 关 至 强制 设置 时 , 室 
外 机 能 工作 
АРЕ 人 
ЭФ KFR-32CWA/BP | 起 动 或 运行 一 段 时 间 后 室外 机 主板 上 光 耦 合 器 旁边 的 滤波 
不 正常 停机 电容 C23 损坏 
机 后 内 风扇 电动 机 
美的 KFR-32GWA/BP | 便 以 最 高 风 运 转 , 且 不 反 相 驱动 晶体 管 的 CE 极 短 路 一 
可 调 
о na s RRM EINER 
Í 3) Е sS 接 外 不 是 螺纹 铜 管 ) 处 折 遍 
美的 R T T 
RC yn 室外 机 噪声 大 室外 机 铜 管 磁 外壳 一 
зви s: Р с 中 室外 机 电源 板 的 电容 爆裂 .整流 桥 代码 El 
Е и Wa 得 路 为 室内 、 外 
@) 开 关 电 源 厚 膜 块 损坏 机 通信 失败 
A мру | ñN ЯНЫП = 
美的 机 运行 半 小 时 后 , 显 | РНИ u 
KFR-35GW/BPY-R | 示 “E1” 代 码 宇 外 机 模块 有 问题 
美的 室外 机 不 起 动 , 显示 | ни _ 
KFR-35GW/BPY-R | “ЕІ” 5 室外 机 连接 线 有 问题 
美的 通电 开机 室内 机 工作 | я _ 
KFR-35GW/BPY-R | 即 停 ,显示 “El1” 代 码 аы 
美的 室外 风扇 电动 机 工作 ,| oy 
KFR-35GW/BPY-R | 压缩 机 不 起 动 变频 功率 模块 损坏 = 
美的 ee 用 户 瞬 间 电 压 波 动 太 大 ,引起 模块 PO 代码 为 
KFR-35GW/BPY-R 机 后 显示 ”PO” 代 码 | 保护 模块 保护 
美的 操作 到 控 器 ,室内 机 无 | arsa. 
KFR-36GW/BPY 反应 , 整 机 不 工作 室内 机 控制 电路 C10 Bak da _ 
美的 室外 机 不 工作 ,不 制冷 = 
KFR-36GW/BPY 也 不 制 热 98 Е IC8 损坏 = 
美的 开机 后 ,面板 自动 以 тенүү 
KFR-36GW/BPY 5Hz 闪烁 , 整 机 不 工作 温度 传感器 断路 
美的 通电 后 ,只 有 工作 指示 
灯 和 定时 指示 灯 以 5Hz | ”温度 熔 丝 断路 _ 


KFR-36GW/BPY 





闪烁 , 整 机 不 工作 





美的 
KFR-36GW/BPY 

















通电 2min 后 所 有 指示 
灯 以 5Hz 闪烁 


室内 机 变压器 一 次 绕组 两 引线 捅 错 








美的 
KFR-50LW/BM(F) 





开机 后 ,3min 左右 出 
现 保护 灯亮 ,故障 自 诊 断 
为 保护 “4”, 室内 通信 


Et x 
кї 


























通信 供电 部 分 的 一 只 整流 二 极 管 
击 穿 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
机 制冷 ,室外 机 工作 
美的 后 ,外 风扇 电动 机 工作 ， 
压缩 机 不 工作 ,3min 后 IPM 损坏 
KER-SOLW/BM(E) | 出 现 保护 灯亮 , 自 诊断 无 
任何 故障 信息 
机 后 不 制冷 不 制 热 ， 
美的 粗 管 很 快 结 霜 , 关机 后 ， 
да 测 为 0.78MPa( 由 于 判断 四 通 阀 电磁 线圈 螺钉 脱落 一 
KFR-S0OLW/BM(P) | 失误 多 加 制冷 剂 ) ,开机 
后 ,压力 迅速 降 为 堆 
美的 ms mh келп Е 
KFR-50LWZBM( F) 制冷 效果 差 ,经 常 停 机 У ЛЕ 
P01 为 室 
美的 不 工作 ,并 显示 代码 Ж 内 板 与 室外 
KFR-50LW/BPY “P01” IPM 损坏 板 2min 通 
信 不 上 保护 
Pol 代码 
美的 机 后 不 工作 ,显示 代 | ушкыш Б, 
KFR-50LW/BPY 码 “P01” 室外 机 熔 丝 管 熔断 为 = 内 外 机 
通信 和 异常 
美的 二 中 室外 电源 板 上 电解 电容 击 穿 = 
KFR-50LW/BPY 显示 代码 “PO1 @ 室 外 机 主板 上 光 耦 合 器 击 穿 
遥控 关 室 内 机 室外 机 
美的 不 停 , 室外 机 运行 3~ |, EN 
KFR-50LW/BPY 5min 显示 代码 “P01”， 室内 ,外 机 连接 线 间 存 在 干扰 и 
死机 
美的 机 工作 不 到 10min, | = 
KER_SODWURBEY A ,显示 代码 | ”室外 电源 板 有 问题 保护 与 排 气 
温度 保护 
室外 机 指示 灯 闪 烁 电感 连接 插件 表面 较 胜 = 
KFR-50LW/BPY z HAS Р РИИ 
美的 机 制 热 35min 左右 ， 
室外 机 停机 ,Smin 左右 压缩 机 排 气 传感器 阻 值 漂移 一 
KFR-50LW/BPY 正常 运转 ,如 此 反复 
美的 ЗАК ДЕЗЕ, HA “m 室内 显示 板 上 晶体 振荡 器 @ 脚 与 周 
KFR-50LW/BPY И” ЯТ 围 零件 引 脚 存在 漏电 
美的 P09 代码 
š 显示 代码 “P09” 排 气 温度 传感器 损坏 为 外 机 排 气 


KFR-50LW/FBPY 


温度 有 问题 





美的 
KFR-50LW/FBPY 


制冷 差 .频率 显示 达 不 
到 最 高 ,运行 20min 显示 
“P09” 代 码 


中 系统 制冷 剂 不 足 
@ 室 外 机 主板 有 问题 
@@ 奈 缩 机 有 问题 









































美的 制冷 效果 差 , 运 行 频率 中 开关 板 有 问题 = 
KFR-50LW/FBPY 不 能 升 高 @ 室 温 传感器 有 问题 
美的 制冷 时 工作 3min 后 ， 压缩 机 接线 端子 有 脏 物 导致 三 相 电 


KFR-50LW/FBPY 





整 机 保护 ,显示 代码 P02 





流 不 平衡 使 模块 保护 



























































续 ) 

机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
美的 机 运行 3min JARÉ | засе 
KFR-60LW/BPY-R | 行 停机 并 显示 代码 “P9” ИЕК 
美的 m LANI щл р НҮ. 
KFR-60LW/MBPY | 代码 Р 处 未 连接 好 为 通信 和 异常 
美的 遥控 接收 正常 ,面板 操 

下 党 {Н = А ARST 22 Et Ha tr Р ЧЕ 
КЕБ-ӨЙТЙЛИВРҮ 作 正 常 ,但 室内 、 外 机 均 变频 功率 模块 散热 不 良 
无 反应 
美的 不 起 动 ,显示 代码 ы -— Pro Ze IRL ER P01 代码 
KFR-61LW/FBPY “P01” 宇内 机 主 控 板 有 问题 为 通信 异常 





三 葵 1.5P 














遥控 开机 面板 运行 指 
示 灯 内 6 下 ,室内 、 外 机 
不 工作 

















室外 机 变频 板 上 起 动 电阻 损坏 





三 萎 MSH-JO9TV 








机 后 ,室内 机 电源 指 
示 灯 以 2.5s 为 周期 闪 
烁 ,室外 机 不 工作 





+12V 稳 压 管 ZD601 损坏 








3% MSZ-J12QV 























机 后 ,一 直 工 作 在 低 
频 状 态 ; 室外 机 主板 上 
LED 指示 灯 以 2. 5s 为 周 
期 闪烁 

















室外 机 变频 主板 上 频率 控制 二 极 管 





D612 不 良 





三 萎 MSZ-J12SV 














机 后 ,室内 机 电源 指 
示 灯 以 2.5s 为 周期 闪 
烁 ,室外 机 不 工作 




















个 开关 电源 厚 膜 块 STR-1006 损坏 
@@ 限 流 电 阻 R804 开路 损坏 

















中 电源 插头 连接 不 正确 














三 星 ° 
空调 器 不 工作 OWH EWF = 
KFR-35GW/BPU @ ЕДИК 
р w |. WREWEEKEK 
CWBDU aa I f | ，@ 空 调 器 附近 有 强 昭明 装置 = 
i 加 轩 控 器 传感器 有 问题 
J 室外 机 不 工作 通信 电路 中 D303 输入 端 击 穿 短路 = 


KFR-35GW/BPX 














制冷 有 时 正常 ,有 时 不 














新 科 кл е үе ZT | 成 》 ж.н +} — 
KFR-32OW/BP ЕВСЕН лаша ведая 
ш ПТТ? ИЧИ 三 


KFR-32GW/BP 





新 科 
KFR-32GW/BP 


开机 2min 后 ,室内 故 
障 指示 灯 红 色 常 亮 ,室外 
机 不 工作 





室外 计算 机 控制 板 损坏 





新 科 
KFR-32GWA/BP 





制冷 效果 差 ,5min Æ 
右 保护 红 灯 亮 ,通电 试 机 
制冷 效果 越 来 越 差 ,保护 
红 灯 亮 














室外 风扇 电动 机 起 动 电容 损坏 
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续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
室外 机 不 起 动 ,通电 试 
新 科 机 ,3min 后 室内 风扇 电 жый ин ын к 
KFR-32GWA/BP 动机 运转 30s 左右 停止 ， 变频 板 可 坏 
但 压缩 机 并 没有 起 动 








新 科 
KFR-32GWAZBP 


开机 操作 正常 , Imin 
绿灯 灭 , 红 灯 常 亮 ,室外 
机 不 工作 


电抗 器 两 引线 断路 





新 科 
KFR-32GWA/BP 


室外 机 不 工作 , 红 灯 亮 


前 维修 人 员 换 计算 机 板 后 接 错 线 





新 科 
KFR-32GWA/BP 











室内 机 操作 正常 ， 外 机 








> 
® 
= 
М 


R 通 信和 异常 





功率 模块 有 问题 





Ad m 故障 


代码 


1. 奥克斯 KFR-45LW/TBP 变频 空调 器 故障 代码 


































































































代 码 代码 含义 
11 室内 环境 温度 控制 器 断路 或 短路 
12 室内 热 交 换 器 管 温 温度 控制 器 断路 或 短路 
13 室内 热 交换 器 结 冰 保 护 
14 室内 热 交 换 器 过 热 保护 
15 室内 通信 不 正常 
16 室内 电源 瞬时 停电 
17 室内 过 电流 保护 
21 室外 环境 温度 控制 器 断路 或 短路 
22 室外 热 交 换 器 管 温 控制 器 断路 或 短路 
23 室外 压缩 机 排 气 口 温度 控制 器 断路 或 短路 
24 无 负载 
26 室外 过 电流 保护 
28 室外 电压 不 正常 
29 室外 电源 瞬时 停电 
2A 室外 制冷 过 负荷 保护 
2B 室外 除 霜 显示 
2C IPM( 智 能 功率 模块 ) 有 问题 
2р 室外 E?’ PROM 数据 错误 





2. 奥克斯 KFR-50LW/CSBP 变频 空调 器 故障 代码 



















































































代 m 代码 含义 
El 室温 传感器 故障 
Е2 室内 管 温 传感器 故障 
ЕЗ 室内 了 PROM 不 正常 
E4 室内 风扇 电 动机 故障 
E5 室内 、 外 机 通信 不 正常 
E6 室内 高 负荷 保护 
Е5 室外 管 温 控制 器 故障 
F6 排 气温 度 控制 器 故障 
F1 模块 有 问题 
F9 室外 环境 温度 控制 器 故障 
F3 AC 电流 保护 
F8 过 、 欠 电压 保护 
F7 CT( 互感 线圈 ) 断 线 保护 
F2 室外 E?PROM 不 正常 
F4 压缩 机 排 气 保护 
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3. 长 虹 KFR-25GW/BQ 变频 空调 器 故障 代码 


显示 


检查 











































































































































































































































































































































































































pt тах 空调 器 状态 检查 部 位 
ошен у, |, ЭШЕНИ S айин да ТН, ЖЕНИШ 
ос | 继续 运转 | 电路 板 及 传感器 外 围 元 器 件 ( C40 R87 R55) 是 否 有 
或 开路 
查 温度 传感器 是 否 变质 或 开路 ; 查 传 感 器 插座 引 
oa | 宇内 管 温 传感器 | „| 脆 与 印 制 电路 板 焊 点 是 否 存在 虚 焊 ; 碍 印 制 电路 板 
d к ` 继续 运转 村 чен Б ` үп L 
短路 或 开路 与 传感器 插座 CN02 是 否 接触 不 良 ; 查 印 制 电路 板 
与 传感器 外 围 元 器 件 ( C48 .R94 .R56) 是否 有 问题 
SS 查 风 扇 电动 机 供电 是 否 正 常 ; 查 印 制 电路 板 与 风 
Ж =l ME £ * 
aa agg | ЕЗГЕ CNI0 是 否 存在 接 甬 不 良 ; 查 风扇 电 
ШЕК. и и 动机 外 围 元 器 件 (C33、C47 .R38 ‚839 .D32 ) 及 印 制 
ш ЕЕ ЕТТИ, ЖЕЙ E ИЛЕ ЖЫЙ Ж 
00 EM A WADER НЕШ E 2 RE Bs; 印 制 电 
ЫЕ HJ PLZ ; 
OF RAMIE | paei | 路 板 与 传感器 插座 引 及 是 否 开 焊 ; 印 制 电路 板 与 人 
` SS SH Wa 感 器 插座 CN03 是 否 接触 不 良 ; 查 印 制 电路 板 传 感 
器 及 外 围 元 器 件 (C39 .R86 .R54) 是 否 有 问题 
在 印 制 电路 板 是 否 存在 短路 ; 查 熔 丝 . 压 敏 电阻 、 
„| 室内 计算 机 板 | 继续 运 转 | 薄膜 电容 ,电容 滤波 器 是 否 损坏 ; 查 功率 继电器 及 其 
异常 或 全 部 停止 ”| 驱动 器 (IC31) 是 否 有 问题 ; 查 显 示 部 分 (11P) 或 插 
座 CN13 是 否 有 问题 
йб лз 查 压缩 机 . 道 变 器 .室内 控制 板 是 否 有 问题 ; 查 制 
з | EES Smin 局, 室 | 继续 运转 “| 冷 剂 是 否 泄漏 ; 查 系统 是 否 堵塞 ( F RER. 
а TEEDE АО НН) 
度 变化 过 低 е 
ГУРТ ЖЕТЕ БЕЙЛЕ ТИЙ, ТЫЛ E SE Wi, ЕН, 
a |p spa АШ | мын | HU WCS Еа а ЛЫГ РИШ, RANN 
о “ 漏 ;变频 器 印 制 电路 板 是 否 有 问题 ;压缩 机 和 室外 风 
i j "КОЛЛ SF al УДТ 
OE 室内 端子 2.3 之 间 无 运转 指令 信号 , 查 印 制 电路 
o | = 继续 运转 | 板 ( 光 耦 合 器 1C04 IC06 及 通信 电路 限 流 电阻 ) ;有 
А 运转 指令 信号 , 则 更 换 变频 器 印 制 电路 板 
变频 器 短 时 间 过 | лыы 
14 流 保护 动作 全 部 停止 查 印 制 电路 板 
位 置 检 测 电 路 异 奉 室内 机 与 室外 机 压缩 机 电源 连接 导线 是 否 接 钳 
16 | 常 或 压缩 机 绕组 | 全 部 停止 | 或 接线 不 牢 ; 查 位 置 检测 电路 是 否 有 问题 ; 查 室 外 机 
短路 功率 模块 控制 板 是 否 损坏 ; 查 压 缩 机 绕组 是 否 烧 席 
17 [ЕЮШШ FREE | ” 读 印 制 电路 板 
可 室外 温度 传感器 阻 值 是 否 漂移 或 传感器 是 否 损 
a 室外 温度 传感器 | /yp ОТТ 
脱落 .开路 或 短路 部 停止 | 焊 ; 查 传感器 插头 与 传感器 插座 CN602 是 否 存在 接 
触 不 良 ; 查 室外 印 制 电路 板 是 否 损坏 
奉 压 缩 机 排 气温 度 传 感 贺 胃 值 是 否 漂移 或 传 感 吉 是 
o | 压缩 机 排 气 温度 | „м, | 理 损坏 ; 查 印 制 电路 板 与 传感器 括 座 引 胸 是 否 开 埋 或 上 
传感器 开路 或 短路 т 焊 ; 查 传感器 插头 与 传感器 插座 CN601 接触 是 否 良好 ; 

















查 印 制 电 路 板 传感器 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 
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(Ж) 
显示 | 检查 sepak ии пот 
代码 代码 代码 含义 空调 器 状 CN 检查 部 位 
查 室外 风扇 电动 机 供电 电路 是 否 有 问题 ; 查 印 制 电 
ТА. 室外 风扇 驱动 电 全 部 停止 路 板 与 风扇 电动 机 插座 CN301、CN003 是 否 接 触 不 
路 异常 кн 良 ; 查 风扇 电路 风扇 电动 机 驱动 模 组 IC300 ~ IC305 T. 
作 是 否 正常 ; 查 风扇 电动 机 绕组 是 否 短路 或 开路 
02 Э E: 查 压 缩 机 驱动 模 组 0200 工作 是 否 正常 (压缩 机 控 
IC = 出 | 全 部 停止 “| 制 电路 外 围 元 器 件 是 否 失效 ) ; 查 压 缩 机 绕组 是 否 短 
路 或 开路 ; 查 室 外 机 功率 模块 是 否 有 问题 
| “室外 温度 传感器 | ps 查 室外 管 温 传感器 .室外 环境 温度 传感器 是 否 短 
TA 继续 运转 Рт ` 
异常 路 或 开路 ; 查 传感器 插头 或 插座 接触 是 否 良好 
开始 运转 返回 串 
07 оран ЕЛЕН АРЬЕ НЕА, АЕ ВИЕНА 
动作 
压缩 机 不 转 (压缩 
та | 机 起 动 一 段 时 间 后 ,过 ”全 部 停止 查 压缩 机 是 否 有 问题 
电流 保护 电路 动作 ) 
压缩 机 排 气 口 温 查 风扇 电动 机 绕组 是 否 断 路 运转 电容 及 电动 机 
度 异 常 , 排 气 口 温度 供电 电路 是 否 有 问题 ; 查 室外 热 交换 器 是 否 污垢 ; 查 
o | IE | 超过 117 皂 时 压缩 机 | 全 部 停止 。 | 制冷 系统 是 否 港 漏 ; 杜 电 子 膨胀 六 是 否 有 问题 ; 查 四 
停止 或 循环 堵塞 、 通 阅 是 否 转 换 不 良 ; 查 温度 传感器 是 否 损坏 ,失效 或 
泄漏 接触 不 良 
查 电源 电压 (220V ) 是 否 正 常 ; 查 压缩 机 是 否 漏电 
| 、， | 或 对 地 短路 ; 查 风扇 电动 机 绕组 是 否 对 地 短路 ; 查 
э 1 КУСА ; ; 
ІР | ЖЫЛЫН EHRE | PTC 电阻 是 否 失效 ; 查 整流 桥 堆 、 开 关 电源 各 器 件 是 
否 有 问题 
р БИ Е, 
ШД 281/5 以 上 的 转速 yas T EE 
Жл A PATRE ИЕ 
温 变化 超过 5%C 














4. КЇТ KFR-25GW/RA (DBPF) KFR-35GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 
空调 器 室内 机 故障 代码 
















































































代码 代码 含义 代码 代码 含义 
El 室温 传感器 故障 E11 步 进 电动 机 故障 

E2 热 交 换 器 ( 盘 管 ) 传感器 故障 Е12 高 压 静 电器 

E3 总 电流 过 电流 E13 瞬时 停电 

F4 E? PROM 故障 E14 室内 风扇 电动 机 故障 
Е5 制冷 结 冰 E15 集中 控制 故障 

E6 复位 E16 高 压 静 电 集 尘 故 障 
E7 室内 、 外 机 通信 和 异常 E17 保留 

E8 面板 与 室内 机 间 通 信 Е18 保留 

E9 高 负荷 保护 Е19 保留 

Е10 湿度 传感器 故障 = = 
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5. 长 虹 KFR-25GW/RA (DBPF) 、 


空调 器 室外 机 故障 代码 


KFR-35GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 











































































































代码 代码 含义 代码 代码 含义 
F1 模块 故障 ( 过热. 过 电流 、 短 路 ) F14 风扇 电动 机 霍 尔 元 器 件 故障 
F2 无 负载 F15 风扇 电动 机 IPM 过 热 
F3 通信 异常 F16 风扇 电动 机 过 电流 
Е4 压缩 机 过 热 Е17 单片机 ROM 损坏 
Е5 总 电流 过 电流 F18 电源 电压 保护 
F6 不 温 传感器 故障 F19 电压 欠 电压 保护 
Е7 热 交 换 器 传感器 故障 F20 压力 保护 
F8 风扇 电动 机 起 动 异 党 F21 除 霜 温度 传感器 异常 
F9 PFC 保护 F22 АС 电流 保护 
Е10 制冷 过 载 F23 DC 电流 保护 
F11 压缩 机 转子 电路 故障 F24 CT 断 线 保护 
F12 室外 Е2РКОМ 故障 F25 排 气 温度 传感器 故障 
F13 压缩 机 强制 转换 失败 F26 电子 膨胀 阀 故 障 











6. КТ KFR-28GW/BP、KFR-28GW/BMEF 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 




























































































































































































ЖТ ПЕН ENN | ЧЫЙТ] ”故障 对 应 部 位 ЖЕЦУ 
X | X || | fO ЕЕЕ Е 
PEPEYE = | wa 
X x | д | ж Po a 热 交换 器 传感器 括 座 虚 焊 或 插 接 不 良 
大 | 大 | N | M ERIH ЕЗҮ ЕЛГЕ SE 
х | 内 | X | X | 制 热 过 负荷 温度 已 超过 68 
页 | 内 |жж | M | заа 通信 线 是 否 可 千 
X | 内 | 内 Ж | ЫМ 瞬时 有 停电 现象 可 重新 起 动 
X | 内 | 内 | 内 | 过 电流 这 内 机 电流 过 载 保护 
7. KH KFR-28GW/BP、KFR-28GW/BMEF 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
ЖТ AGN ЖЫЛ | 电源 灯 | ”故障 对 应 部 位 НИЕ 
= 不 温 Е 感 Ñ ‚м EEE EES 
x x | ж | ж „е ШАШ К ОО ЫТ 
热 交 换 器 传感器 
х | х | ж | ж Н | ， 热 交换 器 传感器 插座 插 接 不 良 
x| xl la| ж | EAE ПИН PT Ps the RIE 
x ж |ж Kx | 过 电流 КҮТҮҮНҮ е 
= x | X | ж ҮҮТ ПЕШЕП 
x= | X | X | ZS Г 供电 波形 中 缺少 交流 波 
= |x | Z | X | онан 室外 机 气温 处 于 过 低 和 过 高 时 报 和 芝 
亮 灭 Ж Ж 正在 除 霜 一 
= мш све aa Ku .短路 保护 停机 后 
动 
亮 亮 K 亮 E?’ PROM 故障 主板 上 有 虚 焊 或 插 接 不 良 
Ж Ж 亮 灭 低温 保护 

















8. 长 虹 KFR-28GW/BQ 变频 空调 器 故障 代码 
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代 m 代码 含义 
07 压缩 机 温度 保护 器 动作 .制冷 剂 不 足 
08 四 通 阀 . 热 交换 温度 传感器 温度 失常 
0C 室内 温度 传感器 (TA 传感器 ) 不 正常 
0D ЗЗА Е 
OF 辅助 热 交 换 温度 传感器 故障 
11 室内 机 风扇 或 其 电路 不 正常 
12 室内 计算 机 板 不 正常 
13 压缩 机 保护 停机 、 制 冷 剂 不 足 、 截 止 阀 关 闭 
14 变频 器 过 电流 保护 
16 位 置 检测 电路 .压缩 机 及 其 起 动 器 故障 
17 电流 检测 电路 故障 
18 室外 温度 传感器 及 计算 机 板 故 障 
19 室外 温度 传感器 、. 排 气温 度 传 感 器 .计算 机 板 故 障 
1C 压缩 机 及 其 驱动 电路 故障 
1D 压缩 机 有 问题 
1Е 电子 膨胀 阀 及 四 通 阀 不 正常 或 管道 泄漏 
1F 压缩 机 过 电流 跳闸 
IR 室外 机 风扇 驱动 系统 不 正常 

9. 长 虹 KFR-35GW/ZQU 直流 变频 空调 器 故障 代码 

代 15 代码 含义 

FO 压缩 机 置顶 保护 

Е1 IPM 过 电流 保护 

Е2 IPME? PROM 故障 

E3 IPDU( 智 慧 型 变频 控制 板 ) 电流 传感器 不 良 
E4 IPM 直流 电压 过 载 保 护 

Е5 IPM 与 CBD 通信 异常 

F6 IPDU 开始 同步 失败 

Е7 IPDU 运行 同步 失 步 

E8 压缩 机 加 速 异 常 

Е9 板 温 过 高 

ЕО PG 电动 机 故障 

Fl 室内 温度 传感器 故障 

Е2 室外 温度 传感器 故障 

ЕЗ 室内 管 温 传感器 故障 

F4 室外 管 温 传感器 故障 

F5 压缩 机 排 气温 度 传 感 器 故障 

F6 室内 通信 异常 

F7 室外 通信 和 异常 

F8 室外 机 与 IPDU 通信 和 异常 

F9 IPM 保护 

РІ 压缩 机 排 气温 度 保 护 

P2 过 电流 保护 

P3 制 热 除 霜 

P4 制 热 过 载 保护 

P5 制冷 防冻 结 保护 
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10. 长 虹 KFR-36GW/BMF、KFR-40GW/BM 变频 空调 器 故障 代码 

















































































































































































































指示 灯 T | 指示 灯 2 | 指示 灯 3 下 障 对 应 部 位 ИТП 
Б] K K 室内 温度 传感器 异常 “| (RRI ЙЕ, ERE 
х | яв | х* | ИШЕ | 传感器 开路 ,断路 ,连接 器 接触 不 良 
ASS fir 2T` D 
Е УЕ E IE Ла 
K K 闪烁 ОЛЕ, 传感器 开路 .断路 ,连接 器 接触 不 良 
иж | ох | ЯЖ | СООТ ipu; >am aa 
K D | DER | ”室外 温度 传感器 异常 | ”传感器 开路 .断路 ,连接 器 接触 不 良 
闪烁 | ж | иж | CT( 电 流 检查 传感器 ) 二 
Эт 
机 组 间 配 线 错 误 , 接触 不 良 , rb Йй Ж 
亮 K K Фея AC220V/DC280V 接触 不 良 ,绝缘 不 良 端子 
上 熔 丝 熔断 ,功率 继电器 不 良 ,基板 不 良 
= HIC £ B , 信和 号 线 接触 不 良 ,压缩 机 锁 
їй H Лх Y БЕ: a a Y = 
K Ж лз Т СИ | 住 ,磨损 严重 ,室外 A 基板 不 良 或 风扇 电动 
Ж ШЕ 机 不 运转 ,室外 热 交 换 器 堵塞 
Еб - к š ОТР 数据 未 安装 ,接触 不 良 ,OTP 数据 不 
т А í PEROM i 良 ,IC 插座 接触 不 良 
K K дє КҮТ T e Tn 
Ж K Ж E 流 异常 控制 РЕ 
| Е = Е, БАЕ АНЕ 
Ё k EO ВИР ЧАА | 感 器 不 良 ,制冷 时 室外 风扇 未 转 
要 Е 一 室内 风扇 电动 机 运转 | 。 风 出 电动 机 线 回 断 线 , 传 感 器 不 良 ,连接 
š š Ж як 器 错位 ,风扇 电动 机 驱动 电路 异常 
= ЁТ? Ж АС АШКЕ Б KEERA 


























11. 长 虹 KFR-50LW/WBQ 变频 空调 器 故障 代码 















































代码 代码 含义 代码 代码 含义 

ЕІ ЭЖ ТЕПЛЕ RAR p h P2 CT 电流 异常 

Е2 КА T ARP BY P4 JPM 故障 保护 

ЕЗ 室外 环境 温度 传感器 异常 P5 四 通 阀 转换 异常 

F4 室外 管 温 传感器 异常 El 室内 主 控 板 与 控制 面板 之 间 通 信 蜡 常 
F5 压缩 机 排 气温 度 传感器 异常 FE2 室内 主 控 板 与 室外 控制 板 之 间 通 信和 异常 
Р1 压缩 机 排 气 温度 异常 == = 


12. 春兰 KFR-32GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 


























代码 代码 含义 代码 代码 含义 

0001 室内 温度 传感器 开路 或 短路 0101 室外 热 交换 器 温度 过 高 保护 
0010 室外 通信 故障 0110 压缩 机 排 气 温度 过 高 保护 
0011 室内 机 风扇 电动 机 过 热 保护 0111 室外 控制 板 与 变频 器 通信 故障 
0100 室外 温度 传感器 不 正常 1000 电源 欠 电 压 保 护 

















13. 春兰 KFR-32GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 
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14. 春兰 KFR-35GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 


代码 指示 代码 含义 £ 注 
运行 指示 灯 闪 烁 室内 环境 温度 传感器 不 正常 
涂 霜 指示 灯 闪 烁 室外 机 有 问题 
电源 指示 灯 / 运 行 指示 灯 / 除 霜 指示 灯 © T 5 
同时 闪烁 ЕТ 断 开 保护 室内 机 
除 霜 指示 灯 / 运 行 指示 灯 / 电 源 指示 灯 |. Ni 
交替 闪烁 室内 .外 通信 连接 不 上 
除 霜 指示 灯 一 短 一 长 变频 器 通信 不 正常 
除 霜 指示 灯 二 短 一 长 室外 变频 器 断路 
涂 霜 指示 灯 三 短 一 长 变频 器 过 载 或 模块 保护 д 
KEERT E 大 电压 保护 А 
余 箱 指示 灯 五 短 一 长 总 电流 过 大 保护 
除 霜 指示 灯 六 短 一 长 压缩 机 过 热 或 过 载 保护 器 断 开 



































代 15 代码 含义 
FO 通信 不 正常 
Е1 室外 传感器 断路 或 短路 
E2 压缩 机 过 载 保护 
ЕЗ 过 电流 保护 
F4 功率 模块 保护 
Е5 室外 管 温 传感器 温度 过 高 保护 
E6 排 气 温度 过 高 保护 
Е7 系统 压力 不 正常 ( 预 留 ) 
E8 PG 电动 机 转速 不 正常 
Е9 室内 管 温 传感器 温度 过 高 保护 








15. 春兰 KFR-50、KFR-70 系列 变频 空调 器 故障 代码 





















































代 шщ 代码 含义 
ЕО 室内 、 外 通信 连接 不 上 
El 室外 传感器 存在 断路 或 短路 
E2 压缩 机 保护 器 保护 
ЕЗ 过 电流 
F4 功率 模块 保护 
Е5 室外 管 高 
E6 压缩 机 排 气 温度 过 
E7 电压 过 高 
E8 室内 传感器 存在 断路 或 短路 
Е9 室内 管 温 传感器 温度 过 高 
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16. 春兰 KFR-50LW/BP、KFR-70LW/BP 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 









































代 WB 代码 含义 
ЕО 室内 、 外 机 通信 异常 
El 室外 温度 传感器 故障 
E2 压缩 机 过 载 保 护 
ЕЗ 过 电流 保护 
F4 IPM 保护 
E5 室外 管 а 过 高 
E6 压缩 机 排 气 温度 
E7 过 电压 保护 
E8 室外 温度 传感器 故障 
E9 室内 管 温 传感器 故障 








17. 春兰 KFR-65GW/BPW 变频 空调 器 故障 代码 

































































































































































LEDI LED2 LED3 LED4 对 应 故障 部 位 
x x K 亮 室内 温度 控制 器 故障 
x x 亮 亮 室内 外 通信 连接 不 上 
x x 亮 亮 室内 风扇 电 动机 过 热 保护 
x 亮 K K 室外 温度 控制 器 故障 
x 亮 K 亮 室外 管 温 过 高 保护 
x 亮 亮 x 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 
亮 x K K 电源 电压 过 低 或 过 高 保护 
亮 x KR 亮 过 电流 保护 
亮 K 亮 亮 总 电流 过 载 保护 
Ж Ж 亮 x 过 电压 或 过 载 保护 
18. 大 金 家 用 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
00 正常 
C4 室内 温度 传感器 故障 
C5 室内 管 温 故障 
C9 室内 温度 传感器 故障 室内 机 型 号 ; 
Е5 ОТ, 动作 FTX45HVILC, 
E6 压缩 机 起 动 不 良 FTX45HAVILC, 
E7 室外 风扇 电 动机 故障 FTX45GV1LC, 
H8 CT 不 正常 FTX52GAVILC; 
H9 室外 温度 传感器 故障 室外 机 型 号 ， 
J3 高 压 热 敏 电阻 故障 RX45HV1LC, 
J4 系统 故障 RX45HAVILC, 
J5 室外 低压 热 敏 电阻 故障 RX45GV1LC, 
16 室外 热 交换 器 传感器 故障 RX52GAVI LC 
19 室外 气体 管道 热 敏 电阻 故障 
14 室外 风扇 电动 机 温度 高 
15 输出 过 电流 


















































19. 格力 变频 柜 式 空 调 器 故障 代码 





(Ж) 
代码 代码 含义 注 
P3 电 箱 温度 传感器 故障 
P4 室外 管 温 故 障 
RI PR AB 
R5 变压器 保护 防 结 冰 
R6 室内 电动 机 故障 
U0 制冷 剂 不 足 
U2 低 电 压 检 测 
U4 室内 、 外 机 通信 故障 



























































































































































































































































代 15 代码 含义 
El 压缩 机 电流 大 压缩 机 温度 传感器 开路 
E2 防冻 结 保护 
ЕЗ 室内 传感器 短路 或 开路 
Е4 ZE RANE йш. ДЕЙТ ЛИ НАЛЫ ВК. 

Е5 通信 失败 
20. 海尔 KFR-160W/BPMR 变频 空调 器 故障 代码 

代 15 代码 含义 
04 变频 串 行 信号 电路 故障 
0B EKRE 浮子 开关 系统 电路 故障 
0C 室内 温度 传感器 TA 电路 故障 
11 电动 机 相位 控制 电路 故障 
12 室内 机 印 制 电路 板 有 故障 
14 变频 器 过 电流 保护 电路 故障 
17 电流 温度 传感器 电路 故障 
18 室外 热 交 换 器 温度 传感器 TE 电路 故障 
1C 榜 口 基板 电路 故障 
1D 压缩 机 系统 电路 故障 
1F 电流 检测 电路 故障 
21 变频 压缩 机 用 高 压 开关 电路 故障 
22 高 压 保护 动作 PD 温度 传感器 故障 
89 连接 室内 机 组 容量 过 载 故 障 
93 室内 热 交 换 器 温度 传感器 ТСТ 电路 故障 
94 室内 热 交 换 器 温度 传感器 TC2 电路 故障 
95 室内 、 外 机 通信 故障 
96 室内 、 外 机 地 址 矛盾 
97 集中 控制 通信 电路 故障 
98 集中 控制 地 址 设置 有 误 
9A 室内 机 组 连接 线 错 误 
9F 制冷 剂 循环 量 不 足 
АО 变频 压缩 机 排 气温 度 传感器 TD1 电路 异常 
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(80) 

R 码 代码 含义 

Al 变频 压缩 机 排 气温 度 传感器 TD2 电路 异常 

А2 吸 气 温度 传感器 TS 电路 异常 

A6 变频 压缩 机 排 气温 度 TD1 保护 动作 

A7 吸 气 温度 TS 保护 动作 

AA 高 压 压力 温度 传感器 异常 

AB 压力 温度 传感器 异常 

AE 氏 频 时 变频 压缩 机 排 气温 度 TD1 保护 动作 

B4 氏 压 压力 传 感 电 路 不 良 

B5 外 部 输入 显示 异常 

B6 外 部 连锁 显示 异常 

B9 室内 压力 温度 传感器 电路 异常 

BB 变频 压缩 机 排 气 温度 TD2 保护 动作 

BD SW1 触 点 粘连 

BE 低压 压力 保护 动作 

El 变频 压缩 机 用 高 压 开 关 电 路 异常 

Е5 变频 电路 异常 

E6 定 频 机 电路 、 室 外 机 三 相 电 相 序 异常 





21. 海尔 KFR-25GW/BP x2 变频 空调 器 故障 代码 



































代 “m 代码 含义 
黄色 指示 灯 内 烁 1 次 A 机 气体 管 温 传感器 故障 
黄色 指示 灯 内 烁 2 次 B 机 气体 管 温 传感器 故障 
黄色 指示 灯 内 烁 3 次 室外 除 霜 温度 控制 器 故障 
黄色 指示 灯 内 烁 4 次 室外 环境 温度 传感器 故障 
黄色 指示 灯 内 烁 5 次 室外 莹 发 温度 控制 器 故障 
黄色 指示 灯 闪 烁 6 次 压缩 机 排 气温 度 控 制 器 故障 











22. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) KFR-35GW/RA (DBPF) 变频 空调 器 




































































室内 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
El 室温 传感器 故障 Е11 步 进 电动 机 故障 
E2 热 交换 器 传感器 故障 Е12 高 压 静电 器 故障 
E3 总 电流 过 电流 E13 瞬时 停电 
F4 E? PROM 故障 E14 室内 风扇 电动 机 故障 
Е5 制冷 结 冰 E15 集中 控制 故障 
E6 复位 Е16 高 压 静 电 集 人 尘 故 障 
E7 室内 、 外 机 通信 和 异常 E17 保留 
E8 面板 与 室内 机 间 通 信和 异常 E18 保留 
E9 高 负荷 保护 Е19 保留 
E10 湿度 传感器 故障 = = 
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23. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) KFR-35GW/RA (DBPF) 变频 空调 器 
































































































































































































































室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 EEX 
ЕІ 模块 故障 (过 热 . 过 电流 .短路 ) F14 KUH А л ГЕ Б 
F2 无 负载 F15 风扇 电动 机 IPM 过 热 
F3 CBD 与 模块 通信 故障 F16 风扇 电动 机 过 电流 
F4 压缩 机 过 热 F17 单片机 ROM 损坏 
Е5 总 电流 过 电流 F18 E У B КД" 
F6 室外 环 温 传感器 故障 F19 EIR E ЖЇК" 
F7 热 交换 器 传感器 故障 F20 压力 保护 
F8 风扇 电 动机 起 动 异常 F21 除 霜 温度 传感器 异常 
F9 PFC 保护 F22 AC 电流 保护 
Е10 制冷 过 载 F23 DC 电流 保护 
F11 压缩 机 转子 电路 故障 F24 CT 断 线 保 护 
F12 室外 E PROM 故障 F25 排 气温 度 传感器 异常 
F13 压缩 机 强制 转换 失败 F26 H fJ quy ps: 
24. 海尔 KFR-26 (35) GW/ (BP) 2 变频 空调 器 故障 代码 
е телата БЕ 代码 含义 室内 故障 | 室外 故障 Е 
闪 x x 室内 环 温 传感器 故障 = 
内 Ж Ж 室内 热 交换 器 传感器 故障 — 
Ж Ж 闪 室外 除 霜 传感器 故障 一 
闪 亮 x 压缩 机 吐气 传感器 故障 一 
亮 x Ё 基板 热 敏 电阻 故障 一 
Ж N Ж 模块 热 敏 电阻 故障 = * 
Жж N K 室外 环 温 传感器 故障 а * 
K K wN 室内 、 外 机 通信 异常 * * 
闪 x 亮 压缩 机 运转 异常 一 | 
天 Ë x 压缩 机 温度 过 高 保护 — | 
内 bJ K AC 电流 异常 保护 一 * 
内 bJ 亮 DC 电流 异常 保护 == * 
x 闪 Ж 电源 欠 电压 保护 一 
x N 闪 室外 基板 温度 保护 = * 
Ж N 闪 模块 温 升 保护 一 
闪 N 闪 高 负荷 保护 = 
N Ж N CT 断 线 .电流 异常 保护 一 
wN Ж 闪 E?PROM 故障 * 
K 亮 办 室内 风扇 电动 机 运转 异常 一 
































1S2 


25. 海尔 KFR-26GW/(BP) 5. KFR-35GW/(BP) 5 分 体式 热泵 型 变频 
空调 器 室内 机 故障 代码 



















































































代码 代码 含义 代码 代码 含义 
Fl 室温 传感器 故障 E11 步 进 电动 机 故障 

Е2 热 交换 器 传感器 故障 Е12 高 压 静电 器 

ЕЗ 总 电流 过 电流 E13 瞬时 停电 

Е4 Е?РВОМ 故障 E14 室内 风扇 电动 机 故障 
Е5 制冷 结 冰 E15 集中 控制 故障 

E6 复位 Е16 高 压 静电 集 尘 故障 
Е7 通信 故障 ( 室内、 外 机 之 间 ) E17 保留 

E8 面板 与 室内 机 间 通 信 Е18 保留 

Е9 高 负荷 保护 Е19 保留 

Е10 湿度 传感器 故障 一 Ps. 














26. 海尔 KFR-26GW/ (ВР) 5. KFR-35GW/(BP) 5 分 体式 热泵 型 变频 空 











































































































调 器 室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
ЕІ 模块 故障 ( 过热、. 过 电流 、 短 路 ) F17 单片机 ROM 损坏 
F2 无 负载 Е18 电源 过 电压 保护 
ЕЗ CBD 与 模块 通信 故障 F19 电源 欠 电压 保护 
F4 压缩 机 过 热 F20 压力 保护 
Е5 总 电流 过 电流 F21 除 霜 温度 传感器 异常 
F6 室外 环 温 传感器 故障 Е22 AC 电流 保护 
Е7 热 交 换 器 传感器 故障 F23 DC 电流 保护 
F8 风扇 电动 机 起 动 异 常 F24 CT 断 线 保 护 
F9 PFC 保护 Е25 排 气温 度 传 感 器 故障 
F10 制冷 过 载 Е26 电子 膨胀 阀 故障 
F11 压缩 机 转子 电路 故障 F27 压缩 机 堵 转 
F12 室外 E2 PROM 故障 F28 位 置 检测 电路 故障 
F13 压缩 机 强制 转换 失败 F29 压缩 机 损坏 
F14 UB E ЛИ y tE hk Bs: F30 压缩 机 吸 气 过 高 
F15 风扇 电动 机 IPM 过 热 ЕЗ1 压缩 机 振动 过 大 
F16 风扇 电 动机 过 电流 F32 ДЕ] 


























27. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 


























El 室温 传感器 故障 

Е2 热 交 换 央 传感器 故障 
F4 E? PROM 故障 

E7 室内 、 外 机 通信 异常 
E9 高 负荷 保护 

E10 湿度 传感器 故障 








153 












































































































































































































































































































































28. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
E7 室内 、 外 机 通信 和 异常 F27 ЕЛЕЕ 
Е9 室内 机 过 负荷 停机 F28 位 置 检测 电路 故障 
F1 IPM 保护 F29 压缩 机 损坏 
F11 压缩 机 起 动 异 常 ЕЗ CBD 与 模块 通信 故障 
F11 压缩 机 运行 失 步 .压缩 机 脱离 位 置 F30 压缩 机 吸 气 过 高 
F12 E? PROM 故障 F31 压缩 机 振动 过 大 
F19 电源 过 、 欠 电压 保护 F4 村 出 温度 保护 
F20 压缩 机 过 热 /压力 过 高 保护 F6 室外 环境 电阻 异常 
F21 室外 除 霜 电阻 异常 F7 室外 吸 气 电阻 异常 
F22 AC 电流 过 电流 保护 F8 室外 风 肩 电动 机 异常 保护 
F25 室外 吐气 电阻 异常 = = 
29. 海尔 KFR-28 (35) GW/HB (BPF) 变频 空调 器 故障 代码 
室内 机 显示 代码 ЫМ sona с 
运行 厅 | ЖАЛ | ШТ 代码 含义 室内 故障 | 室外 故障 备注 
N K K 室内 环 温 传感器 故障 * = 
N 亮 亮 室内 热 交换 器 传感器 故障 一 
亮 亮 N 室外 除 霜 传感器 故障 == * 
N 亮 x 压缩 机 吐气 传感器 故障 = * 
亮 K Ё 基板 热 敏 电阻 故障 == * 
亮 闪 亮 模块 热 敏 电阻 故障 = * 
Ж 闪 К 室外 环 温 传感器 故障 一 * 
K K N 室内 、 外 机 通信 异常 ж * 
N K 亮 压缩 机 运转 异常 一 、 
x А K 下 项 机 温度 过 高 保护 = е" 
wN wN K AC 电流 异常 保护 一 
wN wN 亮 DC 电流 异常 保护 = * 
K N 亮 电源 欠 电 压 保护 一 
x 闪 闪 室外 基板 温度 保护 一 
亮 闪 闪 模块 温 升 保护 一 
N 闪 闪 高 负荷 保护 ж 一 
wN K N CT 断 线 .电流 异常 保护 к= ж 
内 Ж 闪 E? PROM 故障 * * 
K 亮 内 室内 风扇 电动 机 运转 异常 = 
30. 海尔 KFR-28 (35) GW/U (DBPZXF) 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 尺码 含义 
El 室温 传感器 故障 E11 步 进 电动 机 故障 
Е2 热 交换 顺 传 感 器 故障 Е12 高 压 静电 器 
ЕЗ 总 电流 过 电流 E13 瞬时 停电 ( 制 热 过 载 ) 
Е4 Е?РВОМ 故障 E14 室内 风扇 电动 机 故障 
Е5 制冷 结 冰 Е15 集中 控制 故障 
E6 复位 Е16 高 压 静电 集 尘 故障 
Е7 室内 .外 机 通信 和 异常 E17 呆 留 
E8 面板 与 内 机 间 通 信 故 障 E18 呆 留 
E9 高 负荷 保护 Е19 保留 
Е10 湿度 传感器 故障 = = 
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31. 海尔 KFR-28 (35) GW/U (DBPZXF) 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
Fl 模块 故障 (过热, 过 电流 ,短路 ) F14 风扇 电动 机 霍 尔 元 器 件 故障 
F2 无 负载 F15 风扇 电动 机 IPM 过 热 
F3 通信 和 异常 F16 风扇 电动 机 过 电流 
F4 压缩 机 过 热 ( 吐 出 温度 保护 ) F17 单片机 ROM 损坏 
F5 总 电流 过 电流 Е18 电源 过 电压 保护 
F6 环 温 传感器 故障 F19 电源 欠 电 压 保 护 
F7 热 交 换 器 传感器 故障 F20 压力 保护 
F8 风扇 电动 机 起 动 异常 F21 除 霜 温度 传感器 故障 
F9 PFC 保护 F22 АС 电流 保护 
F10 制冷 过 载 F23 DC 电流 保护 
F11 压缩 机 转子 电路 故障 F24 CT 断 线 保护 
F12 室外 EPROM 故障 Е25 非 气 温度 传感器 故障 
F13 压缩 机 强制 转换 失败 F26 电子 膨胀 阀 故 障 
32. 海尔 KFR-28 (35) GW/UA (DBPZF) 直流 变频 空调 器 室内 故障 代码 
指示 代码 р Ра = 
ЕЛЕ НЕШЕ Т 代码 含义 室内 室外 # Ж 
W x | x 室温 热 敏 电阻 故障 ж — 
яж 室内 盘 管 热 敏 电阻 故障 * 一 @ 接 插件 接触 不 良 或 控制 基 
ж | Ж | 内 除 霜 热 敏 电阻 故障 一 板 热 敏 电阻 接口 电路 不 良 
N 亮 K 排 气 热 敏 电阻 故障 == * @) 热 敏 电阻 阻 值 漂移 
亮 闪 K 室外 环 温 热 敏 电阻 故障 * 
I Papua ian , , СОЈА Е THERE 
X X | 网 | 传送 有 问题 回 接线 错误 或 控制 基板 不 良 
SSES P mas a. _ І DEA PLEAN 
д х | Ж 压缩 机 运转 有 问题 回 功率 模块 损坏 
人 中 系统 缺 气 或 注 气 量 过 多 
@) 过 电压 或 从 电压 
@ 毛 细 管 堵塞 
7 7 УН tr x L — ж 
Е А 图 传感器 或 控制 基板 元 器 件 
有 问题 
@ 室 内 、 外 环境 温度 过 高 
系统 注 气量 过 多 
SN OREK 
7 济 保 — * 
办 N K AC 电流 保护 OCT 或 控制 基板 元 器 件 有 
问题 
DEPL EH 
W N | ж DC 电流 保护 一 ж @) 功 率 模 块 损坏 
Оха 
z 2 І DREE 
p PER RAJE K — * 
X | 内 | 亮 KEERA 加 控制 基板 损坏 
中 过 滤 网 堵塞 
本 _ | ñ _ @) 室 内 环境 温度 过 高 
闪 | 内 wN 高 负荷 保护 加 注 气量 过 多 
OKEERE 




























































































(Ж) 
ЖОКТЫН EN m = 
ШЕГИН ТТ ыш шай А. 
中 控制 基板 损坏 
N K N CT 断 线 保护 一 * DRAMA 
@ 制 热 四 通 阀 换 向 不 良 
та рет ы корту ‚|, | OD 室内 控制 基板 损坏 
N 元 办 EPROM 故 [т @ 室 外 控制 基板 损坏 
X | 亮 | я | 。 室内 风 肩 电动 机 故障 Ие акы 
机 损坏 
注 : * 代表 有 此 功能 


33. 海尔 KFR-28 (35) GW/UA (DBPZF) 直流 变频 空调 器 室外 主板 故障 代码 








































































































LED 灯 闪 烁 次 数 代码 含义 # È 
і 室外 环 温 热 敏 电 
阻 故 障 
除 霜 热 敏 电阻 |  @ 接 插件 接触 不 良 或 控制 基板 热 敏 电阻 接口 电路 故障 
故障 @ 热 敏 电阻 阻 值 漂移 
8 排 气 热 敏 电阻 
故障 
5 ы AR 接线 错误 或 控制 基板 不 良 
(Dh ЖЕ 
@ 室 内 、 外 环境 温度 过 高 
6 过 电流 保护 图 注 气量 过 多 
图 控制 基板 元 器 件 损坏 
@@ 电 压 过 高 或 过 低 
加 控制 基板 损坏 
7 无 负载 或 CT 断 线 | DRAMA 
@ 制 热 四 通 阀 换 向 不 到 位 
P Сла 
i 从 电压 保护 加 控制 基板 损坏 
10 压缩 机 和 失 步 模块 或 主板 或 压缩 宙 不 良 
11 除 霜 状态 除 霜 指示 
12 1РМ 保护 模块 或 主板 不 良 
13 E? PROM 故障 室外 E? PROM 损坏 
34. 海尔 KFR-28GW/ (DBPJF) 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备注 

















QD 热 敏 电阻 断路 或 短路 
































2 р 5 А X -hr jèr 
El 室内 环境 温度 传感器 故障 回 接线 端子 接触 不 良 
В ЕЕ 2 中 热 敏 电阻 断路 或 短路 
= => уа RFE Ја Бре $ 
Е2 室内 热 交 换 器 温度 传感器 故障 回 接线 端子 接触 不 良 
ТРЕТИН @+ НАЛ R 
=: Et д. 
Е8 面板 主板 通信 异常 @@ 高 压 集 尘 板 打 火 
中 过 滤 网 堵塞 
制 热 时 , 莹 发 器 温度 上 升 (68% 以 上 ) ,或 @) 热 交换 央 温 度 传 感 器 故障 





室内 电动 机 运转 但 风量 小 





室内 机 基板 故障 














回 室内 电动 机 故障 
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代码 


代码 含义 


备 Ж 





(Ж) 





F11 


压缩 机 运转 异常 


人 高 负荷 (填充 量 过 大 时 ) 
@ 室 外 机 基板 故障 
OBM а ЛМК 
Са Вос p 
СОЖА 





























@ 压 缩 机 功率 模块 控制 信号 线 接 触 不 良 


强制 运转 








F21 


室外 除 霜 温度 传感器 故 


障 


中 热 敏 电阻 断路 或 短路 
触 不 良 





F22 


过 电流 保护 AC 电流 检 知 


高 负荷 (填充 量 过 大 时 ) 
КНН 
不 过 低 








С 
ss ss 











F23 


过 电流 保护 DC 电流 运转 





= 21 





























H z 








|. 


юе еюее 
С 


原 电压 过 低 
@ 室 外 机 基板 故障 








F24 


СТ 断 线 


ФСТ 不 良 
DMA 








F25 


室外 排 气温 度 传感器 故 


障 


QD 热 敏 电阻 断路 或 短路 
@) 接 线 端 子 接触 不 良 





F4 


排 气 温度 超过 120% , 排 
护 ( 除 霜 温度 传感器 不 良 ) 


气管 温度 过 高 保 








电 
通 闪 或 三 通 阀 未 打开 
ЖҮ 

气温 度 传感器 异常 











F6 


室外 环境 温度 传感器 故 





障 








电阻 断路 或 短路 
@) 接 线 端 子 接触 不 良 











35. 海尔 KFR-28GW/BPF 变频 空调 器 故障 代码 















































m ПЕД Ж £ E 
El KAISE ERR z 

TERETE AARRE ТЕЕ 
E2 室内 热 交换 器 温度 传感器 故障 a RIE 
F21 室外 除 霜 温度 传感器 故障 = 

5 УЕ 是 否 E 热 交 热 是 正常 E 
F25 室外 排 气温 度 传感器 故障 š 
Еб ЗЕЕ Е. = 
E07 通信 和 异常 一 


36. 海尔 KFR-28GWVK (BPF)、KFR-35GW/K (BPF) 变频 空调 器 故障 代码 






















































































电源 灯 | 定时 灯 | 运转 灯 故障 对 应 部 位 а E 

Д x x 室内 热 敏 电阻 故障 楼 插件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
闪 亮 Ж 热 交 换 器 热 敏 电阻 故障 楼 插件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
亮 亮 内 除 霜 热 敏 电阻 故障 朗 插 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
内 亮 x 排 气 热 敏 电阻 故障 朗 插 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
亮 x N 基板 热 敏 电阻 故障 妆 插 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
亮 内 Ж 模块 热 敏 电阻 故障 妆 插 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
亮 闪 x 室外 热 敏 电阻 故障 朗 插 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 
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(Ж) 
电源 灯 | 定时 灯 | 运转 灯 故障 对 应 部 位 # È 
x x 内 传送 异常 周围 有 干扰 源 ; 接线 错误 或 控制 基板 不 良 
闪 K 亮 压缩 机 运转 异常 压缩 机 有 抱 轴 现 象 ;功率 模块 损坏 
制冷 剂 不 足 或 过 多 ;电压 过 高 或 过 低 ; 毛细 管 
x 闪 灭 排 气 温度 过 高 保护 堵塞 ;传感器 或 控制 基板 元 器 件 故 障 ; 室内 、 外 
环境 温度 过 高 
办 闪 x АС 电流 保护 E ш. 或 控制 基板 
元 器 件 异 党 
闪 闪 Ж DC 电流 保护 压缩 机 抱 轴 ;功率 模块 损坏 ;电压 过 高 或 过 低 
x 闪 Ж 欠 电 压 保 护 电压 过 低 ;控制 基板 损坏 
x 闪 X 室外 基板 温度 保护 控制 基板 异常 ;室外 环境 温度 过 高 
А 压缩 机 抱 轴 ; 功 率 模块 损坏 ;散热 胶 不 均匀 ; 
Ж 闪 X 模块 温 升 保护 电压 过 高 或 过 低 
Я " " ЕРАНИ 过 滤 网 堵塞 ; 室内 、 外 环境 温度 过 高 ;制冷 剂 
ЭКИ... 过 多 ;控制 基板 元 器 件 损坏 ;电压 过 高 或 过 低 
w z 人 控制 基板 损坏 ;制冷 剂 不 足 ;四 通 阀 换 向 不 到 
ER 位 ; 除 需 时 电流 过 小 
N 亮 内 Е2РКОМ 异常 控制 基板 损坏 ;有 较 强 干扰 源 
K >= z 室内 风扇 电动 机 异常 — ib mit kE 
承 损坏 
37. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
Е1 室温 传感器 故障 Е7 室内 、 外 机 通信 和 异常 
E2 热 交 换 器 传感器 故障 E9 高 负荷 保护 
F4 E? PROM 故障 E14 内 风扇 电动 机 故障 
38. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
00001 Е2РКОМ 故障 01110 压缩 机 吸 气 过 多 
00010 IPM 保护 01111 室内 机 、 外 机 通信 和 异常 
00011 AC 电流 过 电流 保护 10000 压缩 机 振动 过 大 
00100 CBD 与 模块 通信 故障 10001 压缩 机 起 动 异 常 
00101 压缩 机 过 热 /压力 过 高 保护 10010 压缩 机 运行 失 步 .压缩 机 脱离 位 置 
00110 有 源 过 、 欠 电压 保护 10011 位 置 检测 电路 故障 
10111 ЖАЙЛУ КАНЕ 10100 压缩 机 损坏 
01000 吐出 温度 保护 10101 室内 过 负荷 停机 
01001 室外 风扇 电动 机 异常 保护 10110 室内 防 冰霜 停机 
01010 室外 除 霜 电阻 异常 10111 室内 TC1l 不 正常 
01011 室外 吸 气 电阻 异常 11000 压缩 机 电流 过 电流 
01100 室外 环境 电阻 异常 11001 室外 板 相 电流 过 电流 保护 
01101 室外 吸 气 电阻 异常 11010 模块 芯片 复位 























158 


39. 海尔 KFR-35GW/BPF, KFR-35GW/ABPF, KFR-36GW/BP, KFR-36GW/ 
BPF, KFR-36GW/ABPF, KFR-50GW/BPF, KFR-50LW/BP, KFR-50LW/ 
ВРЕ 变频 空调 器 指示 灯 故 障 代码 






































































































































Коош 代码 含义 
定时 灯 闪 烁 1 次 功率 模块 过 热 .过 电流 短路 
定时 灯 闪 烁 2 次 电流 传感器 感应 电流 太 小 
定时 灯 闪 烁 4 次 制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 超过 120% 保护 
定时 灯 闪 烁 5 次 过 电流 保护 
定时 灯 闪 烁 6 次 室外 环 温 传感器 故障 
定时 灯 闪 烁 7 次 室外 热 交 换 器 传感器 故障 
定时 灯 闪 烁 10 次 电源 过 、 欠 电压 
定时 灯 闪 烁 11 次 瞬时 断 电 保护 
定时 灯 闪 烁 12 次 制冷 时 室外 热 交换 器 传感器 温度 超过 70Y 保护 
定时 灯 闪 烁 14 次 单片机 读 入 E PROM 数据 有 错误 
定时 灯 闪 烁 15 次 经 时 断 电 时 单片机 复位 
电源 灯 闪 烁 1 次 室内 环 温 传感器 故障 
电源 灯 闪 烁 2 次 室内 热 交换 器 传感器 故障 
电源 灯 闪 烁 4 次 制 热 时 室内 热 交换 器 传感器 温度 超过 72% 保护 
电源 灯 闪 烁 5 次 制冷 时 室内 热 交换 器 传感器 温度 低 于 0% 保护 
电源 灯 闪 烁 6 次 绛 时 断 电 时 单片机 复位 
电源 灯 闪 烁 7 次 通信 电路 故障 
电源 灯 闪 烁 8 次 室内 风 肩 电动 机 故障 
电源 灯 闪 烁 9 次 经 时 断 电 保护 
































40. 海尔 KFR-35GW/HK (DBPXF) 变频 空调 器 指示 灯 故 障 代 码 





















































































































































指示 | 指示 | 指示 | 指示 | 指示 = 

灯 1 | 灯 2 | 灯 3 | 灯 4 | 灯 5 Кю ах ж Е 
N K K K K 室内 环境 热 敏 电阻 异常 
N N K K K 室内 热 交 换 器 热 敏 电阻 异常 
N N 闪 K K 室外 除 霜 热 敏 电阻 异常 
N X 闪 wN K 室外 排 气 热 敏 电阻 异常 
N N N wN А] 室外 基板 热 敏 电阻 异常 
闪 N N 闪 亮 室外 环 温 热 敏 电阻 异常 
人 此 故障 代码 同时 适用 于 海尔 
内 | 内 | O | Ж 板 主板 通信 噶 党 KFR-26GW/HK ( DBPXF ) KFR- 
闪 ЖЖ S | 压缩 机 运转 异常 28GW/HK ( DBPXF ) , KFR-32GW/ 
x N K K K 排 气 温度 过 高 保护 HK ( DBPXF )、 KFR-26GW/HK 
灭 R N K K AC 电流 保护 (ВРХЕ) ‚ KFR-35GW/HK ( ВРХЕ), 
K K K N K DC 电流 保护 KF(R)-25GW/HK (ХЕ), KF( R)- 
K K K K 闪 氏 电 压 保护 35GW/HK( ХЕ) 等 空调 器 
亮 闪 x x 灭 室外 基板 温度 保护 
亮 内 N K K 模块 温 升 保护 
亮 内 N 闪 K 高 负荷 保护 
亮 wN 闪 闪 N CT 断 线 保护 
ж a MW X X| ， 
ЗЕ И ЕИ 7 Е2РКОМ 异常 























159 


41. 海尔 KFR-35GW/V (DBPZXF/ZXF) 直流 变频 空调 器 故障 代码 























































































































代码 代码 含义 备 注 

Е1 室温 传感器 故障 

Е2 热 交换 器 传感器 故障 

ЕЗ 总 电流 过 电流 

E4 E? PROM 故障 

E5 制冷 结 冰 

Е7 通信 和 异常 

E9 高 负荷 保护 

Е14 室内 风扇 电动 机 故障 液晶 显示 面板 在 显示 如 “ E14” 这样 的 
F4 排 气 过 热 故障 时 , 它 先 在 湿度 显示 区 显示 一 个 字 
F6 室外 环境 温度 传感器 故障 母 “E”, 然 后 再 显示 “14”, 如 此 循环 显 
F7 室外 管 温 传感器 故障 示 , 直 到 故障 解除 

F11 压缩 机 运转 异常 

F12 室外 E?PROM 故障 

F21 除 霜 传感器 故障 

F22 AC 过 电流 

F23 DC 过 电流 

F24 CT 断 线 

F25 排 气 传感器 故障 


42. 海尔 KFR-36GW/B (BPF), KFR-36GW/BPJF. KFR-28GW/BPJF. 
KFR-28GW/i (BPF). KFR-36GW/i (ВРЕ) 变频 空调 器 故障 代码 





















































代 B 代码 含义 
E07 通信 异常 
Е1 室内 环境 温度 传感器 故障 
Е2 室内 热 交换 器 温度 传感器 故障 
Е9 制 热 时 ,蒸发 器 温度 上 升 (68% 以 上 ) ,或 室内 电动 机 运转 但 风量 小 
F11 压缩 机 运转 异常 
Е21 室外 除 霜 温度 传感器 故障 
F22 АС 电流 过 电流 保护 
F23 DC 电流 过 电流 保护 
F24 CT 726 
T25 室外 排 气温 度 传感器 故障 
F4 排 气温 度 超过 120°С , 排 气管 温度 过 高 保护 
F6 室外 环境 温度 传感器 故障 








43. 海尔 KFR-36GW/BPI 变频 空调 器 故障 代码 












































指示 灯 u= 
电源 ( 绿 ) ENGE) 运行 ( 绿 ) аа 
K K N AERE 
K W K 压缩 机 排 气 温度 过 高 保护 
K N = ШШ 
N K K AAAS AERAR 
内 ж ж 室内 管 温 传 感 需 故 障 
N K = 室外 除 霜 异常 
闪 灭 闪 CT 断 线 保 护 
闪 ЕЭ 闪 DC 电流 保护 
内 N N 过 热 保 护 








. 海尔 KFR-36GW/BPJF 分 体式 变频 空调 器 故障 代码 
代码 含义 备 注 








室内 环境 温度 传感器 故障 





室内 管 温 传 感 吕 故障 





主板 电源 不 良 或 高 奈 集 至 板 打 火 








过 热 保护 








通信 不 正常 





室外 压缩 机 排 气温 度 过 高 





室外 环境 温度 传 感 髓 故障 同时 适用 于 KFR-28GW/BPJF 变频 空调 器 








压缩 机 或 IPM 故障 











室外 除 霜 温度 控制 器 故障 





AC 过 电流 保护 








DC 过 电流 保护 
СТ WR 




















室外 排 气温 度 控制 器 故障 


. 海尔 KFR-40GW/DBPJF, KFR-40GW/A(DBPJF) 变频 空调 器 故障 代码 


















































































































































































































































































































































代码 含义 £ 注 
室内 机 温度 传 感 需 故障 室内 机 温度 传 感 需 开路 .短路 或 接触 不 恨 
室内 机 管 温 传感器 故障 室内 机 管 温 传 感 融 开路 .短路 或 接触 不 良 
呆 留 ка 
制 热 过 载 保 护 三 相 压缩 连接 线 开 路 .室内 营 发 需 堵 塞 ` 室 内 风扇 电动 机 故障 
制冷 结 冰 ( 缺 制冷 剂 ) 三 相 压缩 连接 线 开 路 .室内 莹 发 需 堵 塞 ` 室 内 风扇 电动 机 故障 
复位 3min 自动 恢复 或 复位 电路 故障 
通信 和 异常 室内 机 与 室外 机 通信 线 接触 不 良 (Q1、Q2、D2、C19 .C20 、R50、 
ват R49 .R36 ~ 39) 
读 入 数据 错误 室内 机 EPROM 存储 器 故障 
通信 异常 液晶 显示 屏 与 室内 机 通信 线 接触 不 良 
风 鹿 电动 机 故障 风扇 电动 机 及 和 霍 尔 元 器 件 故 障 
控制 面板 异常 高 压 静 电 集 尘 器 显示 ,但 不 关机 
功率 模块 异 党 压缩 机 负载 过 大 室外 机 风扇 散热 不 良 .模块 输出 端 短路 .模块 
信号 线 接触 不 良 .模块 报警 电路 故障 造成 错误 
无 负载 交流 电源 线 未 穿 过 电流 传感器 .电流 传感器 损坏 .电流 传感器 中 
阻 容 元 器 件 损坏 
通信 异常 室内 机 与 室外 机 通信 线 接触 不 良 
压缩 机 不 良 环境 温度 过 高 时 正常 保护 .毛细管 堵 塞 制冷 剂 过 少 、 排 气 立 片 
аи 损坏 传感器 电路 不 良 ,冷凝 器 冷却 性 能 差 
总 电流 超过 规定 值 压缩 机 过 载 .电压 过 低 时 高 频 运 行 .电流 法 传 感 电路 故障 
室外 机 环境 温度 传感器 故障 室外 机 环境 温度 传感器 开路 .短路 或 接触 不 良 
室外 机 管 温 传 感 器 故障 室外 机 管 温 传 感 需 开路 .短路 或 接触 不 恨 
运转 异常 保护 风扇 电动 机 起 动 电容 .风扇 电动 机 霍 尔 元 器 件 故 障 
PCF 保护 PCF 故障 保护 
制冷 剂 添加 过 多 测量 压力 ,以 确定 制冷 剂 是 否 添加 过 多 
压缩 机 转子 电路 故障 检查 压缩 机 
读 入 数据 错误 室外 机 E PROM 存储 器 故障 
НА МРК 压缩 机 强制 转换 失败 .压缩 机 信和 号 检测 电路 故障 .压缩 机 转子 位 
EDLAS) 置 检测 电路 故障 
风扇 电动 机 故障 凤 扇 电动 机 及 霍 尔 元 器 件 故 障 
过 热 保护 风扇 电动 机 工作 温度 过 高 IPM 过热 超过 规定 值 
风扇 电动 机 故障 风扇 电动 机 过 热 .过 电流 或 线圈 短路 
电源 过 、 欠 电压 保护 电源 电压 测量 电路 元 器 件 老 化 ,导致 测量 错误 
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46. 海尔 KFR-48LW/i (BPJXF)、KFR-48LW/i (BPF) 变频 空调 器 故障 





































































































































































































代码 
代码 代码 含义 备 注 
El 功率 模块 过 热 \ 过 流 .短路 
E2 电流 传感器 感应 电流 太 小 
кл | 制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 超过 120C 同时 适用 于 KFR-50LWZBPJXF КЕК- 
- 一 51LW/BPJXF, KFR-S1LW/BPJF KFR- 
E5 过 电流 保护 51LW/N ( ВРЕ), KFR-51LW/T ( BPJXF ) 、 
E6 室外 温度 传感器 故障 KFR-S1LW/i( BPJXF) .KFR-52LWZBPJXF、 
са KOVER 38 M B: KFR-52LW/BPJF ‚ KFR-52LW/E ( BPJXF ) 、 
с 二 - KFR-52LW/N ( BPJXF ) KFR-58LW/T 
Fa 电源 过 \ 欠 电压 ( BPJXF ) 、KFR-58LW/i ( BPF )、 KFR- 
Ес 制冷 时 室外 热 交换 器 传感器 温度 超过 70%C 保护 58LW/i( ВРЈХЕ) .KFR-60LW/BPJXF KFR- 
Ee 单片机 读 入 E PROM 数据 有 错误 58LW/BPJXF, KFR-58LW/E ( BPJXF ) 、 
— KFR-58LW/N ( BPJXF ). 、 KFR-58LW/N 
H K mfG RAE lis ( BPF )、 KFR-60LW/BPJF, KFR-60LW/ 
F2 室内 管 温 传感器 故障 BPXF KFR-60LW/E ( ВРЈХЕ, KFR-68LW/ 
F4 制 热 时 室内 管 温 传感器 温度 超过 72% 保护 BPJXF, KFR-68LW/E ( BPJXF ), KFR- 
i FZ 
кз | ”制冷 时 室内 管 温 传感器 温 度 低 于 0 以 下 保护 СВРХЕ) 等 变频 空调 如 
F7 室内 主板 与 控制 面板 通信 和 异常 
47. 海尔 KFR-50/60/72LW/R (DBPQXF) 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 室内 故障 | 室外 故障 & ü 
Fl 室内 环 温 传感器 故障 * = 
F2 室内 热 交换 器 传感器 故障 * = 
F3 室内 机 主板 EPROM 故障 * = 
F4 室内 制 热 过 载 保 护 * 一 
F5 室内 制冷 结 冰 保护 * 一 
F7 面板 与 室内 机 通信 和 异常 一 
Fl IPM 故障 = * 
Е2 CT 无 负载 电流 一 * 
ЕЗ 室内 ,外 机 通信 和 异常 * * 
F4 压缩 机 排 气 温度 过 高 = * 
— + 代表 有 此 功能 
Е5 CT 过 电流 = * 
E6 室外 环 温 传感器 故障 = * 
Е7 室外 热 交换 器 传感器 故障 一 * 
ЕА 电源 过 电压 或 从 电压 保护 一 * 
E9 压缩 机 传感器 故障 * 
ЕЕ 室外 Е?РВОМ 故障 — * 
Е18 CBD 与 功率 模块 通信 和 异常 = * 
压缩 机 故障 (压缩 机 振动 过 大 .压缩 机 起 动 异 常 . 压 
E21 | 缩 机 堵 转 或 损坏 .压缩 机 运行 失 步 \. 压 缩 机 脱离 位 一 * 
置 ) ;位 置 检测 电路 故障 
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48. 海尔 KFR-50LW/08FZBPC、KFR-72LW/08FZBPC Ë 





流 变 频 柜 式 空调 

































































































































































































































































































































































器 室外 机 故障 代码 
指示 灯 
R m & x # È 
LED1 | LED2 | LED3 
灭 K K 正常 
K 亮 K 室外 防 过 载 保护 
亮 K K 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 
亮 亮 K 外 气温 度 传感器 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 
闪 亮 K CT( 互 感 线圈 ) 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
闪 K 亮 室外 电压 检测 电路 故障 
K K 闪 室内 、 外 机 通信 异常 
x WN K IPM 保护 
= | N| % 最 大 电流 保护 压缩 机 停止 运转 
亮 闪 x 电流 过 载 保护 时 ,室外 机 板 上 3 
К 闪 亮 压缩 机 排 气温 度 过 高 个 LED 指示 灯 显 
亮 | 亮 | 闪 | 过 \ 欠 电压 保护 示 的 故障 内 容 
iN 亮 亮 制冷 剂 泄漏 (暂时 未 用 ) 
灭 | 亮 | NW 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
= | 亮 | Ж 室外 E? PROM 故障 
x 闪 А] 室内 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保护 
灭 > 亮 与 驱动 模块 通信 故障 
N K А] 流 压缩 机 失 步 
N 闪 K 流 压 缩 机 起 动 失败 
闪 内 亮 流风 扇 电 动机 故障 
闪 = 闪 室外 直流 压缩 机 电 加 热 状态 
49. 海尔 KFR-50LW/BPF、KFR-60LW/BPF 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
代 15 代码 含义 
电源 灯 闪 烁 10 次 过 电流 保护 
电源 灯 闪 烁 1 次 室内 环境 温度 传感器 故障 
电源 灯 闪 烁 2 次 室内 管 温 传感器 故障 
电源 灯 闪 烁 3 次 室内 热 交 换 器 传感器 故障 
电源 灯 闪 烁 4 次 过 热 保 护 
电源 灯 闪 烁 5 次 过 冷 保护 
电源 灯 闪 烁 6 次 嚼 间 停 电 时 单片机 复位 
电源 灯 闪 烁 7 次 通信 噶 常 
电源 灯 闪 烁 8 次 风扇 电动 机 故障 
电源 灯 闪 烁 9 次 БИНЕҢ 
定时 灯 闪 烁 10 次 电源 过 电压 
定时 灯 闪 烁 11 次 БН, 
定时 灯 闪 烁 12 次 制冷 过 负荷 
定时 灯 闪 烁 13 次 除 霜 异 常 
定时 灯 闪 烁 14 次 E? PROM 错误 
定时 灯 闪 烁 1 次 功率 模块 故障 
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(Ж) 
к в 代码 含义 
闪烁 2 次 压缩 机 故障 
IES 次 GTR 模块 过 热 
TNR 4 压缩 机 过 热 保护 
寺 灯 闪烁 5 次 总 电流 过 电流 





Ө 1k 


室外 环境 温度 传感器 故障 





闪烁 7 次 


室外 管 温 传感器 故障 





闪烁 8 次 


正常 停机 





amma mama 


























ТЕТИР К 








压力 过 高 或 过 低 保护 













































































50. 海尔 KFR-50LW/BP 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 

代 B 代码 含义 
电源 灯 闪 1 次 室内 环境 温度 传感器 故障 
电源 灯 闪 2 次 室内 管 温 传感器 故障 
电源 灯 闪 4 次 过 热 保护 
电源 灯 闪 5 次 过 冷 保护 
电源 灯 闪 8 次 风扇 电动 机 故障 
电源 灯 闪 9 次 BEEE ғр, 
定时 灯 闪 烁 1 次 功率 模块 故障 
定时 灯 闪 烁 2 次 压缩 机 故障 
定时 灯 闪 烁 4 次 压缩 机 过 热 保护 
定时 灯 闪 烁 6 次 室外 环境 温度 传感器 故障 
定时 灯 闪 烁 7 次 室外 环 管 温度 传感器 故障 
定时 灯 闪 烁 10 次 电压 过 .从 电压 
定 闪烁 11 次 经 间 停 电 
定时 灯 闪 烁 12 次 制冷 过 负荷 
































51. 海尔 KFR-50LW/U (DBPZXF)、KFR-60LW/U (DBPZXF ) KFR- 


68LW/U (DBPZXF) 


变频 空调 器 室内 机 故障 代码 









































R m 代码 含义 
Fl 室内 温度 传感器 短路 或 开路 
F2 室内 热 交 换 器 传感器 短路 或 开路 
ЕЗ 室内 E2 PROM 故障 
F4 室内 制 热 过 载 保护 
F5 室内 制冷 防 结 冻 保护 
F7 面板 和 室内 机 之 间 通 信和 异常 
FC 开门 指示 











52. 海尔 KFR-50LW/U (DBPZXF ) KFR-60LW/U (DBPZXF ) 、 
68LW/U (DBPZXF) 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 


























代码 代码 含义 备 注 
Е1 IPM 故障 室外 故障 灯 闪 烁 2 次 
E2 无 负载 (保留 ) == 
ЕЗ 室内 外 机 通信 和 异常 室外 故障 灯 闪 烁 15 次 
E4 压缩 机 过 热 室外 故障 灯 闪 烁 8 次 
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(Ж) 
代码 代码 含义 备 注 
Е5 CT 电流 异常 /过 电流 或 CT 传感器 损坏 室外 故障 灯 闪 烁 3 次 
E6 室外 环 温 传感器 故障 室外 故障 灯 闪 烁 12 次 
E7 室外 热 交换 器 传感器 故障 室外 故障 灯 闪 烁 10 次 
E9 压缩 机 传感器 故障 室外 故障 灯 闪 烁 13 次 
E16 室外 压缩 机 吸 气 温度 过 高 室外 故障 灯 闪 烁 14 次 
Е17 室外 直流 风扇 电动 机 异常 室外 故障 灯 闪 烁 9 次 
Е18 室外 计算 机 板 与 模块 通信 异常 室外 故障 灯 闪 烁 4 次 
E19 室内 直流 风扇 电动 机 故障 == 
Е20 压力 保护 室外 故障 灯 闪 烁 5 次 
Е21 压缩 机 故障 = 
EA 过 电压 保护 室外 故障 灯 闪 烁 6 次 
EC 室外 制冷 过 载 一 
ЕЕ 室外 Е?РВОМ 故障 室外 故障 灯 闪 烁 1 次 
ЕЕ 室外 回 气 传感器 故障 室外 故障 灯 闪 烁 11 次 
53. 海尔 KFR-51LW/M (ВРЕ) 变频 空调 器 故障 代码 

代 m 代码 含义 

电源 灯 闪 亮 室内 机 故障 
电源 灯 闪 亮 显示 "17 室内 环境 温度 传感器 故障 
电源 灯 闪 亮 显示 “27” 室内 管 温 传 感 器 故障 
电源 灯 闪 亮 显示 “3? 室内 热 交 换 器 出 口 温 度 传感器 故障 
电源 灯 闪 亮 显示 “4? i [室内 热 交 换 器 传感器 温度 超过 72%C 保护 
电源 灯 闪 亮 显示 “5” 制冷 时 室内 热 交换 器 传感器 温度 低 于 0C 保 护 
电源 灯 闪 亮 显示 “6” 瞬时 停电 时 CPU 复位 (停机 3min 后 自动 恢复 ) 
电源 灯 闪 亮 显 示 “7” 通信 电路 异常 
电源 灯 闪 亮 显示 “8” 室内 风扇 电动 机 故障 
电源 灯 闪 亮 显 示 “9” 瞬时 停电 
电源 灯 闪 亮 显 示 “10” 过 电流 保护 
ETN 室外 机 故障 





村 阿 风 亮 显示 “TY 


变频 功率 模块 故障 





寺 灯 内 亮 显示 “2” 


变频 压缩 机 故障 











HINER” GTR 模块 过 热 
TITER A” 变频 压缩 机 过 热 保护 
TTE ERS” 总 电流 过 大 保护 





| 灯 闪 亮 显示 “6” 





室外 环境 温度 传感器 故障 





МТ л “7” 


室外 热 交 换 器 温度 传感器 故障 





灯 闪 亮 显示 “8” 


正常 停机 





J 灯 闪 之 显示 “9” 





吸 . 排 气 奈 力 过 高 或 过 低 








灯 闪 亮 显 示 “10” 








过 电压 或 从 电压 保护 



































村 灯 闪 亮 显示 “11 к, 
二 灯 闪 亮 显示 "127 制冷 过 载 
灯 内 亮 显 示 "13” л 
寺 灯 内 亮 显示 "14” E? PROM 数据 错误 




















ЖЕЕ dba ЕНЕ ЕД ИР 


村 灯 网 亮 显示 "157 





CPU 复位 异常 


165 


54. 海尔 KFR-52LW/N (BPJXF) 变频 空调 器 故障 代码 






































































































































































































































代码 代码 含义 & Ж 
E1 功率 模块 过 热 .过 电流 .短路 = 
F2 电流 传感器 感应 电流 太 小 == 
н 5 Реа SE 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 、 
制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 过 高 ( 超 š i 
B4 C IPA Cd | aee лея, EE DUER AEE 
过 120%C ) RER 
E5 过 电流 保护 一 
E6 室外 温度 传感器 故障 = 
E7 室外 管 温 传感器 故障 一 
EA 欠 电 压 保 护 一 
ЕС 制冷 时 室外 热 交 换 器 传感器 温度 过 高 保 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 ， 
护 (超过 70%C) 测 压 缩 机 传 感 吉 阻 值 是 否 正 常 
ЕЕ 单片机 读 入 E2 PROM 数据 有 错误 == 
Fl 室温 传感器 故障 = 
Š g Е EE A r E БЕ 
с Зере АРЕ 风 带 是 否 正常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正常 
F 制 热 时 室内 管 温 传感器 过 热 保护 ( 超 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 、 
过 72%C ) 风速 是 否 完好 , 测 传感器 阻 值 是 否 正 常 
#5 HS Н] E A E йш fE ЖЕ Че (K йш at pi ( 低 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 ， 
于 0%C) 风速 是 否 正常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正 常 
F7 室内 主板 与 控制 面板 通信 和 异常 一 
55. 海尔 KFR-58LW/BPJXF 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 # Ж 
El 变频 功率 模块 过 热 或 过 电流 短路 一 
E2 电流 传感器 感应 电流 过 小 一 
查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正常 、 
F4 制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 超过 120% | 管 路 安装 是 否 完 好 , 测 压 缩 机 传感器 阻 值 是 
TER 
E5 过 电流 保护 检测 电压 是 否 正 常 
E6 室外 温度 传感器 异常 一 
Е7 室外 管 温 传感器 异常 iss 
EA 电源 过 、 欠 电压 保护 断 电 10 ~15min 后 重新 上 电 开 机 
A 查 过 滤 网 是 否 脏 . 热 交 换 器 换 热 是 否 正 常 , 测 
EC 制冷 时 室外 冷凝 回 超 过 70%C 传感器 阻 值 是 否 正 党 
EE 单片机 读 入 EPROM 数据 有 错误 = 
Fl 室内 环境 温度 传感器 异常 = 
š ' š 查 过 滤 网 是 否 脏 С a u ЕЕ 
< Аун JR ль ` ` 
p жинел н 风速 是 否 正 常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正常 
m 过 热 保护 ( 制 热 时 室内 管 温 传感器 温度 超 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 右 换 热 是 否 正常 、 
过 72%C ) 风速 是 否 正常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正常 
5 pho a di CNS E A E ER A ha ER 查 过 滤 网 是 否 脏 A ir EDEA 
于 0%C) 风速 是 否 正常 , 测 传 感 器 阻 值 是 否 正常 
F7 室内 主板 与 控制 板 通 信和 异常 一 
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56. 海尔 KFR-60LW/BPF 变频 空 0 



































































































































































































































代码 代码 全 
El 室内 温度 控制 器 不 正常 
Е2 室内 管 温 控制 器 不 正常 
E3 室外 环境 温度 控制 器 不 正常 
区 室外 管 温 控 制 器 不 正 党 
Е5 过 电流 保护 
E6 管 路 压力 保护 
E7 室外 低压 保护 
E8 面板 与 主 控 板 通信 不 正常 
Е9 室内 外 机 通信 不 正常 
57. 海尔 KFR-60LW/BPJ x F1 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
El 变频 功率 模块 过 热 或 过 电流 短路 
E2 电流 传感器 感应 电流 过 小 
Е4 制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 超过 120°С 
Е5 过 电流 保护 
E6 室外 环境 温度 传感器 异常 
Е7 室外 管 温 传感器 异常 同时 适用 于 KER 
EA 电源 过 、 从 电压 保护 ЧИЛИЎЕР ж ҮТ. ЕЗҮ 2: 
ЕС 制冷 时 室外 冷凝 器 超过 70%C 调幅 ` 
EE E? PROM 错误 
Fl 室内 环境 温度 传感器 异常 
F2 内 管 温 传感器 异常 
F4 过 热 保 护 
F5 过 冷 保护 
F7 室内 主板 与 控制 板 通信 和 异常 
58. 海尔 KFR-68LW/BPJ x F1 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
Е1 变频 功率 模块 过 热 或 过 电流 短路 一 
E2 电流 传感器 感应 电流 过 小 一 
Е a 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交 热 是 否 正 常 . 管 
Ea | 制 热 时 压缩 机 温度 传感器 温度 超过 120C | аа н ed ~ 
E5 过 电流 保护 检测 电压 是 否 正 常 
E6 室外 环境 温度 传感器 异常 一 
Е7 室外 管 温 传 感 器 异常 
ЕА 电源 过 、 欠 电压 保护 断 电 10 ~15min 后 重新 通电 开机 
EC | ”制冷 时 室外 冷凝 器 温度 超过 70 人 C оо \ 热 交换 器 换 热 是 否 正常 , 测 人 
ЕЕ Е?РВОМ 错误 = 
Fl 室内 环境 温度 传感器 异常 一 
查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交 ] 热 是 否 正常 .风速 
Žž 内 管 温 传感器 异常 ВЕЖ, о доя 
У 过 热 保 护 ( 制 热 时 室内 管 温 传感器 温度 超 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 .风速 
过 72%C ) 是 否 正常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正 
кє 过 冷 保护 (制冷 时 室内 管 温 传感器 温度 低 查 过 滤 网 是 否 脏 、 热 交换 器 换 热 是 否 正 常 .风速 
FOC) 是 否 正常 , 测 传感器 阻 值 是 否 正 常 
F7 室内 主板 与 控制 板 通信 和 异常 一 
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59. 海尔 KFR-71LW/(DBPQXF) ZU 变频 空调 器 故障 代码 




































































































































































































































































TE ТЕШ & Ж £ E 
С1 со 气体 报警 = 
C2 со, 气体 报警 = 
加 模块 板 上 模块 故障 (将 PN UV W ERR 
掉 , 用 万 用 表 测 二 极 管 特性 是 否 正 常 ) 
El IPM 保护 回 压缩 机 三 相 绕 组 值 不 对 称 .压缩 机 连接 线 故 
障 .压缩 机 损坏 
湿度 传 感 或 短 
Е10 排水 系统 故障 ( 湿度 传感器 故障 ) м 
wa 加 室 外 吸 气 传感器 开始 或 短路 
E ÆA Rp Уре 
El6 ДЕТИ ШЕН 加 室外 主 控 板 吸 气 传感器 下 拉 电 阻 不 良 
Е17 室外 直流 风扇 电动 机 异常 = 
E18 CBD 与 模块 之 间 通 信和 异常 = 
E19 ВЕ = 
Е2 无 负载 一 
Е20 压力 保护 一 
E21 | 打 缩 机 故障 (室外 灯 闪 不 往 训 内 报 ) 室外 直流 压缩 机 反馈 
DXN IILE MRR 
а кее а ыр. @ 主 板 LZN/ 通 信 线 未 插 好 
ЕЗ | 室内 ,外 板 通信 故障 加 模块 相关 连接 线路 未 接 好 
轩 模 块 故障 
OD 压缩 机 过 热 
E4 | HARRIS 回 室外 排 气温 度 传感器 开路 或 短路 
国宝 外 主 控 板 排 气温 度 传感器 下 拉 电 阻 不 良 
GD 电源 电压 过 低 ( 低 于 180V) 
єз | CT 电流 异常 回电 流传 感 器 故障 ( 因 电流 传感器 在 模块 上 ,可 
直接 更 换 模 块 测试 ) 
ORINE ЕНЕНЕ 
= а 2 感 п 十， I I 、 I 
Еб | ”室外 环 温 传感器 故障 加 室外 主 控 板 环 温 传感器 下 拉 电 阻 不 良 
s s DRIER AI 
ЕТ | “室外 管 温 传感器 故障 加 室外 主 控 板 外 管 温 传感器 下 拉 电 阻 不 良 
Eo Е 一 
@@ 模 块 板 上 模块 故障 (将 PN U, VW ERR 
о. 掉 , 用 万 用 表 测 二 极 管 特性 是 否 正 常 ) 
EA 电源 过 , 欠 电 压 保护 回 压 缩 机 线 两 相间 短路 或 开路 ( 测量 压缩 机 U/ 
V/W 任意 两 相 是 否 对 称 相等 ,否则 更 换 压缩 机 
ЕС 制冷 过 载 — 
中 主板 上 Е2РКОМ 安装 位 置 是 否 正 确 ,是 否 
ro 装 反 
EE 室 2 
SAE PROM ii 回 主 控 板 EPROM 安装 位 置 背面 有 无 短路 或 
断路 
EF | а = 
on ЕЕ OD 室内 环 温 传感器 开路 或 短路 








@@ 室 内 主 控 板 环 温 传感器 下 拉 电 阻 不 良 





168 











( Ж) 
rum ТЕШ & Ж £ E 
w 加 室内 管 温 传感器 开路 或 短路 
ы 加 室内 主 控 板 管 温 传感器 下 拉 电 阻 不 良 
ЕЗ 室内 EPROM 故障 = 





F4 室内 制 热 过 载 保 护 = 








F5 室内 制冷 结 冰 保 护 = 





(E ak Es (ЖЕШ; E БОШОЙ T13 
0 管 角 电 压 是 否 有 12V, 如 果 没 有 更 换 主 板 ) 

面板 与 室内 机 通信 故障 名 面板 故障 ( 检测 面板 7805 输入 输出 是 否 正 
常 ,否则 更 换 面 板 ) 











F8 加 湿 缺 水 



























































ЕС 门 指示 
60. 海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空 调 器 INV 室外 机 故障 代码 

代 15 代码 含义 
1F 电流 检测 电路 故障 
1D 压缩 机 系统 电路 故障 
14 变频 侧 过 电流 保护 电路 故障 
17 电流 互感 器 电路 故障 
21 变频 侧 高 压 开关 电路 故障 














61. 海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空调 器 室内 机 故障 代码 


































































































代码 代码 含义 

0B 排水 泵 浮子 开关 故障 

0C 室内 温度 控制 器 故障 

11 电动 机 电路 故障 

12 室内 主 控 板 电路 故障 

93 室内 管 温 传感器 TC1 故障 

94 室内 管 温 传感器 TC2 故障 

95 室内 .外 通信 和 异常 

97 集中 控制 通信 和 异常 

98 集中 控制 地 址 设 定 错误 

9A 室内 机 误 配 线 

9F 制冷 剂 不 足 

B5 外 部 输入 显示 错误 

B6 外 部 连锁 显示 错误 

B9 室内 压力 传感器 故障 

62. 海尔 KTR-280QW/BP 变频 中 央 空 调 器 室外 机 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
AB 压力 传感器 及 线路 故障 = 
AA 高 压 压力 传感器 电路 故障 = 
AE 排 气温 度 TD1 保护 变频 压缩 机 低频 运转 
АО 变频 压缩 机 排 气 温度 控制 器 TD1 电路 故障 — 
АІ 变频 压缩 机 排 气 温度 控制 器 TD2 电路 故障 
A2 吸 气温 度 控制 器 TS 保护 = 






















































































( 续 ) 

代码 代码 含义 备 注 
A6 变频 压缩 机 排 气温 度 控制 器 TD1 保护 一 

А7 吸 气 温度 控制 器 TS 保护 一 
BB 压缩 机 排 气 温度 控制 器 TD2 保护 = 
BD 控制 电路 故障 一 
BE 制冷 系统 低压 保护 一 
B4 制冷 系统 低压 传感器 PS 电路 故障 一 

IC 接口 印 制 电路 板 故 障 一 

El 定 频 压缩 机 高 压 电 路 故障 = 

E5 变频 侧 IOL 电路 故障 == 
E6 定 频 侧 IOL OL 电路 故障 及 电源 相 序 出 错 一 

04 变频 信号 电路 及 TRS 电路 故障 == 

18 室外 管 温 传感器 TA 电路 故障 = 

22 制冷 系统 高 压 传感器 PD 电路 故障 = 

89 室内 、 外 机 组 过 载 保护 一 

95 室内 、 外 通信 异常 一 

96 室内 、 外 地 址 错误 一 














63. 海信 КЕ (R)-4539LW/BP, КЕ (R)-5039LW/BP 健康 分 体式 变频 空调 



































































































































































































































器 故障 代码 
LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 Е 注 
N 闪 闪 正常 升降 频 , 压 缩 机 运行 频率 没有 任何 限制 
K K 亮 过 电流 引起 的 压缩 机 降 频 或 禁 升 频 
x 亮 亮 制冷 防冻 结 或 制 热 防 过 载 引 起 的 降 频 或 禁 升 频 限 频 运 行 时 
亮 灭 亮 压缩 机 排 气 温度 过 高 引起 的 降 频 或 禁 升 频 i 
K 亮 K 电源 电压 过 低 引 起 压缩 机 的 最 高 运行 频率 限制 
亮 亮 亮 压缩 机 定 频 运 行 
灭 灭 灭 正常 
K K 亮 中 室内 温度 控制 器 短路 或 断路 ;@ 相 应 检测 电路 故障 
K 亮 x 室内 热 交 换 器 温度 控制 器 短路 或 断路 
亮 | 灭 x 压缩 机 温度 控制 器 短路 或 断路 
亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 控制 器 短路 或 断路 
亮 = x 室外 温度 控制 器 短路 或 断路 
А] 亮 K CT( 互感 线圈 ) 短 路 或 断路 
N K 亮 室外 变压器 短路 或 断路 
灭 灭 内 室内 、 外 通信 连接 不 上 
хім! ІРМ 保护 Р 
亮 | 内 | 亮 | 过 电流 保护 
亮 闪 K 电流 过 载 保护 
K [д > 压缩 机 排 气温 度 过 高 
亮 亮 闪 过 、 欠 电压 保护 
亮 wN 闪 室外 环境 温度 保护 
K 亮 亮 四 通 阀 转 换 不 正常 
А] 亮 亮 制冷 剂 泄漏 
K 亮 N 压缩 机 外 壳 温 度 过 高 
亮 | Жж | Ж 室外 EPROM 故障 
K 闪 闪 室内 机 风扇 电动 机 运转 不 正常 
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64. 海信 KF-2506GW/BP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 














































































































































































































































































































代码 | 电源 灯 | 定时 灯 | 运行 灯 | 高 效 灯 代码 含义 备注 

33 N K K 亮 室内 环境 温度 传感器 故障 = 
34 N K 亮 x 室内 热 交 换 央 温度 传感器 异常 = 
35 wN 亮 K K 室内 排水 泵 故障 = 
36 N 亮 x 亮 室内 、 外 机 通信 和 异常 = 
37 闪 亮 亮 x 室内 与 线 控制 器 通信 和 异常 жы 
38 闪 亮 亮 亮 室内 E? PROM 故障 = 
39 闪 K 亮 亮 室内 风扇 电动 机 运转 异常 = 
1 K 闪 K K = Fu 8 aqa a BENE КЛИ BE: — 
2 K 办 亮 x 压缩 机 温度 传感器 故障 = 
3 K 闪 K 亮 室外 变压器 故障 = 
4 K Ja 亮 亮 CT( 互感 线圈 ) 故障 一 
5 亮 办 K K IPM 保护 (电流 温度) 
6 亮 {А K 亮 AC 输入 电压 异常 (过 、 欠 电压 保护 ) = 
7 亮 N 亮 K 室内 、 外 机 通信 故障 — 
8 亮 闪 亮 亮 电流 过 载 保护 т 
9 K K N K 过 电流 保护 = 
10 K K N 亮 四 通 阀 转换 异常 一 
11 x 亮 wN K 室外 Е2РКОМ 故障 = 
12 K 亮 [д] Ж 室外 环境 温度 过 低 保 护 = 
13 亮 K 闪 K 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 = 
14 亮 K N 亮 室外 环境 温度 传感器 故障 = 
15 亮 亮 [д] K Жа == 

40 闪 K K K 格 栅 保护 状态 报警 

41 亮 亮 [д] 亮 室内 过 零 检测 故障 = 

65. 海信 KF-2506GW/BP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
LED1 | LED2 | LED3 尺码 含义 备注 

灭 灭 灭 正常 

K K 亮 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 

x 亮 x 室内 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 

亮 K K 压缩 机 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 

亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 、. 开 路 或 相应 检测 电路 故障 

亮 = x 室外 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 

А] 亮 K CT( 互感 线圈 ) 短路、 开路 或 相应 检测 电路 故障 м. А 
ЕЕЕ КЕ 
KIRIN 室内 、 外 机 通信 异常 代码 

K N K IPM 保护 

亮 内 亮 过 电流 保护 

亮 闪 K 电流 过 载 保护 

x 闪 亮 压缩 机 排 气温 度 过 高 

亮 亮 闪 过 、 欠 电压 保护 

灭 亮 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 

亮 | 亮 | Ж 室外 E2 PROM 故障 











66. 海信 KFR-26 (35) GW27FZBPHJ 变频 空调 器 故障 代码 


171 










































































































































































































































































代 码 代码 含义 
0 无 故障 
1 室外 管 温 传感器 故障 
2 压缩 机 温度 传感器 故障 
5 IPM 保护 
6 过 、 欠 电压 保护 
8 电流 过 载 保护 
9 过 电流 保护 
11 室外 Е?РВОМ 故障 
13 压缩 机 温度 过 高 保护 
14 室外 环境 温度 传感器 故障 
15 压缩 机 壳 体 温度 保护 
16 防冻 结 或 防 过 载 
18 直流 压缩 机 起 动 失败 
19 直流 压缩 机 失 步 
22 室外 直流 压缩 机 电 加 热 状态 
33 室内 温度 传感器 故障 
34 室内 管 温 传感器 故障 
36 室内 ,外 机 通信 异常 
38 室内 E2 PROM 故障 
39 室内 风扇 电动 机 运转 失常 
41 过 零 检 测 故 障 
67. 海信 KFR-2601GW/ZBP 变频 空调 器 故障 代码 
运行 灯 | 待机 灯 | 高 效 灯 | 定时 娄 故障 对 应 部 位 
灭 亮 K K 待机 
亮 KX “| 亮 或 灭 | 亮 或 灭 | 运行 
亮 x 亮 | 亮 或 灭 | 高 效 
Ж XK |25800 Ж 定时 
zÉ K K N 化 霜 
亮 亮 灭 K 防冻 保护 
闪 K K K 室外 温度 过 低 保护 
亮 K 闪 K 睡眠 
亮 N K 闪 排 气 温度 过 高 保护 
亮 x 闪 N 防 负载 过 重 保护 
K N wN N IPM 温度 过 高 
K N K K 制冷 剂 泄漏 
K N K N 室外 管 温 传感器 故障 
K N 亮 内 排 气 口 温度 传感器 故障 
K N N 亮 AC 电压 异常 
K N N K 室外 电流 传感器 故障 
K N 亮 亮 室外 过 电流 故障 
K 闪 亮 K 室外 气温 传感器 故障 
K 亮 办 N 通信 异常 
K 亮 亮 亮 室内 管 温 传 感 器 故障 
K 亮 N K 室内 气温 传感器 故障 
K 亮 K N 室内 风扇 电动 机 故障 
K 亮 站 亮 室内 E2 PROM 故障 
闪 亮 [д] 亮 位 置 检测 电路 故障 
闪 N [д] N 压缩 机 停 转 或 起 动 异常 
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68. 海信 KFR-2618GWL BPR 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 






































































































































































































































定时 灯 运行 灯 高 效 灯 电源 灯 指示 含义 
K K K 常 亮 室外 温度 传感器 故障 

K K = K 室内 热 交换 器 传感器 故障 

K K Ж 常 亮 室内 热 交换 器 冻结 

K 常 亮 K K 室内 热 交换 器 过 热 

K rz: K Ж 通信 故障 

K 常 亮 rz K 瞬时 停电 

Ж K K K 室内 风扇 电动 机 故障 

常 亮 ЖБ K H 室内 数据 存储 器 故障 

69. 海信 KFR-2618GWL BPR 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
定时 灯 运行 灯 高 效 灯 电源 灯 指示 含义 
K K K W 室外 温度 传感器 故障 

K K 办 K 室外 管 温 传感器 故障 

K K 办 N 压缩 机 排 气温 度 过 高 

K iN K 内 AENA 

K W 办 K 过 电流 

K W 办 iN ХАЖ 

闪 K K K 过 、 欠 电压 

闪 K N K 室外 热 保护 温度 

M K 办 K 正在 除 需 

加 W K K 功率 模块 故障 

N 内 K K 室外 数据 存储 器 故障 

70. 海信 KFR-26GW/27FZBP 分 体式 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 

指示 灯 икн 

电源 定时 运行 高 效 МЕ 
亮 闪 K ; IPM 保护 

亮 闪 K 亮 过 ` 多 电压 保护 (AC 输入 电压 异常 ) 
亮 内 亮 K ZA IDERA 

亮 N Ж Ж 电流 过 载 保护 

亮 K W ; 压缩 机 排 气 温度 过 高 保护 

Ж K [4 亮 室外 环境 温度 传感器 故障 

Ж Ж iN K 压缩 机 壳 体 温度 保护 

Ж Ж N Ж 室内 机 过 零 检测 故障 

K iN K K AINA EE R 
K N 亮 x 压缩 机 温度 传感器 故障 

K W K Ж 室外 机 变压器 故障 

K iM 亮 Ж CT( 互 感 线圈 ) 异常 

K K 内 K 过 电流 保护 

K K 册 亮 四 通 阀 转换 异常 

K 亮 N K 室外 E?PROM 故障 

K 亮 iN Ж 室外 环境 温度 过 低 保护 

办 K K 亮 室内 环境 温度 传感器 故障 

办 K Ж K ANAE E R 
办 亮 K K “Hok S Bk 

办 亮 K 亮 室内 、 外 机 通信 午 党 

N Ж Ж K EUELA SAA 

N 亮 亮 亮 室内 E?PROM 故障 

办 K Ж 亮 室内 机 风扇 电动 机 运转 异常 
Д] K K K АЕ RARE 
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71. 海信 KFR-26GW/27FZBP 分 体式 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 



























































指示 灯 ES 
LED1 LED2 LED3 代码 含义 
= K 压缩 机 温度 传感器 短路 或 开路 
P: x 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 或 开路 
亮 = 室外 温度 传感器 短路 或 开路 
N 过 电流 保护 
N ТРЕЕ 
ГЕТ 
室外 存储 器 故障 
正常 
室内 温度 传感器 短路 或 开路 

















室内 热 交 换 器 温度 传感器 短路 或 开路 








室内 、 外 机 通信 和 异常 





IPM 保护 








压缩 机 排 气 温度 过 高 





324 БЕ БЕ БЕ БЕЛЕ ЕЛЕДЕ: 














压缩 机 壳 体 温度 过 高 

















CT( 互 感 线圈 ) 短路 或 开路 

















ШЖ ш Ао 24 s| ЖЕШ УА ЕШ sm 4 


|2 








室外 变压器 短路 或 开路 








72. 海信 KFR-26GW/27ZBP, KFR-32GW/27ZBP, KFR-35GW/27ZBP. 
KFR-40GW/27ZBP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 














































































































































































































LEDI | LED2 | LED3 故障 部 位 备注 
灭 灭 灭 正常 
K K 亮 室内 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
K 亮 x 室内 热 交 换 器 温度 传感器 短路 、. 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 K K 压缩 机 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 = x 室外 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
N 亮 K CT( 互感 线圈 ) 短 路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
N K 亮 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
x K 闪 室内 、 外 机 通信 异常 
x N K IPM 保护 
亮 WN 亮 过 电流 保护 在 压缩 机 停止 
亮 闪 K 电流 过 载 保护 运转 时 , 室外 的 
K N | | 压缩 机 排 气温 度 过 高 LED 用 于 显示 故 
= | 亮 | 内 | 过 \ 炙 电压 保护 障 的 内 容 
亮 WN 闪 室外 环境 温度 保护 
K 亮 亮 四 通 阀 转换 异常 
N = 亮 制冷 剂 泄漏 
K 亮 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 








ж | Жж | Ж 室外 存储 器 故障 

KX | 内 闪 室内 风扇 电 动机 运转 异常 
W x x 室外 机 PFC 保护 
NINIK 流 压缩 机 起 动 失败 
NIKIN 流 压 缩 机 失 步 
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。 海 信 KFR-26GW/27ZBP、KFR-32GW/27ZBP、KFR-35GW/27ZBP、 
KFR-40GW/27ZBP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
电源 灯 | 定时 灯 | 运行 灯 | 高 效 灯 对 应 故障 部 位 nÈ 

ГА K K 亮 室内 环境 温度 传感器 故障 
闪 K 亮 K 室内 热 交 换 器 温度 传感器 故障 
K Ж x K 室内 排水 泵 故障 
А 亮 K 亮 室内 、 外 机 通信 异常 
ГА] Ж 亮 K 室内 与 线 控 器 通信 异常 
内 亮 Ж 亮 室内 E2 PROM 故障 
ГА] K 亮 亮 室内 风 遍 电动 机 运转 异常 
K N K K 室外 热 交 换 器 温度 传感器 异常 在 开机 情况 下 , 连 
灭 N 亮 x 压缩 机 温度 с 续 按 遥控 器 上 传感器 
K N K Ж 室外 变压器 异 转换 键 或 高 效 按键 
K N 亮 亮 (шет) (具体 由 E°PROM 数 
E 闪 x K IPM 保护 к) 四 次 ,室内 机 
x | 内 | x | 亮 | AC0ATJEFE (E KEER) O 
= - аы: 十 运行 高效) 的 内、 
> 内 Ж x 室内 、 外 机 通信 异常 亮 . 灭 显示 故障 或 保 
Ж 内 Ж Ж 电流 过 载 保护 护 内 容 (至 少 有 一 个 
K K 闪 K 最 大 电流 保护 灯 闪 ) ;没有 故障 时 四 
K K N 亮 四 通 阀 转换 异常 个 LED 按 正常 显示 
x 亮 N K 室外 E? PROM 故障 
K Ж 闪 亮 室外 环境 温度 过 低 保 护 
亮 x 闪 K 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 
亮 x 闪 亮 室外 环境 温度 传感器 异常 
= 亮 闪 K 压缩 机 壳 体 温度 保护 
闪 K K K 格 栅 保护 状态 报警 
= 亮 办 亮 室内 过 零 检测 故障 


























74. 海信 KFR-26GW/77VZBP x I 变频 空调 器 故障 代码 

































































































































































LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备注 
KR K K 正常 
KX ХА | ж 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
кж (Ж 室内 热 交换 器 温度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 KRIK 压缩 机 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
жх | 室外 热 交换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
= | 亮 | x 外 气温 度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 
W | 亮 ХА CT( 互 感 线圈 ) 短路、 开路 或 相关 检测 电路 故障 在 压缩 机 停止 
дух | Ж 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 运转 时 , 室外 的 
кх Xx hÜ 室内 .外 通信 和 异常 LED 用 于 显示 故 
KX N | Ж | IPM 保 护 障 的 内 容 
Жж | 闪 Ж 过 流 保护 
ж NIK LE 
KX W ж 压缩 机 排 气温 度 过 高 
ж | ж | W Чү и 
ZIN N 室外 环境 温度 保护 
Kk | 亮 | 亮 四 通 阀 转换 异常 
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续 ) 

LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备注 

内 | 亮 | | 制冷 剂 泄漏 

KX | 亮 Ü | 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
ж | 亮 | 亮 | 室外 存储 器 故障 ы 
K N| 1 ZAKURRIK кзз 
NINIK 流 压 缩 机 起 动 失败 

内 | 灭 N| 直流 压缩 机 失 步 

75. 海信 KFR-27GW/21MBP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
电源 灯 | 定时 灯 | 运行 灯 | ЖЛ 故障 对 应 部 位 

N K K 亮 室内 环境 温度 传感器 故障 

IN 灭 Ж x 室内 热 交 换 器 温度 传感器 故障 

内 亮 K K Z WHEKE 

内 亮 K 亮 室内 .外 机 通信 和 异常 

N 亮 亮 K ZAIRA 

闪 亮 亮 亮 室内 E?PROM 故障 

N K 亮 亮 室内 风扇 电动 机 运转 异常 

K 闪 K K 室外 热 交换 器 温度 传感器 异常 

灭 闪 亮 K 压缩 机 温度 传感器 故障 

灭 闪 x 亮 室外 变压器 故障 

K 闪 亮 亮 CT( 互感 线圈 ) 故 陪 

亮 闪 K K IPM 保护 

亮 闪 K 亮 过 多 电压 保护 (AC 输入 电压 异常 ) 

亮 N 亮 K 室内 .外 机 通信 异常 

亮 内 亮 亮 电流 过 载 保护 

K K 办 K 最 大 电流 保护 

K K 办 亮 四 通 阀 转换 异常 

K 亮 办 K 室外 Е2РКОМ 故障 

K 亮 办 亮 室外 环境 温度 过 低 保 护 

亮 K 办 K 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 

亮 K 办 亮 室外 环境 温度 传感器 故障 

亮 Ж 办 K 压缩 机 壳 体 温度 保护 

N K K K ТЕШНЕ" 

亮 亮 办 亮 室内 过 零 检测 故障 

76. 海信 KFR-27GW/21MBP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备注 

KX X X EN 

K X | ж | 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 

K | 亮 | | 室内 热 交换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 在 压缩 机 停止 
亮 | K] K| 压缩 机 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 运转 时 , 室外 的 
亮 | 灭 | 亮 | 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 LED 用 于 显示 故 
ж | 亮 | 灭 | 外 气温 度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 障 的 内 容 

W | ж | Ж | CORRE) 短路、 开路 或 相关 电路 故障 

内 | ж | ж | 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
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续 ) 
LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备注 
KX X | 内 | 室内 .外 通信 和 异常 
K N K IPM 保护 
ж | 闪 | 亮 | 最 大 电流 保护 
ж | 闪 | 灭 | 电流 过 载 保护 
KX Ü | | 压缩 机 排 气温 度 过 高 
亮 | 亮 | 闪 | 过 \ 欠 电压 保护 
® | 内 | 内 | 室外 环境 温度 保护 _ 在 压缩 机 停止 
xK g| 亮 | 站 通风 转换 异常 ы ЛЧ 
2 | кышы LED 显示 故 
KX | Г | 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
亮 | 亮 | 亮 | 室外 存储 器 故障 
X Ñ | 闪 | 室内 风扇 电动 机 运转 异 党 
闪 K K 室外 机 PFC 保护 
NINIK 流 压 缩 机 起 动 失败 
闪 | 灭 | 网 流 压 缩 机 失 步 
77. 海信 KFR-2801GW/BP х2 壁挂 式 变频 一 拖 二 空调 器 故障 代码 
ETATE ET S 代码 含义 备注 
闪 |жж X| ж | 室内 温度 传感器 异常 ( 热 敏 电阻 短路 或 开路 ) 
KX | 内 | 灭 X | 热 交换 器 温度 传感器 异常 ( 热 敏 电阻 短路 或 开路 ) 
W | 闪 K| Ж | 热 交换 器 冻结 
X | 灭 | 内 K| 热 交换 器 过 执 
闪 | W K| 通信 故障 
X X X A| 室内 风扇 电动 机 故障 
常 亮 灭 | 灭 | 灭 | 室外 环境 温度 传感器 异常 ( 热 敏 电阻 短路 或 开路 ) 2. 
KKA K| R| 室外 热 交换 器 传感器 异常 (的 敏 电阻 短路 或 开 娩 ) ы 
KA KA R| K| 压缩 机 过 热 ( 热 化 电阻 短路 或 开路 ) кее уы 
X | 灭 | 常 亮 | K | 室外 细 管 A\B 温度 传感器 故障 ( 热 敏 电阻 短路 或 开路 ) 显示 此 故障 内 容 
K | 常 亮 | 常 亮 K 室外 机 电流 过 大 
常 亮 | 常 亮 | 常 亮 | 灭 | “无 负载 ( 没 接 压 缩 机 或 模块 保护 ) 
K | 灭 | 灭 | 常 亮 | 供电 电压 异常 (电源 电压 过 高 或 过 低 ) 
常 亮 K 灭 | 常 亮 瞬时 停电 
x K | 常 亮 | 常 亮 | IPM 保护 
常 亮 | K | 常 亮 | 常 亮 室外 E PROM 数据 错误 
K | 常 亮 | 常 亮 | 常 亮 | ”室外 回 气温 度 传感器 故障 
高 效 灯 隔行 灯 定 时 灯 电 源 灯 故障 对 应 部 位 检查 部 位 
室内 机 
K| X| R| Ü | 室温 传感器 故障 查 室 温 传感器 引出 线 及 温度 传感器 
KX X | 内 X | 热 交 换 器 传感器 故障 查 传 感 器 引出 线 及 温度 传感器 
| 查 室内 风扇 电动 机 运转 是 否 正常 .出 风口 有 
X X M M | RRRA 无 遮挡 ,空气 过 滤 网 是 否 脏 污 
| 、 查 室内 隔 热 是 否 正常 .室内 风扇 电动 机 运转 是 否 
X | 内 X X йй 正常 出 风口 有 无 迹 物 .空气 过 滤 网 是 否 堵塞 
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(Ë) 
高 效 灯 运行 灯 定 时 灯 电 源 灯 故障 对 应 部 位 检查 部 位 
室内 机 
K| W x | N | 通信 和 异常 查 通信 线路 、 主 控 板 是 否 故 障 
KX | 内 | 网 瞬时 断 电 
a 室内 风扇 电动 机 是 否 故 障 、 出 风口 是 否 被 庶 
X M | 内 | 内 | 过 电流 保护 挡 .风扇 电 动机 是 否 故障 
室外 机 
K| XX | Ж | Æ | 室外 环境 温度 传 感 夏 障 查 传感器 及 其 引线 是 否 故障 
K| X | ж | 灭 | 热 交换 器 温度 传感器 故障 查 传感器 及 其 引线 是 否 故 障 
y> з) а. 25% y yE 上 月. Aš +I HE 
ж = = | = | ЕЛУЙ . x s 故障 .压缩 机 供 
K| 亮 | 亮 | 灭 | 过 电流 保护 压缩 机 本 身 故 障 、 室 外 风扇 电动 机 本 身 故 障 
亮 | K] K| K | 供电 电压 异 党 查 供电 电压 是 否 过 高 或 过 低 
亮 | x | x| æ | 瞬时 掉 电 一 
亮 | 灭 | 亮 | K | 制冷 过 负荷 查 制 冷 剂 是 否 过 多 ,冷凝 器 散热 是 否 良 好 
亮 K 亮 亮 | 正在 除 霜 
亮 | 亮 | 灭 | 灭 | PPM 保护 压缩 机 是 否 故障 、 功 率 模块 供电 及 本 身 故 障 
š та зз 
ва |х | ж pari ко 口 有 无 异常 .存储 器 本 
79. 海信 KFR-3002GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 
高 效 灯 | 运行 灯 | 定时 灯 | 电源 灯 故障 对 应 部 位 
灭 K K 办 室内 室温 传感器 故障 
K K N K 室内 管 温 传感器 故障 
K K 闪 办 KRIE 
K 闪 K K 制 热 过 负荷 
K 闪 K 办 通信 和 异常 
K N 闪 K PEHEE 
K 闪 N 办 室外 机 过 电流 
K K K 亮 室外 环境 温度 传感器 故障 
K 亮 亮 K 室外 机 过 电流 
亮 亮 ЖЕ K 室外 热 交 换 器 故障 
K K 亮 亮 压缩 机 过 热 
亮 亮 K K IPM 保护 
80. 海信 KFR-3066GW/BP 变频 调 器 故障 代码 
LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 检查 部 位 
K| KRIK 正常 一 
灭 x = 室内 温度 传感器 短路 .开路 查 温度 传感器 及 相关 的 检测 电路 、 计 算 机 板 
K| ZIK 室内 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 查 温度 传感器 及 相关 的 检测 电路 、 计 算 机 板 
亮 | 灭 | 灭 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 查 温度 传感器 及 相关 的 检测 电路 .计算 机 板 
= | x | x IRERE ШЕКЕ ЖЕ 查 温度 传感器 及 相关 的 检测 电路 .计算 机 板 
亮 | Ж | 亮 外 气温 度 传感器 短路 .开路 查 温度 传感器 及 相关 的 检测 电路 .计算 机 板 
亮 | 亮 | 灭 CT( 互感 线圈 ) 短路 .开路 查 互感 线圈 及 相关 的 检测 电路 .计算 机 板 
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( 续 ) 
LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 检查 部 位 
W =< | x 室外 变压器 短路 、 开 路 查 室 外 变压器 及 相关 的 检测 电路 ,控制 板 
W x | Ж 室内 、 外 通信 异常 查 通 信 线 路 控制 板 
Е 工作 是 否 异 常 或 损坏 、 共 电 或 
x | ж 闪 IPM 保护 к 异常 或 损坏 IPM 供电 或 
ЕЯ [= жр - 作 是 否 正 党 过 电流 
灭 | 内 x | 过 电流 保护 боо ae 
查 压缩 机 及 室内 外 风扇 电 动机 工作 是 否 正 
ж | [М 亮 电流 过 载 保护 常 .制冷 剂 是 否 充 填 过 量 .过 电流 保护 电路 工作 
是 否 正常 
查 制 冷 剂 充填 是 否 过 量 、 室 外 冷凝 器 是 否 较 
Ж | 内 x 压缩 机 排 气 温度 过 高 脏 、 室 外 风扇 电 动机 运转 是 否 正常 、 风 道 是 否 
堵塞 
Hy ва. 5 тр аце ср А Е ЖУЙ 
# = | 网 过 多 电压 保护 Ыы л 
查 制冷 剂 是 否 过 量 、 室 外 风扇 电动 机 运转 是 
К 56 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 否 正常 冷凝 需 是 否 较 脏 .室外 机 所 处 位 置 环境 
温度 是 否 过 高 
a a a ñ 查 存储 器 供电 及 存储 器 数据 口 相连 的 电路 是 
т тт тт zs 2 ТИГ 
кле | O 否 正 常 .存储 器 及 计算 机 板 是 否 故障 


81. 海信 KFR-3266W/BP 变频 空调 器 故障 代码 









































































































































LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 
灭 K K 正常 
K K 亮 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
x 亮 x 室内 热 交换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 x x 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 x 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
亮 亮 K 外 气温 度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
闪 亮 K CT( 互 感 线圈 ) 短路、 开路 或 相关 检测 电路 故障 
闪 x 亮 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
K K 闪 室内 、 外 机 通信 和 异常 
K wN K IPM 保护 
亮 内 亮 过 电流 保护 
亮 闪 K 电流 过 载 保 护 
x 内 亮 压缩 机 排 气 温度 过 高 
亮 Жж 闪 过 、 欠 电压 保护 
亮 内 闪 室外 环境 温度 保护 
x 亮 亮 四 通 阀 转换 异常 
闪 Жж 亮 制冷 剂 泄漏 
x 亮 闪 压缩 机 过 体温 度 过 高 
亮 亮 亮 室外 存储 器 故障 
x 内 闪 室内 风扇 电动 机 运转 异常 

















179 



































































































































































































































82. 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 空 内 机 故障 代码 
定时 灯 Cama И | 电源 灯 代码 含义 & E 
长 亮 | ”室内 温度 传感器 故障 
长 亮 室内 热 交 传感器 故障 检 方 法 :将 遥控 
长 之 | К 室内 热 交 换 带 冻结 器 传感器 转换 键 设置 
К 室内 热 交换 器 过 热 成 空调 器 本 体 传感器 
= 长 亮 | ”通信 和 异常 方式 , 再 连续 按 两 下 
ka | Ка 瞬时 断 电 遥控 器 “传感器 转 
长 亮 室内 风扇 电动 机 有 问题 He” HERIT 
长 亮 | 长 亮 长 亮 | ”室内 数据 存储 器 故障 
83. 海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 空 外 机 故障 代码 
定时 灯 Cm) ажет 代码 含义 备注 
内 室外 温度 传感器 异 党 
办 室外 管 温 传感器 异 党 
N [А] 压缩 机 排 气 温度 异常 r, 检 方 法 : 将 
W É 通信 异常 遥控 器 传感器 转 
闪 闪 过 电 电 流 换 键 设置 成 空调 
N 办 办 无 负载 器 本 体 传感器 方 
闪 过 电压 式 , 再 连续 按 两 
办 Я 热 交换 器 温度 过 高 жели “(ещ 
N N N TERE ARRE” HERDET 
办 wN 功率 模块 故障 
办 闪 N 室外 数据 存储 器 故障 





84. 海信 KFR-32GW/29RBP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 














































































































代码 代码 含义 注 

0 无 故障 

1 室外 热 交 换 器 温度 传感器 异常 

2 ЖАНЕ ДЕЯ HY 

3 室外 变压器 异常 

4 CT( 互感 线圈 ) 异常 

5 IPM 保护 (电流 温度) 

6 АС 输入 电压 异常 (过 、 欠 电压 保护 ) 

7 室内 外 通信 和 异常 连续 按 遥 控 器 上 传 感 右 转换 
8 电流 过 载 保 护 键 或 高 效 按键 түе 

See IE: E>?PROM 数 据 选择 ) 四 次 ,有 由 
= AAR 障 则 显示 相应 的 故障 码 ,否则 
显示 零 ,显示 时 间 为 10s 

11 ZA) E? PROM 故障 

12 室外 环境 温度 过 低 保 护 

13 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 

14 室外 环境 温度 传感器 异常 

15 压缩 机 壳 体 温度 保护 

17 室外 PFC 故障 

33 室内 环境 温度 传感器 异常 
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(Ж) 
代码 代码 含义 & È 
34 室内 热 交换 器 温度 传感器 异常 
35 室内 排水 泵 故障 连续 按时 控 器 上 传感器 转换 
36 室内 ,外 通信 和 异常 键 或 高 效 按键 (具体 由 
37 室内 与 线 控 絮 通信 和 异常 E?PROM 数 据 选 择 ) ПЧК, 
38 室内 Е?РВОМ 故障 障 则 显示 相应 的 故障 码 , 否则 
39 室内 风扇 电动 机 运转 异常 显示 零 , 显 示 时 间 为 10s 
41 室内 过 零 检测 故障 
85. 海信 KFR-32GW/29RBP 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 代码 含义 备注 
N N N 正常 升降 频 ,没有 任何 限 频 在 压缩 机 运转 
K K Ж 过 电流 引起 的 降 频 或 禁 升 频 状态 下 , 室外 机 
K Ж Ж 制冷 防冻 结 或 制 热 防 过 载 引起 的 降 频 或 禁 升 频 控制 板 上 的 三 个 
亮 K 亮 压缩 机 排 气温 度 过 高 引起 的 降 频 或 禁 升 频 LED 指示 出 压缩 
K 亮 K 电源 电压 过 低 引 起 的 最 高 运行 频率 限制 机 当前 的 运行 频 
ж | ж | 亮 | 定 频 运行 ( 当 能 力 测定 或 强制 定 频 运 行 时 ) 率 受 限 制 的 原因 
K K K 正常 
K K Ж 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
K Ж K 室内 热 交换 器 温度 传感器 短路 开路 或 相应 检测 电路 故障 
Ж K K 压缩 机 温度 传感器 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 
亮 x Ж 室外 热 交换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
Ж Ж K 外 气温 度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
办 Ж K CT( 互 感 线圈 ) 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 
内 | * | 32 | 室外 变 扩 咒 短 路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 о 
K K wN 室内 .外 通信 蜡 常 БЕП 于 显示 政 
x 闪 x IPM 保护 障 的 内 容 
Ж N 亮 过 电流 保护 
Ж N K 电流 过 载 保护 
K 闪 Ж 压缩 机 排 气 温度 过 高 
Ж Ж 闪 过 \ 欠 电压 保护 
K Ж 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
亮 亮 亮 室外 Е?РВОМ 故障 
K 闪 闪 室内 风扇 电动 机 运转 异常 ( 仅 由 室内 机 显示 ) 
86. 海信 KFR-35GW/76ZBP 变频 空调 器 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备 注 
K K K 正常 
K K Ж 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
K Ж K 室内 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
= | X | % 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 在 压缩 机 停止 运 
Ж x Ж SIRERE EREE 开始 或 相关 检测 电路 族 障 。 | 转 时 ,室外 的 LED 
ж | ж | хх | 室外 温度 传感器 得 路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 и 
办 Ж K CT( 互 感 线圈 ) 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
办 K = 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
K K 闪 室内 .外 机 通信 和 异常 






































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
LED1 | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 # ЧЁ 
K wN K IPM 保护 
亮 [д] 亮 过 电流 保护 
= [д] K 电流 过 载 保护 
К N Ж 压缩 机 排 气 温度 过 高 
亮 亮 办 过 、 欠 电压 保护 
亮 N | 室外 环境 温度 保护 在 压缩 机 停止 运 
x 亮 亮 四 通 阀 转换 异常 转 时 , 室外 的 LED 
闪 亮 亮 制冷 剂 泄漏 于 显示 故障 的 
K 亮 办 压缩 机 壳 体温 度 过 高 内 容 
亮 亮 亮 室外 存储 器 故障 
K 闪 闪 室内 风扇 电动 机 运转 异常 
N K K 室外 机 PFC 保护 
闪 N K 直流 压缩 机 起 动 失效 
闪 K 闪 直流 压缩 机 失 步 
87. 海信 KFR-35GW/99VZBP 变频 空调 器 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备 Ж 
灭 K K 正常 
K K 亮 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
K 亮 K 压缩 机 温度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 
= K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 
= K 亮 室外 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
WN 亮 K CT( 互 感 线圈 ) 短路、 开路 或 相关 检测 电路 故障 
闪 K 亮 室外 变压器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
K K 亮 室内 、 外 通信 异常 
K 亮 x IPM 保护 ЛЕ 
X | | 亮 | 过 电流 保护 在 压缩 机 停止 到 
REE ET 转 时 ,室外 的 LED 
Ж ËJ x 电流 过 载 保护 显示 此 故障 内 容 
K N 亮 压缩 机 排 气 温度 过 高 
亮 亮 办 过 、 欠 电压 保护 
亮 闪 办 室外 环境 温度 保护 
K 亮 亮 四 通 阀 转换 异常 
K 亮 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
亮 亮 亮 室外 存储 器 故障 
K N 闪 室内 风扇 电动 机 运转 异常 (室内 机 显示 ) 
wN N K 直流 压缩 机 起 动 失败 
闪 K 闪 直流 压缩 机 失 步 
88. 海信 KFR-40GW/77ZBP 变频 空调 器 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 # ЧЁ 
K K pa 正常 
K K Ж 室内 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 在 压缩 机 停止 运 
X | ж | X | ZARR J | ТИП, 室外 的 LED 
Жж | X | X а AE е 
亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 
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(Ж) 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 # ü 
亮 亮 K 室外 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 
闪 亮 K CT( 互 感 线圈 ) 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 
N K Ж 室外 变压器 短路 .开路 或 相应 检测 故障 
K K 亮 室内 、 外 机 通信 和 异常 
K 亮 K IPM 保护 
亮 wN 亮 过 电流 保护 
亮 内 x 电流 过 载 保 护 
K N 亮 压缩 机 排 气温 度 过 高 在 压缩 机 停止 运 
亮 亮 办 过 、 欠 电压 保护 转 时 , 室外 的 LED 
亮 闪 办 室外 环境 温度 保护 于 显示 故障 的 
K 亮 ЖЕ йш НИ 06 内 容 
闪 亮 Ж ШЕ ШИЕ 
x 亮 闪 压缩 机 壳 体 温度 过 高 
亮 亮 Ж 室外 存储 器 故障 
x 闪 办 室内 风扇 电动 机 运转 异常 
N K K 室外 机 PFC 保护 
M N K 直流 压缩 机 起 动 失败 
从 x [д] 直流 压缩 机 失 步 
. 海信 KFR-50LW/08FZBPC, KFR-72LW/08FZBPC 直流 变频 柜 式 空 
ü n 
代码 电源 指示 娄 返 行 指示 灯 | 高 效 指示 灯 代码 含义 备注 
0 亮 亮 ERK 无 问题 
1 闪 si 亮 室外 管 温 传感器 故障 
2 内 亮 K 压缩 机 温度 传感器 故障 
3 电压 互感 器 故障 
4 亮 闪 亮 电流 互感 器 故障 
5 亮 A K IPM 保护 
6 K 闪 x 过 、 欠 电压 保护 
7 室内 、 外 通信 和 异常 (室外 检测 ) 
8 亮 K 闪 电流 过 载 保护 室内 机 显 
9 K K N 过 电流 保护 示 ,10s 内 连续 
10 与 驱动 部 分 通信 和 异常 按 高 效 键 四 
11 内 K K 室外 E PROM 故障 ` 
D N K Ж 不 缩 机 过 温 保 护 к 
14 亮 Ж 闪 室外 环境 温度 传感器 故障 下 ,室内 LED 
15 K 闪 亮 压缩 机 壳 体 温度 保护 故障 指示 代码 
16 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保 护 
18 直流 压缩 机 起 动 失败 
19 直流 压缩 机 失 步 
20 室外 直流 风扇 电动 机 故障 
21 制冷 室外 盘 管 防 过 载 保护 
22 压缩 机 预 加 热 状 态 
31 K 亮 闪 按键 AD 值 转换 错误 
33 Ж 闪 闪 室内 温度 传感器 故障 
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续 ) 
代码 电源 指示 灯 和 运行 指示 灯 | 高 效 指示 灯 代码 含义 备注 
34 K 闪 内 室内 管 温 传感器 故障 室内 机 显 
36 | 网 = Ë 室内 外 通信 故障 
一 一 一 RE 按 高 效 键 四 
37 内 K 内 室内 与 线 控 器 通信 故障 次 ,显示 以 上 
38 闪 闪 K 室内 E? PROM 故障 故障 代码 
39 内 内 26 室内 直流 电动 机 故障 开机 状况 
下 ,室内 LED 
40 w 闪 W 格 机 保护 状态 报警 故障 指示 代码 
90. 海信 KFR-50LW/BP 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
1 室内 机 故障 温度 传感器 异常 
2 室内 机 热 交 换 器 温度 传感器 异常 
3 室内 机 热 交 换 器 冻结 
4 室内 机 热 交 换 器 过 热 
5 室内 机 通信 故障 
6 室内 机 有 瞬间 无 电 或 瞬间 电压 过 低 
17 室外 环境 传感器 异常 
18 室内 热 交 换 器 温度 传感器 异常 
19 压缩 机 过 热 
21 IPM 过 热 
22 室外 机 电流 过 大 
24 电源 电压 异常 
25 室外 机 瞬间 无 电压 或 瞬间 电压 过 低 
26 室外 机 过 载 
27 室外 机 正在 除 霜 
28 IPM 保护 
29 E? PROM 数据 错误 








91. 海信 KFR-5136LW/BP, KFR-6016LW/BP. KFR-2820GW/BP 变频 空 
调 器 室内 机 故障 代码 






















































































电源 灯 | 运行 灯 | 高 效 灯 故障 对 应 部 位 备 Ж 
闪 亮 亮 室外 管 温 传感器 故障 
N 亮 K 压缩 机 温度 传感器 故障 
亮 N 亮 电流 互感 器 故障 
亮 N K IPM 故障 
K N K 过 、 欠 电压 保护 
亮 x N 电流 过 载 保护 
K K N 最 大 电流 保护 
闪 K K 室外 E PROM 故障 连续 按 传感器 转换 四 
闪 x 亮 压缩 机 温度 过 高 保护 次 ,显示 故障 代码 
亮 亮 N 室外 环境 温度 传感器 故障 
K N 亮 压缩 机 壳 体 温度 保护 
亮 N N 室内 温度 传感器 故障 
K N N 室内 管 温 传感器 故障 
闪 亮 N 室内 外 机 通信 异常 
闪 x N 室内 与 线 控 器 通信 和 异常 
闪 N N 格 栅 保 护 状 态 报警 
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92. 海信 KFR-5136LW/BP. KFR-6016LW/BP, KFR-2820GW/BP 变频 空 








































































































压缩 机 排 气温 度 过 高 





内 容 


调 器 室外 机 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 故障 对 应 部 位 备注 

x К 正常 

K K 室内 温度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 

K 亮 室内 热 交 换 央 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 

亮 K 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 或 相关 检测 电路 故障 

56 K Z= FB ea qala ENE IRAE L .开路 或 相关 检测 电路 故障 

亮 亮 外 气温 度 传感器 短路 开路 或 相关 检测 电路 故障 

闪 亮 CT( 互感 线圈 ) 短路、 开路 或 相关 检测 电路 故障 

办 K 室外 变压器 短路 、 开 路 或 相关 检测 电路 故障 在 压缩 机 
K 室内 、 外 通信 和 异常 停止 运转 
N IPM 保护 时 ,室外 的 
闪 过 电流 保护 LED JH T 
闪 电流 过 载 保护 示 故 障 的 
N 





压 保护 
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N 室外 环境 温度 保护 ( 仅 限于 KFR-2820GW/BP) 
亮 四 通 阀 转换 异常 

亮 制冷 剂 泄漏 

亮 压缩 机 壳 体 温度 过 高 

亮 室外 Е?РВОМ 故障 

N 室内 风扇 电动 机 运转 异常 


93. 海信 KFR-72LW/36FZBPC 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 






















































































































































































代码 EERI ЧЕЛДЕ ЖЕЛП 代码 含义 备注 

0 亮 亮 亮 或 灭 有 问题 

1 内 Ж Ж 室外 管 温 传感器 故障 

2 内 ЖЕ K 压缩 机 温度 传感器 故障 

3 电压 互感 器 故障 

4 ЖЕ 办 Ж 电流 互感 器 故障 

5 = 闪 K IPM 保护 

6 K N K E REER rs" 
7 _ | ЕД2) күле Б 
8 ЖЕ x 闪 电流 过 载 保护 уы 
9 K K 闪 最 大 电流 保护 以 上 故障 
10 与 驱动 部 分 通信 故障 ш 

11 闪 K K 室外 E? PROM 故障 开机 状况 
13 N K 亮 压缩 机 温度 过 高 保护 下 ， 室 内 
14 Ж Ж 闪 室外 环境 温度 传感器 故障 LED 故障 指 
15 x N Ж ЕА 不 代码 

16 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保护 

18 直流 压缩 机 起 动 失败 

19 直流 压缩 机 失 步 

20 室外 直流 风扇 电动 机 故障 

21 制冷 窗外 盘 管 防 过 载 保护 
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(2%) 
代码 EMERI ЕН ЛТ 代码 含义 备注 
22 压缩 机 预 加 热 状态 室内 机 显 
31 K 亮 办 按键 AD 值 转换 错误 示 ,10s 内 连 
33 Ж 办 N 室内 温度 传感器 故障 高 效 键 
за K 内 W 室内 管 温 传感器 故障 бк 
36 内 Ж 闪 室内 外 通信 故障 代码 
37 N K wN 室内 与 线 控 需 通信 故障 开机 状况 
38 闪 Ë K 室内 E PROM 故障 F, # 内 
39 N 闪 亮 室内 直流 电动 机 故障 LED 故障 指 
40 闪 办 N 格 栅 保护 状态 报警 示 代 码 

94. 海信 KFR-72LW/36FZBPC 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 代码 含义 备注 

K K K 正常 

K 亮 K 室外 防 过 载 保护 

亮 K K 压缩 机 温度 传感器 短路 、. 开 路 或 相应 检测 电路 故障 

亮 K Ж 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 

亮 Г K 外 气温 度 传 感 器 得 路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 

N 亮 K CT( 互感 线圈 ) 短路 、 开 路 或 相应 检测 电路 故障 

闪 K 亮 室外 电压 检测 电路 故障 

K K N 室内 外 通信 和 异常 

K N K IPM 保护 

= | 闪 | ж | 最 大 电流 保护 _ 在 压缩 机 停止 
х | 内 | | ая 运转 时 ,室外 机 

° = 板 上 三 个 LED 

x 闪 ж l 度 过 高 指示 灯 用 于 显示 
闪 亮 亮 ТУТ? ЖЕГЕ ) 

x 亮 [д] 压缩 机 壳 体 温度 过 高 

亮 亮 亮 室外 E PROM 故障 

K N 办 室内 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保护 

K 亮 Ж 与 驱动 模块 通信 故障 

N K 办 直流 压缩 机 失 步 

闪 N K 直流 压缩 机 起 动 失败 

闪 办 亮 直流 风扇 电动 机 故障 

闪 亮 办 室外 直流 压缩 机 电 加 热 状态 

95. 海信 KFR-72LW/VFFZBP-2 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
代码 НН ТЕ НТВ Вт 代码 含义 备注 

0 亮 亮 亮 或 灭 有 问题 室内 机 显 
1 闪 亮 亮 室外 管 温 传感器 故障 示 ,10s 内 连 
2 闪 亮 K 压缩 机 温度 传感器 故障 续 按 高 效 刍 
3 电压 互感 器 放 障 四 次 ,显示 以 
4 | E 7 >= ЙИНЕ „Жиз 
= 一 开机 状况 

5 亮 A K IPM 保护 下 ,室内 LED 
6 x 闪 x 过 、 欠 电压 保护 故障 指示 
7 室内 、 外 通信 故障 (室外 检测 ) 代码 
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(Ж) 
代码 вй SEIS iris ЛК АТ ЖЕ ЛАТ 代码 含义 备注 
8 亮 x [д] 电流 过 载 保护 
9 x x N 最 大 电流 保护 
10 与 驱动 部 分 通信 故障 
11 闪 K K 室外 E PROM 故障 
13 Ё K 亮 压缩 机 温度 过 高 保护 
14 = 亮 iN 室外 环境 温度 传感器 故障 
15 K 闪 亮 太 缩 机 壳 体 温度 保护 室内 机 显 
16 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保 护 示 ,10s 内 连 
18 直流 压缩 机 起 动 失 败 с 
19 直流 压缩 机 失 步 К - > 
20 室外 直流 风扇 电动 机 故障 RE T 
21 制冷 室外 盘 管 防 过 载 保护 开机 状况 
22 压缩 机 预 加 热 状 态 下 ,室内 LED 
31 K 亮 N 按键 AD 值 转换 错误 故障 指示 
33 亮 闪 N 室内 温度 传感器 故障 代码 
34 K N N 室内 管 温 传感器 故障 
36 闪 = N 室内 、 外 通信 故障 
37 wN K 内 室内 与 线 控 需 通信 故障 
38 w І K 室内 E? PROM 故障 
39 闪 X Ж 室内 直流 电动 机 故障 
40 闪 X 内 格 栅 保 护 状态 报警 
96. 海信 KFR-72LW/VFFZBP-2 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 
LEDI | LED2 | LED3 代码 含义 备 注 
闪 闪 N 正常 升降 频 , 没 有 任何 限 频 
X| R| | 过 电流 引起 的 降 频 或 禁 升 频 | К 
X | 亮 | 亮 | ”制冷 防冻 结 或 制 热 防 过 载 引 起 的 降 频 或 禁 升 频 在 压缩 机 运行 时 , 室 
> = 外 机 板 上 三 个 LED 48 
亮 R| 亮 | 压缩 机 排 气 温度 过 高 引起 的 降 频 或 禁 升 频 an mi 
X | 亮 | 灭 | 电源 电压 过 低 引起 的 最 高 运行 频率 限制 频率 限制 因素 
亮 亮 亮 定 频 运行 ( 当 能 力 测定 或 强制 定 频 运行 时 ) 
K 亮 闪 室外 防 过 载 保护 降 频 或 者 禁 升 频 
K УЕ x 室外 防 过 载 保护 
亮 灭 K 压缩 机 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
亮 K 亮 室外 热 交 换 器 温度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
亮 = K 外 气温 度 传感器 短路 .开路 或 相应 检测 电路 故障 
ж.ж CT( 互 感 线圈 ) 短路、 开路 或 相应 检测 电路 故障 
闪 | 灭 | ж 室外 电压 检测 电路 故障 在 压缩 机 停止 运转 
KIKIN 室内 、 外 通信 噶 常 时 , 室外 机 板 上 
K 闪 x IPM 保护 LED 指示 灯 用 于 显示 故 
亮 WN 亮 最 大 电流 保护 障 的 内 容 
亮 闪 x 电流 过 载 保护 
K 闪 亮 压缩 机 排 气 温度 过 高 
亮 亮 闪 过 、 欠 电压 保护 
N 亮 亮 制冷 剂 汇 漏 (暂时 未 用 ) 
K 亮 N 压缩 机 壳 体 温度 过 高 














































































































(Ж) 

LEDI | LED2 | LED3 代码 含义 # ЧЁ 

= | Ж | 5 室外 了 EPROM 故障 

K| N wN 室内 制冷 防冻 结 或 者 制 热 防 过 载 保 护 

X | Ж | Ж 与 驱动 模块 通信 故障 

NIKIN 流 压缩 机 失 步 

闪 N K 流 压缩 机 起 动 失败 

闪 N 亮 流风 扇 电 动机 故障 

闪 | ж | bP 室外 直流 压缩 机 电 加 热 状态 





























97. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热 泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 室内 机 故 


















































































































































障 代码 
代码 ТЕ а Ж & Е 
0 无 故障 
1 室外 热 交换 器 温度 传感器 异 党 
2 压缩 机 温度 传感器 异 党 
3 室外 盘 过 载 停机 保护 
4 室内 盘 过 载 停机 保护 
5 防冻 结 停机 保护 
6 室外 交流 风扇 电动 机 堵 转 保护 
7 室外 与 压缩 机 了 驱动 通信 噶 党 
8 电流 过 载 保护 И 
o 最 大 电流 保护 о. 
10 室外 直流 风扇 电动 机 堵 转 保护 示 屏 , 并 能 显示 
11 室外 Е2РКОМ 故障 о. 
12 室外 环境 温度 过 低 保护 ( 预 留 ) 转换 键 或 高 效 按 
13 直流 压缩 机 驱动 异常 键 (具体 由 
14 室外 环境 温度 传感器 异常 оле з 
15 压缩 机 壳 体温 度 保护 由 
16 直流 压缩 机 预 加 热 障 码 , 否则 显示 
17 室内 ,外 通信 和 异常 =, 显示 时 间 
18 压缩 机 排 气温 度 停机 保护 ч 
эз 室内 环境 温度 传感器 异常 
34 室内 热 交换 器 温度 传感器 异 党 
35 室内 排水 泵 故障 
36 室内 .外 通信 噶 党 
37 室内 与 线 控 器 通信 噶 党 
38 室内 Е2РКОМ 故障 
39 室内 风扇 电动 机 运转 异常 
41 室内 过 零 检 测 故 障 
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98. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热 泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 室外 机 故 


























障 代码 
代码 | LED1 | LED2 | LED3 代码 含义 备 注 
0 | X 正常 
33 | K 室内 温度 传感器 故障 
34 | X 室内 热 交换 器 传感器 故障 
36 | X 室内 、 外 通信 异常 
39| K 室内 风扇 电动 机 运转 异常 
亮 室外 热 交 换 器 传感器 故障 








K 
K 

N 

N 

K | “压缩 机 温度 传感器 故障 
ж | “室外 盘 过 载 停机 保护 
K 

K 

N 

K 








室内 盘 过 载 停 机 保护 
防冻 结 停机 保护 


 ПОШЕЕГШЕПШ ЕЗГЕ 在 压缩 机 停止 运 
室外 交流 风扇 电动 机 堵 转 保护 转 时 ,室外 的 LED 


于 显示 故 Bz 的 
































室外 与 压缩 机 驱动 通信 故障 











о | о | Уј ол | ||! 
ЧЕ" 

































































































































































电流 过 载 停机 保护 HA 
最 大 电流 停机 保护 
lÚ 闪 | Ж 室外 直流 风扇 电动 机 墙 转 保护 
H| 12 存储 器 故障 
2| 亮 | 内 | 内 | 室外 环境 温度 过 低 保护 ( 预 留 ) 
13 | N K N 直流 压缩 机 驱动 异常 
14| ж | ж | 灭 | 室外 环境 温度 传感器 故障 
15| X | 亮 | 网 压缩 机 壳 体 温度 过 高 保护 
16| 闪 | 亮 | 网 直流 压缩 机 预 加 热 
17 | K x 闪 室内 外 通信 和 异常 
18| X | 内 | Ж 压缩 机 排 气温 度 停机 保护 
99. 华 凌 50BP 变频 柜 式 空调 器 室内 机 故障 代码 
代码 VED 故障 闪烁 故障 对 应 部 位 备注 
荧光 屏 无 显示 1 次 室温 感 温 电阻 短路 或 断路 
荧光 屏 无 显示 2 次 管 温 感 温 电阻 短路 或 断路 
荧光 屏 无 显示 3 次 除 霜 感 温 电阻 短路 或 断路 
荧光 屏 无 显示 4 次 室外 环境 温度 感 温 电阻 短路 或 断路 运转 
荧光 屏 无 显示 6 次 压缩 机 排 气温 度 感 温 电阻 短路 或 断路 
荧光 屏 无 显示 5 次 室外 机 的 通信 不 正常 
荧光 屏 无 显示 7 次 室外 电源 系统 故障 
8 8 次 压缩 机 过 功率 
9 9 次 IPM 故障 
u P 室外 控制 系统 故障 ( ЖЕҢИ ЖЕГИ JEA A 
机 绕组 电阻 .室外 控制 板 ) 














100. 华 凌 50BP 变频 柜 式 空调 器 室外 机 故障 代码 

TEDI ERNA OERD 

кык | a a ыш | 过 电流 保护 ( 查 制冷 剂 充 注 最 是 否 过 多 或 不 足 , 室 外 机 是 否 
(КЖ | SAUME 3min ШӘ | 有 隧 碍 物 ,室外 机 风 记 电动 机 及 压缩 机 线 组 是 否 正常 ) 
ПНЕ ИЕ IRR CEEA D, Z EM ETES 
机 个 机 . 感 温 电 阻 是 否 正常 ) 






































= 


2 次 闪烁 
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(Ж) 
LEDI 故障 现象 故障 对 应 部 位 (检查 点 ) 
эу |, 重复 室外 机 停 ,3min 后 | 排 气 温度 过 热 保护 ( 查 制冷 剂 是 否 存 在 过 多 或 不 足 现象 , 室 
3 次 内 各 | 起 动 外 机 散热 是 否 良好 ,室外 机 风扇 电动 机 及 压缩 机 是 否 正常 
ЙЫК ЕРУ КЕШИП БЫЗНЫ Иа НЕ, 室外 机 
аа 风 肩 电动 机 及 除 霜 印 制 电路 板 是 否 故 障 ) 

5 次 闪烁 “| ， 讨 缩 机 低频 运转 或 室外 | 除外 / 板 温 / 排 气温 度 /环境 温度 感 温 电 阻 故 障 

机 组 停 
ee 室外 控制 系统 (检测 电源 电压 是 天 正常 整流 桥 КАЙ БЫ 

?次 内 烁 | 室外 机 停机 ,永久 关机 | 组 电阻 .室外 控制 板 是 否 故 障 ) 

要 ER 这 外 电源 系统 故障 ( 查 外 机 工作 电压 范围 是 否 正 常 .电解 下 
ЖДИ 4 © 

8 次 闪烁 | 室外 机 不 运转 模块 .室外 控制 板 是 否 故障 ) 

ЕТЕ СЕРКА есуге IPM 保护 ( 查 IPM 安装 是 否 到 位 ,电解 电容 是 否 故障 ,必要 

ИЕ эн 时 更 换 室 外 印 制 电路 板 ) 

кык. | poema sanan 高 压 保护 ( 查 制 淮 剂 是 天 存在 过 多 或 不 中 现象 KIUU 

10 次 闪烁 ”室外 机 不 运转 айй. ды ВРЕЛ шины йаза H) 

nagg |. ТҮТТҮ 道 水 增 预 防 ( 查 是 否 有 障碍 物 , 22 "ОЕК, ЖЕ Pq LUN IB 
© | 机 组 停 йылкы о, 

101. ЖЖ KFR-25X2GW/BP 变频 空调 器 故障 代码 

$ 指示 灯 . sti 

代码 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 ik 障 对 应 部 位 

— X x x | X ZX | 关机 或 压缩 机 停机 

гж ga | 到 | X | X | 放 亮 的 多 表示 制冷 制 热 量 越 大 (正常 运行 ) 

Z a | X K| X | ж | 放 亮 的 多 表示 制冷 制 热量 越 大 (正常 运行 ) 
=|=|=|х | х | 娄 亮 的 多 表示 制冷 制 热 量 越 大 (正常 运行 ) 
ха ж |ж | 灭 | 娄 亮 的 多 表示 制冷 制 热 量 越 大 (正常 运行 ) 

亮 | z2 ж | 2 | = | 灯亮 的 多 表示 制冷 制 热量 越 大 (正常 运行 ) 

— X x ga | X | ж MEER 

ixl lga a| a | ж | 控制 参数 传送 指示 

u xla x | ж | ® | 制冷 状态 ,过 冷 保护 

F2 K K 亮 K 亮 制 热 状态 ,过 热 保护 

E3 K K K K 亮 压力 过 高 或 压缩 机 过 热 保护 

ЕА K K K 亮 亮 过 电流 保护 

E5 亮 灭 x x 亮 通信 不 正常 

E6 K K K 亮 x 驱动 需 过 热 保 护 

Е7 K 亮 灭 K K 欠 电 压 保 护 
































102. 科 龙 KFR-28GW/BP 变频 空调 器 故障 指示 代码 





























E504 E503 故障 对 应 部 位 
x K 正常 停机 

x 亮 电源 电压 过 低 ( 低 于 187V) 

闪 x 压缩 机 过 电流 保护 

bJ N 功放 管 不 正常 
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103. ЖЖ KFR-28GW/BP 变频 空调 器 驱动 板 故障 代码 






















































































































































































DS1 DS2 DS3 DS4 故障 对 应 部 位 
内 灭 x x 正常 (内 部 工作 正常 ) 
N 亮 亮 亮 通信 和 异常 
闪 亮 灭 K 电源 电压 低 于 150V 
N K 亮 K 过 电流 保护 
N K K 亮 过 热 保 护 
N 亮 亮 K 过 载 1 保护 
办 亮 K 亮 过 载 2 保护 
104. 科 龙 KFR-32GW/BP 分 体式 变频 空调 器 故障 代码 
指示 灯 1 指示 2 指示 灯 3 指示 灯 4 指示 灯 5 故障 对 应 部 位 
亮 K K K 亮 通信 和 异常 
K K K K 亮 压缩 机 过 热 保护 
K K K 亮 亮 过 电流 保护 
K K 亮 K 亮 制冷 状态 ,过 热 保 护 
K УЕ K K 亮 制冷 状态 ,过 冷 保护 
x K K 亮 K IPM 保护 
K K УЕ 灭 К 除 温 
灭 亮 x x x 电源 电压 过 低 保护 
105. 乐 华 28AYB 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
1 室温 传感器 故障 
2 室内 管 温 传感器 故障 
3 室内 过 热 保护 
4 s 室内 机 
5 复位 
6 通信 和 异常 
7 风扇 电动 机 异常 
8 ЕНУ ETHE 运行 灯 显示 室内 故障 
1 SE 过 流 {ўз J ÍT) ҸИ 7 2 ні А 
7 к= ЕЕ 定时 灯 显示 室外 故障 、 状 
— 2 态 码 的 数字 表示 闪烁 的 
4 压缩 机 过 热 次 数 
5 总 电流 过 电流 
6 室外 环 温 传感器 异常 
7 室外 管 温 传感器 异常 室外 机 
10 电源 过 、 欠 电压 保护 
11 瞬时 断 电 
12 制冷 过 载 
14 E? PROM 故障 
15 单片机 复位 
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106. 美的 KFR-25 (32) GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 器 室内 机 

















































































































故障 代码 

代码 代码 含义 备 注 
ЕО 模块 保护 ( 每 小 时 四 次 ) 
Е1 室内 外 机 通信 异常 
Е2 功率 模块 保护 
ЕЗ 高 低 电 压 保 护 
E4 室外 温度 控制 器 异常 
Е5 室内 热 交 换 器 温度 过 高 或 过 低 保 护 后 使 压缩 机 停机 
E6 | 室外 排 气温 度 过 高 关 压 缩 机 Co 
E7 室外 环境 温度 过 高 或 过 低 保护 室内 机 型 号 KFR-25G/BP2Y, 室 外 
РО 每 小 时 四 次 电流 保护 机 型 号 KFR-25W/BP2 
Р1 风扇 电动 机 速度 失控 @ 整 机 型 号 KFR-32GW/BP2Y， 
P2 室内 板 与 开关 板 通信 不 上 室内 机 型 号 KFR-32G/ BP2Y ,室外 
P3 室内 蒸发 器 温度 过 高 或 过 低 保 护 后 使 压缩 机 停机 机 型 号 KFR-32W/BP2 
P4 室内 房间 温度 控制 器 断路 或 短路 
P5 室内 风扇 电动 机 温度 熔 丝 断 
P6 室内 风扇 电动 机 过 零 故 障 检测 
P7 机 型 选择 错误 
P8 室内 蒸发 器 温度 防 冷 风 或 除 霜 (显示 “HS”) 
P9 压缩 机 顶部 温度 保护 


107. 美的 KFR-25 (32) GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 器 室外 机 


































































































故障 代码 
5 шшш а 故障 对 应 部 位 备注 
K K K 正常 运行 
Е Е: 36 E 常 待机 
K K 36 电流 保护 
K K N ЕЛИНЕ ПЕЛЕ ER ЕСЕ 
K N N 环境 温度 传感器 故障 I4 运 
N K N 管 温 传 感 器 故障 行 /待机 指 
Е N zz 室外 电压 天 高 或 太 低 示 灯 运行 
K = K TPM 保护 时 亮 ,待机 
K Ж 36 压缩 机 顶部 温度 保护 时 内 
亮 K K 2min 通信 故障 保护 
Ж K Е: 室外 直流 风扇 电动 机 失速 保护 
Ж Ж K 模块 保护 (4 К) 
K N K 预 热 


108. 美的 KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R 变频 空调 器 故障 代码 




















代码 代码 含义 备 注 
EO 参数 错误 一 
El 室内 、 外 机 通信 和 异常 
Е2 过 零 检 测 出 错 = 
ЕЗ 风扇 电动 机 速度 失控 EE 
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(2%) 
代码 代码 含义 备 注 
F4 її ИТ = 
E5 室外 温度 传感器 异常 = 
Еб 室内 温度 传感器 异常 = 
РО 模块 保护 = 
Р1 电压 过 高 或 过 低 保护 = 
P2 压缩 机 温度 保护 == 











109. 美的 KFR-26GW/I1BPY、KFR-32GW/I1BPY 变频 空调 器 室内 机 故障 

































































代码 

ТЕРА | LED2 | LED1 | LED3 .LED5 故障 对 应 部 位 备注 
ж. x | x N 压缩 机 顶部 温度 保护 
= | Ж | 5 N 室内 房间 温度 28 A AN a ЛЕ P li| A Br pa sk ku Р 
ж | Ж | W wN 风扇 电动 机 速度 失控 
KIZIK N 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 灯 、LED2 为 化 霜 
KX |ЖЖ | Ж wN 过 电压 或 从 电压 保护 灯 、LED3 与 LED5 
X x | 网 闪 E?PROM 故障 为 连续 换 气 灯 、 
闪 | 灭 | ж N 过 零 检测 出 错 LED4 W THER] 
АЖ wN 温度 熔 丝 断路 保护 
闪 | ж | 内 N 机 型 不 匹配 
闪 | 办 | 网 wN 室内 机 和 室外 机 通信 和 异常 

















110. 美的 KFR-28GW/BPY, KFR-32GW/BPY, KFR-45GW/BPY 变频 分 


体式 空调 器 室内 机 故障 代码 


































































































化 霜 指示 灯 | 定 时 指示 灯 | 自动 指示 灯 | 运 行 指示 灯 故障 对 应 部 位 备注 

K K 亮 闪 模块 保护 = 

55 K K N 压缩 机 顶部 温度 保护 = 

K 亮 K N 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 一 

Ж x Ж 闪 室外 温度 过 低 或 过 高 制冷 或 制 热 
K 亮 亮 闪 过 电压 或 从 电压 保护 = 

亮 亮 灭 W 过 电流 保护 = 

ж Жж 亮 闪 室内 莹 发 器 温度 控制 器 断路 或 短路 一 

亮 x N N ZWE аА Е e RRR — 

K Ж N N 室内 温度 过 低 保护 抽 温 模式 
ж 亮 N N 风扇 电动 机 转速 异常 一 

闪 x Ж 闪 过 零 检测 出 错 = 

bJ Ж K N Ba EE ## FE W ati = 

bJ 亮 N N 机 型 不 匹配 = 

闪 闪 N N 室内 、 外 机 通信 和 异常 = 























111. 美的 KFR-32GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 器 故障 代码 
代码 含义 


代码 





PO 电流 


保护 (4 次 /h) 











Р1 ДЕ 














电动 机 速度 失控 
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113. 美的 KFR-33GW/CBPY ( 数 智 星 ) 单 转子 
室内 机 故障 代码 








子 交 流 变 
交流 变 


( 续 ) 
代码 代码 含义 
P2 室内 与 开关 板 2min 通信 不 上 保护 
P3 室内 燕 发 融 温度 保护 关 压 缩 机 (高 温 或 低温 ) 
P4 室内 房间 温度 传 感 央 开 路 或 短路 
Р5 = ру ЈИ HB ЛА БЕ 2200127 
P6 室内 风扇 电动 机 过 零 检 测 故 障 
P7 机 型 选择 错误 
P8 室内 莹 发 器 温度 防 冷 风 或 化 霜 ( 显示 “HS”) 
P9 压缩 机 顶部 温度 保护 
ЕО 模块 保护 (4 次 /h) 
Е2 IPM 保护 
ЕЗ 高 低 电 压 保护 
F4 室外 温度 传感器 开路 或 短路 (冷凝 器 .环境 排 气 温度 ) 
Е5 室内 薰 发 器 温度 保护 关 压缩 机 (高 温 或 低温 ) 
E6 室外 排 气 温度 过 高 关 压 缩 机 
Е7 室外 环境 温度 过 高 ,过 低 保护 
112. 美的 KFR-32GW/BP2Y 全 直流 数字 变频 型 双 转 子 空调 器 室外 机 故障 
代码 
指示 灯 ОА. р. 
ЕЕЕ 故障 对 应 部 位 备 Ж 
K K K 正常 运行 
= | 亮 | 亮 正常 待机 
хк | ж 电流 保护 
KIKIN 压缩 机 排 气温 度 控制 器 故障 
Xx | 内 闪 环境 温度 控制 器 故障 
内 | X | W 管 温 控制 器 故障 此 表 同 时 适用 于 
亮 | 内 亮 室外 电压 太 高 或 太 低 KFR-25GW/BP2Y 型 空 
x 亮 K M 保护 Jila 
X | | #Z 下 缩 机 项 部 温度 保护 
亮 K K ri 通信 故障 保护 
ж | K | Ж 室外 直流 风扇 电动 机 失速 保护 
亮 | 25 灭 模块 保护 (4 W/h) 
ХЫ | X< ЖИЗА 





频 热 泵 型 分 体 空调 器 








































































































LED2 | LED1 (LED3 \LED5-LED7| LED4 故障 对 应 部 位 备 注 
KIK 亮 闪 模块 保护 ma a ai 
= ; 7 7 i Ы LED2 霜 指 示 灯 、 
ж | X X 办 压缩 机 顶部 温度 保护 LED3 为 连续 换 气 指示 
K | # x N 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 灯 Ti l 5 
K | 亮 亮 ; :过 高 或 过 低 保 LED5 为 连续 换 气 指示 
Z7 = Н ec туне ан 
Ж | Ж 亮 闪 室内 温度 蒸发 器 温度 控制 器 断路 或 短路 mN, LED7 为 自动 换 气 
= = чи н Fa HH ZH#J| z ЕА p: KZS 
= 56 АЈ ËJ 风扇 电动 机 速度 失控 ЕУ 机 故障 自我 诊断 
闪 | K Ж 闪 过 零 检测 出 错 显示 只 设 LED4 故障 指 

- ETE 示 灯 : 
K K АЈ 内 E? PROM 参数 错误 指示 m Pr ss 
N = ; N SE REI у т 不 人 ] , Y 云 行 | ыз 
内 | Жж x 闪 | 温度 熔 丝 断路 保护 fbi 0 ЫШ ЖЕ, ВСЕ 
闪 | Ж 办 闪 机 型 不 匹配 时 1Hz 内 
а те 此 表 同 时 适应 于 KFR- 
闪 闪 АЈ 闪 室内 机 和 室外 机 通信 保护 26GW/ CBPY 型 空调 器 
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114. 美的 KFR-35GW/BPY-S 交流 变频 热泵 型 分 体 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 备 注 
ЕО 参数 错误 

El 室内 、 外 机 通信 故障 

Е2 过 零 检测 出 错 

E3 风扇 电动 机 速度 失控 

F4 її E 22 Wr it 此 表 同 时 适应 用 于 KFR-26GW/ 
Е5 室外 温度 传感器 故障 BPY-S 型 空调 器 

E6 室内 温度 传感器 故障 

РО 模块 保护 

Р1 电压 过 高 或 过 低 保护 

P2 压缩 机 顶部 温度 保护 











115. 美的 KFR-35GW/HB (BPF) 变频 空调 器 故障 代码 
指示 灯 






















































































































































































Ж АЛУ ИУ бж (у 注 
re 故障 对 应 部 位 检查 部 位 备 注 
= ‚5 { к 接 择 件 接触 不 良 或 控制 基板 不 良 . 热 敏 电 | 此 表 同 时 适应 用 于 
闪 | 灭 | 灭 | 室内 热 敏 电阻 异常 阻 短路 或 断路 КЕ ( R )25GW/HG 
人 —(ZXF) .KF( R)-35GW/ 
H- КН zk s ИЕ М 执 Е 
ЕЧЕИ тоо ее ERD R Е [zp KF ( R )- 
1 5 元 一 一 3GW/HB ( ZXF ) KF 
闪 | | 内 E? PROM 异常 检查 控制 基板 是 否 损坏 .是 否 有 强 干 扰 源 R) 33GW/HB(ZXF) 、 
рое д, К A 检查 内 风扇 电动 机 是 否 损坏 .基板 是 否 损 |KFR-28GWZHB ( BPF ) 
2 a= ЫЯ ЕН [= 
K| E| N| 室内 风 遍 电动 机 异常 坏 含油 轴承 是 否 运 转 不 良 型 空调 器 
116. 美的 KFR-35GW/I1BPY 交流 变频 空调 器 故障 代码 
工作 指示 灯 定 时 指示 灯 化 霜 指 示 灯 | 自动 指示 灯 | 故障 对 应 部 位 备注 
内 x K Ж BIRD _ 此 表 为 室内 
W K 亮 x 压缩 机 顶部 温度 保护 _ 机 故障 显示 ， 
N 亮 x K 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 室外 机 只 设置 
[д] 亮 = 亮 室内 温度 ,蒸发 器 温度 控制 器 断路 或 短路 Ен 
N 亮 亮 闪 岂 户 电动 机 速度 失控 кеу, тк 
内 K А 亮 过 零 检测 出 错 о, 
内 K K 办 E PROM 参数 错误 指示 ыш 
H Ж H K HERRAR IE 96 [tp ИЖ 
N 亮 N K PARIE m E 
N Е 内 N 室内 、 外 机 通信 异常 保护 WER 
117. 美的 KFR-40GW/BPY-R 交流 变频 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 & È 
EO 参数 错误 
Е1 室内 、 外 机 通信 连接 不 上 
Е2 过 零 检测 出 错 
ЕЗ 风扇 电动 机 速度 失控 
Е4 温度 熔 丝 断路 保护 此 表 同 时 适用 于 KFR-26GW/BPY-R、 
E5 室外 温度 控制 器 异常 KFR-35GW/BPY-R 型 空调 器 
E6 室内 温度 控制 器 异常 
PO 模块 保护 
Р1 电压 过 高 或 过 低 保护 
P2 压缩 机 顶部 温度 保护 
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118. 美的 KFR-50LW/BPY、KFR-50LW/FBPY 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 



















































































代码 代码 含义 备 注 

E01 模块 保护 4 K/h 

E03 压缩 机 排 气 温度 不 正常 引起 保护 3 K/h 

РО1 室内 与 室外 机 印 制 电路 板 通信 和 异常 2min 通信 无 法 连接 
РО2 IPM 保护 一 

РОЗ 过 、 欠 电压 保护 Е 

P04 室内 温度 传感器 不 正常 一 

P05 室外 温度 传感器 不 正常 一 

P06 室内 热 交 换 器 温度 过 高 或 低 保护 一 

P07 室外 热 交换 器 温度 过 高 保护 二 

РО8 由 湿 模 式 室内 温度 过 低 保护 一 

P09 室外 排 气温 度 过 高 保护 

Р10 压缩 机 顶部 温度 过 高 保护 = 

P11 除 霜 或 防 冷风 Жа 

Р12 室内 机 风扇 电动 机 温度 过 高 一 

P13 室内 机 主 控 板 与 开关 板 通 信 噶 常 3min 通信 无 法 连接 





119. 美的 KFR-50LW/F,BPY 柜 式 交流 变频 空调 器 故障 代码 























































































































运行 指示 灯 | 定时 指示 灯 RAER AT 故障 对 应 部 位 # È 

K 闪 N 过 电流 保护 、 кү 
K K N ЖОМЕ RN E noi 
K N K 室内 机 温度 控制 器 异常 50LZP BPY ;室外 机 型 号 
闪 x x 变频 器 模块 保护 为 KFR-50W/F, BP 
闪 闪 闪 室内 、 外 通信 保护 

120. 美的 KFR-50LW/FBPY ыл E E 

代码 REE 备 注 

E01 模块 保护 (4 次 /h) 

E02 预 留 

E03 排 气温 度 保护 (3 次 /h) 

P01 室内 板 与 室外 板 2min 通信 无 法 连接 

P02 IPM 保护 

P03 电压 过 低 或 过 高 保护 

P04 室内 温度 控制 器 断路 或 短路 ( 房间 、 温 度 ) 整 机 型 号 为 KFR-50LWZFB- 
P05 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 ( 高 温 或 低温 ) PY ,室内 机 组 型 号 为 KFR-50L/ 
P06 室内 蒸发 器 温度 保护 ,压缩 机 关闭 (高 温 或 低温 ) FBPY, 室外 机 组 型 号 为 KFR- 
P07 室外 冷凝 器 高 温 保护， 压缩 机 关闭 50W/BP 

P08 由 湿 模 式 室内 温度 过 低 ,压缩 机 关闭 

P09 室外 排 气 温度 过 高 ,压缩 机 关闭 

P10 压缩 机 顶部 温度 保护 

P11 化 霜 或 防 冷 反 

P12 室内 风扇 电动 机 温度 过 热 

P13 室内 板 与 开关 板 2min 通信 无 法 连接 
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121. 美的 KFR-50LW/FBPY 分 体 落 地 式 变频 柜 式 空 调 器 室内 机 故障 代码 



























































































































































LED4 | LED3 | LED2 | LED1 | LEDO 故障 对 应 部 位 备 注 

ххх ж й 模块 保护 

X X # ZX MN 压缩 机 顶部 温度 保护 

K| ж х.х |N 室内 房间 温度 ААВАА Е 

== | X | XK x |N 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 

кк жү И 制冷 或 制 热 室外 温度 过 低 、 室 外 温度 过 高 

K| 亮 | 灭 | 亮 | {АЯ 排 气温 度 过 高 (T3SECUP) LED0 为 工作 指 

亮 KIKI ж | {АЯ 室内 蒸发 器 高 温 保护 (HEAT MODE) 示 灯 ,正常 时 LED0 

х|ж|жї|х| | 电压 过 高 或 过 低 л 

ях a| ж | 内 | 电流 保护 — 
— T E 型 号 为 

亮 | | XK | ZX | 网 КАЕ УАШ ДЕШ KFR-50LW/FBPY , 

Х| ж®|ж N 机 型 不 匹配 室内 机 组 型 号 为 

ZIKI A| E 办 抽 湿 模式 室内 温度 过 低 保护 KFR-50L/FBPY 

亮 | 亮 | 灭 | 亮 内 室内 机 和 室外 机 通信 保护 

ж жж | “X 内 室内 机 和 开关 板 通信 保护 

= | Ж = | Ж 办 温度 熔 丝 断路 保护 

X X ХХ | Ж 正常 状态 ( 频率 值 为 零 ) 

亮 亮 K K 亮 正常 状态 ( 频率 值 不 为 零 ) 


























122. 美的 KFR-50LW/FBPY 分 体 落 地 式 变频 柜 式 空调 器 室外 机 故障 代码 














LED3 | LED2 | LEDI 故障 对 应 部 位 # Ж 
K 正常 运行 
亮 正常 待机 
亮 电流 保护 








压缩 机 排 气温 度 控制 器 故障 


[т 





环境 温度 控制 器 故障 


ке бск 


LED4 为 运行 /待机 指示 








管 温 控制 器 故障 


灯 , 运 行 时 常 亮 , 待机 时 





室外 电压 太 高 或 太 低 


闪烁 
整 机 型 号 为 KFR- 





IPM 保护 


50LW/FBPY ,室外 机 型 号 























| Шыр Жы а Ж 














RLE R R h | Ж ырш = 


[д 
[д 
[д 
K 
亮 压缩 机 顶部 温 
K 
K 
K 












































度 过 高 H KFR-50W/BP 
1min 通信 故障 保护 
亮 4 次 /h 电流 保护 
亮 4 次 /h 模块 保护 
123. 美的 KFR-50LW/MBPY 交流 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 

El 室内 温度 传感器 故障 Р1 室内 、 外 机 通信 保护 
Е2 预 留 P2 模块 保护 
ЕЗ 预 留 P3 高 、 低 电压 保护 
E4 室外 温度 传感器 故障 P4 室内 蒸发 器 温度 过 高 或 过 低 保 护 
E5 室内 机 主 控 板 与 显示 板 3min 通信 和 异 Р5 室外 冷凝 器 温度 过 高 保护 ,关闭 压缩 机 
E6 预 留 P6 JI Pal 
E7 预 留 P7 室外 排 气温 度 过 高 保护 
E8 静电 除尘 故障 P8 压缩 机 顶部 温度 保护 
Е9 E?PROM 故障 P9 压缩 机 顶 除 霜 
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124. 美的 ыкы Е 直流 变频 壁挂 式 空 调 器 室内 机 故障 代码 






























































































































































代码 代码 含 备 È 
E0 E? PROM 参数 错误 指示 
El 室内 机 和 室外 机 通信 故障 
E2 过 零 检 测 出 错 
ЕЗ 风扇 电动 机 速度 失控 
УН Ер Е 
а 一 一 一 一 此 代码 表 同 时 适用 于 美的 系 
— — 列 .M 系列 直流 变频 壁挂 式 空调 需 
E6 室内 温度 传感器 故障 
РО 模块 保护 
Р1 电压 过 高 或 过 低 保 护 
P2 压缩 机 顶部 温度 保护 
P4 直流 变频 压缩 机 位 置 保护 
125. 美的 KFR-60LW/BPY-R 交流 变频 热泵 型 分 体 落地 式 家 用 空调 器 故障 代码 
代码 | 代码 含义 | 备注 7 
El 室内 温度 传感器 异常 
E2 ЕЯ 
ЕЗ ЕЯ 
Е4 室外 温度 传感器 异常 
Е5 ЕЯ 
E6 ЕЯ 
Е7 ЕЯ 
ш. ДА 此 表 同 时 适应 于 KFR-50LW/ 
r3 E PROM 故障 BPY-R, KFR71LW/BPY-R Æ 
РІ 室内 、 外 机 通信 保护 HgO 
P2 模块 保护 
P3 高 低压 保护 
P4 ЕЯ 
P5 ЇЙЇ 
P6 等 离子 故障 
P7 了 质 留 
P8 压缩 机 顶部 温度 保护 
P9 压缩 机 顶 除 霜 或 防 冷风 











126. 美的 KFR-60LW/MBPY 两 匹 单 转子 交流 变频 热泵 型 分 体 落 地 式 空 调 器 



































故障 代码 

代码 代码 含义 代码 代码 含义 
El 室内 温度 传感器 异常 Pl 室内 、 外 机 通信 保护 

Е2 预 留 P2 变频 功率 模块 保护 

ЕЗ ЕП P3 高 .低压 保护 

E4 室外 温度 传感器 异 P4 室内 热 交 换 器 温度 过 高 或 过 低 保 护 
Е5 БЕК ТИНЕ Р5 室外 热 交换 器 高 温 保护 
E6 预 留 P6 ИЙ 

Е7 预 留 P7 室外 排 气 温度 过 高 保护 
E8 静电 除尘 故障 P8 压缩 机 顶部 温度 保护 
Е9 E? PROM 故障 P9 压缩 机 顶部 除 霜 
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127. 美的 N 系列 、 


W 系列 直流 变频 


壁挂 式 空调 器 室内 机 故障 代码 


















































代码 代码 含义 代码 代码 含义 
EO E? PROM 参数 错误 指示 E6 室内 温度 传感器 故障 
El 室内 、 外 机 通信 和 异常 РО IPM 保护 
E2 过 零 检测 出 错 Р1 电压 过 高 或 过 低 保 护 
ЕЗ ОЯ ни Е Е Ж} P2 压缩 机 顶部 温度 保护 
E4 ER LIFERI P4 直流 变频 压缩 机 位 置 保护 
ES 室外 温度 传感器 或 室外 E PROM 故障 
128. 美的 U 型 全 直流 变频 、V 型 全 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室内 机 故障 代码 







































































































































































代码 代码 含义 代码 尺码 含义 
FO E? PROM 参数 错误 指示 E7 室外 风 肩 电动 机 速度 失控 (V 型 全 直流 变频 ) 
El 室内 机 和 室外 机 通信 故障 РО 模块 保护 
E2 过 零 检测 出 错 Р1 电压 过 高 或 过 低 保 护 
E3 风扇 电动 机 速度 失控 P2 压缩 机 顶部 温度 保护 
E4 温度 熔 丝 断 开 保护 P3 室外 温度 过 低 保护 ( 预 留 ) 
E5 室外 温度 传感器 故障 P4 压缩 机 位 置 检测 故障 
E6 室内 温度 传感器 故障 
129. 美的 U 型 全 直流 变频 、V 型 全 直流 变频 壁挂 式 空调 器 室外 机 故障 代码 
LED4( 绿 ) |LED3( 黄 ) | LED2( ZT.) 故障 对 应 部 位 # 1 
K K K 正常 运行 
亮 亮 亮 正常 待机 
亮 x x 电流 保护 
内 x x 排 气温 度 传感器 故障 
N 闪 x 环境 温度 传感器 故障 
内 x 内 冷凝 器 温度 传感器 故障 LED1 电源 灯 通 电 
亮 闪 亮 电压 太 高 或 太 低 保 护 后 长 亮 
K Жж K IPM 保护 
亮 亮 x 压缩 机 顶部 温度 保护 
K K 亮 2min 通信 故障 保护 
wN 闪 亮 压缩 机 驱动 保护 
wN K 亮 室外 直流 风扇 电动 机 速度 失控 保护 
130. 美的 健康 数 智 星 R1 型 变频 壁挂 式 空调 器 故障 代码 
化 霜 指 示 娄 定时 指示 娄 干燥 防 霉 指示 灯 | ”强劲 指示 灯 故障 对 应 部 位 
闪 (2Hz) K K K E? PROM 异常 
闪 (2Hz) 亮 亮 亮 模块 保护 
闪 (2Hz) 亮 x x 压缩 机 过 热 保 护 
闪 (2Hz) K K 亮 室外 温度 控制 器 断路 或 短路 
闪 (2Hz) K Ж 亮 电源 电压 异常 
闪 (2Hz) К 亮 K 室内 温度 控制 器 断路 或 短路 
闪 (2Hz) 亮 K = 风扇 电动 机 异常 
闪 (2Hz) 亮 亮 x 过 零 检测 出 错 
闪 (2Hz) 闪 (2Hz) 闪 (2Hz) 闪 (2Hz) 室内 机 和 室外 机 通信 和 异常 
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131. 美的 数 智 星 R 系列 变频 壁挂 式 空调 器 故障 代码 










































































































































































代码 代码 含义 代码 代码 含义 
EO 参数 错误 Е5 室外 温度 控制 器 异常 
El 室内 .外 机 通信 和 异常 E6 室内 温度 控制 器 异常 
Е2 过 零 检测 出 错 РО 模块 保护 
ЕЗ Ж BHLR ЛЕЯ: E Р1 电压 过 高 或 过 低 保护 
Ед 温度 熔 丝 断路 保护 P2 压缩 机 保护 
132. 美的 数 智 星 R 系列 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
代码 代码 含义 代码 代码 含义 
El 室内 温度 控制 器 异常 P1 室内 、 外 机 通信 保护 
Е2 预 留 P2 模块 保护 
ЕЗ 预 留 P3 高 低 电 压 保 护 
F4 室外 温度 控制 器 异常 P4 ДЕЛ 
Е5 页 留 Р5 据 留 
E6 预 留 P6 等 离子 故障 
Е7 预 留 P7 ЎТ ВЯ 
E8 预 贸 P8 压缩 机 顶部 温度 保护 
F9 E? PROM 故障 P9 压缩 机 顶 除 霜 或 防 冷风 
133. А5 # 8 SOF2BPY 交流 变频 型 柜 式 空调 器 室内 机 故障 代码 
运行 指示 类 定时 指示 灯 预 热 化 霜 指示 灯 故障 含义 
x N wN 电流 保护 
闪 K [д] 压缩 机 顶部 温度 保护 
x x 闪 室外 温度 传感器 故障 
wN K K 模块 保护 
亮 wN wN 欠 电 压 或 过 电压 保护 
闪 x 内 冷凝 器 温度 传感器 故障 
闪 N K 室内 和 室外 机 型 不 匹配 
闪 wN wN 室内 与 室外 机 通信 蜡 常 
134. 日 立 KFR-50LW/BPMT 变频 柜 式 空调 器 故障 代码 
LD301 LD302 LD303 LD305 故障 对 应 部 位 备 注 
x x 亮 x 正常 运行 м лысы 
= K = K IN “排除 压缩 机 引线 ,设置 运行 状态 ， 
K Ж жЕ K 过 负荷 о 1303 亮 ,说 明 室外 电 
一 = 正常 
7 亮 亮 K ЇЙЇ 




















135. ЖЕ KFR-50GW/BP 变频 柜 式 空调 器 室内 机 故障 代码 












































代码 代码 含义 备 注 
1# 室内 环境 温度 传感器 断路 或 短路 一 
2# 室内 管 温 传感器 断路 或 短路 一 
4# 过 热 保护 制 热 时 
5# 过 冷 保护 制冷 时 
6# 复位 电路 故障 一 
9# 瞬时 停电 = 
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136. RE KFR-50GW/BP 变频 柜 式 空调 器 室外 机 故障 代码 





























代码 代码 含义 代码 代码 含义 
1 IPM 保护 10 过 电压 保护 
2 电流 互感 器 坏 .压缩 机 无 电流 11 瞬时 停电 
4 压缩 机 过 热 保护 12 制冷 时 负荷 保护 
5 压缩 机 过 负荷 保护 14 E? PROM 出 错 
6 环境 温度 控制 器 故障 15 单片机 复位 
7 热 交 换 器 温度 控制 器 故障 














137. 松下 CS-G90KW、CS-120KW 变频 空调 器 故障 代码 































































































代码 代码 含义 备 注 

hi 冷 暖气 更 换 异 党 по ы 
Е91 冷冻 循环 异常 制冷 剂 不 足 .管道 压 扁 .阀门 没有 打开 

F96 室外 模块 温度 过 高 保护 

F97 压缩 机 温度 过 高 保护 = 

F98 总 电流 保护 电压 过 低 、 室 外 机 散热 不 良 

а DC 峰值 电流 控制 ии 
H11 通信 噶 常 = 

H14 室内 机 吸入 口 温 度 传感器 异常 = 

H15 室外 压缩 机 温度 传感器 异常 = 

H16 室外 CT 断 线 或 模块 异常 = 

H19 | ”室内 风扇 电动 机 异常 = 

H23 室外 热 交换 器 温度 传感器 异常 

H27 外 部 气温 传感器 异常 或 室外 气温 超出 极限 值 一 

H28 室外 热 交 换 器 温度 传感器 异常 一 

H98 室内 压力 过 高 保护 

H99 | “室内 热 交换 器 除 霜 保护 = 




















138. 夏普 AY-249A 变频 空调 器 室外 机 故障 代码 















































LEDI LED2 LED3 LED4 故障 对 应 部 位 
闪 x K K 正常 运行 

Ж/К x x x 信号 异常 

K 亮 亮 亮 32s 后 起 动 

闪 K р K 压缩 机 外 过 温度 过 高 

N 亮 亮 亮 AC 过 流 保护 

N x 亮 亮 DC 过 流 保护 

闪 灭 灭 亮 压缩 机 排 气 压力 故障 

w 亮 x 亮 温度 控制 器 TDI 故障 

闪 亮 x x 温度 控制 器 TD2 故障 


139. 夏普 带 液 晶 显 示 的 变频 空调 器 故障 代码 
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代码 故障 对 应 部 位 代码 故障 对 应 部 位 
1 感 温 电阻 短路 8 ~13 [ЙТ 

2 压缩 机 超 温 保护 14 动态 滤波 器 不 良 

3 AC 电流 异常 15 [ЙТ 

4 压缩 机 堵 转 16 ЙЕ 

5 感 温 电阻 断路 17 串 行 信号 断路 

6 功率 模块 不 良 18 串 行 信号 短路 故障 

7 AC 过 电流 19 室内 风扇 电动 机 转速 














140. 新 科 27BM、32BPA 系列 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 






























































































































































运行 定时 故障 故障 内 容 
闪 x K Т1 故障 
K N K T2 故障 
亮 亮 亮 室内 风扇 电动 机 异常 
闪 亮 K 选 型 错误 
N N K 室外 传感器 
K K 亮 风扇 电动 机 电源 同步 故障 
灭 灭 N 压缩 机 温度 探头 故障 
闪 x N T3 故障 
K 闪 [д] 室外 气温 度 探头 故障 
> K K 通信 不 正常 
x 亮 灭 模块 保护 
亮 N 亮 AC 不 正常 
N N 亮 压缩 机 驱动 异常 
141. 新 科 32BP、32BM 系列 变频 空调 器 故障 代码 
定时 指示 灯 | 运行 指示 灯 | 故障 指示 灯 故障 对 应 部 分 备注 
闪 K K Tl 故障 
灭 闪 K T2 故障 
K K 闪 T3 故障 
wN K 内 压缩 机 温度 探头 故障 
K N A 室外 气温 度 探 头 故障 
闪 闪 内 电流 互感 器 不 正常 或 传感器 存在 断路 与 短路 
= K K 通信 不 正常 K йл 
K Ж K Ер и 
EE M атта 
亮 K 亮 压缩 机 保护 停机 “з” 
x 亮 = 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 
3 а = 内 风扇 电动 机 异常 
亮 Ё 闪 通 阀 故障 
亮 闪 亮 AC 故障 
Ё 亮 闪 制冷 剂 泄漏 
闪 内 K E? PROM 故障 
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142. 新 科 KFR-27GW/BM 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
LED4 灯 闪 烁 次 数 N 


故障 对 应 部 位 





室外 环境 温度 传感器 故障 





室外 热 交 换 器 温度 传感器 故障 





压缩 机 温度 传感器 故障 





电 а 











室内 、 外 机 通信 异 











Е. 异常 ( ОЛЕШЕ 良 ) 








电流 峰值 关 断 





AC 输入 异常 








IPM 保护 (电流 温度) 


143. 新 科 KFR-32GW/ ABP 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 


































































































































































































运行 指示 娄 定时 指示 灯 故障 指示 灯 故障 对 应 部 位 
闪 K K 室内 环境 温度 传感器 T1 故障 
x 内 x AAA a saa B RAS T2 故障 
>= Ж Е 室内 风扇 电动 机 运转 故障 
亮 x K 室内 、 外 通信 和 噶 常 
灭 亮 K IPM 保护 (电流 温度) 
K K 亮 室内 风 书 电动 机 电源 同步 故障 
闪 = 灭 机 型 故障 
闪 亮 亮 В ЖН. ЖТ 
闪 [д] K 室外 传感器 故障 
闪 [д] 亮 压缩 机 驱动 故障 (线束 接触 不 良 ) 
K K N ЕЛЕЧЕ 
闪 x N 室外 热 交 换 器 温度 传感器 故障 
x 内 N EYKI E Un BENE RR n M B 
= W Ж AC 输入 故障 
亮 亮 N 待机 状态 
闪 Ж 亮 电压 互感 器 故障 
K R K 正常 工作 
144. 新 科 KFR-32GW/BMF 变频 空调 器 室内 机 故障 代码 
运行 指示 灯 | 定 时 指示 灯 | 故障 指示 灯 故障 对 应 部 位 

N K K 室内 环境 温度 传感器 Tl 故障 

x А] x 室内 热 交 换 器 温度 传感器 T2 故障 

K K 闪 压缩 机 温度 传感器 故障 

[д] K 闪 室外 热 交 换 器 温度 传感器 故障 

K 闪 闪 室外 环境 温度 传感器 故障 

N N Ё 电流 互感 器 故障 

亮 K K 室内 、 外 通信 故障 

灭 亮 KR IPM 保护 (电流 温度) 

K K 亮 电流 峰值 关 断 

Ж K 亮 电流 控制 故障 (压缩 机 停机 ) 

K 亮 = 压缩 机 排 气温 度 过 高 ( 制冷 系统 堵塞 或 外 风扇 电动 机 不 工作 ) 

亮 亮 = 室内 风扇 电动 机 运转 故障 

亮 N WN 四 通 阀 转换 故障 

亮 闪 亮 AC 输入 故障 

N 亮 Ё 制冷 剂 泄漏 保护 




















Вож 拆 机 技巧 


怎样 安装 柜 式 空调 器 ? 
安装 用 工具 。 

1) 一 般 用 工具 有 真空 泵 、 扭 矩 扳手 、 割 管 需 、 钻 孔 器 、 弯 管 器 、 水 平 仪 、 螺 钉 
旋 具 、 扳 钳 、 销 孔 机 、 世 形 弯 杆 、 卷 尺 等 。 

2) 使 用 前 确认 工具 有 温度 计 、 万 用 表 、 验 电器 。 

(2) 安装 附件 。 柜 式 空调 器 安装 时 的 随机 安装 附件 如 图 5-1 所 示 (以 三 星 KFR- 
72LW/BPF 柜 式 空调 器 为 例 进行 介绍 ) 。 


连接 排水 管 УЫН 连接 管道 
35mm) (215.88 тт) 遥控 器 室内 机 。 遥控 器 


ооо 用 22 е 


管道 隔 热 材料 管道 нны) ү 扎 带 
(@6.35тт) (415.8 





















































电源 连接 线 EPEE М4х16 螺钉 


腻子 (Putty) 绝缘 套 收尾 胶带 
= 0 隔 热 材料 。 使 用 安装 说 明 书 。 安装 卡 


室外 机 支 脚 座 ”排水 插头 。 排水 隔 热 图 e АА Л 
д Ф со 


























保修 卡 
主 电源 线 。 ”室内 ,室外 通信 电线 КЁ: 
=— кк | ы} 
а) b) 


图 5-1 柜 式 空调 需 安 装 附件 
а) 安装 材料 b) 室内 机 内 的 附属 品 











(3) 安装 位 置 的 选择 。 

1) 室内 机 安装 位 置 的 选择 。 在 邻近 外 侧 墙 的 地 方 安装 室内 机 ， 以 方便 与 室外 机 
的 管线 连接 ; 室内 机 安装 在 空气 进出 口 没 有 障碍 物 处 ; 水 平安 装 在 稳固 的 硬 质 表面 ， 
以 防 产生 振动 及 噪声 ; 不 要 将 室内 机 安装 于 有 人 频繁 进出 的 门 附近 ; 要 使 室内 机 附近 
的 障碍 物 (窗帘 等 ) 不 至 于 阻挡 空气 吸入 口 。 要 想 有 效 利用 安装 空调 髓 ， 可 角 部 安 
装 或 墙壁 安装 ， 室 内 机 安装 空调 器 示意 图 如 图 $-2 所 示 。 
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角 部 安装 时 







气流 出 品 ле 
气流 入 口 
а lm 以 上 
шин an 


а) b) 
图 5-2 室内 机 安装 空调 需 示 意图 
a) 俯视 图 b) 侧 视图 


2) 室外 机 安装 位 置 的 选择 。 足 以 承受 机 咒 的 重量 ， 不 会 产生 很 大 振动 和 噪声 的 
地 方 ; 通风 良好 ， 以 利 机 组 进出 风 且 便于 维修 的 地 方 ; 尽量 选择 不 易 受 两 淋 或 阳光 直 
接 照射 的 地 方 ; 避 开 可 能 发 生 和 滞留 腐蚀 性 气体 、 可 燃 性 气体 〈 烯 料 、 汽 油 等 ) 以 
及 油污 飞溅 、 营 汽 多 的 地 方 ; 室外 机 排出 空气 及 噪声 不 会 影响 邻居 的 场所 。 

(4) 室内 、 外 机 连接 配 管 长 度 。 随 机 附件 的 配 管 为 标准 长 度 ; 如 果 配 管 长 度 延 
长 ， 产 品 性 能 将 会 下 降 ， 使 用 寿命 缩短 ， 因 此 ， 安 装 场所 应 选择 尽 可 能 缩短 的 地 方 ; 
安装 场所 应 选择 配 管 折 弯 10 处 以 下 的 地 方 。 室 内 、 外 机 连接 配 管 长 度 如 图 5-3 所 示 。 
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【提示 】 





配 管 最 大 允许 长 度 15m 





配 管 允许 落差 








SS 


室内 机 安装 于 高 于 室外 机 处 的 情 } 10m 


室内 机 安装 于 低 于 室外 机 处 的 情形 10m 
































图 5-3 室内、 外 机 连接 配 管 长 度 
如 果 室 内 、 外 连接 配 管 长 度 超出 标准 长 度 ， 则 每 追加 lm 需 增加 约 40g 

















制冷 剂 ( R22) ， 而 且 延 长 连接 配 管 会 降低 空调 器 的 性 能 ， 缩 短 其 使 用 寿命 ， 因 此 配 
管 应 在 配置 的 标准 长 度 最 好 ; 小 于 6m 的 配 管 落差 ， 必 须 在 低压 配 管 上 使 用 1 个 S 形 





























弯 头 。 配 管 落差 超过 6m 时， 每 бт 必须 使 用 1 个 S 形 弯 头 。 配 管 落差 如 图 5$-4 所 示 。 
(5) 墙壁 钻 孔 。 墙 壁 钻 孔 如 图 5-5 所 示 ， 在 安装 空调 器 之 前 ， 请 首先 确认 墙壁 上 
的 预 留 安装 孔 的 尺寸 和 位 置 如 图 5-5a 所 示 ， 如 果 没 有 预 留 孔 请 向 墙壁 外 侧 钻 出 直径 
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60 ~70mm 的 孔 ， 高 度 距离 室内 机 安装 地 面 130mm 以 下 (如果 墙壁 上 的 孔 高 于 地 面 
150mm， 使 用 该 孔 作 为 连接 ф35тт 的 排水 软 管 连接 孔 ) ， 孔 外 侧 稍微 向 下 倾斜 ， 如 图 
5-5b 所 示 。 安 装 护 轿 ， 安 装 完毕 ， 用 石膏 粉 封 住 。 

































室内 侧 室外 侧 


墙 的 厚度 





а) b) 
图 5-5 墙壁 钻 孔 


(6) 管 路 连接 。 

1) 室内 机 管 路 连接 。 布 置 
连接 管 、 排 水 管 和 换 气 管 ， 其 方 
法 是 : 打开 进 气 格 栅 ， 便 可 看 见 
如 图 5-6a 所 示 的 位 置 控制 箱 ， 御 
下 控制 箱 盖 ;， 根据 接管 方向 ， 去 
掉 室内 机 左 、 右 、 后 或 下 侧 的 接 
Жл; 按照 管 路 连接 方法 把 室内 
机 制冷 剂 气体 用 管 同 配 管 的 波纹 
管 管 头 连 接 好 ， 将 换 气 管 一 端的 图 5-6 管 路 连接 
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ЭСА ЛЛ Т, H mK EKIRA ЗА Бу э) — ВВ 
来 ， 换 气管 穿 墙 布 置 如 图 5-6b 所 示 ; 按照 穿 墙 孔 的 位 置 ， 布 置 连接 管 ， 并 用 聚 乙烯 
胶带 把 排水 软 管 、 连 机 线 和 连接 管 包扎 在 一 起 ， 然 后 穿 过 做 好 的 墙 孔 ， 以 备 与 室外 机 
连接 。 

【提示 】 布 管 时 ， 排 水 软 管 要 放 在 下 面 ; 排水 管 要 做 成 斜坡 形 ， 途 中 应 避免 上 
ЯП ТИШН АЛЕ; 如 果 环 境 温度 较 高 ， 排 水 配 管 〈 特 别 是 室内 ) 必要 时 要 用 隔 热 
材料 进行 缠绕 保温 处 理 ; 弯 管 时 ， 弯 曲 半 径 应 尽 可 能 大 一 些 ， 以 防 管子 破裂 或 折 局 ; 
管 路 加 长 应 采用 整 根 管 或 焊接 加 长 ， 不 得 使 用 丝 头 连接 加 长 。 

2) 室外 机 管 路 连接 按 管 路 连接 方法 连接 配 管 和 进出 液 管 。 

(7) 排 气 方式 。 几 种 机 型 的 排 气 方式 如 图 5-7 所 示 ， 其 步骤 包括 以 下 四 步 : 




























































































А Е 汽 管 = 
9.52mm(3/8") ¢15.88mm(5/8”) 液 管 é15.88mm(5/8”) 
g 







喇叭 口 螺母 МЫМ | 喇叭 口 螺母 
=MR Se 下 508~ 


M 








5-7 几 种 机 型 的 排 气 方式 





1) 取 下 室外 机 三 通 阀 上 的 阀 帽 。 

2) 将 连接 于 三 通 阀 上 粗 管 的 喇叭 口 螺母 松动 1~1.5 8. 

3) 用 扳手 拧 松 二 通 阀 阀 芯 90°* ， 大 约 15s 后 ， 关 紧 二 通 阀 。 气 体 由 粗 管 的 喇叭 
处 排出 ， 待 无 气体 排出 时 ， 按 照 规 定 的 扭矩 将 喇叭 口 螺母 拧紧 。 

4) 打开 二 通 阅 和 三 通 阅 ， 拧 紧 两 只 阀门 的 阀 帆 ， 用 检 汤 仪 或 肥皂 水 检查 是 否 
漏 气 。 

(8) 室内 、 外 机 电线 连接 (以 日 立 KFR-72LW/BPB 空调 器 为 例 进 行 介绍 ) 。 按 
如 图 5-8 所 示 将 电缆 正确 地 连接 室内 、 外 机 组 。 

【提示 】 连接 线路 时 绝对 不 可 连接 错误 ; 连接 电缆 必须 用 室内 、 外 机 组 的 附属 
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电源 

供应 

主 开关 / 熔 丝 
室内 机 组 室外 机 组 空调 器 机 组 电源 i 
Е s 供应 (用 户 自 配 ) CHA Ae) 























F TL] s E LELE: 
=: lepuan 室外 机 组 电源 供应 
连接 电弧 (1) 

































































室内 、 外 机 组 连接 线 
连接 电缆 (2) 


图 5-8 室内 、 外 机 连接 示意 图 
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电线 压板 压 紧 ; 机 组 必须 可 靠 接地 。 
І) 室外 机 组 电缆 连接 。 把 连接 电 比 按 电气 接线 图 所 示 正 确 牢固 连接 ; 用 电源 线 
压板 将 连接 电缆 压 住 后 ， 用 螺钉 紧 固 即 可 。 室 外 机 组 电缆 连接 如 图 5-9 所 示 。 






















































































黄 / 绿 (接地 用 ) — 
连接 电缆 (1) 








连接 电缆 (1) 




















连接 电缆 (2) 

















电源 线 压 板 
























































图 5-9 室外 机 组 电线 连接 


2) 室内 机 电线 连接 。 按 如 图 5-10 所 示 依 次 拆 下 吸 风 面 框 组 件 、 右 侧 电 气 箱 盖 板 
及 管 路 固定 夹 ， 即 取 下 吸 风 面 框 组 件 ; 印 下 连接 吸 风 面 框 和 室内 的 两 搭 扣 ; АТ Р Е 
电气 箱 盖 板 的 螺钉 ， 取 下 右 侧 电气 箱 盖 板 ; 缉 下 固定 部 管 路 固定 夹 上 的 螺钉 ， 取 下 管 
路 固定 夹 。 



























































图 5-10 取 下 电气 箱 盖 板 


按 如 图 5-11 所 示 对 室内 机 电缆 进行 连接 。 

【提示 】 连接 电缆 时 必须 将 黄 / 绿 忆 线 接 至 带 有 “接地 ”标志 的 端子 上 ; 将 电源 
线 、 连 接 电缆 用 电线 压板 压 紧 ， 以 防止 接线 端子 受 力 后 脱落 ; 制冷 剂 管道 需 用 尼龙 扎 
带 扎 起 ; 将 电源 线 、 连 接 电 电缆 (1) (2) 从 制冷 剂 管道 外 连接 管 通过 的 管道 孔 穿 过 ， 
且 如 果 从 后 板 或 左右 侧 板 穿 过 ， 管 道 孔 必 须 装 上 管道 护 孔 环 ， 以 防 电源 线 、 连 接 电线 
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ch 5 























黄 / 绿 (连接 电缆 ) 
一 黄 / 绿 (电源 线 ) 
M 连接 电缆 压板 
— 连接 电费 (1) @ 
连接 电费 (2) @ 
КЕ) P| 电源 线 (用 户 自 配 ) 


电源 线 压 板 


































































































































































































































































































х= 




















此 处 电源 线 及 连接 电线 不 要 
拉 得 过 紧 ， 应 留 有 适当 余 量 





































































































жк (2) P „Л 一 连接 电线 (1) @ 
Ыг Жї O) @ 
Ш 


= | H ERR (用 户 自 配 ) 
































出 水 管 
制冷 剂 管道 
尼龙 扎 带 @ 
































保温 材料 O 
(用 于 隔 热 ， 包 扎 时 注意 用 
ча 料 将 两 根 管道 隔 开 ) 























Ы == 


ИГ + 
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图 5-11 室内 机 电缆 的 连接 



























































破损 发 生 漏电 危险 ; 室内 电源 必须 安装 断路 器 

(9) 安装 完成 后 应 进行 试 运转 及 检测 ， 主 要 查 以 下 方面 : 
1) 检测 如 下 事项 ， 确 认 室 内 机 是 否 正 常 运转 : 确认 室内 机 是 否 正常 运转 ; 室内 
机 安装 场所 的 温度 调节 是 否 适合 ;电源 连接 状态 ， 配 管 保温 材料 的 耐 热 性 ， 排 水 状 
态 ; 接地 连接 状态 ， 空 调 器 是 否 正常 工作 。 

2) 打开 电源 ， 检 测 如 下 内 容 : 室内 机 运转 指示 灯 状 态 ， 导 风 板 打开 后 ， 室 内 机 


的 风扇 运转 准备 状态 
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3) 按 下 按钮 ， 检 测 各 模式 是 否 正常 运转 ， 相 应 指示 灯 是 否 点 亮 。 

4) 检测 导 风 板 是 否 正常 工作 。 

2. 怎样 安装 壁挂 式 空调 器 ? 

(1) 安装 位 置 的 选择 。 

1) 室内 机 安装 位 置 的 选择 。 选 择 不 靠近 热源 、 薰 汽 源 ， 不 会 对 机 组 的 进 、 出 
风 产 生 障 碍 的 地 方 ; 在 选择 挂 墙 板 位 置 时 应 选择 坚固 不 易 受 到 振动 ， 且 足以 承受 
机 组 重量 的 地 方 ; 选择 适当 的 位 置 以 便于 导管 及 电缆 连接 至 室外 机 ， 建 议 连接 长 
度 为 4m (最 长 不 超过 15m); 室内 机 下 方 应 和 留 有 足够 空间 以 便于 取出 过 滤 网 ; 应 
选择 靠近 空调 器 电 源 插座 的 地 方 ， 且 机 器 附近 留 出 足够 的 空间 ; 选择 排水 容易 、 
可 进行 室外 机 管 路 连接 的 地 方 ; 在 墙壁 上 安装 室内 机 时 ， 建议 距离 地 板 面 2.5m 
以 上 。 

2) 室外 机 安装 位 置 的 选择 。 足 以 承受 机 器 的 重量 ， 不 会 产生 很 大 振动 和 噪声 的 
地 方 ; 通风 良好 ， 以 利 机 组 进出 风 且 便于 维修 的 地 方 ; 尽量 选择 不 易 受 雨 淋 或 阳光 直 
接 照射 的 地 方 ; 避 开 可 能 发 生 和 滞留 腐蚀 性 气体 (二 氧化 硫 等 )， 可 燃 性 气体 (ж 
料 ， 汽 油 等 ) 以 及 油污 飞溅 ， 蒙 汽 多 的 场所 。 

严禁 将 室外 机 倒置 或 倾斜 ， 和 否则 压缩 机 润滑 油 会 流入 制冷 系统 而 导致 机 器 严重 
损毁 。 选 择 干 燥 的 地 点 ， 但 不 可 暴露 于 阳光 直射 下 或 强风 中 。 切 勿 阻塞 出 入 口 及 
通道 。 选 择 适当 的 位 置 ， 以 使 空调 器 操作 及 排 气 时 ， 品 声 不 至 于 干扰 邻居 。 选 择 
适当 的 位 置 以 便于 导管 及 电缆 连接 至 室外 机 ， 建 议 连接 长 度 为 3m 以 内 (最 长 不 超 
过 15m)。 选 择 平整 、 稳 固 的 位 置 安装 室外 机 ， 确 保安 装 位 置 足以 承受 机 身 的 重量 ， 
并 且 不 会 造成 不 必要 的 噪声 和 振动 。 适 当 放置 室外 机 以 使 气流 方向 直接 向 外 ， 如 机 身 
顶部 如 图 $-12 中 箭头 所 示 。 室 外 机 周 于 应 留 有 足够 的 空间 。 如 果 室 外 机 安装 于 高 处 ， 
应 确保 放置 平台 稳固 ， 室 内 机 与 室外 机 的 最 大 高 度 差 为 7m。 确 保水 滴 由 排水 管 安全 
排出 。 

【 提示】 当 安 装 室外 机 高 于 室内 机 时 ， 两 根 连 接管 必须 弯 制 “ 回 油 弯 ”， 如 网 
5-13 所 示 。 

(2) 室内 机 挂 墙 板 的 安装 。 如 图 5-14 所 示 ， 先 将 挂 墙 板 水 平 固定 在 墙 上 ， 然 后 
确定 墙壁 孔 的 位 置 ， 用 钻头 打出 $60mm 的 墙 孔 ， 外 侧 稍 微 向 下 倾斜 安装 护 圈 ， 安 装 
完毕 ， 用 石膏 粉 或 油 灰 封 住 。 

(3) 管 路 的 安装 

1) 管 路 的 布置 。 根 据 选择 的 室内 、 外 机 的 安装 位 置 以 及 穿 墙 孔 的 位 置 ， 布 置 连 
接管 、 排 水 软 管 和 连 机 线 ， 布 管 时 排水 管 要 放 在 下 面 ， 连 接线 要 放 在 上 面 。 排 水 管 一 
定 要 用 隔 热 材料 进行 缠绕 保温 处 置 。 管 路 的 布置 如 图 5-15 所 示 。 

连接 管 夹 装配 如 图 5-16 所 示 ， 把 管 夹 插 入 管子 固定 部 位 ， 先 从 上 部 插入 ， 从 管 
夹 的 下 部 用 力 按 压 ， 可 以 昕 到 “ 味 哄 ”一 声 ， 把 管子 夹 住 。 

2) 管 路 的 连接 。 将 连接 配 管 ( 液 管 和 汽 管 ) 和 连 机 线 从 穿 墙 孔 的 墙 外 侧 穿 人 墙 
内 ,或 者 在 室内 机 管 路 连接 、 线 路 连接 完成 后 ， 将 连接 配 管 和 连 机 线 从 墙 内 侧 穿 出 ， 
以 备 连接 室外 机 。 按 照管 路 接线 方法 ， 接 好 连 机 管 。 
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大 于 等 于 300mm 





Ï > 大 于 等 于 125m 













大 于 等 于 125mm 


采用 吸水 衬 垫 和 塑料 
绝缘 带 缠绕 制冷 剂 管 








ne 
(左边 或 右边 ) 


整个 导管 最 长 为 15m 
最 小 300mm Z 


最 小 600mm 


最 小 300mm 








图 5-12 ”壁挂 式 空调 带 安 装 示意 图 





空调 器 室外 机 








5-13 ШИ 


















.| 60mm Je 
AIEA 穿 墙 孔 


挂 墙 板 安装 示意 图 穿 墙 孔 剖面 





5-14 ” 挂 墙 板 安装 


调 器 室内 机 


Р Т 
> 
i 





整个 导管 最 





折 弯 半径 60mm 以 上 


室内 侧 室外 侧 


埔 的 厚度 


高 为 7m 
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左 接 管 处 
下 接管 处 


粘 胶带 
图 5-15 管 路 的 布置 


СЕЗ 


5-16 ”连接 管 夹 装 配 


【提示 】 为 保证 空调 器 效率 ,管子 应 尽量 短 ;， 当 管 路 太 长 或 喇叭 口 损坏 时 需要 
切 管 和 扩 管 ， 接管 前 先 在 接头 和 喇叭 口 涂 上 一 层 密 封 油 ， 接 管 时 对 正中 心 捍 上 螺母 ， 
再 用 扳手 扭 紧 ( 扭 紧 时 不 能 用 力 过 度 ， 以 免 损 坏 扩 口 ) ; 右 出 管 、 右 后 出 管 、 右 下 出 
管 时 整理 管 路 一 定 要 规范 ; 弯 管 时 一 定 要 用 手 护 住 管 路 根部 ， 先 沿 水 平方 向 将 管 路 顺 
直 ， 然 后 按照 需要 方向 弯 管 。 

(4) 室外 机 安装 。 

1) 室外 机 安装 位 置 的 选择 除 满足 一 般 条 件 外 ， 还 应 考虑 制冷 制 热 需要 ， 北 方 宜 
选 阳 面 ， 南 方 宜 选 阴 面 。 单 冷 机 型 应 放 阴 面 。 

2) 根据 选择 好 的 位 置 ， 用 膨胀 螺栓 将 支架 固定 在 外 墙 上 。 

3) 将 减 震 胶 执 套 在 室外 机 底 角 上 ， 将 排水 弯 头 和 排水 软 管 装 在 室外 机 底部 。 排 
水 弯 头 安装 如 图 5-17 所 示 。 

Д) 将 室外 机 小 心 搬出 室外 放 在 支架 上 ， 并 用 四 个 直径 为 10mm 的 底 角 螺 栓 固 定 牢固 。 

(5) 室内 、 外 机 线路 连接 。 

1) 接线 方法 。 接 线 方法 主要 有 以 下 几 种 ; 

D 环 状 端子 接线 方法 。 对 于 连 机 线 未 端 是 圆 环 的 端子 ， 其 接线 方法 是 取 下 接线 
螺钉 ， 将 螺钉 穿 过 连接 导线 未 端的 圆 环 ， 然 后 接 到 端子 排 中 ， 拧 紧 螺 钉 。 

@ 直 端 子 接线 方法 。 对 于 连 机 线 末 端 不 是 圆 环 的 端子 ， 其 接线 方法 是 松 开 接 线 
螺钉 ， 将 连接 导线 末端 完全 插 和 人 端子 排 中 ， 拧 紧 螺 钉 ， 将 连接 导线 轻 轻 向 外 拉 ， 确 认 
已 经 被 夹 紧 。 

O 连 机 线 压 线 方法 。 接 线 完成 后 ， 必 须 用 压 线 夹 将 连 机 线 压 紧 ， 压 线 夹 应 当 压 
在 连 机 线 的 外 护 套 线 上 。 压 线 方法 如 图 5-18 所 示 。 
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HA QO НЫК 
Р 5-17 排水 弯 头 安装 图 $-18 FRNT 
@ 加 长 电源 线 。 电 源 线 加 长 必须 使 用 整 根 电 源 线 ， 不 得 接 驶 。 弱 电信 号 线 加 长 
时 接线 必须 错开 100mm， 并 焊 牢 。 
2) 室内 、 外 机 接线 。 如 图 5-19 所 示 ， 布 置 好 连 机 线 ， 分 为 以 下 几 个 步骤 ; 

































































图 $-19 室内、 外 机 接线 
Q 室内 机 接线 。 打 开 压 线 盖 ， 然 后 将 连接 线 从 室内 机 后 侧 插入 ， 从 前 面 拉 出 ; 























接 出 连接 线 的 前 端 ， 松 开端 子 排 螺 钉 ; 按照 接线 方法 及 接线 图 接 好 连 机 线 ; 确认 所 接 
导线 安全 无 误 ; 接线 完毕 后 ， 按 连 机 线 压 线 方法 压 好 连 机 线 ， 装 好 压 线 盖 。 

@ 室外 机 接线 。 打 开 接 线 盖 ， 松 开 压 线 夹 ; 接 出 连 机 线 ， 穿 过 压 线 夹 ; 按照 接 
线 方法 及 接线 图 接 好 连 机 线 ; 确认 导线 末端 已 被 夹 紧 ， 按 照 连 机 线 压 线 方法 ， 将 连 机 
线 压 好 装 好 压 线 盖 。 

【提示 】 连接 室内 、 外 机 导线 时 ， 检 查 一 下 室内 、 外 侧 接 线 板 上 的 编号 和 颜色 ， 
相同 编号 和 颜色 的 端子 用 同一 根 线 连接 。 

(6) 连 机 检查 。 

1) 将 连 机 线 联 同 连接 管 、 排 水 管 〈 双 新 风 管 ) 捆扎 在 一 起 。 穿 管 时 要 有 防止 喇 
叭 口 损伤 及 防止 泥 沙 进 入 连 机 管 的 防护 措施 。 
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2) 取 扩 好 喇叭 口 的 连接 管 ， 将 冷冻 油 均匀 、 液 管 汽 管 
光滑 地 涂抹 在 二 、 三 通 阀 的 接头 与 喇叭 口上 。 $635mm(1/4) $9.52mm(3/8) 




















$12.70mm(1/2) 







3) 将 连接 管 喇叭 口 与 接头 处 在 同一 直线 上 ， 
用 手 仔细 将 螺母 拧 到 底 ， 再 用 扳手 将 其 拧紧 。 
4) 按照 对 应 颜色 将 连 机 线 压 接 好 。 





喇叭 口 螺母 



























































5) 按照 安装 工艺 要 求 进行 排 空 。 按 图 5-20 所 3018 
示 方 法 排出 室内 机 和 管 路 中 的 空气 ， 其 方法 是 : 

O 用 扳手 取 下 室外 机 二 通 阀 上 的 阀 帽 。 图 5-20 ”排出 室内 机 和 

D 用 扳手 将 连接 于 三 通 阀 上 粗 管 的 喇叭 口 螺母 管 路 中 的 空气 
松动 1⁄2 8. 


(8) 用 内 六 角 扳 手 拧 松 二 通 阀 阀 芯 90* ， 大 约 10s 后 ， 关 紧 二 通 阀 ,气体 由 粗 管 的 
喇叭 口 处 排出 。 等 到 无 气体 排出 时 ， 按 照 规定 的 扭矩 将 喇叭 口 螺母 拧紧 。 

O 用 内 六 角 扳 手打 开 二 通 阀 和 三 通 阀 。 

© ИЖЕР КАТЕЛ Н 

© HERKKU йн, A ЛТ КШ, — mi. ЕНА 
制冷 剂 气体 进行 重新 排 空 。 

O 用 海绵 块 蕊 上 肥皂 水 或 用 检 漏 仪 ， 检 查 室 内 、 外 机 的 各 个 接口 及 检修 阅 ， 每 
处 停留 不 得 少 于 3min。 注 意 : 夏季 应 在 停机 状态 下 初 检 漏 后 ， 应 开机 制冷 降温 后 再 
转制 热 运 行 检 漏 ， 冬 季 应 在 制 热 运行 中 检 漏 。 

© 安装 完毕 后 通电 ， 用 遥控 需 检 查 机 顺 是 否 正常 运转 。 

按 下 遥控 器 上 的 电源 按钮 ， 室 内 机 上 的 指示 灯 内 烁 、 导 流 板 打开 且 风 扇 电动 机 加 
速 运行 ; 按 下 遥控 上 的 导 风 按钮 ， 检 查 导 风 板 的 工作 情况 。 琐 控 器 显示 屏 上 出 现 导 风 
指示 符 ， 空 气 导 风 板 连续 地 上 下 移动 循环 空气 ， 如 图 5-21。 














































































zan T 
制 杆 (上 下 ) 空气 导 风 板 








[| 5-21 导 风 板 


3. 安装 变频 空调 器 应 注意 哪些 事项 ? 
(1) 空调 器 安装 位 置 。 为 了 避免 因 安 装 问题 而 引起 空调 器 一 直 低 频 工作 ， 压 缩 
机 和 变频 功率 模块 频繁 保护 ， 甚 至 会 导致 停机 (电流 过 大 ) ， 安 装 空调 器 室外 机 一 定 
要 选择 通风 良好 的 位 置 来 安装 。 
(2) 连接 线路 。 为 了 避免 引起 打 火 造成 火灾 等 事故 及 信和 号 线 接触 不 良 导致 无 法 
开机 或 压缩 机 频繁 开 停 故 障 时 ， 空 调 器 连接 线 一 定 要 加 装 固 线 来， 避免 拉 脱 、 拉 断 连 
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线 ， 接 头 一 定 要 牢固 可 靠 。 另 外 变频 空调 
器 安装 时 室内 、 外 机 连 线 必须 采用 变频 机 
专用 配 线 。 

(3) 确保 接地 良好 。 空 调 器 没有 接地 
线 时 易 出 现 频 繁 开 停机 ， 工 作 不 稳定 故障 ， 
故 空调 器 必须 可 靠 接地 。 

(4) 所 有 变频 空调 器 安装 时 ， 室 内 、 
外 机 连 线 必 须 采用 变频 机 专用 配 线 。 

4. 如 何 拆卸 柜 式 空调 器 ? 

(1) 室内 机 的 拆 印 。 现 以 美的 柜 式 空 
调 器 为 例 进 行 介绍 。 

1) 下 面板 部 件 的 拆卸 。 取 下 螺钉 孔 
盖 ， 将 固定 下 面板 部 件 左右 螺钉 松 开 ， 取 | " 
КОЕШ ИИ» ТЕГА ВЕЕ АТА 5-22 图 5-22 ШИИРИ 
所 示 。 

2) 风 框 组 件 的 拆 种 。 拧 下 面板 下 方 的 左右 各 一 颗 螺 钉 和 顶部 三 颗 螺 钉 ， 然 后 抓 
住 面板 两 边 用 力 向 上 推 ， 退 出 扣 位 (左右 两 边 各 有 两 个 扣 位 ) 后 即 可 种 下 出 风 框 组 
件 。 风 框 组 件 的 拆卸 如 图 5-23 所 示 。 
































图 5-23 АЙЕ ИШ 


3) 拆 显 示 板 组 件 。 拧 下 几 个 固定 螺钉 ， 从 面板 正面 往 后 推 ， 即 可 缉 下 显示 屏 。 
显示 板 组 件 拆 纯 如 图 5-24 所 示 。 

4) 拆卸 步 进 电动 机 。 拧 下 固定 步 进 电动 机 的 螺钉 ， 即 可 印 下 步 进 电动 机 。 步 进 
电动 机 的 拆 印 如 图 5-25 所 示 。 

5) 项 盖 与 外 箱 盖 板 的 拆卸 。 拧 下 固定 项 
ИЕТ, BB nf Р DR awr. йл Hy Hr E АП р 
5-26 所 示 。 

6) АЖЕН fr F pQ R F |F] 
定 外 箱 盖 板 上 的 八 颗 固定 螺钉 ， 卸 下 外 箱 盖 板 ; 
拧 下 防护 网 上 的 四 颗 固 定 螺钉 ， 务 下 电 辅 热 防 
护 网 ; 皖 下 电 辅 热 组 件 的 四 颗 固定 螺钉 ， 即 可 


钙 下 电 辅 热 组 件 。 电 辅 热 组 件 的 拆 印 如 图 5-27 š 
所 示 。 图 5-24 显示 板 组 件 拆 缉 
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В 5-26 ТАЈА) 





















图 5-27 АННО] 





























TF 





7) Нота ЫЈ 2А АЧАТ y F U Е FB 6 £: w AIRES; r ОЧИВ ТАТЕ 6 
盒 组 件 的 螺钉 ， 即 可 仓 下 电器 盒 控制 组 件 。 电 融 盒 控制 组 件 的 拆 印 如 图 5-28 所 示 。 








图 5-28 电器 盒 控制 组 件 的 拆 御 


H 


==. 


216 








8) FAAA ГААР Ж АЙ ШИЛ ЛОЙ ERRERA, P Er 
方向 旋转 导 风 圈 到 一 定位 置 ， 即 可 取出 导 流 圈 ; 拧 下 离心 风 轮 中 间 的 螺母 及 风 轮 固定 
卡 ， 即 可 拆 下 离心 风 轮 ， 拧 开 接地 线 螺 钉 ， 拧 开 电 动机 固定 螺母 ， 即 可 取 下 风扇 电 动 
机 。 导 风 圈 和 离心 风 轮 及 风扇 电 动机 的 拆 印 如 图 5-29 所 示 。 














‚р, \ = Ў 
图 5-29 = Ц М АЫ E ЈА ННВ) 





(2) #2/FBLBJDEBH. 

















1) 顶 盖 及 前 了 


j 板 的 拆 外 。 将 固定 机 项 盖 及 前 面板 螺钉 用 螺钉 旋 具 拧 下 后 ， 即 可 





印 下 顶 盖 及 前 面板 。 机 盖 及 前 面板 的 拆 印 如 图 5-30 所 示 。 
2) 风扇 电动 机 的 拆卸 。 用 活动 扳手 取 下 室外 轴 流 风 叶 反 转 螺母 ， 取 出 轴 流 风 
HF; 拧 下 固定 电动 机 的 四 颗 螺 钉 ， 即 可 务 下 电动 机 。 风 扇 电 动机 的 拆 釉 如 图 5-31 


所 示 。 








Р 5-30 ”机 盖 及 前 面板 的 拆 缉 图 5-31 风 记 电动 机 的 拆 缉 
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3) 压缩 机 与 风扇 电动 机 电容 的 拆 艺 。 拧 下 固定 把 手 的 螺钉 ， 然 后 全 下 把 手 ; 将 
固定 压缩 机 电容 螺钉 拧 下 ， 然 后 将 压缩 机 电容 连 线 拔 掉 ， 即 可 仓 下 压缩 机 电容 ; 将 固 
定 风扇 电动 机 电容 的 螺 杀 皖 下 ， 然 后 将 风扇 电动 机 电容 连 线 拔 掉 ， 即 可 秋 下 风扇 电动 
机 电容 。 压 缩 机 与 风扇 电动 机 电容 的 拆 印 如 图 5-32 所 示 。 

4) 高 、 低 压 阀 的 拆卸 。 首 先 ， 按 拆 印 项 盖 与 前 面板 的 步 又 进行 ， 然 后 拧 下 右面 
与 后 面 的 几 颗 固定 右 围 板 的 螺钉 ， 务 下 右 围 板 ， 如 图 5-33 所 示 ; 拧 下 固定 高 、 低 压 
阀 的 固定 螺钉 ， 然 后 用 焊 枪 分 别 焊 出 高 、 低 压 阀 连接 管 焊 口 ， 即 可 印 下 高 、 低 压 阀 ， 























如 图 5-34 所 示 。 





图 5-32 ”压缩 机 与 风 


5) 压缩 机 的 拆 印 。 拔 掉 压缩 机 连接 线 ， 然 后 用 
焊 枪 焊 下 吸 排 气 焊 口 ， 最 后 将 固定 压缩 机 的 螺母 拧 
下 ， 即 可 缉 下 压缩 机 。 压 缩 机 的 拆 秃 如 图 5-35 所 示 。 
6) 四 通 阀 的 拆 纯 。 近 下 固定 四 通 阀 线圈 的 螺钉 ， 
然后 焊 下 高 压 焊 口 与 其 余 焊 口 ， 即 可 取 下 四 通 阀 。 四 











通 阀 的 拆 缉 如 图 5-36 


7) 冷凝 器 的 拆 秃 。 首 先 拧 下 固定 冷凝 器 的 固定 
































扇 电动 机 电容 的 拆 御 | ДОУ 








低压 阀 连 接管 焊 口 
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图 $-34 ы, ЛК ИОК] 


2 Jg 


























所 示 。 








螺钉 ， 然 后 移 开 电 动机 支架 ， 再 用 焊 枪 逐 步 焊 下 焊 


口 ， 即 可 他 下 冷凝 器 。 冷 凝 吉 的 拆 印 如 图 5-37 所 示 。 
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图 5- 
5. 如 何 移 机 安装 空调 器 ? 


37 冷凝 器 的 拆 印 


当 需 要 对 空调 器 进行 移 机 使 用 时 ， 为 了 保证 移 机 后 空调 器 的 使 用 不 受 影 响 ， 应 遵 
循 产品 说 明 书 及 相关 资料 的 要 求 ， 并 按 以 下 步 又 进行 操作 。 


(1) 移 机 必 备 的 工具 有 一 字模 、 





十 字 槽 螺钉 旋 具 各 一 把 ; 钳子 ; 200mm, 250mm 





活 扳手 各 一 把 (用 于 拆迁 室内 机 、 外 机 连接 管 ) ;内 六 角 扳 手 (4 ~ 10mm) 一 套 (用 








于 关闭 室外 机 上 低压 液体 阀门 和 低压 气体 阀门 ) ;安全 带 一 套 (用 于 三 层 以 上 楼 房 的 


УЯ) ;6mnm 长 尼龙 绳 一 根 ( 











用 于 高 层 楼 房 室 外 机 之 用 ) ; WEH Oik; 电 锤 ; 


ЖЛ; 活动 插座 ; 加 制冷 剂 管 ; 胶布 ; 膨胀 螺钉 ;密封 胶泥 ; 钳 形 电流 表 ; 压力 表 ; 


扎 带 等 。 移 机 必 备 工具 如 图 5-38 所 示 。 





(2) 空调 融 拆 机 的 步 又 包括 回收 # 





出 冷 剂 、 拆 室内 机 和 拆 室外 机 ， 以 下 作 具 体 介 绍 。 


1) 试 机 。 测 试 空调 器 在 移 机 前 各 项 功能 工作 是 否 正 常 。 
2) 回收 制冷 剂 。 移 机 时 ， 知 将 制冷 剂 放 掉 ， 既 浪费 制冷 剂 ， 又 对 环境 造成 不 良 
影响 ， 所 以 可 以 将 制冷 系统 的 制冷 剂 回收 到 室外 机 中 ， 即 通常 所 说 的 “ 收 制冷 剂 ”。 





制冷 剂 回收 到 室外 机 中 的 步骤 如 下 : 








接 通 电源 ， 用 还 控 器 开机 ， 设 定制 冷 运行 状态 


(若是 一 拖 二 ， 则 需 将 两 台 全 部 设置 为 制冷 运行 状态 ) ， 待 压缩 机 运转 5min Ji, HHE 
手打 开 三 通 阀 工艺 口 的 螺母 ， 再 打开 三 通 阀 、 二 通 阀 上 的 螺母 ， 然 后 在 室外 机 三 通 立 
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кено 2 







5-38 ЮЙЛЕ L PL | 
上 的 工艺 口 处 接 上 压力 表 ， 用 内 六 角 扳 手 将 二 通 截 止 阀 阀 心 按 顺 时 针 方 向 关闭 ; 观察 
压力 表 指 针 ， 当 指针 回 到 零 的 位 置 时 ， 说 明 管 路 系统 中 的 制冷 剂 已 完全 回收 到 室外 机 


当中 ， 此 时 应 及 时 用 内 六 扳手 将 三 通 截 止 阀 阀 心 按 顺 时 针 方 向 关闭 ， 然 后 再 关机 断 
电 。 制 冷 剂 回收 操作 相关 部 件 如 图 5-39 所 示 。 


三 通 阀 螺母 





SENN 
ZR RRE 
图 5-39 制冷 剂 回收 操作 相关 部 件 
一 般 控制 制冷 剂 回收 时 间 的 方法 有 以 下 几 种 ， 一 是 表 压 法 ， 在 低压 气体 旁 通 闪 连 
接 一 单 联 表 ， 当 表 压 为 OMPa 时 ， 表 明 制 冷 剂 已 基本 回收 干净 ， 此 方法 适合 初学 者 合 
用 ; 二 是 电流 表 法 ， 即 用 错 形 电流 表 测量 电流 ， 抽 制冷 剂 时 用 错 形 表 测量 空调 器 电源 
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的 输入 相 线 电流 ， 读 取 测 量 的 


冷 剂 回收 完毕 ; 三 是 经 验 法 ， 


























同时 ， 用 耳 细 上 听 压 缩 机 的 声音 , 











电流 指示 值 为 该 空调 器 额定 工作 电流 近 1⁄2 时 即 表明 制 
一 般 Sm 管 路 的 回收 时 间 为 48s， 管 路 长 则 适当 延长 ， 
如 声音 变 得 沉闷 ， 且 压缩 机 的 吸 气 管 手感 不 冷 ， 排 气 

















管 也 不 热 ， 室 外 机 风扇 电动 机 排出 的 风 也 不 热 时 ， 即 说 明 系 统 中 的 制冷 剂 已 基本 抽 














干净 。 
回收 时 的 注意 事项 : 








D 回收 制冷 剂 时 ， 关 闭 低压 气体 动作 要 迅速 ， 阀 门 不 可 停留 在 半 开 半 闭 的 状态 ， 





否则 会 有 空气 进入 到 制冷 系统 





° 











© 应 密切 注意 截止 阀 是 否 漏 气 。 回 收 制冷 剂 时 ， 若 看 到 低压 液体 管 结 露 ， 则 说 





明 截止 阀 漏 气 。 此 时 应 停止 回收 制冷 剂 ， 按 空调 器 低压 液体 管 的 外 径 ， 做 一 个 密封 





堵 。 其 方法 是 : 一 端 做 好 纳 子 
后 ， 将 上 端 锤 局 用 银 焊 焊 好 。 
f FW АПЕК ЯТ, ЖОЖ 















































口 ， 男 一 端 按 空调 器 要 求 配 好 纳 子 放 入 管内 。 纳 子 放 入 
此 时 再 收 制冷 剂 ， 待 制冷 剂 回收 和 干净， 迅速 停机 ， 用 手 
好 封 墙 即 可 。 























3) 拆 室内 机 。 制 冷 剂 回收 到 室外 机 后 ， 再 用 扳手 拧紧 室内 机 连接 螺母 ， 并 用 手 











旋 出 螺母 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 鲁 
根 是 保护 地 线 ， 接 线 端子 板 一 
源 线 均 在 5 根 以 上 ， 因 此 在 拆 

















下 控制 线 。 单 冷 型 空调 器 的 控制 线 中 有 两 根 电源 线 、 一 
般 有 A、B 或 1、2 标记 。 而 冷暖 型 空调 需 控 制 线 及 电 
御 控 制 线 时 ， 应 作 好 标记 ， 以 免 安 装 时 将 信和 号 线 接 错 。 






































室内 机 挂 板 多 是 用 水 泥 钉 锤 和 人 墙 中 固定 。 可 用 冲 子 援 开 一 侧 ， 并 在 冲 子 底下 垫上 











硬 物 ， 用 锤子 敲 冲 子 使 水 泥 钉 松动 即 可 拆 印 。 























4) 拆 室外 机 。 室 外 机 较 重 ， 而 且 操作 不 方便 ， 故 拆 全 室 外 机 时 需 两 个 人 进行 操 





作 。 先 用 尼龙 绳 一 端 系 好 室外 








机 中 部 ， 男 一 端 系 在 阳台 牢固 处 。 用 螺钉 旋 具 从 室外 机 





上 印 下 控制 线 ， 装 好 二 次 密封 帽 。 再 拆 下 或 锯 下 室外 机 的 固定 螺栓 。 


室外 机 印 下 后 ,使 管子 一 





端 平 直 ， 从 另 一 端 抽出 管 路 。 铜 管 从 穿 墙 洞 中 抽出 时 不 








要 折 压 硬 拉 ， 转 弯 处 拉 不 出 应 用 软 物 轻 轻 将 铜 管 压 直 后 再 拆 出 。 拆 管 时 必须 用 塑料 这 
封 好 管 路 两 端 喇叭 口 ， 以 免 条 物 进 入 管内 。 拆 下 将 铜 管 按 原来 弯 度 盘 绕 lm 直径 左右 











的 圈 ， 以 便 运 输 。 
(3) 空调 需 的 重新 安装 。 






































І) 安装 。 移 机 安装 时 ， 其 安装 位 置 、 外 过 墙 孔 、 固 定 室 内 、 外 机 组 和 新 安装 的 



























































家 用 空调 器 步骤 顺序 相同 。 不 同 的 是 在 连接 管 路 前 要 先 把 旧 管 返 平 直 ， 创 开 弯 折 处 的 


保温 套 ， 查 看 管子 是 否 有 变 间 现 象 。 知 弯 妆 得 不 严重 ， 可 用 上 胀 管 器 撑 起 。 弯 首 严 重 





的 ， 必 须 用 割 刀 切 去 弯 间 处 ， 














再 用 银 焊 重新 焊接 好 ， 和 否则 会 出 现 二 次 截流 故障 。 











确定 管 路 良好 后 ， 再 检查 喇叭 口 是 否 有 裂纹 ， 有 裂纹 必须 重 做 喇叭 口 ， 否 则 会 泄 
漏 制冷 剂 。 接 着 检查 控制 线 是 否 存 在 短路 或 断路 现象 ， 在 确定 管 路 、 控 制 线 和 出 水 管 
正常 后 ， 把 它 合并 在 一 起 进行 绑扎 。 管 路 装 好 后 ， 先 连接 低压 气体 管 ， 再 连接 低压 液 
体 管 ， 并 按 标记 连接 好 控制 线 。 

接 下 来 ， 应 排除 管道 和 室内 机 中 的 空气 ， 然 后 用 洗涤 灵 进 行 检 漏 。 检 漏 时 应 认 








T 


mi m 














、 细 心 、 观 察 有 无 气泡 冒 起 。 确 定 系 统 无 泄漏 后 ， 再 旋 紧 阀门 保护 帽 ， 即 可 开机 试 
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2) 抽 真 空 。 对 于 移 机 操作 不 当 ， 管 路 系统 进 水 ， 或 移 机 后 存放 了 很 长 一 段 时 
间 ， 则 需要 先 抽 真 空 后 再 加 制冷 剂 。 其 操作 方法 如 下 : 

D 取 下 室外 机 截止 阅 上 的 螺母 盖 ， 
对 准 配 管 中 心 ， 用 手 拧紧 锥 形 螺 母 ， 再 用 
扳手 拧紧 。 

D 取 下 液 阀 和 气 阅 上 的 阀 盖 和 注 制 
冷 剂 嘴 螺 母 ， 用 内 六 角 扳 手 拧 开 液 阅 阀 
蕊 ， 用 螺钉 旋 具 项 开 气 阀 上 的 气门 蕊 ， 放 
出 气体 。 

O 用 真空 泵 抽 真 空 按 如 图 5-40 所 示 
连接 从 气门 芯片 抽出 系统 内 空气 。 抽 空 后 
ТЖ ш 

3) 补充 制冷 剂 。 在 家 用 空调 器 移 机 中 ， 只 要 是 按 操作 规范 要 求 去 做 ， 开 机 运行 
后 制冷 良好 ， 不 需 添 加 制冷 剂 。 但 对 于 使 用 中 有 微 漏 的 家 用 空调 器 或 在 移 机 过 程 中 痪 
门 漏 气 的 家 用 空调 器 ， 制 冷 剂 会 有 所 减少 。 在 移 机 过 程 中 管 路 加 长 ， 也 须 及 时 补充 制 
冷 剂 。 

判断 是 否 需 要 补 加 制冷 剂 通常 有 三 种 方法 ， 即 电流 法 、 表 压 法 和 观察 法 。 要 注意 
的 是 ， 进 行 以 上 三 种 方法 判断 时 ， 开 启 家 用 空调 器 制冷 ， 室 内 机 风扇 一 定 要 打开 ， 否 
则 会 造成 误 判 。 

4) 二 次 检 漏 。 拆 迁 的 家 用 空调 器 必须 进行 二 次 检 漏 。 按 遥控 器 停止 键 (OFF), 
空调 器 停机 Smin 后 ， 待 压力 平衡 。 将 家 用 洗涤 灵 液 倒 在 一 块 海绵 上 ， 搓 出 泡沫 。 将 
带 泡 的 洗涤 灵 逐个 涂 在 室内 机 两 个 接头 上 ， 室 外 机 两 个 阀门 及 连接 处 ;观察 是 否 有 小 
泡 冒 出 ， 有 气泡 冒 出 表明 管 路 有 泄漏 处 ， 应 及 时 排除 。 

【 提示】 在 重新 安装 时 要 注意 以 下 几 方 面 的 内 容 : 

Q 接线 端子 或 其 他 有 接线 的 地 方 是 否 有 松动 的 现象 ， 防 止 出 现 打 火 或 其 他 隐患 
的 发 生 ， 电 线 是 否 有 老化 的 现象 ， 如 有 老化 的 一 定 要 加 以 更 换 。 

O 检查 连接 管 ， 接 头 处 是 否 有 漏 制冷 剂 的 现象 ， 用 过 一 段 时 间 的 机 器 ， 如 有 漏 
制冷 剂 现象 ， 在 漏 点 一 般 会 有 油污 的 出 现 。 

© 测量 空调 器 的 绝缘 电阻 ， 防 止 空调 器 出 现 漏电 的 现象 。 

@ 出 水 管 排水 是 否 合理 。 

©) 清洗 过 滤 网 ， 风 道 系统 。 
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1. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室内 机 电路 
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图 6-1 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室内 机 电路 

















2. 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室外 机 电路 
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图 6-2 海尔 KFR-26 (35) GW/01FAC23 变频 空调 器 室外 机 电路 
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. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 空调 器 室内 机 接线 图 
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4. 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 空调 器 室外 机 控制 板 接线 图 
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图 6-4 海尔 KFR-25GW/RA (DBPF) 壁挂 式 变频 空调 器 室外 机 控制 板 接线 图 
5. 海尔 KFR-26GW (ВР) 1. KFR-26GW (ВР) 2. KFR-28GW (ВР) 1. 
KFR-28GW (ВР) 2. KFR-35GW (ВР) 1. KFR-35GW (ВР) 2 分 体式 变频 
空调 器 管 路 系统 图 


室内 机 ы! ШЕ 
热 交换 器 


室外 机 














一 制冷 运行 = 制 热 运行 
图 6-5 海尔 KFR-26GW (BP) 1. KFR-26GW (ВР) 2, KFR-28GW (ВР) 1, 
KFR-28GW (ВР) 2. KFR-35GW (ВР) 1. KFR-35GW (ВР) 2 分 体式 变频 空调 器 管 路 系统 图 
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6. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室内 机 电气 接线 图 
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图 6-6 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室内 机 电气 接线 图 


注 : 图 中 CD)G) 为 可 选 配 件 。 
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7. 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 器 室外 机 电气 接线 图 
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图 6-7 海尔 KFR-35/50GW/S (DBPF) 变频 空调 需 室 外 机 电气 接线 图 
注 : 虚线 部 分 表示 为 选 配 器 件 。 
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8. 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室内 机 电路 
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图 6-8 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室内 机 电路 
Е: 标注 虚线 框 内 为 选 配件 。 
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9. 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室外 机 电路 


| | 电抗 器 







































































































































































































































R(Y) R(Y) 
颜色 说 明 
е ны A ‚на 
М ү SPDU NC) PGD RI RO : ”红色 
Yvy r—(IPDU)(CN6) (CN5) (CN4) (CN3) : KE 
В w 黄 绿色 
w CNEDACL :黑色 
(CND | (CN2) ‚ва 
| : В : па 
L-z- 
со RLI 
CN21 CN20 CN3 см7 |04 
6—90 1 
-| R z Y/G = x 
电源 板 六 +o 一 
[ED CNI4 w Al SD š 
' 直 流风 ( M š 室外 控制 板 = CN СМ E, Е > 
TEDS її е Шы i 
B CN4|> B| — J ZÉ 
四 通 交 CN18 сїз Е | ПЕ | ЖЕР == 
© 
нү F рш 
CNIICN9| CN8 |смо[ смі |cN15 5 Р 
m [IT] Fš 
m 一 > 1⁄4 
39 
101016 12 
1 у ~ = 
ze | 路 ! Š 
TEB) š ау 
sr rl 全 Ба 
ш ШОТ, | 中 Ë 
K # 8 |& ш 党 





























图 6-9 海尔 KFR-50 (72) LW/(DBPQXF) 变频 空调 器 室外 机 电路 
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海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 室外 机 电气 接线 图 
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图 6-10 海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 室外 机 电气 接线 图 


231 


11. 海信 KFR-2801GW/BP 变频 空调 器 电路 接线 图 
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图 6-11 海信 KFR-2801GW/BP 变频 空调 器 电路 接线 图 
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12. 海信 KFR-32GW/29RBP 分 体 热 泵 型 壁挂 式 变频 房间 空调 器 室内 、 外 机 
接线 图 
显示 基板 
, 控制 基板 +5V(CN08.1) 9—4 +5V(CNO1.1) 
шу. GND(CN082) DC 和 一 上 >》GND(CN01.2) 
00) CS(CN08.3) 7—1 > CS(CN01.3) 
10) m JL OUT SO(CN08.4) [ ə—— > SO(CN01.4) 
2(N) < 9—0) М OUT SCK(CN08.5) [L D—— > CLK(CN01.5) 
3@ 90) ОМО! REMOTE(CN08.6) [ bəj—— > REMOTE(CN01.6 
4(SD 红 КОО] SI SW(CN08.7) [ ə—À — > SW(CN01.7) 
-27V(CN02.1) [ ə—— > -27V(CN02.1) 
4.6B(CN02.3) [ D—— 4.6В (CN02.2) 
L жу T >L IN 4.6A(CN02.3) [ 3}— 4.6A (CN02.3) 
œ E a /2 
N W | >N IN 
电源 线 
FLAP(CNI7.1) 9—4 T 
FLAP(CNI72) [0—4 2) ~. 
FLAP(CNI7.3) O 3 | 步 进 电动 机 
FLAP(CNI7.4) [ 3—— 4 
FLAP(CNI7.5) ГЭ — 5 
风扇 电动 机 
FAN(CN07.1) [ I 
N FAN(CN072) СС 2 
室内 温度 传感器 Ш ЕЕ 3 
| > КООМ(СМ№20.1) Oso 
0 | | > ROOM(CN20.2) 相位 检测 
O ) [ > COIL(CN19.1) +5V(CNI1.1) [ I 
[ > COIL(CN19.2) PH(CN11.2) Ç | 2 
GND(CNI1.3) [ 3 
燕 发 器 温度 传感器 Е 
6-12 海信 KFR-32GW/29RBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变 频 房间 空调 器 室内 机 接线 图 
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图 6-13 海信 KFR-32GW/29RBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 房间 空调 器 室外 机 接线 图 























13. 海信 KFR-45LW/39BP 变频 空调 器 室内 机 电路 
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图 6-14 海信 KFR-45LW/39BP 变频 空调 器 室内 机 电路 
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图 6-15 





海信 KFR-45LW/39BP 室内 机 显示 板 电 路 
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图 6-16 海信 KFR-45LW/39BP 2 WELE H 
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14. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 室外 机 接 
线 图 
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图 6-18 ”海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空调 需 室 外 机 接线 图 


15. 海信 科 龙 KFR-35GW/08FZBP 分 体 热泵 型 壁挂 式 变频 空调 器 制冷 系统 图 
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图 6-19 ЕРК KFR-35GW/08FZBP 分 体 热 泵 型 壁挂 式 变 频 空调 器 制冷 系统 图 
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16. 海信 科 龙 KFR-72LW/36FZBPC 柜 式 直 流 变 频 空调 器 室外 机 接线 图 
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17. 海信 科 龙 KFR-72LW/VFFZBP-2 柜 式 变频 空调 器 室内 机 电气 接线 图 
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18. 日 立 KFR-23GW/BPA. KFR-26GW/BPA 分 体 壁 挂 式 冷暖 变 
电气 原理 图 
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图 6-22 日 立 KFR-23GW/BPA、KFR-26GW/BPA 分 体 壁挂 式 冷暖 变频 空调 器 
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19. 日 立 KFR-25GW/BPB、KFR-35GW/BPB 分 体 壁 挂 式 冷 暖 变频 空调 器 
电路 原理 图 与 电气 接线 图 
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Ё 6-23 日 立 KFR-25GW/BPB、KFR-35GW/BPB 分 体 壁挂 式 冷 暧 变频 空调 器 电路 原理 图 
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图 6-24 日 立 KFR-25GW/BPB、KFR-35GW/BPB 分 体 壁挂 式 冷 暧 变频 空调 器 电气 接线 图 


























20. 日 立 KFR-63LW/BPA 分 体 落 地 式 冷 暖 变 频 空调 器 电气 原理 图 
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21. 日 立 KFR-72LW/BPB 分 体 落地 式 冷 暖 变 频 空调 器 电气 原理 图 
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图 6-27 LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室内 机 电路 
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22. LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室内 机 电路 
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23. LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室外 机 电路 
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图 6-28 LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室外 机 电路 


附录 ”变频 空调 豆 电 控 板 与 分 解 图 


1. KH KFR-50LW/WBQ 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 











图 A-1 长 虹 KFR-50LWAWBQ 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 
2. 大 金 FTX35LV1C 变频 空调 器 室内 机 板 














А-2 Ка FTX35LV1C 变频 空调 器 室内 机 板 
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3. K£ FTX35LV1C 变频 空调 器 室外 机 板 





图 А-З КА FTX35LV1C 变频 空调 器 室外 机 板 


4. 海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 








WR] 








А-4 ”海尔 KFR-50LW/BP 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 
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5. 海尔 KFR-50LW/VBPF、KFR-50LW/VBPZXF 变频 空调 器 计算 机 板 
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图 A-5 海尔 KFR-50LWAVBPF、KFR-50LWAVBPZXF 变频 空调 器 计算 机 板 
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6. 海信 KFR-2602G/BP 变频 空调 器 计算 机 板 
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图 A-6 海信 KFR-2602GZBP 变频 空调 器 计算 机 板 
7. 海信 KFR-26GW/11BP 壁挂 式 变频 空调 器 智能 功率 模块 
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图 A-7 海信 KFR-26GW/11BP 壁挂 式 变频 空调 器 智能 功率 模块 


8. 海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室内 机 计算 机 板 
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А-8 ”海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室内 机 计算 机 板 
9. 海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 
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图 A-9 ”海信 KFR-26GW/11BP 变频 空调 器 室外 机 计算 机 板 
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10. 海信 KFR-26GW/77ZBP 直流 变频 空调 器 室外 机 电路 板 与 变频 功率 模块 





A-10 ”海信 KFR-26G6W/77ZBP 直流 变频 空调 器 室外 机 电路 板 与 变频 功率 模块 
11. 美的 CE-KFR26W/BP2N1-12H 变频 空调 器 电源 模块 
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图 A-11 美的 CE-KFR26W/BP2N1-12H 变频 空调 器 电源 模块 


253 


12. 美的 KFR-26GW/BPY、KFR-35GW/BP 变频 空调 器 室外 机 主板 








A-12 美的 KFR-26GW/BPY、KFR-35GW/BP 变频 空调 器 室外 机 主板 
13. 美的 KFR-35GW/BPY-R 变频 空调 器 智能 功率 模块 
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А-13 美的 KFR-35GW/BPY-R 变频 空调 器 智能 功率 模块 


14. LG 壁挂 式 变频 空调 器 分 解 图 
FELI LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 为 例 进 行 介绍 。 
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图 A-14 LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室内 机 分 解 图 

1 一 前 隔 栅 组 件 2 一 前 隔 机 侧面 保护 盖 3 一 连接 杆 4 一 支撑 杆 5 一 限度 开关 6 一 显示 电路 板 后 盖 

7 一 副 电路 板 8 一 显示 电路 板 9 一 强制 开关 电路 板 10 一 强制 按钮 ”11 一 连接 管 12 一 接收 电路 板 

13 一 遥控 窗口 ”14 一 步 进 电 动机 ”15 一 连接 杆 16 一 支撑 杆 17 一 轴 18 一 安装 板 

19 一 连接 管 盖 ”20 一 控制 盒 盖 ”21 一 上 装饰 条 22 一 空气 过 滤 网 “23 一 下 自动 门 ”24 一 进 风 隔 顶 组 件 
25 一 前 面板 “26 一 镜面 ”27 一 空气 净化 组 件 28 一 底盘 29 一 空气 净化 组 件 30 一 遥控 器 

ЖЕ 32 一 蒸发 器 、33 一 轴承 ”34 一 贯 流 风扇 “35 一 排 气 隔 栅 组 件 ”36 一 室内 风扇 电动 机 
37 一 连接 线 卡 子 38 一 电机 盖 ”39 一 室内 机 控制 盒 ”40 一 高 压 发 生 器 ”41 一 控制 盒 保护 铁 盖 
42 一 电源 线 ”43 一 传感器 ”44 一 连接 端子 组 件 45 一 主 电 路 板 46 一 电容 器 ”47 一 控制 盒 

48 一 控制 盒 盖 ”49 一 控制 盒 保 护 铁 盖 ” 50 一 接线 盒 ”51 一 螺丝 ”52 一 排水 管 

53 一 连接 杆 54 一 排 风 隔 栅 55 一 支撑 杆 ”56 一 垂直 导 风 叶片 57 一 水 平 导 风 板 
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A-15 LG LS-E2511RDW (KFR-25GW/E11DWBP) 变频 空调 器 室外 机 分 解 图 
J 7 一 挡 板 8 一 电机 
Щй BN] 























13— 14— 
四 通 阀 线圈 























11 一 膨胀 阀 组 件 ”12 一 
18 一 压缩 机 
24 一 电路 板 “25 一 控制 盒 盖 





3 一 底盘 ”4 一 排 见 隔 栅 ”5 一 前 面板 ”6 一 后 隔 机 
四 通 阀 组 件 
19 一 风扇 ”20 一 








2 一 感 温 头 
10 一 压缩 机 底 壳 
16 一 维修 阀 ”17 一 冷凝 器 


22 一 控制 盒 组 件 
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电机 支架 
15— Еф 
21 一 膨胀 阀 线圈 
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23 一 变压器 
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15. 海尔 壁挂 式 变频 空调 器 分 解 图 
现 以 海尔 KFR-26GW/(BP) 5 壁挂 式 空调 器 为 例 进行 介绍 
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图 A-16 海尔 KFR-26GW/( BP) 5 壁挂 式 空调 器 室内 机 分 解 图 
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图 A-17 海尔 KFR-26G6W/(BP) 5 壁挂 式 空调 器 室外 机 分 解 图 
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16. 海信 和 壁挂 式 变频 空调 器 分 解 图 
现 以 海信 KFR-32GW/21 MBP 变频 空调 器 为 例 进 行 介 绍 。 
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A-18 ”海信 KFR-32GW/21MBP 变频 空调 器 室外 机 分 解 图 
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图 A-19 ”海信 KFR-32GW/21 MBP 变频 空调 器 室内 机 分 解 图 
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17. 海信 柜 式 变频 空调 器 分 解 图 
现 以 海信 KFR-50W/08FZBPC 变频 空调 器 为 例 进行 介 
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图 A-20 ”海信 KFR-50W/08FZBPC 变频 空调 器 室外 机 分 解 图 
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图 A-21 ”海信 KFR-50W/08FZBPC 变频 空调 器 室内 机 分 解 图 
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